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本 书 以 Creo 3.0 中 文 版 软件 为 基础 ， 全 书 共 分 9 章 ， 分 别 介绍 了 Creo 
软件 的 操作 基础 、 二 维 草图 的 绘制 、 三 维 实体 的 创建 、 曲 面 造 型 的 设计 、 
北 配 体 的 设计 、 动 画 的 制作 、 工 程 图 的 绘制 、 角 金 设计 以 及 案例 的 设计 等 
内 容 。 

本 书 首先 通过 若干 个 案例 操作 引出 知识 点 ， 然 后 对 Creo 的 基础 知识 、 
功能 及 命令 进行 全 面 的 讲解 。 在 讲解 中 结合 大 量 的 工程 实例 ， 力 求 紧 扣 实 
例 操 作 、 避 免 元 长 的 解释 说 明 ， 使 读者 能 够 快速 了 解 Creo 3.0 软件 的 使 用 
方法 并 掌握 具体 的 三 维 设计 的 具体 操作 。 

本 书 实例 详实 、 语 言 简 洁 、 知 识 点 讲解 全 面 。 书 中 配 有 全 程 操 作 动 
夯 ， 包 括 详细 的 功能 操作 讲解 和 实例 操作 过 程 讲解 ， 读 者 可 以 通过 观看 动 
男 进 行 学 习 。 

本 书 适合 Creo 的 初 、 中 级 用 户 阅读 ， 可 作为 各 理工 科 院 校 相 关 专 业 的 
学 生 用 书 及 CAD 培训 机 构 的 案例 教材 ， 也 可 供 从 事 相 关 领 域 的 技术 人 员 参 
考 使 用 。 
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-一 一 Creo Parametric 3.0。 


Creo 是 美国 PTC 公司 推出 的 CAD/CAM/CAE 设计 软件 ，Creo 1.0 于 2011 年 推出 ， 











2014 年 6 月 ，PTC 公司 宣布 Creo 3.0 上 市 ， 本 书 将 介绍 Creo 3.0 的 有 关 操 作 中 的 一 个 模块 





结合 
本 书 特 色 


Creo Parametric 3.0 拥有 灵活 的 工作 流 和 顺畅 的 用 户 界 面 ， 用 户 可 利用 自由 的 设计 功能 
加 快 概念 设计 的 速度 ， 利 用 更 高 效 灵 活 的 3D 设计 功能 提高 工作 效率 ， 轻 松 处 理 复 杂 的 曲面 
设计 要 求 ， 可 快速 开发 优质 和 狐 闲 的 产品 。 本 书 

Creo 进行 全 方位 教学 。 








大 量 经 典 工程 案例 ， 辅 以 视频 教学 对 





本 书 除 第 1 章 外 ， 其 他 章节 以 “实例 。 知 识 点 一 要 点 。 应 用 一 能 力 。 提 高 一 习题 。 巩 
回 ” 为 叙述 方式 ， 详 细 介 绍 了 Creo 的 第 用 建 模 命令 。 全 书 
快速 理解 掌握 Creo 的 操作 步骤 。 


语言 简洁 、 
用 播放 器 观看 。 





使 用 尸 能 





本 书 在 每 个 章节 都 通过 经 典 的 工程 案例 讲解 Creo 的 基本 功能 ， 同 时 结合 本 书 的 视频 教 
学 文件 ， 帮 助 用 户 加 深 建 梗 操作 的 印象 。 本 书 的 视频 文件 可 通过 Windows Media Player 等 各 
本 书 内 容 





上 刻 及 教学 视频 ， 方 便 用 户 目 学 。 




















本 书 共 分 9 章 ， 第 1 一 5 章 为 基础 操作 ， 第 6 一 9 章 为 综合 提高 ， 每 草 附 有 详细 操作 图 














2) 第 2 章 主 要 介绍 了 Creo 的 二 维 齐 图 绘制 方法 。 通 过 本 章 的 和 学习， 用 户 可 玖 练 地 绘制 
二 维 草 图 ， 为 后 续 昔 市 的 学 习 打 下 坚实 基础 。 





1) 第 1 章 主 要 介绍 了 Creo 的 工作 界面 和 基本 操作 。 通 过 本 章 的 和 学习， 用 户 可 初步 了 解 
Creo 的 工作 环境 和 工作 目录 的 设置 以 及 工作 界面 的 定制 等 基本 操作 。 











3) 第 3 章 主 要 介绍 了 Creo 的 三 维 实体 建 模 方 法 。 通 过 本 章 的 和 学习， 用 户 可 和 掌握 基 础 实 
体 建 模 的 方法 和 拉 巧 ， 并 接触 一 些 融 级 建 模 方法 。 
设计 一 些 复杂 的 曲面 造型 




















4) 第 4 章 主要 介绍 了 Creo 的 常用 曲面 特征 的 创建 方法 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 用 户 可 自行 
5) 第 5 章 主 要 介绍 了 Creo 的 常用 装配 设计 命令 
配 体 的 装配 技巧 。 








通过 本 章 有 的 学 习 ， 用 户 可 熟练 掌握 装 
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6) 第 6 章 主 要 介绍 了 Creo 的 动画 制作 方法 。 通 过 本 量 的 学 习 ， 用 户 可 目 行 谈 计 一 些 基 
本 的 动画 。 

7) 第 7 革 主 要 介绍 了 Creo 的 工程 图 的 设计 方法 。 通 过 本 草 有 的 学 习 ， 用 户 可 熟练 创建 三 
维 零 件 和 疙 配 体 的 工程 图 。 

8) 第 8 革 主 要 介绍 了 Creo 的 饭 金 设计 技巧 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 用 户 可 和 擎 握 负 用 饭 金 设 
计 命 令 。 

9) 第 9 革 主 要 介绍 了 三 个 经 典 综合 实例 的 建 模 过 程 。 通 过 本 章 的 和 学习， 用户 可 系统 地 
应 用 前 面 所 学 过 的 知识 进行 创建 二 维 草图 、 三 维 零 件 建 模 、 设 计 疙 配 体 、 创 建 工程 图 ， 在 以 
后 的 设计 应 用 中 可 熟练 应 用 Creo 来 进行 辅助 设计 。 


本 书 读者 对 象 


本 书 适 合 Creo 的 初 、 中 级 用 户 ， 可 作为 各 理工 科 院 校 相 关 专 业 的 学 生 用 书 及 CAD 培 
训 机 构 的 培训 教材 ， 也 可 供 从 事 相 天 领域 的 拉 术 人 员 参 考 。 


学 习 建 议 


本 书 第 1~5 半 是 基础 部 分 ， 建 议 用 户 按 次 序 学 习 。 第 6 一 9 章 为 提高 部 分 ， 用 尸 可 根 
据 和 需求 选择 性 学 习 。 在 学 习 过 程 中 ， 建 议 读者 先 目 行 练习 ， 过 到 不 懂 的 地 方 再 观看 视频 学 习 
操作 。 

本 书 主要 由 庄 依 杰 完成 ， 参 与 本 书 编写 和 光盘 开发 的 人 员 还 有 谢 龙 汉 、 林 伟 、 魏 艳 
光 、 林 木 议 、 林 树 财 、 郑 晓 、 苏 杰 议 、 华 明和 束 、 余 健 文 、 刘 建 东 、 划 晓 然 等 。 由 于 作者 水 平 
有 限 ， 书 中 难免 存在 得 漏 或 错误 之 处 ， 望 各 位 读者 提出 宝 贯 意见 。 作 者 电子 邮件 : tenlong 
book(®W163.com.。 
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第 1 章 Creo 3.0 操作 基础 


Creo 是 美国 PTC 公司 推出 的 CAD/CAM/CAE 软件 ， 它 整合 了 Pro/Engineer 的 参数 化 技 
术 、CoCreate 的 直接 建 模 技 术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 。 本 章 主要 介绍 Creo 3.0 的 局 
动 与 退出 、 设 置 工作 环境 和 工作 目录 、 工 作 界 面 等 内 容 ， 为 用 户 对 后 续 半 市 的 学 习 打 下 基础 。 
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本 讲 内 容 


和 Creo 简介 

和 司 动 与 退出 

NN 设置 工作 环境 

NN 设置 工作 目录 

和 Creo 3.0 工作 界面 


1.1 ”Creo 简介 


1985 年 ，PTC 公司 成 并 于 美国 波士顿 ， 开 始 参 数 化 建 模 软 件 的 研究 。PTC 以 产品 开发 系统 
(PDS)， 使 客户 可 以 在 一 个 整合 的 平台 上 进行 产品 研发 设计 。 其 五 大 产品 线 包 括 Pro/ENGINEER、 
Windchill、Arbortext、MathCAD、Cocreate， 配 合 世 界 级 的 技术 文 持 和 服务 。 如 今 PTC 已 是 全 球 
CAID/CAD/CAE/CAM/PDM 领域 最 具 代 表 性 的 软件 公司 ， 在 全 球 有 超过 50000 个 客户 。 

Creo 1.0 于 2011 年 推出 ，2012 年 3 月 PTC 公司 宣布 Creo 2.0 上 市 ，2014 年 6 月 Creo 
3.0 发 布 ， 本 书 将 介绍 Creo 3.0 其 中 的 一 个 模块 Creo Parametric 3.0。 

Creo Parametric 是 PTC 公司 的 新 一 代 3D 参数 化 建 模 系 统 ， 它 使 用 了 已 在 ProENGINEER、 
CoCreate 和 ProductView 软件 中 验证 过 的 技术 ， 另 外 还 包含 了 数 百 项 新 功能 ， 能 全 面 释 放 议 
计 潜 力 。 使 用 Creo Parametric 的 3DCAD、CAID、CAM 和 CAE 集成 工具 来 开发 产品 能 够 
提高 效率 ， 而 且 这 些 工具 可 带 给 用 户 经 过 简化 的 直观 用 户 体验 。Creo Parametric 提供 了 迄今 
为 止 最 好 的 设计 有 灵活 性 、 最 强 的 功能 和 最 快 的 速度 。 

Creo Parametric 3.0 利用 具有 关联 性 的 CAD、CAM 和 CAE 应 用 程序 〈 范 围 从 概念 设计 
到 NC 刀具 路 径 生 成 )， 可 在 所 有 工程 中 创建 无 颖 的 数字 化 产品 信息 。 此 外 ，Creo Parametric 
在 多 CAD 环境 中 表现 出 色 并 且 回 下 兼容 早期 Pro/ENGINEER 版 本 的 数据 。Creo Parametric 
3.0 拥有 灵活 的 工作 流 和 顺畅 的 用 户 界 面 ， 利 用 目 由 的 设计 功能 可 加 快 概念 设计 的 速度 ， 利 
用 更 局 效 灵活 的 3D 设计 功能 以 提高 工作 效率 ， 轻 松 处 理 复杂 的 曲面 设计 要 求 ， 可 快速 开发 
优质 和 新 闲 的 产品 。Creo Parametric 3.0 新 功能 概述 如 下 。 
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@ 命令 搜索 

在 工作 界面 中 单 击 右 上 角 的 “搜索 图 标 2” 将 打开 一 个 搜索 域 ， 输 入 命令 关键 学 ， 出 
现 一 个 不 断 更 新 用 户 的 命令 的 动态 列表 ， 当 看 到 需要 的 命令 时 只 需 点 击 它 即 可 执行 ， 此 功能 
非常 方便 ， 

@ 实体 预览 

当 一 个 新 的 特征 创建 后 ， 可 看 到 实体 预览 而 不 是 稍 单 的 黄色 加 腕 预 览 。 新 创建 特征 的 
曲面 以 橘 黄色 显示 ， 而 参照 以 绿色 显示 。 此 功能 有 利于 辨别 被 激活 的 特征 以 及 它 的 参照 。 

@ 模型 带 边 看 色 

用 户 使 模型 带 边 着 色 显 示 后 ， 相 切 边 会 以 黑色 的 线条 显示 ， 可 让 用 户 很 容易 辨别 每 个 
曲面 的 边界 ， 当 光标 移 至 茶 个 曲面 或 者 特征 上 面 的 时 候 ， 则 以 淡 绿 色 加 腕 显示。 

@ 市 锥 上 度 拉 伸 

拉 伸 特征 增加 一 个 新 的 选项 “添加 锥 度 ” 这 个 命令 和 拔 模 命令 相似 ， 此 功能 有 助 于 提 
高 设计 师 效 率 和 减少 模型 特征 数量 。 

@ 源 的 编辑 功能 

当 某 个 特征 被 编辑 时 ， 会 出 现 以 下 特征 : 被 编辑 的 特征 以 橙色 加 亮 显 示 ; 特征 尺寸 或 
拖 动 手柄 被 显示 出 来 ， 基于 草 绘 的 特征 ， 其 草 绘 线 也 会 被 显示 出 来 拖 到 手柄 可 以 改变 特征 
的 形状 和 位 置 尺 寸 ， 并 且 可 以 实时 预览 并 同时 编辑 多 个 特征 。 

@ 螺旋 扫描 特征 可 实时 预览 

曙 旋 扫 朱 特征 增加 了 操作 面板 ， 可 实现 实时 预览 并 利用 动态 编辑 功能 进行 修改 。 

@ 恒定 截面 扫描 和 变 截 面 扫描 合 

之 前 版 本 的 恒定 截面 扫描 和 变 截 面 扫描 已 经 合并 成 一 个 命令 ， 新 版 本 可 提供 非常 强大 
的 功能 ， 可 处 理 两 者 的 建 模 情况 。 

@ 新 的 3D 拖 动 器 

新 的 3D 拖 动 器 用 于 拖 动 和 旋转 几何体 ， 可 通过 拉动 三 个 指标 的 箭头 来 移动 几何 体 ， 也 
可 拖 动 图 形 使 几何 体 绕 原 点 旋转 。 

@ 动态 训 切 

动态 放 切 功能 可 对 零件 、 组 件 进行 多 方 癌 衣 切 ， 在 产品 设计 时 方便 用 户 对 产品 细部 进 
行 检查 。 

@ 扫 摘 混合 

扫 摘 混合 是 扫描 和 混合 两 者 的 结合 ， 故 扫 摘 混合 需要 一 条 轨迹 ， 又 因 其 有 混合 的 功 
能 ， 故 需要 多 基准 点 才能 进行 截面 的 绘制 。 

@ 秒 性 建 模 

柔性 建 模 可 在 不 使 用 零件 基础 特征 的 基础 上 对 零件 进行 编辑 、 移 除 等 动作 ， 主 要 应 用 
于 IGS、STP 等 格式 的 文件 。 

@ 包 金 平面 折 弯 

饭 金 平面 折 芝 细 分 为 角度 和 扎 削 两 种 形式 ， 区 列 是 前 者 以 角度 控制 折 堆 ， 后 者 以 圆 角 
控制 折 蔡 。 

@ 相同 组 件 的 重复 北 配 

此 功能 可 提高 用 户 在 装配 时 的 效率 ， 比 如 螺钉 、 螺 母 、 执 片 等 部 件 的 装配 。 可 分 为 两 
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种 : 装配 条 件 有 一 种 相同 和 装配 条 件 都 不 相同 两 种 。 
Creo Parametric 3.0 构建 在 Windows 用 户 界 面 基础 上 ， 用 户 可 立即 上 手 ， 而 且 可 扩展 这 


些 标准 以 应 对 3D 产品 设计 的 挑战 。 


1.2 ”启动 与 退出 


双击 桌面 图 标 “. 里 ”， 进 入 Creo Parametric 3.0 启动 界面 ， 其 界面 如 图 1-1 所 示 。 











FTC Creo Parametric 3.0 


Tr 迷 | 
公用 文件 卖 
尼 ] 在 会 车 中 
上 桌面 
得 我 的 文档 


[i 
ge zhuangrijie 


a 工作 目录 





图 1-1 启动 界面 











单 击 工具 栏 上 的 图 标 “ 喇 ”或 者 单 击 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ”， 弹 出 如 图 1-2 所 
示 的 对 话 框 。 

由 于 一 般 使 用 国际 单位 蝶 米 mm) 作为 尺寸 单位 ， 所 以 单 击 一 下 图 1-2 中 “使 用 默认 模 
板 ” 前 面 的 “M ”取消 色 选 该 选项 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 1-3 所 示 的 对 话 框 。 

模板 选择 “mmns part solid”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 

绘制 完 图 形 后 或 者 在 绘图 过 程 中 需要 保存 文件 ， 则 单 击 图 标 “ 轩 ”或 者 单 击 菜单 栏 中 
的 “文件 ”一 “保存 ” 即 可 保存 文件 。 用 户 还 可 以 根据 需要 把 文件 另存 为 和 Creo 标准 格式 
不 同 的 格式 ， 其 操作 为 : 单 击 来 单 栏 中 的 “文件 ”一 “另存 为 ”一 “保持 副本 ” 再 选择 需 
要 保存 的 文件 类 型 即 可 。 在 这 里 ，Creo 提供 了 目前 几乎 所 有 CAD 软件 的 输入 输出 格式 。 

Creo Parametric 是 基于 内 存 的 系统 ， 这 和 意味 独 当 用 户 处 理 文 件 时 ， 文 件 存储 在 RAM 
中 。 每 次 你 存 模型 时 ， 版 本 号 就 增加 一 个 ， 使 用 户 能 及 时 保存 每 次 操作 的 文件 ， 避 人 免 出 现 由 
于 上 断 电 等 其 他 诛 因 而 导致 模型 文件 损失 的 情况 。 

操作 拭 除 内 存 (了 RAM) 时 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “省 理会 话 ” 可 选择 “ 拭 除 当前 ”或 “ 拭 
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除 未 显示 的 >”， 如 图 1-4 所 示 。“ 拭 除 当 前 ”是 指 从 此 会 话 中 移 除 活 动 窗口 中 的 对 象 ,，“ 拭 除 
未 显示 的 ”是 指 从 此 会 话 中 移 除 不 在 窗口 中 的 所 有 对 象 。 
新 建 
子 类 型 模板 








二 | 富 | inlbs rt soli 
I 总 习性 |inlbs part_solid 


C 〇 匆 金 件 EE 
中 主体 | inlbs harn part 
芝 inlbs part ecad 
2 inlbs part_solid 
| wens harn part 
| wens part_ solid 
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[Vf 使 用 默认 模板 口 复制 关联 绘图 







1-3 ”新 文件 选项 


ri 
注释 ” 泻 汇 ”工具 ”视图 柔性 建 
管理 会 话 
































拭 队 当前 (©) 
从 此 会 话 中 穆 除 活 R 商 口中 的 对 银 


拭 除 未 显示 的 (D) 
有 从 此 会 活 中 称 除 不 在 窗口 中 的 所 有 对 银 ， 


一 | ， 拭 除 未 用 的 模型 表示 (R) 
-到 从 此 会 话 中 称 除 未 使 用 的 简化 去 示 。 


更 新 索引 四 
创建 或 更 新 指定 目录 的 实例 索引 文件 。 


ea 播放 追踪 文件 (T) 
| 于 擂 欣 据 踪 文件， 


| 管理 会 话 






| 加 服务 器 管理 (5) 
| 二 向 文件 去 导航 器 中 和 添加 服务 器 并 设置 活动 
工作 区 域 。 
了 “选择 工作 目录 (QW) 
| 口 | 更 改 工 作 目录 。 





一 | 对象 列表 (O) 
三 | 显示 会 话 中 所 有 对 条 的 名 称 。 


打开 链接 的 浏览 器 
局 动 链 接 间 此 PTC Crec Parametric 室 话 


的 浏览 器 . 





1-4 ” 拭 除 内 存 
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删除 模型 时 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “省 理 文件 ”可 选择 “删除 旧版 本 ”或 “删除 所 有 版 
本 ”如 图 1-5 所 示 。 “删除 旧版 本 ”是 指 删除 指定 对 象 除 最 高 版 本 号 以 外 的 所 有 版 本 ,“ 删 
除 所 有 有 版 本 ”是 指 从 磁盘 删除 指定 对 象 的 所 有 版 本 。 

重 命名 模型 时 ， 单 击 “文件 ”一 “常理 文件 ”一 “ 重 命名 ”， 弹 出 如 图 1-6 所 示 的 对 话 
框 ， 可 选择 “在 磁盘 上 和 会 话 中 重 命名 ”或 “在 会 话 中 重 命 名 ”。 














注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 # 


删除 旧版 本 (O) 


各 除 措 定 对 银 除 晨 高 版 本 号 以 外 的 所 有 版 


—- 


“eo 


删除 所 有 版 本 (A) 
、' 从 磁盘 删除 指定 对 急 的 所 有 版 本 。 











实例 加 速 尽 
清除 或 更 新 实例 加 器 
重 命名 X 
管理 会 话 人 M » 模型 : FRIT0001. PRT 
新 名 称 : 
帮助 nn PT 
之 且 公用 名 称 : 
三 | 选项 @) 在 磁盘 上 和 和 会话 中 重 命 名 
三 在 会 话 中 重 命名 
X | 退出 
调试 。 确定 取消 
图 1-5 删除 模型 图 1-6 重 命 名 文件 











绘制 完 图 形 ， 保 存 好 文件 后 ， 单 击 图 标 “ 芭 ”或 者 单 击 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “ 退 


出 ”， 就 可 以 退出 Creo 软件 。 


1.3 ”设置 工作 环境 


在 工作 环境 中 ， 用 户 可 以 定制 很 多 标准 设置 ， 如 定制 沫 单 、 公 兰 显 示 模 式 、 太 二 单 
位 、 系 统 颜色 、 图 元 显示 、 工 程 图 控制 等 。 一 般 在 企业 或 公司 把 它 定 制 为 标准 文件 ， 作 为 大 
家 共同 的 工作 环境 ， 以 便 在 应 用 产品 数据 管理 (PDM) 和 协同 设计 过 程 中 进行 交流 和 数据 
共 诗 。 对 于 个 体 用 户 来 说 ， 设 置 工作 环境 能 使 软件 更 加 符合 目 己 的 使 用 习惯 ,更 加 入 性 化 。 

打开 软件 后 ， 单 击 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “选项 ” 弹出 如 图 1-7 所 示 的 对 话 框 。 

单 击 “ 配 力 编 辑 融 ”， 右 击 某 个 选项 ， 从 快捷 有 末 单 中 选取 “添加 到 收藏 来 ” 如 图 1-8 
所 示 。 通 过 收藏 来 ， 用 户 可 以 把 目 己 经 第 要 用 a 到 的 选项 放 进去 ， 方便 目 己 的 快捷 修改 。 

单 击 “系统 磊 色 ” 用 户 可 以 将 系统 的 颜色 修改 为 适合 的 磊 色 ， 如 图 1-9 所 示 ， 建 议 不 
要 更 改 上 默认 设 轩 。 
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PTC Creo Parametric 选项 X 


下 EE 中 ， 厂 律 单 击 选 项 并 从 快捷 菜单 选取 瀛 加 肥 收 藏 夹 "。 





| 
系统 颜色 | 


饥 金 件 
更 新 控制 

自 定 尺 功能 区 
快速 访问 工具 栏 
窗口 设置 

快捷 方式 菜单 


许可 
配置 编辑 器 











导出 配置 CD- 确定 取消 








1-7 环境 配置 选项 


PTC Creo Parametric 选项 





厂 | 查看 并 管理 FTC Crae Parametric 选项 。 
选项 


排序 : 按 字母 顺序 | 显示 : C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\B000\Common Files\text\config.pro 二 











| 名称 值 状况 说 明 | 
W draving setup file SPRO_DIRECTORY\tex. .. 为 Creo Parametric 会 话 设置 默认 的 给 区 
多 format_setup file SPRO_DIRECTORY" 给 每 种 绘图 格式 分 醒 一 个 分 本 的 设置 文件 ， 
W pro_unit_length unit_inch x 设置 新 对 象 的 默认 单位 。 
为 新 对 象 的 质量 设置 默认 单位 。 | 
指定 用 作 黑 让 新 EC3D 板 模板 的 模型 。 | 
指定 已 标明 的 模板 装配 。 使 用 完整 路 径 以 jl 
指定 用 作 默 认 绘 图 模板 的 模型 。 
指定 用 作 黑 让 新 EC3D 装配 模板 的 模型 。 
指定 用 作 黑 让 的 饭 金 件 模板 的 模型 。 | 
指定 用 作 默 认 的 零件 模板 的 模型 。 | 
控制 显示 在 绘图 中 的 日 期 的 初始 格式 。 该 
设置 创建 模型 时 使 用 的 公差 标准 。 | 
指定 焊接 用 户 界面 标准 。23N5I - 使 用 25] 


饭 爹 件 W Pro_unit mass Unit_pound x 
更 新 控制 多 template_ boardpart SPRO_DIRECTORYY 
1 | js ) JRYA 

自 定义 功能 pe template_ designasm SPRO_DIRECTORY 
快速 访问 工 县 栏 2 lla ] SPRO_DIRECTORY" 
mem r bg 
ms S templat SPRO_DIRECTORY 
1 {3 p 

天 8 templat 全 SPRO_DIRECTORT 
许可 乡 templat SPRO_DIRECTORY" 
配置 编辑 器 多 todars_ We hdd—%yy 





多 tO1etath 添 堆 到 收藏 夫 atlS4 讽 


大 部 大 人 


多 weld_ui aflsi 六 





从 收藏 夫 移 除 





| 添加 他)--- | 查找 他 )--- 删除 @) 


| 号 出 配置 (X?)..- 








1-8 编辑 收藏 夹 


Creo 3.0 操作 基础 




































































PTC Creo Parametric 选项 X 
收藏 来 厂 更改 系统 颜色 。 
环境 
ee 系统 颜色 
型 显示 ri 
图 元 显示 颜色 配置 : 默认 
Ss 和 XE 人 济 
全 局 颜色 : 
通知 管理 器 
EC3D 装配 "图形 
板 三 “| 几何 加 “| 基准 国 | 第 二 选 定 
和 和 六 国 | 隐藏 线 图 | 字母 国 | 预 上 上 几何 
更 新 控制 加 ~| 草 给 硬 ~| 主要 项 目 突出 显示 国 ~| 第 二 预览 几何 
自 定义 功能 区 里 | 曲线 时 | 次 要 项 目 突出 导 示 [EC 背景 
快速 育 癌 了 具 术 加 | 面 组 图 | 边 突 出 显示 画 认 设 置 
窗口 设 吾 面 | 制造 体积 块 日 ~| 预选 突出 显示 [一 
忆捷 方式 菜单 ot -= 主题 本 (1 E212 
许可 9 一 二 H: 240, S: 0, V: 99 | 是 
bb > 基准 癌 本 园 国 
配置 编辑 器 > 几何 国 面 加 目 
p> 草 绘 器 图 
了 请 放 和 必 a | 国 目 
模拟 图 元 颜色 : 
* 建 模 图 元 “更 多 背景 阁 色 (M).. 
上 载荷 和 约束 
autoGEM 和 FEM Mesh 梯度 (G) 
> 杂项 
颜色 : | 导出 
导出 配置 (X)... 确定 取消 
1-9 编辑 系统 颜色 


单 击 “ 模 型 显示 ”可 根据 目 己 的 需要 进行 设 定 ， 如 图 1-10 上 捷 示 ， 需 要 注意 窃 形 框 中 


选项 的 设 症 。 

































































PTC Creo Parametric 选项 X 
收藏 夫 | 加 更改 模型 的 显示 方式 。 
环境 | 二 
系统 颜色 方向 
Ee 默认 模型 方向 -| 你 籼 齐 
选择 荐 定向 模型 时 的 模型 显示 设置 
a [Ff 显示 方向 中 心 
通知 管理 器 区 显示 基准 
下 装 醒 下] 快速 隐藏 线 移 除 
数据 | | 也 显示 曲 丁 网 阁 
更 新 控制 | 
ee | 口 俩 用 时 间 绘制 由 
bb [Sz nn 上 
忆 束 访问 工具 0 
窗口 设置 Mf 显示 动画 
| 将 动画 沉 示 的 最 大 种 数 设 置 为 :| 0 
许可 | “将 为 动画 显示 的 最 小 帧 数 设置 为 : [5 [人 
配置 编辑 引 | 着色 模型 显示 设置 
将 着 色 品 质 设置 为: Em 
[区 显示 曲面 特征 
Ff 显示 基准 曲线 特征 
门 着 色 极 小 的 曲面 
Mf 对 制造 参考 模型 进行 着 色 
口 操作 视图 时 使 用 着 色 模 型 的 详细 信息 级 别 
将 细节 百分比 设置 为 
区 显示 着 色 模型 的 纹理 
多 自用 透明 度 
透明 : | 顺序 无 关 - 
| 将 修 齐 的 模型 显示 为 实体 
实生 染 设置 
[FF 对 模型 启用 环境 反射 ~ 
应 用 
导出 配置 (2)... 确定 取消 








图 1-10 


编辑 模型 显示 





经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


单 击 “ 图 元 显示 ”可 根据 目 己 的 需要 进行 设 定 ， 如 图 1-11 所 示 ， 需 要 注意 矩形 框 中 选 


项 的 设置 。 





乌金 件 
更 新 控制 

自 定义 功能 区 
快速 访问 工具 栏 
窗口 设置 

快捷 方式 菜单 


许可 
配置 编辑 器 





导出 醒 置 (0 - - - 


PTC Creo Parametric 选项 X 
更 改 图 元 的 显示 方式 。 

几何 显示 设置 ~、 
默认 几何 显示 : [著名 

边 显示 质量 : [让 

相 切 边 显示 样式 : ， 实 线 - 

消除 锯齿: 关闭 v 

[Vf 显示 为 模型 曲面 分 配 的 颜色 

[Y 显示 轮 廊 边 
基准 显示 设置 


显示 基准 平面 
口 显示 基准 平面 标记 
[Vf 显示 基准 轴 
口 ] 显示 基准 轴 标 记 
[Vf 显示 基准 点 
将 点 符号 显示 为 :| 十 字 型 
口 显示 基准 点 标记 
[Mf 显示 基准 坐标 系 
[Vf 显示 坐标 系 标记 
(MY 显示 图 你 
尺寸 注释、 注解 和 位 号 显示 设置 
口 ] 显示 尺寸 公差 
口 ] 显示 注解 名 称 而 非 注解 文本 
中 显示 缆 、EC3D 和 管道 元 件 的 位 号 
[Vf 显示 注释 和 注释 元 素 
[Vf 显示 注释 方向 栅 格 
将 栅 格 间距 设置 为 : |0. 100 
装配 显示 设置 


-一 > on 











应 用 











图 1-11 编辑 图 元 显示 


单 击 “ 章 绘 右 ”， 可 根据 目 己 的 需要 进行 设 定 ， 如 图 1-12 所 示 ， 需 要 注意 矩形 框 中 选 


项 的 设置 。 





钳 金 件 
更 新 控制 

自 定 尺 功能 区 
快速 访问 工具 栏 
窗口 设置 

快捷 方式 菜单 


许可 
配置 编辑 器 





导出 配置 2- - - 





PTC Creo Parametric 选项 X 
设置 对 象 显示 、 栅 格 、 样 式 和 约束 的 选项 。 
名 中 点 只 
J 切 向 9 





柄 担 压 感 划 : 
拖 动 截面 时 的 尺寸 行为 
站 | 谈 定 已 修改 的 尺寸 
[] 寅 定 用 户 定义 的 尺寸 
草 绘 器 栅 格 
[] 显示 栅 格 





中 | 捕捉 到 栅 格 
栅 格 角度 : |0. 000000 





棚 格 类 型 : ” 首 卡 尔 > 

栅 格 间距 类 型 : 动态 
沿 式 轴 的 间距 : ”3 000000 
沿 并 轴 的 间距 : ”3 000000 


草 绘 器 启动 
口 使 草 给 平面 与 屏幕 平行 

图 元 线 型 和 颜色 

口 导入 截面 图 元 时 保持 原始 线 型 和 疾 色 
草 绘 器 参考 

口 通过 先 定 冰 景 几何 自动 创建 允 考 
草 给 器 诊断 


突出 显示 开放 应 
[Vf 着 色 封 闭环 








草 给 器 设置 : 恢复 默认 值 (E) 


确定 取消 





图 1-12 编辑 草 绘 器 


单 击 “ 装 配 ”， 相 对 旧版 本 来 说 ， 此 处 提供 了 更 多 的 可 选项 ， 











Creo 3.0 操作 基础 


使 用 户 的 疤 配 更 具有 有 灵活 性 ， 如 图 1-13 所 示 。 


可 根据 目 己 的 需要 设 定 ， 





诉 金 件 
更 新 控制 
自 定义 功能 区 
快速 沪 问 工具 栏 
窗口 设置 
快捷 方式 菜单 


许可 
配置 编辑 器 





号 出 配置 (X)..- 


PTC Creo Parametric 选项 


设置 元 件 参 考 、 元 件 操作 和 机 构 的 选项 。 
外 部 元 件 选 择 的 精度 《基于 图 形 计算 ): |1 
[Vf 使 用 30 缩 略 图 
约束 参考 重新 定义 
放置 期 间 重 新 选择 参考 时 ， 
元 件 放 置 界面 控制 
对 于 自动 元 件 放 置 ， 使 用 此 界面 : 默认 
中 | 爷 许 创建 临时 元 件 放 置 界面 
使 用 下 列 选项 放置 默认 元 件 界面 : 多 个 位 置 





保留 约束 类 型 





五 动 放置 对 话 框 中 显示 的 位 置 的 数目 : |5 
f 只 显示 不 与 其 他 元 件 干涉 的 匹 酝 
由 在 搜索 过 程 中 检查 元 件 界面 众 考 的 条 件 匹 本 
[Vf 包括 子 模型 界面 作为 界面 至 界面 放置 的 可 能 参考 
LL 在 搜索 过 程 中 和 忽略 非 显示 项 
以 元 件 大 小 百分比 形式 表示 的 搜索 区 域 大 小 : |100 六 
[Vf 拖 动 时 将 单个 元 件 组 装 到 最 近 的 元 件 
件 拖 动 设置 
[Vf 拖 动 时 动态 捕捉 到 约束 
[] 挤 动 时 修改 偏 称 尺寸 
向 初始 创建 时 没有 偏 称 的 约束 添加 起 移 尺 ， 
[Mf 在 自由 形式 移动 过 程 中 捕捉 
[每 次 捕捉 一 个 参考 
嗓 置 点 生 捕捉 的 距离 公差 : | 0. 100000 
人 A 症 点 生 捕 捉 的 角度 公差 : | 30. 000000 
可 配 守 装 醒 
设置 当前 解决 方案 时 爱 影响 的 子 项 选 定 
不 打开 这 影响 的 子 项 对 话 杠 
| 在 模型 树 选择 模式 下 打开 变型 构建 器 






































单 击 “数据 交换 ”， 数 据 交 换 选 项 的 配置 变 得 更 为 直观 ， 


图 1-13 ”编辑 装配 





输出 文件 ， 如 图 1-14 所 示 。 





钳 金 件 

更 新 控制 

自 定 义 功能 区 
快速 访问 工具 栏 
窗口 设置 

快捷 方式 菜单 


许可 
配置 编辑 器 





号 出 配置 (X)..- 


PTC Creo Parametric 选项 


设置 用 于 数据 交换 的 选项 。 
3D 数据 交换 设置 
默认 情况 下 ， 使 用 指定 的 轮 麻 直接 打开 














CaTIA Y5 导出 版 本 : 16 区 
Farasolid 导出 模式 : sch_10004 
STEP 导出 格式 : Ap203_is 区 


以 Proeduetyies .ed 和 edz. 格式 导出 方法 文件 : 

以 ProductVYiew .pvs 和 pvz. 格式 导出 方法 文件 : 

J 装配 号 出 文件 结构 : 每 个 零件 
将 边界 表示 数据 包含 在 本 导出 中 : 否 v 
口 将 LOD 包含 在 工 导出 中 

本 导出 配置 文件 位 置 : 

本 导出 配置 文件 名 称 : 

将 注释 包含 在 导出 中 : 图 形 
口 将 基准 包含 在 导出 中 

[Vf 将 参数 包含 在 导出 中 

避 导 出 指定 参数 

[Vf 将 隐藏 图 元 包含 在 导出 中 

对 小 平面 的 导出 启用 最 大 步 长 控制 

对 装配 小 平面 的 写 出 应 用 与 元 件 太 小 成 比例 的 最 大 弦 高 

对 装配 小 平面 的 导出 应 用 与 元 件 大 小 成 比例 的 最 大 步 长 
































2D 数据 交换 设置 
导出 的 首选 可 交付 结果 : 


ca 导出 格式 版 本 : 
DiF 导出 格式 版 本 : 
DG 导出 格式 版 本 : 


图 1-14 ”编辑 数据 交换 












经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


1.4 设置 工作 目录 


打开 软件 后 ， 单 击 亲 单 栏 中 的 “文件 ”一 “选项 ”一 “环境 ”， 打 开 如 图 1-15 所 示 的 
对 话 框 。 

















PTC Creo Parametric 选项 X 

厂 | 更 次 使 用 Creo 时 的 环境 选项 。 

系统 颜色 但 通 环境 选 硕 

工作 目录 : |C:\Users\Public\Documents 浏览 
一 口 发 出 提示 和 消息 时 响起 铃声 

装配 口 将 显示 内 容 与 模型 一 同 保存 

通知 管理 器 A Ce 

EC3D 装配 [Ff 添加 到 信息 操作 过 程 中 创建 的 模型 基准 

所 ee , = 

i 定义 、 运 行 和 管理 映射 涯 :| 映射 只 设置 . 

i 全 | 

i ModelCHECK 设置 

白 宅 义 功能 区 西 置 ModelCHECK: ModelCHECK 设置 ... 

正和 县 交 
定时 实例 创建 选 项 
快捷 方式 荣 单 [FF 依据 实例 存 情 创建 实例 加 速 器 文件 
许可 创建 文件 : | 已 保存 的 对 象 - 
Pe 分 布 式 计算 设置 


选择 执行 分 布 式 计算 的 主机 :| 分 布 式 计算 - - - 





图 1-15 设置 工作 目录 


单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 1-16 所 示 的 对 话 框 ， 用 户 可 根据 自己 的 意愿 选择 一 个 文 
件 夹 作为 工作 目录 。 或 者 在 打开 软件 后 ， 直 接 在 局 动 界 面 的 功能 区 单 击 “选择 工作 目录 六 
也 可 弹出 如 图 1-16 所 示 的 对 话 框 。 








丈 拌 工作 目 对 


lic k Deorcuments k 


公用 玄 忻 夹 
上 捍 面 re 
间 我 9 文档 | 写 


| Teticett 


' 到 | zhuangvi jie 
2 工作 目录 
六 | 收藏 夹 


妆 忻 名 : . 痉 改 日 期 : 27-0et-14 03:47:33 PH 
交 件 名 : 国 类 型 | 目录 





图 1-16 选择 工作 目录 


在 打开 软件 后 ， 和 直接 在 局 动 界面 的 模型 树 中 单 击 “ 工 作 目 录 ”*”， 弹 出 如 图 1-17 所 示 的 
对 话 框 ， 在 这 里 用 户 也 可 根据 目 己 的 意愿 选择 一 个 文件 夹 作为 工作 目录 。 




















咱 工 章 
Creo 3.0 操作 基础 
ele 
公用 文件 到 _ 4 四 各 «<D.. "||x 从 搜索 . XxX 
图 | 在 会 话 中 短文 件 夹 内 容 x 的 3DModelSpace -... x+ 
gee 并 组织 v 吕 视 图 v 下 I 具 v [所 A 文件 多 下 
人 门 Autodesk 
TIRN 
人 门 Tencent 
| std. err 
宫 | Manikin 库 司 std. out 
六 收藏 夹 





图 1-17 模型 树 设置 工作 目录 


1.5 ”Creo 3.0 工作 界面 


1.5.1 工作 界面 简介 


Creo 3.0 工作 界面 如 图 1-18 所 示 ， 主 要 包括 以 下 几 部 分 : 快速 访问 工具 栏 、 功 能 区 选 


项 卡 、 图 形 工具 栏 、 模 型 树 、 图 形 窗口 、 消 县 区 、 导 航 典 等 。 


快速 访问 工具 栏 功能 区 选项 卡 图 形 工 具 栏 


型 | 分 析 注释 谊 桨 工具 视图 乘 性 建 模 应 
元 ER i = 

一 ] 一 ”由 
阵列 ee rs 过 关 出 


-EE 


泼 辑 ™ 且 面 ee 


图 


| 形 
3 


国 PRT0002.PRT 
Z RIGHT 
J TOP 
Z FRONT 
PRT_CSYS_DEF 
中 在 此 岳 作 、 


导航 器 开 / 天 


图 1-18 工作 界面 


多 
加 








全 经 典 实例 学 设计 一 -一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 @ 











1.5.2 ”工作 界面 的 定制 


用 户 可 以 使 用 多 种 方法 自 定义 功能 区 、 快 速 访问 工具 栏 与 “图 形 中 ”工具 栏 ， 使 其 个 
人 化 设置 为 符合 用 户 的 工作 风格 ， 同 时 可 以 将 任何 图 标 拖 动 至 快速 访问 工具 栏 ， 也 可 以 自 定 
义 “ 图 形 中 ”工具 栏 中 的 命令 。 

针对 功能 区 ， 可 以 进行 如 下 操作 ， 重 新 排序 选项 卡 ， 选 择 最 多 三 个 要 包含 在 选项 卡 中 
的 组 ， 创 建 自 定义 选项 卡 。 

针对 选项 长 ， 可 以 进行 如 下 操作 :创建 自 定义 组 ， 折 短 组 中 的 第 一 个 图 标 会 显示 为 具 
有 下 拉 菜 单 的 大 图 标 ， 自 定义 折叠 优 先 级 ， 由 于 Creo 窗口 变 窄 ， 因 此 组 开始 根据 设置 的 优 
先 级 进行 折 蔓 。 

针对 组 ， 可 以 进行 如 下 操作 :指定 小 图 标 或 大 图 标 ， 指 定 是 否 显 示 图 标 图 像 ， 指 定 是 
否 显示 命令 标签 。 

新 建 一 个 零件 ， 进 入 工作 界面 ， 右 键 单 击 “Q&S 器 9 
所 示 的 复 选 框 ， 

选中 “平面 显示 ”、“ 轴 显示 ”、“ 点 显示 ”和 “坐标 系 显示 ” 复 选 框 ， 即 
则 及 忆 回 口 学 局 汪 国 国 贺 轿 学 基 |"。 单 击 “ 重 置 为 默认 值 ” 即 可 恢复 默认 值 。 

同 理 ， 单 击 快速 访问 工具 栏 “ 口 安 台 2 名 "Clr]” 中 的 “E”， 出 现 如 图 1-20 
所 示 的 复 选 框 ， 选 择 其 中 某 个 命令 ， 即 可 定制 工具 栏 的 显示 内 容 。 





























?加 人 放 训 2 扣 ” 出 现 如 图 1-19 











EN 己 国 | 后 | 局 | [本 | 本 基准 量 寺 过 读 器 目 定 如 快速 访问 工具 栏 

3 [器 | 对 和 调 董 昌 | /平面 显示 Ff 新 建 .… 
| 出 、 放大 轴 显 示 打开 
人 缩小 x 基点 显示 Ff 保存 
[这 | 重 画 (R) -Xi 坐标 系 显 示 Y 撤 清 
vf -六 王 示 样式 点 注释 显示 本 做 
Wf 第 已 辣 名 视图 可 4 旋转 中 心 重新 生成 
上 有) 视图 答 理 器 (W) Ff 窗口 

业 重 定向 扒 ). Ff 关闭 

加 | 尺寸 b 

丽 守 病人 完 [M)., 
eg 在 功能 区 下 方 显示 的 
图 1-19 复 选 框 图 1-20 定制 工具 栏 的 显示 内 容 








在 功能 区 ， 单 击 “ ”可 最 小 化 功能 区 ， 再 次 单 击 “ 汪 ”可 还 原 功 能 区 ， 在 功能 区 单 
击 鼠 标 右 键 ， 出 现 如 图 1-21 所 示 的 快捷 染 单 ， 选 择 “ 最 小 化 功能 区 ”也 可 实现 以 上 功能 。 

在 功能 区 的 “基准 ”组 名 称 上 单 击 忌 标 右键 ， 出 现 如 图 1-22 所 示 的 快捷 订单 。 分 别 选 
择 “ 最 小 化 组 和 “隐藏 命令 标签 ” 可 显示 如 图 1-23 所 示 的 三 幅 图 的 对 比 。 

单 击 “基准 ”组 下 拉 菜 单 ， 出 现 如 图 1-24 所 示 的 快捷 菜单 ， 可 选择 其 中 一 个 ， 如 
“ 引 儿 2”， 向 上 拖 动 ， 即 可 使 该 命令 显示 在 “基准 ”组 中 。 

右键 单 击 功能 区 ， 出 现 如 图 1-21 所 示 的 快捷 菜 单 ， 选 择 “ 目 定义 功能 区 ”， 弹出 如 




























草 
Creo 3.0 操作 基础 
图 1-25 所 示 的 对 话 框 。 
腰 加 引 快 速 访 问 工 具 栏 局) 
训 定 色 快速 访问 工具 栏 [C) 


在 功能 区 下 方 显 趟 快速 访问 工具 栏 (5) 


组 (5) } 
Ee He ee D 最 MEBIM 
在 功能 区 直方 显 示 快 速 访问 工具 栏 (9 门 陷落 命令 标签 
自 定 刀 功 能 区 人 R] 富 定 六 功能 区 (R) 
口 最 小 化 功能 区 (M) Ctrl+F1 口 最 小 化 功能 区 (N) Ctrl+F1 


图 1-21 功能 区 


图 1-22 组 编辑 


改 , 曲线 
旧 2S 区 二 
万 和 机 国 忆 入 卉 | 
人 = 基准 * [ 昌 偏 移 平 面 
es 坐标 系 - = 蒜 认 坐标 系 
基准 基准 * ai 


图 1-23” 原 图 、“ 最 小 化 组 ”图 和 “隐藏 命令 标签 ”图 图 1-24 “基准 ”组 拉 下 荣 单 








图 1-25 



































PTC Creo Parametric 选项 X 
收藏 夫 定 尽 臣 能 区 。 
环境 自 定 义 功 能 区 
系统 颜色 从 下 列 位 置 选取 命令 (c) : 自 定义 功能 区 (8) : 
模型 显示 
站 下 设计 零件 ”模型 选项 卡 > 主 选 项 卡 > 
二 ATB ”| ^ v 主 选 项 卡 
通知 管理 器 图 ED 区 域 .… Y 町 模 型 
ECaD 装配 UDF 操作 > p 可 操作 
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饭 全 件 me b> [VY 基准 
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关系 和 参数 > 天 性 建 村 
33] 几何 阵列 p> [Vf 应 用 程序 
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目 定 义 功 能 区 
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在 功能 区 ， 右 键 单 击 “平面 驴 ”， 弹 出 如 图 1-26 所 示 的 快捷 菜单 ， 可 选择 “小 按钮 ”、 
“小 按钮 -无 图 标 兴 “大 按钮 “隐藏 命令 标签 ”。 


复 齐 按钮 图 售 


人 默认 样式 
小 按钮 
小 按 福 - 无 图 标 
六 按钮 
障 茂 命令 标签 目 


图 1-26 定制 样式 
在 功能 区 ， 单 击 “ 分 析 ” 选 项 卡 并 将 其 拖 动 至 “模型 选项 卡 ” 之 前 ， 效 果 如 图 1-27 所 示 。 


模型 | 分 析 注释 演 际 工具 视图 季 性 建 模 应 用 程序 





分 析 | 模型 | 注释 浓 际 工具 视图 村 性 建 模 应 用 程序 


图 1-27 拖 动 对 比 图 


在 图 1-25 所 示 的 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 ， 可 在 “从 下 列 位 置 选 取 命 令 ” 下 
拉 列 表 中 选择 怖 要 的 图 标 添 加 全 “ 目 定 义 功能 区 ”。 在 此 可 执行 “新 建 选项 卡 人 “者 建 组 ” 
与 “新 建 层 个 ”等 命令 ， 如 图 1-28 所 不。 


新 建 选项 卡 ( 阳 新 建 组 (N) 
车 命名 (如... (ul) 





目 定 兴 :| 恢 香 战 认 值 (E) ” 
写 入 / 写 出 (PF) 


图 1-28 目 定 义 选 项 


单 击 “ 导 入 /导出 ”并 选择 “导出 所 有 功能 区 和 快速 访问 工具 栏目 定义 ?， 即 可 把 以 上 进 
行 目 定义 的 所 有 设置 保存 成 一 个 “*.ui” 格 却 的 文件 。 

单 击 “ 恢 复 獒 认 值 ” 并 选择 “恢复 所 有 功能 区 选项 卡 和 快速 访问 工具 栏目 定义 ”>， 即 可 
恢复 为 灼 认 值 。 





次。 典 实例 学 设计 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 








第 2 章 绘制 二 维 草 图 





二 维 草 图 是 三 维 建 模 的 基础 ，Creo 的 建 模 思想 是 先 在 二 维 平 面 绘制 截面 ， 再 执行 特征 
行为 ， 最 后 生成 三 维 实体 模 型 。 本 章 主 要 介绍 草 给 环境、 草图 编辑 、 章 图 标注 及 草图 的 几何 
约束 等 的 作用 和 使 用 方法 。 

针对 每 个 知识 点 先 以 典型 实例 引出 对 常用 绘图 命令 的 讲解 ， 接 看 分 别 介绍 各 个 命令 的 














讲 内 容 












































实例 。 知 识 点 一 一 电源 插座 
实例 。 知 识 点 一 一 底座 零件 
实例 。 知 识 点 一 一 铁 片 
实例 。 知 识 点 一 一 支撑 体 
实例 。 知 识 点 一 一 孔 件 
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2.1 实例 ， 
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知识 点 一 一 电源 插座 





本 市 以 图 2-1 所 示 的 电源 插座 草图 作为 例子 来 讲解 绘制 二 维 草图 的 方法 。 
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图 2-1 电源 插座 草图 


思路 -点拨 Cd 


图 2-] 所 示 的 电源 插座 草图 主要 由 矩形、 斜 算 形 、 中 心 线 等 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 


一 步 绘 制 中 心 线 ， 第 


二 步 绘 制 大 算 形 ， 第 三 步 绘 制 两 个 人 儿 矩 形 和 一 个 和 矩形， 第 四 步 添加 几何 


约束 和 编辑 几何 尺寸 。 绘 制 流 程 如 图 2-2 所 示 。 
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一 | 
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图 2-2 绘制 流程 








【光盘 文件 】 


ND 
Sam 


【操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
了 录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:NEndch2”， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 即 可 ， 如 图 2-3 所 示 。 











选择 工作 目录 

二 Tk srsuzyi hb (G6:Y k Endk 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 ~ 
公用 玄 件 支 [ . Iehs 
[ 副 点 面 es 中 cl 
险 我 的 文档 dr 

| 国 冲 3 四 echa 
Ed syrstizyj 
时 | Ciehy 


pe 
攻 工作 目录 


避 收藏 赤 。 ” 交 件 名 :ch2 修改 日 期 :23-War-14 03:0 
将 件 名 :| ch2 
EE 妆 件 去 村 
图 :23 王 作 目录 





(2》 单 击 六 单位 中 的 “文件 ”党 “新 
建 ” 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 屿 ” 
图 标 ， 弹 出 新 建 袖口， 选择 “ 草 绘 ” 类 型 ， 
早 击 “人 确定 ”按钮 进入 草 绘 环境 ， 如 图 2-4 
所 示 。 








站 新建 (Ctrl+N) 1 
创建 新 模型 。 


名 种 :ER 


公用 名 称 


图 2-4 新 建文 件 











(3) 单 击 荣 单 栏 中 的 “二 和 本” 按钮， 在 
工作 界面 中 绘制 竖 直 中 心 线 ， 如 图 2-5 所 示 。 


绘制 二 维 草图 @ 一 一 一 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-1.sec” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINch2\2-1.avi” 文 件 。 
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图 2-5 绘制 中 心 线 


(4) 单 击 菜单 栏 中 的 “ 马 锅 了 ”按钮 ， 
在 工作 界面 中 绘制 矩形 ， 系 统 上 自动 让 矩形 关 
于 中 心 线 对 称 ， 同 时 双击 长 宽 尺 寸 将 其 修改 
为 10， 如 图 2-6 所 示 。 
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图 2-6 绘制 大 矩形 


(5) 单 击 菜 单 栏 中 的 “ 口 泌 ”” 按 钮 ， 
在 大 矩形 内 部 的 中 上 方 绘制 一 个 小 和 矩形， 如 
图 2-7 所 示 。 

(6) 单 击 菜单 栏 中 的 “他 呈 “” 按 钾 ， 
在 大 矩形 内 部 的 下 方 左 右 两 侧 绘 制 两 个 斜 矩 
形 ， 如 图 2-8 所 示 。 

(7) 添加 几何 约束 ， 使 两 个 斜 矩 形 相 对 
于 中 心 线 对 称 。 单 击 菜单 栏 中 的 “ 蔡 王 ” 
按钮 ， 首 先 单 击 左边 斜 矩形 的 一 个 角 ， 然 后 











































相对 应 地 ， 


约束 。 





图 2-7 绘制 小 矩形 


图 2-8 绘制 糙 算 形 


图 2-9 完成 几何 约束 后 的 图 形 


和 @ 以 曲 实 
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单 击 右边 矢 矩形 的 一 个 角 ， 最 后 
单 击 中 心 线 上 任 曹 一 点 ， 完 成 对 称 约束 ， 系 
统 显 示 两 个 相对 称 的 箭头 标志 ， 如 图 2-9 所 
示 。 同 理 ， 对 笠 矩 形 的 另外 两 个 角 进 行 对 称 














(8) 编辑 几何 尺寸 。 操 作 时 只 要 双击 尺 
寸 即 可 编辑 ， 如 图 2-10 所 示 。 或 者 单 击 菜 
单 栏 中 的 “RI 法 向 ”按钮 ， 然 后 单 击 需要 标 
注 尺 寸 的 两 处 线条 ， 最 后 单 击 女 标 中 键 ， 输 
入 尺寸 ， 再 次 单 击 中 键 完成 命令 ， 如 图 2-11 
所 示 。 























图 2-10 双击 编辑 尺寸 


“3 
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此 2 处 ， 


一 单 击 中 刍 


图 2-11 单 击 按 钮 编辑 尺寸 
完成 编辑 后 的 效 末 如 图 2-12 所 示 。 
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图 2-12 完成 编辑 儿 何 尺寸 后 的 图 形 











po 饼 标 在 绘图 过 程 中 使 用 最 频繁 ， 左 键 代表 选 取 图 元 、 命 令 操 
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多 ”应 用 .技巧 


作 ， 中 键 代 表 取 消 选 取 图 元 、 结 束 命 令 和 移动 草图 操作 ， 右 键 代 表 
快捷 菜单 和 重复 命令 操作 。 
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2.1.2 


草 绘 环境 的 常用 术语 


图 元 : 截面 上 任何 元 素 ， 如 直线 、 点 、 圆 弧 和 坐标 系 等 。 

参照 ， 草 绘 截面 或 者 创建 轨迹 时 的 基准 ， 如 基准 点 、 基 准 轴 和 基准 面 等 。 

尺寸 各 图 元 之 间 位 置 的 度量 或 图 元 大 小 、 形 状 的 上 度量。 

弱 尺 寸 : 指 绘 制图 元 时 系统 目 动 标注 的 尺寸 ， 灰 色 显 示 。 当 用 户 增 加 尺寸 时 ， 系 统 
目 动 删除 弱 尺 十。 

强 尺 寸 : 指 用 户 创 建 的 尺寸 ， 系 统 不 能 目 动 删除 ， 以 深 颜 色 显 示 。 当 有 几 个 尺寸 有 
冲突 时 ， 系 统 则 提示 删除 重复 尺寸 。 

约束 : 指 图 元 之 间 的 关系 或 者 图 元 与 参照 之 间 的 关系 ， 系 统 会 自动 在 约束 劳 边 标注 
相应 的 约束 符号 ， 如 “T” 表 示 相 切 。 

弱 约 束 : 指 绘制 草图 时 系统 目 动 产生 的 约束 ， 灰 色 显 示 ， 和 其 他 约束 产生 冲突 时 ， 
自动 删除 。 

强 约束 : 指 用 约束 工具 产生 的 约束 ， 深 闫 色 显 示 ， 和 其 他 约束 产生 冲突 时 ， 系 统 弹 
出 对 话 框 ， 提 示 删 除 重复 的 尺寸 或 约束 。 

参数 : 章 绘 中 的 辅助 元 素 ， 可 以 改变 大 小 。 

关系 : 指 相互 关联 的 尺寸 或 者 参数 的 等 式 。 如 一 个 圆 的 直径 可 设置 为 一 条 直线 长 度 
的 1/2。 

冲突 : 指 强 尺 寸 或 者 强 约束 产生 的 黎 盾 或 者 多 余 条 件 。 


进入 草 绘 环境 
































单 击 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ”图标 ， 如 
图 2-13 所 示 ， 或 者 按 下 快捷 键 《CtrlHN》 后， 屏幕 出 现 如 图 2-13 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 。 


更 






















”应 用 。 技 巧 
选择 “类 型 ”一 “ 草 绘 >?， 在 “名 称 ” 中 输入 章 绘 的 名 称 ， 然 
后 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 进 入 草 绘 环 境 。 
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门 新 建 (Ctrl+N) | 


必用 饭 称 : 


司 用 糙 亿 模板 


图 2-13 “新 建 ” 对 话 框 


2.1.3 ” 草 绘 按钮 简介 


当 系 统 进入 理 绘 环 境 后 ， 工 作 界 面 如 图 2-14 所 示 。 





门 芝 园 四 vcv 要 7 站 | 到 S2D0001 (活动 的 ) - PTC Creo Parametric 3.0 


文件 ~ | | 草 绘 | 分 析 工具 视图 





设置 ~ 获取 数据 ”操作 ~ 基准 8 约束 ~ 尺寸 = 
和 | 名 | 多 
公用 文件 去 
攻 ] 在 会 话 中 
国 点 面 
且 我 的 文档 
zhuangyi jie 
工作 目录 
纺 网 上 邻居 
下] Manikin 库 
鸭 ] 收藏 来 


> 文件 去 树 


图 2-14 工作 界面 


在 草 疼 绘制 环境 中 ， 可 以 看 到 如 图 2-15 所 示 的 草图 绘制 工具 栏 ， 
制 的 工具 ， 表 2-1 给 出 了 各 种 草图 绘制 工具 的 详细 说 明 。 





叫 回 发 
ADPDO-Q 
ea 七 

Wa 。 


me | We 1. 


i 
| x i | T a | WS pO | . i 
上 选择 4 要 车 353 I 二 de a —— / | il | 渤 


检查 ~ 


它 包含 了 各 种 草图 绘 











Bs * 技巧 


表示 该 选项 后 还 有 下 级 选项 。 







绘制 二 维 草图 @ 










R | 中 心 线 jfi、 浴 线 7” 个 尖 7” 人 人 贺 角 7v 虽 偏 稳 中心 线 ” 
X 点 :“ 呈 拭 形 v， 椭 圆 7 六 出 角 7 可 加 厚 交点 


| 有 扫 GG@ 国 ” 心 枚 条 了 由 文 本 ”回调 色 板 入 业 标 系 
操作 基准 草 给 
池 修改 伴 曙 除 段 上 坚 直 9 相 切 *i* 对 称 Dm DE 周 长 “ 泣 重 要 几何 
王 拐角 十 水 平 忌 中 点 三 相等 Ee 过 基线 ”突出 显示 开放 端 
记分 割 革 上 要 直 -重合 // 平行 ” ” 人 所 | 参考 | 瀛 着 色 封闭 环 
编辑 约束 尺寸 * 检查 > 


图 2-15 草 绘 工具 栏 











各 工具 功能 见 表 2-1， 如 果 工 具 栏 的 菜 一 项 后 面 有 “””， 则 




















击 坐标 系 
vr" 
加 矩形 * 
四 图 * 
Ey 
SN# 圆 * 
mu 样 条 
人 \_ 圆 角 " 
六 侧 角 > 
器 机 移 


如 加 厚 


表 2-1 草图 绘制 工具 的 功能 说 明 


功能 说 明 
图 形 选 择 与 图 形 绘制 切换 按钮 ， 按 下 状态 为 选择 模式 ， 一 次 选取 一 个 项 目 ， 按 下 《Ctrl〉 键 一 次 可 选 


取 多 个 项 目 


用 于 创建 中 心 线 

用 于 创建 点 

用 于 创建 参照 坐标 系 

用 于 创建 一 链 两 点 线 或 与 两 个 图 元 相 切 的 线 

用 于 创建 扔 角 惩 形 、 和 斜 和 矩形、 中心 矩形 或 平行 四 边 形 


用 于 创建 各 类 圆 ， 可 通过 中 心 和 点 绘 圆 、 绘 同心 圆 、 三 点 绘 圆 或 与 三 个 图 元 相 切 绘 圆 
通过 三 点 创建 踊 、 创 建 一 条 在 端点 与 图 元 相 切 的 弧 、 通 过 选取 圆心 和 端点 创建 踊 、 创 建 一 条 与 三 个 


图 元 相 切 的 弧 、 创 建 同 心 踊 、 创 建 锥 形 弧 


通过 定义 椭圆 茶 个 主轴 的 端点 创建 枯 圆 、 通 过 定义 椭圆 的 中 心 和 某 个 主轴 的 端点 创建 椭圆 
创建 样 条 曲线 

使 用 构造 线 使 圆 角 成 圆 形 

在 两 个 图 元 之 间 创 建 倒 角 并 创建 构造 线 延 伸 

创建 文本 ， 作 为 截面 一 部 分 


通过 偏 移 一 条 边 或 草 绘 图 元 创建 图 元 





通过 在 两 侧 偏 移 边 或 草 绘 图 元 创建 图 元 


将 数据 从 调 色 板 导入 到 活动 对 象 中 


修改 尺寸 值 、 样 式 几 何 或 文本 图 元 
动态 修剪 截面 图 元 





将 图 元 修剪 〈 盘 切 或 延伸 ) 到 其 他 图 元 或 几何 
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〈 续 

按钮 功能 说 明 

[过 分 害 在 选择 点 的 位 置 分 割 图 元 

上 坚 直 使 线 紧 直 并 创建 紧 直 约束 或 使 两 个 顶点 沿 垂 直方 向 对 齐 并 创建 垂直 对 齐 约束 
十 水 平 使 线 水 平 并 创建 水 平 约 束 或 使 两 个 顶点 沿 水 平方 加 对 齐 并 创建 水 平 对齐 约 束 
上 严 直 使 两 个 网 元 垂直 并 创建 垂直 约束 

9 相 切 使 两 个 图 元 相 切 并 创建 相 切 约束 

中 点 将 点 放置 在 线 或 弧 中 间 ， 然 后 创建 中 点 约束 

今 重合 创建 相同 点 、 图 元 上 的 点 或 共 线 约束 

++ 对 称 使 两 个 点 或 顶点 关于 中 心 线 对 称 并 创建 对 称 约束 

= 相等 创建 等 长 、 等 半径 、 相 同 太 十 或 相同 曲率 约束 

// 平行 使 线 平 行 并 创建 平行 约束 





此 外 ， 在 工作 界面 中 还 有 图 形 工 具 栏 ， 如 图 2-16 所 示 ， 用 户 可 以 通过 选择 其 中 的 近 


钮 ， 快 捷 地 完成 一 些 操 作 ， 表 2-2 是 关于 图 形 工 具 栏 的 各 项 功能 说 明 。 
表 2-2 图 形 工具 栏 功能 说 明 








工具 栏 按钮 功能 说 明 
Q 调整 草 绘 视图 ， 使 图 形 完全 显示 于 绘图 窗口 
忆 放大 草 绘 视图 
Q 绚 小 草 绘 视图 
国 重 绘 当前 视图 
器 显示 图 样 
注 切换 网 格 的 显示 状况 











四 AP 有 。 技巧 


p> > 、 
图 2-17 中 的 字母 H 表示 水 平 约束 ， 系 统 自动 标 上 ， 如 需 关 闭 


下 拉 菜 单 “ 各 ”， 同 理 ， 单 击 “ 六 ”可 显示 尺寸 ， 





























2.1.4 直线 段 





进入 草 绘 环 境 后 ， 只 需 指定 起 点 和 终点 ， 即 可 绘制 一 条 直线 。 单 击 草 绘 菜 单 中 的 
“272 投 钮 ， 在 工作 界面 中 单 击 起 始点 ， 并 移动 鼠标 到 合适 位 置 ， 单 击 终点 即 可 完成 直线 











的 绘制 ， 最 后 单 击 忌 标 中 键 结束 百 线 命令 ， 如 图 2-18 所 示 。 


隘 个 改 伴 出 队 自 上 坚 直 学 相 
放 神像 ,拐角 十 水 平 * 中 
[之 分 割 各 旋转 调整 大 小 “上 重 直 令 重 

编辑 约束 





图 形 工 具 栏 


图 2-16 





人 _ 圆 角 * 器 仿 移 
"六 创 角 ” 晤 加 厚 


于 


Bh 对 3 

| 

一 一 ww 线性 
创建 一 链 两 点 尘 。 


sk El 





2.1.5 相 切 直线 


玛 认 本 艺 调 色 板 六 


第 2 章 
绘制 二 维 草 图 


Tm 
Ei 


SA RE 


入 


如 星 示 约束 


1.00 ; 
ya < 
后 示 或 隐 莹 草 给 器 约 床 或 芯 面 约 京 。 





图 2-17 


单 击 第 1 点 


图 2-18 绘制 直线 


单 击 草 绘 菜单 中 的 “关上 竺 72” 在 下 拉 菜 单 中 选择 “ 习 ”绘制 相 切 直线 ， 可 创建 与 两 段 
圆 踊 、 圆 或 样 条 曲线 相 切 的 和 直线， 依次 在 两 段 圆 踊 、 圆 或 样 条 曲线 选择 开始 位 置 和 结束 位 
置 ， 即 可 冤 成 相 切 和 直线 的 绘制 ， 最 后 单 击 鼠 标 中 键 结束 相 切 二 线 命令 ， 如 网 2-19 所 示 。 





RE 











hh > 


必 圆 前 ” 加 坊 移 
” 六 便 前 ” 显 加 厚 
脸 康 本 色调 色 板 ， 


人 直线 相 切 
创建 与 2 个 图 7t 相 切 的 线 。 





图 2-19 ”绘制 相 切 直线 
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单 击 相 切 直线 图 标 后 ， 具 有 多 个 下 拉 选 项 的 直线 图 标的 第 一 个 
图 标 就 变 成 相 切 直线 图 标 ， 后 面 的 各 命令 的 图 标 同 理 。 




















2.1.6 ”中 心 线 


中 心 线 的 绘制 只 要 选 定 两 个 点 即 可 完成 ， 单 击 章 绘 亲 单 
i 和 必 线 ”按钮 ， 消 息 区 会 提示 选取 起 始点 与 终止 点 ， 
在 工作 界面 中 单 击 起 始点 ， 并 拖 动 辕 标 ， 在 合适 位 置 单 击 终 


中 F 66 


中 心 线 | 汝 修改 绊 出 党 自 








cp 中 | 
中 心绪 
创建 一 条 两 点 构造 中 心绪 ， 


止 扣 即 可 和 完成， 最 后 单 击 鼠 标 中 键 结束 中 心 线 命令 ， 如 


图 2-20 所 示 。 


2.1.7 算 形 


i 


单 击 起 点 


单 击 草 绘 菜单 中 的 “ 马 倒 了 ”按钮 ， 用 鼠标 在 工作 界面 


中 选取 不 在 一 条 直线 上 的 两 点 ， 即 对 角 线 上 的 两 点 ， 绘 制 一 


图 2-20 ”绘制 中 心 线 


个 和 矩形， 单 击 鼠标 中 键 结束 窍 形 命令 ， 如 图 2-21 所 示 。 


2.1.8 ”和 斜 矩形 


ww 半 了 9 卫 


号 拭 形 w RS 顶 圆 ”VY 侧 角 





图 2-21 


上 从 圆 角 ” 加 坊 称 


; 中 心绪 
* 四 加 划 基点 


了 丽 文 本 ”图 调 色 板 .全 标 系 
草 给 


选择 终点 
绘制 矩形 


单 击 草 绘 菜单 中 “ 口 娜 "” 的 下 拉 菜 单 ， 选 择 “ 信 ”按钮 ， 在 工作 界面 单 击 两 点 绘 







制 
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和 矩形 的 一 边 ， 移 动 女 标 全 适当 位 置 后 单 击 
如 图 2-22 所 示 。 


可 绘制 冬 答 形 ， 单 击 限 标 中 键 结束 冬 和 矩形 命令 ， 








于 天 人 图 角 "加 仿 移 中 心 线 Y 
三 拒 形 WN 椭圆 "六 侧 和 角 ” 世 加 厚 基点 











口 ] 捐 角 委 形 | 现 文 本 ”回调 色 板 和 坐 标 系 
草 拼 
z 
TH 
万 二 | © EE 
- 创建 人 矩形 
个 
本 
9 
愉 和 
单 击 第 2 点 
单 击 第 1 点 


| 


| 
移动 鼠标 笃 此 


图 2-22 ”绘制 斜 矩 形 


2.1.9 ”平行 四 边 形 





单 击 草 绘 亲 单 中 “ 口 刍 "” 的 下 拉 菜 单 ， 选 择 “ 写 ”按钮 ， 在 工作 界面 中 单 击 两 点 绘 
制 四 边 形 的 一 边 ， 移 动 鼠 标 全 适当 位 置 后 单 击 即 可 绘制 平行 四 边 形 ， 单 击 限 标 中 键 结束 平行 
四 边 形 命令 ， 如 图 2-23 所 示 。 


2.1.10 创建 坐标 系 

















单 击 草 绘 沫 单 栏 中 “ 叶 对 ”按钮 ， 消 息 区 提示 选取 坐标 系 位 置 ， 用 户 可 在 工作 界面 
适当 位 管 单 击 左 键 ， 即 可 生成 坐标 系 ， 早 击 鼠 标 中 键 结束 坐标 系 命令 ， 如 图 2-24 所 示 。 


2.1.11 创建 文本 














单 击 草 绘 菜 蛙 栏 中 “| 蛤 带 |” 按 钮 ， 消 恩 区 提示 选择 行 的 起 操 ， 选 择 文本 的 局 上 度 和 方 
问 。 在 工作 界面 单 击 一 氮 ， 系 统 近 示 用 户 选择 行 的 第 二 氮 ， 当 用 户 再 选取 一 点 后 ， 系 统 将 绘 
制 一 条 双 扣 画 线 ， 同 时 弹出 如 图 2-25 所 示 对 话 框 ， 双 点 画 线 的 长 度 驶 是 文本 的 高 度 ， 第 一 
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点 位 置 是 文本 的 底部 ， 第 二 点 是 文本 的 顶 边 。 





沾 续 ” “J 弧 ” 人 人 国 角 " 虽 偏 黎 | 中 心绪 " 听 ” 人 人 辆 角 " 回 偏 徐 :中 心绪 隧 售 辽 

亲 拭 形 " 只 桶 加 7 六 侧 角 "加 加 原 交点 精 贺 7 庆 倒 角 v 如 加 厚 类 :上 向 和 该 像 

三 坦 角 和 形 。 | 玖 广 本 包 调 色 概 “坐标 系 样 条 瑰 广 本 ”回调 色 桐 . r 才 分割 

从 HE 香 经 草 给 

hs il 二 .。 举 标本 
创建 一 个 构造 坐标 系 。 





单 击 第 1 点 人 
单 击 第 3 点 
图 2-23 ”绘制 平行 四 边 形 图 2-24 创建 坐标 系 





用 户 可 以 在 “文本 行 ” 中 编辑 文学 ， 如 “Creo”。 在 “字体 ”下 拉 有 订单 中 选择 字体 ， 默 
认 罕 体 是 “font3d”.。“ 长 宽 比 ”用 于 设置 文本 的 长 宽 比 ， 范 于 为 0.10 一 10， 默 认 值 是 1.0。 
“ 斜 角 ”用 于 设置 文本 的 倾斜 和 角度， 范围 为 -60” 一 60" ， 默 认 值 是 0.00”。 如 图 2-26 所 示 为 
编辑 文字 的 实例 。 

门 听 vv 也 L 贺 角 ”器 偏 移 : 中 心绪 


”椭圆 7 广 便 角 v 基 加 厚 基点 
hi 加 调 色 板 . 坐标 系 





到 文本 














和 文本 X 
匡 和 冯 本 行 
六 间 | 医 过 二 三 允 
字体 L 1 
字体 [S|font3d v 
位 置 : 水 平 “| 左 便 e 
f 坚 底部 v 科 角 0.00， 字 体 font3d 
单 主 第 1 点 长 窝 比 |1. 00 Wl 
冬衣 0. 00 "Ww 
科 角 汪 外 4 
沿 曲线 放置 。 7 了 字符 间距 处 理 a 
科 角 38， 字 体 CG Times 


确定 取消 








图 2-25 创建 文本 图 2-26 编辑 文字 


叮 2 宣 
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2.2 实例。 知识 点 一 一 压 座 零件 
本 节 以 图 2-27 所 示 的 底座 零件 草图 作为 例子 来 讲解 绘制 二 维 草图 的 方法 。 














图 2-27 压 座 零件 草图 


思路 -点拨 /29 


图 2-27 所 示 的 底座 零件 草图 主要 由 两 个 同心 圆 、 两 个 对 称 圆 孔 、 圆 约 、 切 线 构成 ， 绘 
制 过程 如 下 : 第 一 步 绘 制 中 心 线 ， 第 二 步 绘制 两 个 同心 图 和 两 个 对 称 圆 孔 ， 第 三 步 绘 制 圆 缴 
和 切线 ， 第 四 步 添 加 几何 约束 和 编辑 几何 尺寸 。 绘 制 流 程 如 图 2-28 所 示 。 





图 2-28 绘制 流程 
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【光盘 文件 】 


Sea 
Sa 


【 操作 步骤 】 
(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch2”， 单 击 “ 确 : 
定 ” 控 钮 即 可 ， 如 图 2-29 所 示 。 1 
选择 工作 目录 | 
| 


中 TF SFstzyj k (G6:) bk Ehd 上 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-2.sec” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVINch2\2-2.avi” 文 件 。 





图 2-31 绘制 中 心 线 


(4) 单 击 菜单 栏 中 的 “ 品 国 "” 按 钮 ， 
依次 点 击 中 心 线 的 交点 ， 即 可 在 工作 界面 绘 
制 两 个 同心 圆 ， 然 后 分 别 双击 两 个 尺寸 ， 将 
其 修改 为 60、90， 如 图 2-32 所 示 。 

















怠 收 藏 克文 件 名 :ceh2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0 
将 件 名 :| ch2 


图 2-29。 设置 工作 目 承 


(2) 单 击 菜单 栏 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”， 或 
者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ”按钮 。 弹 
出 新 建 窗口 ， 选 择 “ 草 绘 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 进入 草 绘 环境 ， 如 图 2-30 所 示 。 

















图 2-32 绘制 同心 圆 











= 新 建 x 
(5) 单 击 菜单 栏 中 的 “|G 国 "按钮 ， 
了 村 在 水 平 中 心 线 上 绘制 两 个 等 径 圆 孔 ， 在 用 户 
CO 9 绘制 完 一 个 圆 孔 后 ， 绘 制 另外 一 个 圆 孔 时 ， 
Sat 时 拖 动 鼠标 ， 系 统 会 自动 约束 使 之 与 前 一 个 贺 
em 孔 等 径 ， 此 时 两 个 孔 显示 “Ri” 字 样 ， 如 

二 图 2-33 所 示 。 

公用 名 简 


图 2-30 新建 文件 


(3) 单 击 菜单 栏 中 的 “| 让 绩 ”按钮 ， 
在 工作 界面 绘制 竖 直 中 心 线 和 水 平 中 心 线 人 
如 图 2-31 所 示 。 
















(6) 单 击 菜单 栏 中 的 “ 基 绩 ”按钮 ， 
依次 单 击 紧 直 中 心 线 和 两 个 孔 的 中 心 点 ， 两 
个 圆 孔 即 可 实现 对 称 ， 单 击 菜 单 栏 中 的 “| 
法 癌 ” 按 钮 ， 双 击 两 个 加 和 孔 的 中 心 线 即 可 编 
辑 两 圆 孔 的 距离 ， 输 入 132， 双 击 圆 孔 直 
径 ， 输 入 25， 如 图 2-34 所 示 。 











a 
天 马 口 . 口 
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82 18 
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"90.00 














132.00 一 一 一 


图 2-34 


绘制 糙 矩 形 


(7) 单 击 草 绘 菜单 中 “3 下"” 下 拉 菜 
单 的 “有 "” 按 钮 ， 首 先 单 击 左 边 圆 筷 的 
圆心 ， 然 后 绘制 一 定 程度 的 圆 踊 ， 系 统 目 动 
使 圆 弧 关于 水 平 中 心 线 对 称 ， 如 图 2-35 
所 示 。 

同 理 ， 对 夯 外 一 个 圆 孔 和 同心 圆 绘制 圆 
弧 ， 如 图 2-36 所 示 。 

(8) 单 击 采 单 栏 中 的 “ 慷 货 站” 按钮， 
操作 时 只 要 依次 单 击 所 需 相 切 的 两 个 圆 弧 即 
可 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 命令 ， 同 理 绘 制 4 条 














绘制 二 维 草图 





切线 ， 如 图 2-37 所 示 。 





图 2-35 


绘制 圆 弧 








图 2-36 绘制 4 个 圆 弧 








图 2-37 


绘制 切线 





(9) 单 击 菜单 栏 中 的 “入 ”按钮 ， 
然后 依次 单 击 切线 和 圆 踊 ， 使 两 者 相 切 ， 此 
时 出 现 相 切 字 样 “T” 如 图 2-38 所 示 。 

同 理 ， 对 所 有 的 切线 和 圆 踊 添加 相 切 约 
束 ， 如 图 2-39 所 示 。 

然后 ， 删 除 多 余 的 线条 ， 单 击 末 蛙 栏 中 
的 “ 笃 思 外 ”按钮 ， 依 次 点 击 需 要 删除 的 线 
条 ， 最 后 单 击 鼠标 中 键 结 束 命 令 ， 如 图 2-40 
所 示 。 
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同 理 ， 删 除 所 有 的 多 余 线条 ， 如 图 2-41 








图 2-38 ”添加 相 切 约束 








图 2-41 删除 所 有 多 余 线 条 


(10) 编辑 尺寸 ， 双 击 两 个 圆 弧 的 半 
径 ， 分 别 输入 25、60， 最 后 单 击 鼠 标 中 键 结 
束 命令 ， 如 图 2-42 所 示 。 





图 2-39 添加 所 有 相 切 约束 





用 图 2-42 ”编辑 尺寸 
由 


图 2-40 删除 多 余 线条 


2.2.1 辆 


单 击 草 绘 菜单 栏 中 “ 鸟 晶 7” 按钮 ， 在 工作 界面 中 选取 一 点 作为 圆心 ， 然 后 再 选择 一 点 
作为 圆 轮廓 的 一 点 即 可 绘制 一 个 贺 ， 用 户 移动 鼠标 到 适合 位 置 确 定 半径 大 小 ， 单 击 鼠 标 中 键 











绘制 二 维 草 图 @ 一 一 







结束 圆 命令 ， 如 图 2-43 所 不 。 
单 击 草 绘 菜单 中 “名 四 2” 下 拉 菜 单 中 的 “ 岛 ”按钮 ， 再 单 击 前 面 画 的 圆 ， 即 可 绘制 与 
之 同心 的 贺 ， 用 户 移动 鼠标 到 适合 位 置 确 定 半径 大 小 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 同心 圆 命令 ， 如 
图 2-44 所 示 。 


w 居 闭 ” 天” 从 贺 角 ”加 偏 移 


闻 拒 形 * AY 机 图 ”7 便 角 ” 邑 加 厚 
回国 7” mv 样 条 ” 现 文 本” 喇 调 色 板 






































E 后 

uN 称 动 访 标 到 适合 位 
性} 3 相 切 人 )- 

全 

| 

RT 
单 击 第 1 点 单 击 马 有 贺 贺 心 移动 庆 标 到 | 合适 位 置 
图 2-43 ”绘制 圆 图 2-44 绘制 同心 圆 


单 击 草 绘 菜单 中 的 “ 馈 四 2” 下 拉 菜 单 中 的 “ 怠 ”按钮 ， 在 工作 界面 中 连续 选择 三 个 不 
辣 的 点 ， 即 可 绘制 一 个 经 过 这 三 个 点 的 圆 ， 双 击 圆 的 直径 矿 寸 即 可 编辑 直径 的 数值 ， 单 击 鼠 


标 中 键 结束 圆 命令 ， 如 网 2-45 所 示 。 











一 


单 击 第 1 点 





图 2-45 三 点 绘制 圆 

单 击 草 绘 菜 单 中 “Ge@"” 下 拉 菜 单 的 “全 ”按钮 ， 在 工作 界面 中 选择 三 条 不 同 的 直线 ， 

即 可 绘制 一 个 与 这 三 条 线 相 切 的 贺 ， 双 击 圆 的 直径 尺寸 即 可 编辑 直径 的 数值 ， 单 击 鼠 标 中 键 
结束 同 命 令 ， 如 图 2-46 所 示 。 


2.2.2 ” 栅 圆 

单 击 草 绘 菜单 中 的 “ 驴 帆 1” 按钮 ， 通 过 定义 某 个 主轴 的 端点 来 创建 彬 圆 ， 在 工作 界面 
选择 一 个 点 ， 再 选择 一 个 点 使 两 点 确立 一 条 轴 ， 然 后 拉动 鼠标 来 建立 椭圆 的 另 一 个 与 上 一 轴 
垂直 的 轴 ， 即 可 建立 椭圆 。 双 击 两 个 轴 的 长 度 即 可 编辑 各 自 的 长 度 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 椭圆 
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命令 ， 如 图 2=47 所 示 。 





图 2-46 绘制 与 线 相 切 的 辆 


”人 ” 和 国 首 ” 虽 以 稳 ;中 心绪” 5 
2 v 必 图 相近 侧 角 ”由 加 厚 交点 
调 色 概 ,六 坐标 对 He 


村 





”I 轴 诺 点 类 国 
通过 定义 丹 贺 革 个 主轴 的 庙 点 创建 情 加 。 























蔬 向 移动 鼠标 
| 合生 位 暂 


图 2-47 ”绘制 轴 冰 点 椭圆 


单 击 草 绘 菜单 中 “六 站 7” 下 拉 菜 单 中 的 “六 ”按钮 ， 只 需要 确定 椭圆 的 中 心 和 某 个 
主轴 的 奖 点 即 可 创建 桶 图。 先 在 工作 界面 选择 一 个 中 心 点 ， 再 选择 万 一 个 点 使 两 点 确定 一 条 
轴 ， 然 后 拉动 眠 标 来 建立 椭圆 的 为 一 个 与 上 一 轴 垂 直 的 轴 ， 即 可 建立 椭圆 。 双 击 两 个 轴 的 长 
度 即 可 编辑 各 目的 长 度 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 椭圆 命令 ， 如 疼 2-48 所 示 。 


2.2.3 圆 咪 














单 击 草 绘 菜单 中 的 “ -3 下 2” 按钮 ， 首 先 在 工作 界面 选 定 两 点 作为 圆 弧 的 两 个 端点 ， 接 
看 再 移动 鼠标 确定 圆 踊 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 圆 踊 命令 ， 如 网 2-49 所 示 。 

单 击 草 绘 菜单 中 “3 到 "” 下 拉 菜 单 的 “. ”按钮 ， 在 工作 界面 中 选 定 一 点 作为 圆 弧 的 
中 心 点 ， 接 着 指定 一 点 作为 圆 弧 的 端点 ， 最 后 确定 圆 弧 的 另 一 个 端点 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 圆 

























天 命令 ， 如 图 2-50 所 示 。 


图 2-48 绘制 中 心 与 轴 椭 圆 





内 线 " 全 百 I 人 图 儿 7 加 偏 徐 | 中 心 线 ” 
0O 国 y i 加 调 色 板 ,上 坐标 系 
-车 3 相 切 
S 同心 
六 圆锥 
fe 


EL 


单 击 国 心 单 主 贺 牟 起 点 单 击 回 明 终 点 
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图 2-50 通过 中 心 点 与 两 端 创建 贺 弧 














单 击 草 绘 菜单 中 “2 更"” 下 拉 菜 单 的 “各 ”按钮 ， 在 工作 界面 中 选 定 
接着 选 定 两 个 端点 ， 即 可 完成 与 之 同心 的 圆 弧 的 绘制 ， 





绘制 二 维 草图 @ 一 一 一 





\R 
媚 疝 移动 饼 标 
到 侣 话 性 置 


单 击 草 绘 菜单 中 “2 下 7 ”下拉 菜 单 的 “人 ”按钮 ， 在 工作 界面 中 依次 选 定 三 个 图 元 ， 
即 可 绘制 与 这 三 者 相 切 的 圆 踊 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 圆 踊 命令 ， 如 网 2-51 所 示 。 





个 圆 孤 或 圆 ， 
单 击 鼠 标 中 键 结 束 圆 弧 合 


令 ， 如 
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图 2-52 所 示 。 


十 单 击 2 图 元 十 
单 击 第 1 图 元 全 
直线 | 


图 2-51 绘制 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 弧 


单 击 
已 有 
LL 

获取 
国 心 





单 击 回 遇 第 1 端点 单 击 回 遇 第 2 端点 


图 2-52 创建 同心 圆 弧 


2.2.4 ”圆锥 沂 








单 击 草 绘 菜单 中 “3 下 51 ”下 拉 菜 单 的 “A ”按钮 ， 首 先 在 工作 界面 中 选 定 两 点 作为 加 
弧 的 两 个 端点 ， 最 后 移动 鼠标 调整 圆锥 弧 的 形状 和 大 小 ， 确 定 圆锥 弧 的 肩 点 ， 单 击 鼠 标 中 键 


结束 圆 弧 命令 ， 如 图 2-53 所 示 。 





a Ar 单 十 左 刍 确定 同 锥 沂 
单 击 选择 同 昕 第 1 议 点 单 击 选择 国 引 第 2 诺 点 


图 2-53 绘制 圆锥 弧 


2.2.$S 圆 角 








单 击 草 绘 菜单 中 的 “二 畏 了 ”按钮 ， 单 击 鼠 标 左 键 选择 两 个 图 元 ， 系 统 上 自动 绘制 圆 角 ， 


单 击 有限 标 中 键 结束 圆 角 命令 ， 如 图 2-54 所 示 。 






绘制 二 维 草图 











- pe . 技巧 


以 上 两 个 图 元 需要 满足 相交 或 者 其 延长 线 相交 的 条 件 ， 系 统 才 
能 自动 绘制 圆 角 ， 圆 角 的 半径 可 以 通过 双击 息 标 编辑 ， 半 径 默 认 是 
第 一 点 到 两 个 图 元 交点 的 距离 。 





























户 泊 7” 人 辕 角 "加 偏 窜 | 中 心绪 
"DH "OR 乱 


BE 








图 2-54 绘制 圆 角 


2.2.6 ”机 圆 形 圆 角 


单 击 草 绘 菜单 中 “上 上 辆 7 ”下 拉 菜 单 中 的 “ 旦 ”按钮 ， 单 击 鼠 标 左 键 选择 两 个 图 元 ， 
系统 目 动 绘制 椭圆 形 圆 角 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 椭圆 形 圆 角 命令 ， 如 图 2-55 所 示 。 








图 2-55 绘制 椭圆 形 圆 角 
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2.2.7 ” 倒 角 


单 击 草 绘 衣 单 中 “" 勿 ”按钮 ， 单 击 鼠 标 左 键 选 择 两 个 图 元 ， 系 统 自动 绘制 倒 角 ， 单 
击 鼠 标 中 键 结束 倒 角 命 令 ， 如 网 2-56 所 示 。 


” 和 加 前 ”加 坑 称 中 心绪 六 个 改 钙 遇 际 
司 了 让 便 角 和 外 加 厚 基点 省 讲 像 “… 拐角 
条 中 E =: 圭 标 系 [过 分 割 澡 旋转 


请 世 所 


”一 角 


在 两 个 图 元 之 间 创 建 倒 角 并 创建 构造 此 延 伸 . 


单 击 第 1 点 





图 2-56 ”绘制 倒 角 














pe * 技巧 


倒 角 命令 绘制 的 是 非 等 边 倒 角 ， 如 需 使 之 等 利用 相等 约 
束 或 者 直接 双击 和 鼠标 左 键 编辑 相同 的 尺寸 。 





























2.2.8” 样 条 曲线 


单 击 章 绘 采 蛙 中 的 “ 宛 绎 ” 控 钮 ， 单 击 鼠 标 左 键 依次 选择 各 个 点 ， 系 统 目 动 绘制 一 条 
过 数 后 的 样 条 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 样 条 曲线 命令 ， 如 图 2-57 所 示 。 
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(oj 圆 从 和 瑰 训 本 后 调 色 板 。 
草 经 


mw 样 条 
创建 样 条 曲 经 ， 

















图 2-57 绘制 样 条 曲线 


2.3 实例。 知识 点 一 一 铁 片 
本 节 以 图 2-58 所 示 的 铁 片 草图 作为 例子 来 讲解 绘制 二 维 草图 的 方法 。 
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图 2-58 所 示 的 铁 片 草图 主要 由 同心 圆 、 圆 陶 、 中 心 线 等 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 
绘制 同心 圆 ， 第 二 步 绘 制 小 圆 及 圆 缴 ， 第 三 步 绘制 两 条 针 辅 助 线 和 添加 镜像 约束 ， 第 四 步 修 
前 多 余 线条 。 绘 制 流 程 如 图 2-59 所 示 。 

【光盘 文件 】 


ND 
Sa 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-3.sec” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINch2\2-3.avi” 文 件 。 
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图 2-59 绘制 流程 


【操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 |“ 上 ”按钮 。 弹 出 新 建 窗 口 ， 选 择 “ 草 绘 ” 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 | 类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 草 绘 环境 ， 如 
录 ” 对 话 杠 ， 选 择 “G:\End\ch2”， 单 击 “ 确 | 图 2-61 所 示 。 

定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 2-60 所 示 。 (3) 单 击 菜单 栏 中 的 “ ;中 浇 ” 按 钮 ， 

(2) 单 击 染 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 | 在 工作 界面 绘制 竖 直 中 心 线 ， 如 图 2-62 
建 ” 命 令 ， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 | 所 示 。 








选择 工作 目录 

和 vr svsuzrjb (6:)} b End 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工具 ~v 
公用 文件 夹 | 和 . ch5 
国 点 面 hi 各 
ED 我 的 文档 中 
加 systzyj] a 9 | 

a ch4 器 
的 工作 目录 | 
矶 收藏 到 文件 名 :ch2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0: 

文件 名 :| ch2 

> 文件 夹 树 


图 2-60 设置 工作 目录 








- Es 口 下 新 建 x 
子 类 型 
草 渤 
| 媚 ， 制造 
_] 新 建 (Ctrl+N) 二] 给 图 
创建 新 模型 。 加 格式 
围 报告 
匡 布线 图 
| 记事 本 
标记 
名 称 - | BEE 
公用 名 称 
确定 ”取消 
图 2-61 新 建文 件 
草 绘 | 分 析 
误 NE 
芯 件 选择 
系统 v 





夫 取 数据。 操作 7 


| 
1V 


图 2-62 ”绘制 中 心 线 


(4) 绘制 同心 圆 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“名 图 " ”按钮 ， 以 中 心 线 的 一 点 为 圆心 ， 绘 制 
一 个 大 圆 ， 双 击 尺 寸 输入 5; 同 理 ， 绘 制 一 个 
小 圆 ， 双 击 尺 寸 输入 3， 如 图 2-63 所 示 。 

(5) 先进 入 构造 模式 ， 绘 制 构 造 圆 。 单 
击 菜单 栏 中 的 “i 多 构造 模式 ”按钮 ， 再 单 击 
菜单 栏 中 的 “ 岛 昌 2” 按钮 ， 以 同心 圆 圆心 
为 中 心 绘制 一 个 圆 ， 双 击 尺 寸 输入 6.5， 如 

















绘制 二 维 草图 今 


图 2-64 所 示 。 








图 2-64 ”绘制 辅助 圆 


然后 单 击 菜单 栏 中 的 “发 构造 模式 ” 按 
钮 ， 退 出 构造 模式 ， 单 击 菜单 栏 中 的 
“昌国 ”按钮 ， 以 辅助 圆 与 中 心 线 交 点 为 圆 
心 绘 制 小 贺 ， 双 击 输 入 1， 如 图 2-65 所 示 。 








1.00 一 、 








图 2-65 绘制 小 








(6) 单 击 菜 单 栏 中 的 “器 国 "” 按 钮 ， 
绘制 小 圆 的 同心 圆 ， 和 输入 半径 2， 如 图 2-66 
所 示 。 

(7) 绘制 相 切 加 弧 。 单 击 亲 早 栏 中 的 
““3 现 "” 按 钮 ， 首 先 单 击 直径 为 2 的 圆 ， 然 
后 单 击 直 径 为 5 的 圆 ， 使 圆心 在 外 ， 如 
图 2-67 所 示 。 
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为 5 的 圆 的 多 余 线条 ， 即 可 删除 这 些 多 余 的 
线条 ， 如 图 2-70 所 示 。 














图 2-66 绘制 小 加 的 同心 加 





图 2-69 ”添加 镜像 约束 








图 2-67 绘制 相 切 圆 孤 


单 击 菜单 栏 中 的 “ 衬 引 ”按钮 ， 单 击 圆 
激 与 直径 为 2 的 圆 ， 然 后 单 击 圆 踊 与 直径 为 
5 的 圆 ， 即 可 实现 圆 驳 与 以 上 两 个 圆 相 切 ， 
双击 圆 弧 半径 ， 输 入 1.5， 如 图 2-68 所 示 。 











图 2-70 删除 多 余 线 条 


(10) 绘制 辅助 中 心 线 。 单 击 菜单 栏 中 

的 “于 由 绩 ”按钮 ， 然 后 单 击 大 圆 圆 心 绘制 

两 条 相交 中 心 线 ， 双 击 角 虚 均 输入 60， 再 次 
单 击 中 键 完 成 命令 ， 如 图 2-71 所 示 。 

图 2-68 ”添加 相 切 约束 (11) 添加 镜像 约束 。 按 住 〈《Ctrl》 键 依 

ce 次 选择 半径 为 1.5 的 圆 绝 、 直 径 为 2 的 区 

(8) 添加 镜像 约束 。 先 单 击 上 一 步骤 中 | 次 着 振 攻 全 放 区 症 全 作 的 

We i Fa | 弧 、 直 径 为 1 的 圆 弧 ， 再 单 击 菜单 栏 中 的 

的 圆 弧 ， 再 单 击 菜单 栏 中 的 “网” 按 | 2 ee 

钮 ， 然 后 单 击 中 心 线 ， 即 可 绘制 对 称 的 加 | 1， 人 
nn 即 可 绘制 对 称 的 圆 踊 ， 如 图 2-72 所 示 。 

ER 司 理 ， 可 绘制 关于 另 一 条 斜 中 心 线 对 称 

(9) 删除 多 余 线 条 。 单 击 菜单 栏 中 的 | 1 黑 ， 可 短 制 天 于 太一 条 冬 中 心绪 对 


4 时 机 组， 按 饥 ， 依 次 选择 直径 为 2 和 直径 | 中环 ， 并 国 23 所 不 。 


























绘制 二 维 草图 | 


图 2-74 所 示 。 





图 2-71 绘制 辅助 中 心 线 ~ 和 | 





+ 名 1%. _ 图 2-73 ”添加 镜像 约束 


~" nn “~, 
bO0.00 i 
区 机 机 [| 


1.00 ~ 针 ~ 








图 2-72 ”添加 镜像 约束 


(12) 删除 多 余 线 条 。 单 击 某 单 栏 中 的 
“ 莹 列 叶 和 ”按钮 ， 依 次 选择 直径 为 5 的 圆 的 
多 余 线 条 ， 即 可 删除 这 些 多 余 的 线条 ， 如 








图 2-74 删除 多 余 线条 


2.3.1 ”删除 图 元 


当 和 需要 删除 图 元 时 ， 只 需 选 中 图 元 ， 然 后 按 (Delete〉 键 即 可 将 其 删除 ， 如 图 2-75 
所 示 。 





2.3.2 平移、 旋转 和 缩放 图 元 


当 需 要 平移 网 元 时 ， 只 需 选 中 峡 元 ， 投 住 鼠 标 中 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 即 可 平移 网 元 ， 
工作 界面 出 现 两 点 一 线 ， 表 示 移 动 的 路 径 ， 堪 键 单 击 一 次 即 可 完成 平移 命令 ， 如 图 2-76 
所 示 。 
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了 
选中 ， 按 〈Delete， 


图 2-75 删除 图 元 图 2-76 平移 图 元 
当 需 要 旋转 和 缩放 网 元 时 ， 只 需 选 中 图 元 ， 单 击 亲 蛙 位 中 的 《 党 旋转 调整 大 小 按钮 ， 系统 
出 现 如 图 2-77 所 示 的 末 早 栏 ， 并 在 工作 界面 出 现 谍 转 标志 、 纵 放 标 志和 旋转 中 心 ， 在 对 话 
框 中 的 “后 ”文本 框 中 输入 旋转 角度 4$”， 在 “四 ”文本 框 中 输入 放大 倍数 1.3， 之 后 的 
图 元 如 图 2-78 所 示 ， 单 击 “ ”按钮 完成 旋转 和 缩放 命令 。 


文件 ”| | 草 绘 ”分析 工具 ”视图 | 其 闫 交合 大小 PO'OQ 














图 2-77 ”旋转 和 缩放 荣 单 栏 





图 2-78 ”旋转 和 缩放 图 元 


绘制 二 维 草图 


2.3.3 复制 图 元 








当 需 要 复制 图 元 时 ， 只 需 选 中 图 元 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “这 复制 ”按钮 ， 然 后 单 击 荣 单 
栏 中 的 “ 鱼 粘 贴 ” 按钮 ， 之 后 在 工作 界面 中 任意 一 处 单 击 ， 出 现 如 图 2-79 所 示 的 旋转 调整 








大 小 荣 单 栏 ， 用 户 可 以 进行 编辑 旋转 角度 、 纵 放 系 数 等 操作 ， 同 时 系统 产生 一 个 副本 ， 并 在 








工作 界面 出 现 旋转 标 和 六、 缩放 标 六 和 旋转 中 心 ， 其 操作 方法 与 “旋转 和 缩放 疼 元 ” 


图 2-80 所 示 。 


文件 > 


图 2-79 ”旋转 调整 大 小 菜单 栏 


分 析 ”工具 ”视图 
: 中 心绪 i 


中 ~ | | 草 纵 


> 


i 0 入 
”获取 数据 。 操作 基准 


Es : 
守 . a 本 ee 
文件 到 从 文件 复制 选择 ， 






图 2-80 ”复制 图 元 


PO'Q 


” Annnnn 


1 * 


Li 














pd * 技巧 











当 用 户 需 要 选取 多 个 图 元 时 ， 可 以 按 住 〈《Ctrl 》 键 不 放 ， 
筷 标 左 键 选 取 各 个 图 元 ; 或 者 以 矩形 框 的 形式 选取 ， 即 在 屏幕 左上 角 按 
住 左 键 不 放 ， 移 动 鼠标 到 右 下 角 ， 则 所 有 的 图 元 将 都 被 该 矩形 框 选 中 。 


然后 单 击 
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2.3.4 ”镜像 图 元 


当 需 要 镜像 图 元 时 ， 只 需 选 中 图 元 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “网 镶 龟 ”按钮 ， 然 后 选取 镜像 中 
心 线 ， 系 统 将 目 动 在 中 心 线 男 一 侧 复 制 出 选中 的 图 元 ， 单 击 了 鼠标 中 键 结束 镜像 图 元 命令 ， 如 
图 2-81 所 示 。 


2.3.5 ”裁剪 图 元 


当 需 要 裁剪 图 元 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 瑟 电 给” 按钮， 只 需 单 击 选中 图 元 ， 即 可 完成 动 
态 裁 甬 图 元 命令 ， 单 击 妇 标 中 键 结 束 裁 前 图 元 命令 ， 如 图 2-82 所 示 。 
































ER 二 tek 于 上 坚 直 ， 
偏 稳 中 心绪 ” 裕 修 改 巡 出 从 了 | | 
加 晨光 点 内 请 像 -- 损 负 久保 " 守 扣 前 十 水 于 
调 色 板 放 坐标 系 庆功 害 治 旋转 调整 大 小 [三 z 抽 ws 诈 转 调整 坟 小 ”上 五 直 -~ 
编 加 编辑 
出 儿 上 恨 国 | 从 开除 段 要 
ee | 澡 
ee i 太 修 莫 截 面 图 jt。 











| 
| 网 
S| a | 
单 击 中 心 线 | BR 单 击 此 绑 良 
| 
图 2-81 馈 像 图 元 图 2-82 ”裁剪 网 元 


2.3.6 ”创建 拐角 


当 需 要 创建 拐 角 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 堪 吕 ”按钮 ， 只 需 依次 单 击 选 中 图 元 ， 即 可 创 
建 扔 朋 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 创建 扔 角 命 令 ， 如 图 2-83 所 示 。 


当 进 行 删 除 段 操作 时 ， 鼠 标 单 击 的 是 需要 删除 的 部 分 ; 当 进 行 创 建 
拐角 操作 时 ， 鼠 标 单 击 的 是 需要 保留 的 部 分 
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当 需 要 分 割 图 元 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 谍 介 ”按钮 ， 只 需 单 击 选 中 图 元 ， 即 可 执行 分 
I 图 元 命令 ， 单 击 限 标 中 键 结束 分 割 图 元 命令 ， 如 图 2-84 所 示 。 
心 线 ” 池 修 疏 芒果 只 段 上 坚 直 相 切 + i 中心 线 ” 了 修改 绊 用 除 段 | 坚 直 
a a Re “i 损 前 十 水 平 
标 系 过 分 旨 二 "号 转调 整 大 小 上 重 直 念 重合 // 入 里 标 系 [并 分 割 | 钨 旋转 调整 大 
. 旦 标 系 上 重 直 


Dt 











编辑 约束 编辑 
王 拐角 [三 分 割 站 
将 图 元 修 疯 { 苗 切 或 延伸 ) 到 其 他 图 元 或 几 全 在 选择 点 的 位 置 处 分 草图 元 。 
先 单 击 此 线 
| 
ee 人 BR 
再 单 去 此 线 单 主 此 处 分 割 点 
图 2-83 ”创建 抛 角 命 令 图 2-84 分割 图 元 


2.3.8 ”诊断 二 维 草图 


在 草 绘 模式 里 有 几 个 专门 检查 草 绘 线条 的 命令 ， 单 击 “ 寂 者 封 B ”按钮 ， 可 检测 通过 
用 预定 义 颜色 填充 由 图 元 包围 的 区 域 而 形成 封闭 环 的 图 元 ， 单 击 “* 实 册 旺 二 开 前 绒 ” 按钮 ， 可 
检测 并 加 亮 与 其 他 图 元 的 端点 重合 的 图 元 端点 ， 单 击 “ 让 本 妆 1 何 ”按钮 ， 可 检测 并 加 亮 重 著 
的 图 元 。 

单 击 工具 栏 中 的 “和 赤 ” 按 钮 ， 封 闭环 显示 为 以 默认 颜色 着 色 。 在 “着 色 的 封闭 环 ” 诊 
断 模 式 中 ， 所 有 的 现 有 封闭 环 均 显 示 为 看 色 。 如 果 用 封闭 环 创 建新 图 元 ， 则 封闭 环 目 动 大 色 
显示 如 图 2-85 所 示 。 

单 击 工具 栏 中 的 “ ”按钮 ， 图 形 中 的 开放 端点 将 加 亮 显 示 ， 如 图 2-86 所 示 。 












































图 2-85 着 色 封 闭环 命令 图 2-86 突出 显示 开放 端 








全 经 典 实 例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 @ 











单 击 工具 栏 中 的 “ 准 ”按钮 ， 图 形 中 的 重 天 图 元 将 加 亮 显示 ， 其 中 加 亮 的 重 到 几 何 工 
具 不 保持 活动 状态 。 

















”应 用 。 技巧 


草 绘 轮 慷 的 整个 训 面 可 以 是 封闭 的 ( 拉 伸 或 旋转 后 形成 实体 )， 也 可 以 是 不 
封闭 的 ( 拉 伸 或 旋转 后 形成 曲面 )。 但 草 绘 剖面 上 的 线段 (无 论 是 直线 还 是 曲 
线 ) 绝 不 能 是 断 开 、 错 位 或 交叉 的 。 





























2.4 实例 。 知识 点 一 一 支撑 体 
本 节 以 图 2-87 所 示 的 支撑 体 草图 作为 例子 来 讲解 绘制 二 维 草图 的 方法 。 





图 2-87 支撑 体 草 图 


思路 -点拨 Cd 


图 2-87 所 示 的 支撑 体 草 图 主要 由 直线 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 绘制 外 形 ， 第 二 步 
添加 对 称 约束 ， 第 三 步 添 加 几何 尺寸 ， 分别 是 夹 角 、 竖 直方 向 及 水 平方 向 。 绘 制 流 程 如 
图 2-88 所 示 。 

【光盘 文件 】 


ND 
SA -参见 附带 光盘 中 的 “AVINch2\2-4.avi” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-4.sec” 文 件 。 
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【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:NEndch2”， 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 2-89 所 示 。 

(2) 单 击 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 
建 ”% 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ” 按 
钮 。 弹 出 新 建 窗 口 ， 选 择 “ 草 绘 ” 类 型 ， 单 击 
“确定 ”按钮 进入 章 绘 环境 ， 如 网 2-90 所 示 。 























选择 工作 目录 

+ | ? I ib (GE-) b End 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工 上 从 ~ 
公用 文件 志和 回 . 四 ch5 
国 点 面 四 chl 四 ch 
的 我 的 文档 四 cr 
| systzyj eh3 a chs 

ehg 
的 工作 目录 | 一 上 
矶 收藏 来 文件 名 :ch2 修改 日 期 :23-Yar-14 03:0; 

文件 名 :| ch2 
> 文件 夫 树 
图 2-89 设置 工作 目录 


绘制 二 维 草图 





绘制 流程 





(3) 单 击 菜 单 栏 中 的 “时 ” 按 钮 ， 
在 工作 界面 绘制 竖 直 中 心 线 ， 如 图 2-91 
所 示 。 











站 _] 新 建 (Ctrl|+N) 
创建 新 模型 。 











图 2-90 新 建文 件 


(4) 绘制 外 形 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
“六 和 ”按钮 ， 绘 制 外 形 ， 系 统 自 动 捕捉 平 
行 约束 、 等 高 约束 ， 此 时 图 中 将 出 现 标 志 
“J/” 字母 “V”“H”， 如 图 2-92 所 示 。 
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Tr 上 


夫 职 数据 


图 2-94 添加 夹 角 


(7) 添加 竖 直 方向 尺寸 。 单 击 末 蛙 栏 中 
的 “1” 按钮 ， 首 先 单 击 一 边 ， 然 后 单 击 距 














离 的 男 一 边 ， 即 可 标注 这 两 边 的 距离 ， 并 输 
入 坚 直 方向 的 数值 0.5、2.0、0.5， 如 图 2-95 
所 示 。 





图 2-92 ”绘制 外 形 








(5) 添加 对 称 约束 。 单 击 末 单 栏 中 的 








“对 各 ”按钮 ， 依 次 选择 左右 两 顶点 和 中 心 
线 ， 即 可 实现 对 外 形 的 对 称 约束 ， 此 时 图 中 图 2-95 添加 坚 直 方向 尺寸 


(8) 添加 水 平方 向 尺寸 。 单 击 染 单 栏 中 
的 “站 ”按钮 ， 首 先 单 击 一 边 ， 然 后 单 击 距 
离 的 另 一 边 ， 即 可 标注 这 两 边 的 距离 ， 并 输 
入 水 平方 向 的 数值 0.5、1.0、0.63、2.0， 如 
图 2-96 所 示 。 


将 出 现 对 称 箭 头 标志 ， 如 图 2-93 所 示 。 
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图 2-93 ”添加 对 称 约 束 


(6) 添加 夹 角 。 单 击 亲 单 栏 中 的 “1” 
按钮 ， 绘 制 上 问 两 和 糙 边 的 夹 角 ， 分 别 单 击 左 
人 竹 边 和 右 斜 边 ， 在 两 边 中 间 单 击 忌 标 中 键 ， 
输入 60， 如 图 2-94 所 示 。 图 2-96 ”添加 水 平方 向 尺寸 


























绘制 二 维 草图 


2.4.1 标注 线段 长 度 





当 需 要 标注 线段 长 度 时 ， 单 击 妆 单 栏 中 的 “1” 按 钮 ， 选 中 线段 ， 单 击 鼠 标 中 键 指定 


参数 的 放置 位 置 ， 即 可 完成 标注 线段 长 度 命令 ， 如 图 2-97 所 示 。 


“+ 对 称 I CE 周 长 ”: 赚 重 可 几何 

= 机 站 站 基线。 写实 二 于 i 

ff 平行 雇 | 芋 者 ee 
Rdy* 本 


| 一 | 法 向 
创建 至 少 参 考 一 个 草 蛤 图 元 的 尺寸 。 





从 
选中 线段 ， 单 二 


中 键 宇 趟 强 尺寸 


图 2-97 标注 线段 长 度 














Bn . 技巧 


当 用 户 完 成 草 绘 后 ， 系 统 将 自动 完成 尺寸 标注 ， 这 些 弱 尺寸 将 以 灰 
色 显示 ， 当 用 户 修 改 尺寸 后 则 变 成 强 尽 寸 ， 以 高 腕 度 显示 。 





























2.4.2 ”标注 两 线 距离 











当 需 要 标注 两 条 线段 之 间距 离 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “1” 按钮 ， 只 需 单 击 选中 两 条 


/AN TH 


线 ， 单 击 雇 标 中 键 指定 参数 的 放置 位 置 ， 即 可 完成 标注 两 线 距 离 的 命令 ， 如 图 2-98 所 示 。 


2.4.3 ”标注 点 线 距 离 








当 需 要 标注 反 线 之 则 的 距离 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “mI” 按钮 ， 然 后 选中 一 个 点 和 一 条 
线 ， 单 击 鼠 标 中 键 指定 参数 的 放置 位 置 ， 即 可 完成 标注 点 线 距 离 的 命令 ， 如 图 2-99 


所 示 。 
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加 D.23 
扎 次 音 主 这 2 经 i = 050 改 


0 2 


\ 局 可 ER 强 尺寸 





图 2-98 标注 两 线 距离 





图 2-99 ”标注 点 线 距离 


2 4. 4 标注 两 点 距 


当 需 要 标注 两 点 之 间 的 距离 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “11” 按 钮 ， 然 后 选中 两 个 点 ， 单 击 
展 标 中 键 指定 参数 的 放置 位 置 ， 即 可 完成 标注 两 点 距离 的 命令 ， 如 图 2-100 所 示 。 











2.4.5 ”标注 半径 


当 需 要 标注 圆 或 圆 弧 的 半径 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 广 1” 按 钮 ， 然 后 选中 圆 或 圆 弧 ， 单 
击 鼠 标 中 键 指定 参数 的 放置 位 置 ， 即 可 完成 标注 半径 的 命令 ， 如 网 2-101 所 示 。 

















单 击 此 点 





0.49 六 着 击 园 , 单 去 中 键 
了 
个 半径 
十 
图 2-100 标注 两 点 距离 图 2-101 标注 半径 


2.4.6 ”标注 直径 
当 需 要 标注 圆 或 圆 弧 的 直径 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “Il” 按 钮 ， 然 后 选中 圆 或 圆 弧 ， 单 




















第 2 章 
绘制 二 维 草 图 
击 鼠 标 中 键 指定 参数 的 放置 位 置 ， 即 可 完成 标注 直径 的 命令 ， 如 
图 2-102 所 示 。 
2.4.7 ”标注 对 称 尺 十 
当 需 要 标注 对 和 彩 











尔 尺 寸 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “I 中 1” 按钮 ， 只 需 
先 单 击 对 称 谢 面 的 边线 ， 再 单 击 中 心 线 ， 接 看 再 次 单 击 对 称 齐 面 


的 边线 ， 最 后 单 击 忌 标 中 键 指 定 参 数 的 放置 位 置 ， 即 可 完成 标注 
I 





Pe 






图 2-102 标注 直径 
ea.29 
ce mm 
0.51 


ea.23=| 
Ee 
0 \ 


依次 单 击 法 1、 中 心 法 .法 1 


. a 
图 2-103 ”标注 对 称 尺寸 
2.4.8 ”标注 两 线 角度 





击 鼠 标 中 键 指 





定 参 数 的 放置 位 置 ， 即 可 完成 标注 两 线 角 度 的 命令 ， 如 图 2-104 所 示 
0 
i 





当 需 要 标注 两 线 角 度 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “三 !” 按 钮 ， 选 中 要 标注 的 两 


77G8 | 
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ee | 
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本 | EF | 
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本 一 一 
图 2-104 标注 两 线 角 度 
ww 

”应 用 。 技 巧 
Bs 

















系统 会 根据 用 户 放 置 参 数 的 位 置 
图 2-112 所 示 。 











对 应 地 标注 内 尺寸 和 外 尺寸 ， 如 























条 线 ， 然 后 单 
导 
和 尺寸 
2 m= 
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2.4.9 ”标注 圆 缴 角度 




















当 需 要 标注 圆 弧 角度 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “IRI” 按 钮 ， 只 需 依 次 单 击 选 中 的 圆 弧 的 两 
端点 ， 再 单 击 圆 弧 上 任意 一 点 ， 最 后 单 击 鼠 标 中 键 指定 参数 的 放置 位 置 ， 即 可 完成 标注 圆 弧 
角度 的 命令 ， 如 图 2-105 所 示 。 


1155 
/| D> (1 ea | 
a i 


依次 单 击 圆 弧 的 
两 个 端点 ， 圆 弧 
上 任 一 点 = 


图 2-105 标注 圆 踊 角度 


2.4.10 ”标注 周 长 








当 需 要 标注 周 长 时 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “中 ”按钮 ， 首 先 需 按 (Ctrl〉 刍 依次 单 击 由 周 长 
斥 寸 控制 总 太 寸 的 几何 工具 ， 再 单 击 中 键 表示 络 束 选取 ， 接 看 再 单 击 由 周 长 矿 寸 张 动 的 矿 寸 
即 可 显示 周 长 太 寸 ， 最 后 单 击 鼠标 中 键 即 可 完成 标注 周 长 的 命令 ， 如 图 2-106 所 示 。 

















依次 单 击 此 


ee nd 
| 





1.50 更 量 
依次 单 击 这 4 边 ， 单 击 中 键 5.00 周 长 


图 2-106 标注 周 长 


2.4.11 ”修改 尺寸 标注 





当 和 需要 修改 尺寸 标注 时 ， 背 先 控 住 〈《Ctrl〉 键 的 同时 依次 单 击 需 要 修改 的 尺寸 ， 再 单 击 
菜单 栏 中 的 “ 纪 侣 ”按钮 ， 系 统 弹出 如 图 2-107 所 示 对 话 框 。 可 以 直接 在 对 话 框 中 的 “ 尺 
寸 数 值 ”文本 框 中 输入 相应 的 数值 ， 或 者 用 鼠标 按 住 “调整 控 钮 ”图 标 ， 左 右 移 动 来 调整 玉 


寸 数值。 对 话 框 中 的 “重新 生成 ”选项 代表 系统 将 会 在 用 户 修改 数值 后 立即 在 几何 图 形 中 进 
行 变 化 ;“ 灵 敏 度 ”选项 代表 几何 图 形 再 生 的 显著 性 。 
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旧 偏 稳 。 : 中 心绪 
加 加 厚 关卡 


上 坚 直 9 相 切 *+ 对 称 | 和 ~ 
十 水 平 忌 中 点 三 相等 





成 调 色 板 入 内 标 系 。 r 尼 分 着 多 施 转 调整 大 小 ”上 要 直 他 重合 // 平行 ， 计 
编辑 约束 ” 
祖 修改 
修改 尺寸 值 、 样 冬 几何 或 文本 图 元 。 
Xx 








MY 重新 生成 (R) 
[] 祸 定 比例 人 1) Li 
4 x 








图 2-107 修改 尺寸 标注 


修改 尺寸 也 可 以 通过 双击 需要 修改 的 尺寸 ， 标 注 文本 将 出 现 一 个 文本 框 ， 用 户 可 以 在 
其 中 输入 数值 ， 按 (Enter〉 键 即 可 完成 修改 尺寸 的 命 仿 ， 如 图 2-108 所 示 。 


ms 1.07 | 双 主 一 1.07 7 


图 2-108 双击 修改 尺寸 


2.5 实例 。 知识 点 一 一 孔 件 
本 节 以 图 2-109 所 示 的 孔 件 草图 作为 例子 来 讲解 绘制 二 维 草图 的 方法 。 





图 2-109 了 和 孔 件 草 网 
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思路 :点拨 /29 


图 2-109 所 示 的 孔 件 草图 主要 由 圆 和 圆 弧 构 成 ， 绘 制 过程 如 下 : 第 一 步 绘制 外 形 ， 第 
二 步 添 加 对 称 约束 ， 第 三 步 添加 相 切 约 来 ， 第 四 步 添 加 尺寸 。 绘 制 流程 如 图 2-110 所 示 。 





10.00 


图 2-110 绘制 流程 


【光盘 文件 】 
RN [久久 和 一 参见 附带 光盘 中 的 “End\eh22-5.see” 文件 . 
NN [两 不 ] 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVIeh2\2-S.avi” 文件 . 


【 操作 步骤 了】 
(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 图 2-112 所 示 。 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 

















新 建 X 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch2”， 单 击 “ 确 sa 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 2-111 所 示 。 9 了 
| 加 ”装配 
选择 工作 目录 ay DD 者 (CN 村 
a yy 器] 经 图 
如 TOF sysuzyijb (6:) End 和 | 创建 新 模型 格式 
是 报告 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v 于 本 
公用 文件 去 | 问 ] . 四 了 a 
加 桌面 chi eh 
乡 我 的 文档 Qa]| 国 ch7 名 称 
避 sysuzyj eh3 hs 公用 名 种 
他 工作 目录 La ch9 各 二 
页 收藏 夫 文件 名 :ch2 修改 日 期 :23-War-14 03:0; 二 
文件 名 :ch2 
> 文件 夫 树 图 2-112 新 建文 件 
图 2-111 设置 工作 目录 (3) 单 击 菜单 栏 中 的 “Eee 约 ”按钮 ， 


在 工作 界面 绘制 竖 直 中 心 线 和 水 平 中 心 线 ， 
(2) 单 击 采 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 | 如 图 2-113 所 示 。 
建 ” 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ” (4) 绘制 同心 圆 。 单 击 菜单 栏 中 的 
投 钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 理 给 ” | “G@ 上 @: ”按钮 ， 以 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 
类 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 章 绘 环境 ， 如 














绘制 二 维 草图 @ 





一 个 大 圆 ， 双 击 尺 寸 和 输入 10; 同 理 ， 绘 制 一 
个 小 圆 ， 双 击 尺 寸 输 入 6， 如 图 2-114 所 示 。 





图 2-116 ”绘制 圆 弧 


单 击 菜单 栏 中 的 “23 亚 上 ”按钮 ， 绘 制 
左右 两 个 圆 踊 ， 分 别 与 直径 为 10 的 圆 和 下 
部 的 圆 弧 相 切 ， 如 图 2-117 所 示 。 








1 
| 
| 
1 
| 
| 
We 交 人 作 生生 Oe 
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图 2-113 ”绘制 竖 直 和 水 平 中 心 线 








图 2-114 绘制 同心 圆 


(5) 绘制 底部 。 单 击 菜单 栏 中 的 














A = 按钮 ， 在 同心 圆 奈 部 佐 制 -条 线 ， 图 2-117 绘制 圆 弧 
系统 目 动 约束 该 线 关 于 中 心 线 对 称 ， 如 
图 2-115 所 示 。 (6) 添加 约束 。 单 击 末 单 栏 中 的 








“ 当 相 切 ” 按 钮 ， 首 先 单 击 直 径 为 10 的 圆 一 
边 ， 然 后 单 击 圆 弧 ， 即 可 使 之 相 切 ， 同 理 添 
加 所 有 相 切 约束 ， 此 时 图 中 将 出 现 字 母 
“T” 如 图 2-118 所 示 。 








图 2-115 绘制 直线 





单 击 菜单 栏 中 的 “3 型 5” 下 拉 菜 单 的 
“下 型 ”按钮 ， 在 直线 上 绘制 与 之 相 切 的 左 





右 两 个 圆 踊 ， 先 选择 圆 点 ， 再 单 击 二 线 的 站 
扩 ， 移 动 鼠 标 即 可 完成 圆 弧 的 绘制 ， 系 统 目 图 2 -118 深 加 相 切 约 束 
动 捕捉 圆 点 与 端点 同 线 、 相 切 约束 、 两 个 国 





用 -二 趟 前 栏 由 的 么 华丽， 榨 作品 | 
re 单 击 菜单 栏 中 的 按钮 ， 分 别 先 
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择 两 项 点 和 中 心 线 ， 即 可 使 乙 对 称 ， 同 理 添 
加 所 有 对 称 约束 ， 如 图 2-119 所 示 。 








图 2-119 添加 对 称 约束 





(7) 删除 多 余 线 条 。 单 击 染 单 栏 中 的 
“于 可 际遇 ”按钮 ， 依 次 选择 直径 为 10 的 圆 和 
圆 踊 的 多 余 线 条 ， 即 可 删除 这 些 多 余 的 线 
条 ， 如 图 2-120 所 示 。 

(8) 标注 尺寸 。 单 击 荣 单 栏 中 的 “四 
按钮 ， 首 先 单 击 一 边 ， 然 后 单 击 距离 的 另 一 
边 ， 即 可 标注 这 两 边 的 距离 ， 同 理 ， 标 注 图 
中 所 有 的 圆 跌 、 线 线 之 间 的 距离 ， 如 图 2-121 
hav 


2.5.1 显示 约束 





























在 Creo 中 ， 字 母 V 代表 坚 直 约束 ， 字 母 百代 表 水 平 约 束 ， 字 母 工 
代表 相 切 约束 ， 字 母 L1 代表 相等 约束 。 









































2.5.2 ”创建 约束 
一 般 情况 ， 系 统 会 自动 施加 约束 ， 用 户 也 可 根据 自己 的 设计 需求 对 几何 图 元 施加 约 
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束 。 当 用 户 需要 创建 约束 时 ， 单 击 菜单 栏 约束 选项 中 的 各 种 约束 ， 如 图 2-123 所 示 。 
各 约束 的 功能 与 付 写 见 表 2-3。 
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图 2-122 ”显示 约束 


符号 


表 2-3 各 约束 功能 二 
功能 说 明 





单 击 一 斜 直 线 使 之 变 为 紧 直 线 ， 


单 击 一 和 斜 直 线 使 之 变 为 水 平 线 ， 





单 击 两 条 线段 ， 使 其 相互 垂直 





单 击 线段 和 圆 踊 ， 使 其 相 切 





单 击 一 个 点 和 一 条 线段 ， 使 点 位 于 线段 的 中 扣 





使 两 圆心 重合 或 两 点 重合 


单 击 中 心 线 和 两 图 元 ， 使 之 关于 中 心 线 对 称 





单 击 两 图 元 使 之 相等 
单 击 两 直线 使 之 平行 











或 选择 两 个 点 ， 使 两 点 在 一 条 竖 直 线 上 


或 选择 两 个 点 ， 使 两 点 在 一 条 水 平 线 上 


上 坚 直 分 相 切 ++ 对 称 

十 水 平 中 点 三 相等 

上 重 直 令 重合 // 平行 
约束 


图 2-123 约束 选项 
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例如 : 需要 创建 紧 直 约束 时 ， 移 单 击 荣 单 栏 中 的 “于 站 ” 投 钮 ， 再 根据 系统 消息 区 的 提 


人 小， 


2 


单 击 需要 约束 的 斜 线 ， 即 可 完成 创建 竖 直 约束 命令 ， 显 示 字母 V， 如 图 2-124 所 示 。 
删除 约束 


用 户 需要 删除 约束 时 ， 需 右键 单 击 代表 约束 的 字母 ， 并 按 住 数 秒 ， 即 可 出 现 编辑 菜 
单 ， 选 择 删 除 即 可 完成 碘 除 约束 命令 ， 如 图 2-125 所 示 。 
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ES 一 也 2 玉 [SD) Del 
右键 按 住 粘贴 ID) 
几 种 解释 [0 
H 
依次 单 击 约束 按钮 ， 单 击 此 绎 
图 2-124 创建 竖 直 约束 图 2-125 ”删除 约束 


2.5.4 ”解决 约束 冲突 


若 用 户 创 建 了 多 余 的 约束 或 不 合理 的 约束 ， 系 统 会 上 自动 检测 出 来 并 弹出 一 个 窗口 提示 
用 户 删 除 多 余 的 约束 ， 以 下 将 以 一 实例 进行 演示 。 

(1) 绘制 如 图 2-126 所 示 的 截面 图 。 

(2) 单 击 菜单 栏 中 的 “11” 按钮 ， 为 左边 的 线段 添加 尺寸 ， 如 图 2-127 所 示 。 














图 2-126 草 绘 截面 图 2-127 添加 尺寸 


(3) 系统 弹出 “解决 草 绘 ” 对 话 框 ， 如 图 2-128 所 示 ， 提 示 加 亮 的 尺寸 与 添加 的 尺寸 
冲突 ， 可 在 对 话 框 中 选择 需要 删除 的 太 寸 ， 单 击 “删除 ”按钮 即 可 删除 一 个 多 余 约 束 ， 或 者 
单 击 “ 撤 消 ” 撤 钮 ， 取 消 讨 加 矿 寸 。 





解决 草 经 x 


突出 显示 的 1 个 约束 和 
选择 其 中 一 个 进行 暗 际 或 转换 。 


RD sd9 = 1.00 
2 尺寸 sdl3 = 2.00 
3 ”约束 水 平 


撤消 (WW) 量 除 (D) 尺寸 > 一 者 (BE) 解释 (E) 


图 2-128 “解决 草 绘 ”对 话 框 


2.6 要 点 。 应 用 








本 节 将 以 若干 个 简单 容易 上 手 的 案例 ， 演 示 本 章 各 知识 点 的 应 用 。 
2.6.1 ”应 用 1 一 一 底座 
本 节 以 图 2-129 所 示 的 底座 草图 作为 例子 来 讲解 绘制 二 维 草图 的 方法 。 
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图 2-129 ”底座 草图 


思路 点拨 2 


图 2-129 所 示 的 底座 草图 主要 由 直线 、 多 边 形 、 圆 陶 等 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 
绘制 中 心 线 ， 第 二 步 绘制 外 轮廓 ， 第 三 步 绘 制 构造 圆 的 内 接 正 多 边 形 ， 第 四 步 添 加 几何 约束 
和 编辑 几何 尺寸 。 绘 制 流 程 如 图 2-130 所 示 。 
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图 2-130 绘制 流程 
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【光盘 文件 】 


Sea 
Sa 


【操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
了 录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:NEndch2”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 2-131 所 示 。 











选择 工作 目录 
和 vr srsuzrj (6:) b End 
加 组 织 v 注视 图 v 员 工具 ~ 
公用 文件 去 站 . Ca ch5 
国 点 面 国 chl ch6 
的 我 的 文档 Cj chr 
时 sysuzyj ehs a chs 
省 工作 目录 | 一 oa 
辟 收 藏 夹 文件 名 :ch2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0i 
六 件 名 :| ch2 
> 文件 夹 树 
图 2 已 1 - 议 宜 下 作 由 水 





52 注音 击 沫 单位 中 的 “六 作 ” 党“ 测 
建 ” 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 屿 ” 
图 标 。 弹 出 新 建 窗口 ， 选 择 “ 草 绘 ” 类 型 ， 
蛙 击 “确定 ”按钮 进入 草 绘 环境 ， 如 图 2-132 
所 示 。 
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图 2-132 新建 文件 





(3) 单 击 菜 单 栏 中 的 “i 二 ” 按 外 ， 
如 图 2-133 所 示 。 


仿 经 暴 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 @ 











参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-6.sec” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINch2\2-6.avi” 文 件 。 


RN 


图 2-133 ”绘制 水 平和 竖 直 中 心 线 


(4) 绘制 半圆 。 单 击 沫 单 栏 中 的 
“ j 亚 "2” 下 拉 菜 单 的 “全 亚 7 ”按钮 ， 先 在 
中 心 线 的 交点 处 放置 圆心 ， 然 后 在 水 平 中 心 
线 上 绘制 半圆 的 两 新 ， 如 图 2-134 所 未 。 

















图 2-134 绘制 半圆 





(5) 单 击 荣 单 栏 中 的 “六 村 2” 按钮 ， 
在 工作 界面 绘制 外 轮廓 ， 如 图 2-135 所 示 。 


| e118 
D 











绘制 外 轮 万 
(6) 添加 对 称 约 束 。 单 击 荣 单 栏 中 的 


图 2-135 





“于 于” 按钮， 依次 选择 竖 直 中 心 线 和 两 个 
顶点 使 竖 自 两 线 对 称 ， 如 图 2-136 所 示 。 























次 加 对 称 约束 


(7) 绘制 内 多 边 形 。 先 进入 构造 模式 ， 
绘制 构造 圆 。 单 击 菜单 栏 中 的 “的 构造 模 
式 ” 按 钮 ， 再 单 击 菜单 栏 中 的 “ 岛 昌 7"” 按 
钮 ， 以 中 心 线 的 区 点 为 中 心 绘制 一 个 圆 ， 如 
图 2-137 所 示 。 


图 2-136 











站 1.11 
/ A NN 
图 2-137 绘制 构造 圆 








再 单 击 菜单 栏 中 的 “名 构造 模式 ” 按 乌 ， 
退出 构 千 模式， 单 击 采 单 栏 中 的 “六 人 先 "” 扳 
钮 ， 绘 制 圆 的 内 接 五 边 形 ， 系 统 默认 五 边 形 
关于 竖 和 中 心 线 对 称 ， 如 网 2-138 所 示 。 
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绘制 构造 贺 内 接 五 边 形 


(8) 添加 几何 约束 。 单 击 沫 单 栏 中 的 
“| 三 得 ”按钮 ， 依 次 选择 五 边 形 的 边 1、2、 
3， 即 可 使 之 相等 ， 绘 制 正 五 边 形 ， 如 
图 2-139 所 示 。 


图 2-138 














图 2-139 ”添加 几何 约束 











(9) 添加 几何 尺寸 。 双 击 底座 的 宽度 和 高 
度 ， 分 别 输入 140、20， 然 后 单 击 菜单 栏 中 的 
“I 法 向 ”按钮 ， 依 次 单 击 中 心 线 交 点 和 座 的 
底线 ， 输 入 50， 接 着 修改 外 轮廓 半圆 的 半 
径 ， 双 击 输入 40， 编 辑 内 轮廓 尺寸 。 双 击 构 
造 圆 的 半径 ， 输 入 20， 如 图 2-140 所 示 。 








让 40.00 











添加 几何 尺寸 


图 2-140 


一 一 一 上. 经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


WD 


构造 线 以 虚线 表示 ， 一 般 作 为 草 绘 过程 中 的 参照 线 ， 和 中 心 线 
一 样 不 会 形成 特征 ， 俗 称 辅助 线 ， 






































2.6.2 ”应 用 2 一 一 薄片 


本 市 以 图 2-141 所 示 的 注 片 草图 作为 例子 来 讲解 
绘制 二 维 草图 的 方法 。 


思路 .点 氢 Cd 


图 2-141 所 示 的 薄片 草图 主要 由 直线 、 圆 、 圆 缴 
等 构成 ， 绘 制 过 程 : 第 一 步 绘制 中 心 线 ， 第 二 步 
等 构成 ， 绘 ee | 线 外 一 疼 图 2-141 ”薄片 草图 
绘制 同心 国 ， 第 三 步 完善 外 轮廓， 第 四 步 添加 几何 约 
束 和 编辑 几何 尺寸 。 绘 制 流程 如 图 2-142 所 示 。 








图 2-142 ”绘制 流程 





【光盘 文件 】 


ND 
Sa 


【操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
了 录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:NEndch2”， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 即 可 ， 如 图 2-143 所 示 。 

选择 工作 目录 
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图 2-143 ”设置 工作 目录 





(2) 单 击 菜单 栏 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”， 或 
者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 吕 ”按钮 。 弹 
出 新 建 窗 口 ， 选 择 “ 草 绘 ” 类 型 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 进入 昔 绘 环境 ， 如 图 2-144 所 示 。 


加 [和 鳄 守 Y= 新 建 Xx 











_] 新 建 (Ctrl+N) 
创建 新 模型 。 


ee 


图 2-144 新 建文 件 


(3) 单 击 菜单 栏 中 的 “二 中 续 ” 按 钮 ， 
在 工作 界面 绘制 水 平 中 心 线 和 竖 直 中 心 线 ， 





绘制 二 维 草图 @ 一 一 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-7.sec” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINch2\2-7.avi” 文 件 。 


如 图 2-145 所 示 。 


RE 


绘制 水 平和 竖 直 中 心 线 


(4) 绘制 同心 融 。 单 击 亲 单 栏 中 的 
“器 图"” 按 钮 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 
制 一 个 大 圆 ， 同 理 ， 再 绘制 一 个 小 圆 ， 如 
图 2-146 所 示 。 


图 2-145 














绘制 同心 贺 


(5) 绘制 4 个 小 圆 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“名 四 7 ”按钮 ， 分 别 在 水 平 中 心 线 和 竖 直 中 
心 线 各 目 绘 制 两 个 小 圆 ， 系 统 上 自动 约束 为 同 
一 半径 ， 如 图 2-147 所 示 。 

(6) 单 击 菜单 栏 中 的 “从 此 上 ”按钮 ， 
依次 把 小 半圆 的 两 端 连 接 到 大 圆 ， 如 网 2-148 
所 示 。 

(7) 添加 对 称 约 束 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“ 关 鸡 ”按钮 ， 接 着 依次 单 击 紧 直 中 心 线 和 
水 平 线 上 的 两 个 圆心 ， 即 可 实现 这 两 个 圆 对 


图 2-146 
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称 ， 同 理 实 现 另 两 个 圆 对 称 ， 出 现 标 志 “ 箭 (8) 删除 多 余 线 条 。 单 击 荣 单 栏 中 的 
头 ” 如 图 2-149 所 示 。 “ 叶 昌 除 彼 ”按钮 ， 依 次 选择 大 圆 与 连接 线 之 


间 的 多 余 线 条 ， 即 可 删除 这 些 多 余 的 线条 ， 
如 图 2-150 所 示 。 
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图 2-147 绘制 4 个 小 半圆 





图 2-150 ”删除 多 余 线 条 


(9) 添加 几何 尺寸 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“I 法 向 ”按钮 ， 双 击 大 圆 ， 输 入 直径 值 
80; 双击 同心 小 贺 ， 输 入 下 和 颂 20; 依次 单 击 
一 个 半圆 的 中 心 和 中 心 线 的 交点 ， 输 入 24， 
同 理 单 击 另 一 中 心 线 上 的 半圆 圆心 与 交点 ， 
输入 24; 单 击 半 圆 ， 输 入 半径 5， 接 看 修改 
外 轮 廊 半圆 的 半径 ， 双 击 输 入 40 ， 如 
图 2-151 所 示 。 




















图 2-151 添加 几何 尺寸 





图 2-149 添加 对 称 约束 
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2.7 能力 。 提 记 
本 节 将 以 若干 个 复杂 的 案例 ， 进 一 步 提高 运用 本 章 各 知识 点 的 技能 。 
2.7.1 案例 1 一 一 箱 体 


本 节 以 图 2-152 所 示 的 箱 体 草图 作为 例子 来 讲解 ,,,。、 中村 了 本 | 
绘制 二 维 草 图 的 方法 cc 人 -上 |- 


思路 点拨 Cd 


图 2-152 所 示 的 箱 体 草图 主要 由 直线 、 圆 角 、 
等 构成 ， 绘制 过 程 如 下 : 第 一 步 绘 制 中 心 线 ， 第 二 步 图 2-152 ” 箱 体 草图 
绘制 外 轮廓， 第 三 步 绘 制 贺 角 ， 第 四 步 添 加 几何 约束 
和 编辑 几何 尺寸 。 绘 制 流程 如 图 2-153 所 示 。 
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图 2-153 ”绘制 流程 









【光盘 文件 】 
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【操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目 孙 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
了 录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:NEndch2”， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 即 可 ， 如 图 2-154 所 示 。 
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图 2-154 工作 目录 


(2 于 击 沫 症 伍 中 的 文件 ”= “ 
建 ” 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 屿 ”图 
标 。 弹 出 新 建 窗口 ， 选 择 “ 草 绘 ” 类 型 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 音 绘 环境 ， 如 图 2-155 
所 示 。 














了 新建 (Ctrl+N) | 
创建 新 模型 | 


训 玉 | 加 [ES 和 


hi 
和 


图 2-155 新建 文件 


(3) 单 击 菜单 栏 中 的 “和 6 癌 ” 按 钮 ， 
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参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-8.sec” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINch2\2-8.avi” 文 件 。 


如 图 2-156 所 示 。 
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| 
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1 
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绘制 水 平和 竖 直 中 心 线 


(4) 绘制 小 矩形 。 单 击 沫 单 栏 中 的 
“口才 "I” 按 钮 ， 系统 自 动 约束 矩形 分 别 关 


图 2-156 








于 竖 直 和 水 平 中 心 线 对 称 ， 出 现 对 称 箭头 ， 
如 图 2-157 所 示 。 


i 滑 肌 


| 





绘制 小 窍 形 


(5) 绘制 大 和 矩形。 单 击 菜单 栏 中 的 
“ 口 兴 " ”按钮 ， 系 统 上 自动 约束 矩形 分 别 关 
于 竖 直 和 水 平 中心 线 对 称 且 平 行 于 小 矩形 ， 
出 现 对 称 往 头 ， 如 图 2-158 所 示 。 

(6) 绘制 耳 部 。 单 击 沫 单 栏 中 的 
“名 加 7” 按钮 ， 在 水 平 中 心 线 的 大 矩形 外 面 
绘制 两 个 圆 ， 系 统 目 动 约 束 为 等 径 ， 如 
图 2-159 所 示 。 

单 击 玉 单 栏 中 的 “ 鸭 委 中 ”按钮 ， 在 以 
上 绘制 的 两 个 圆 中 绘制 直线 与 大 窃 形 相 区 ， 


图 2-157 























线 与 圆 相 切 ， 如 网 2-160 所 示 。 








图 2-1$8 绘制 大 矩形 








图 2-1$9 绘制 耳 部 





图 2-160 ”绘制 交 线 





(7) 添加 对 称 约 束 。 单 击 染 单 栏 中 的 
“站 缚 ”按钮 ， 依 次 选择 竖 直 中 心 线 和 绘制 
的 两 个 圆 圆心 使 其 关于 竖 直 中 心 线 对 称 ， 出 
现 对 称 第 头 ; 同 理 ， 使 用 “对 称 约束 ”使 两 个 
定形 都 分 别 关 于 两 个 中 心 线 对 称 ， 如 图 2-161 
所 示 。 

(8) 删除 多 余 线 条 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“ 秆 出 对 委 ”按钮 ， 依 次 选择 圆 与 大 矩形 之 间 
的 多 余 线 条 ， 即 可 删除 这 些 多 余 的 线条 ， 如 











当 鼠 标 移动 到 圆 的 顶点 时 ， 系 统 目 动 约 束 直 | 图 2-162 所 示 。 


绘制 二 维 草图 


































图 2-161 添加 对 称 约束 

















图 2-162 删除 多 余 线 条 


(9) 添加 圆 角 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“和 图 和 " ”按钮 ， 再 单 击 直角 的 两 边 ， 即 可 
绘制 圆 角 ， 如 图 2-163 所 示 。 


\, 
026 ~ 

















图 2-163 ”添加 圆 角 


同 理 ， 对 外 轮廓 和 内 轮廓 的 下 和 角 都 添加 
圆 角 ， 同 时 单 击 逐 单 栏 中 的 “三 星 ” 投 钮 ， 
接着 单 击 外 轮廓 和 内 轮廓 所 有 圆 角 使 所 有 外 
轮廓 圆 角 相等 ， 如 图 2-164 所 示 。 

(10) 绘制 小 圆 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“名 图 " ”按钮 ， 依 次 在 外 轮 廊 与 内 轮廓 之 间 
的 圆心 处 绘制 小 圆 ， 在 竖 直 中 心 线 上 绘制 也 
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绘制 两 个 小 圆 ， 系 统 约束 所 有 小 圆 等 径 ， 如 (11) 添加 几何 尺寸 。 打 开 尺 寸 显示 ， 
图 2-165 所 示 。 单 击 菜单 栏 中 的 “I 法 向 ”按钮 ， 依 次 单 击 
耳 部 两 个 圆心 之 间距 离 ， 单 击 女 标 中 键 输入 
24; 依次 单 击 矩形 内 部 上 下 两 个 圆心 之 间距 
离 ， 单 击 鼠 标 中 键 输入 14; 依次 单 击 算 形 内 
部 左右 两 个 圆心 之 间距 离 ， 单 击 鼠 标 中 键 输 
入 16; 双击 内 和 矩形 的 长 和 宽 ， 分 别 输 入 
15、10; 双击 耳 部 圆 的 半径 ， 输 入 1; 双击 
外 、 内 轮 廊 圆 角 半径 ， 输 入 1; 双击 矩形 内 
图 2-164 ”添加 相等 约束 部 小 圆 直 径 ， 输 入 1， 如 图 2-166 所 示 。 




















图 2-165 绘制 小 圆 
图 2-166 添加 几何 尺寸 


2.7.2 ”案例 2 一 一 多 形体 


本 市 以 图 2-167 所 示 的 多 形体 草图 作为 例子 来 讲解 绘制 二 维 草图 的 方法 。 
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图 2-167 多 形体 草图 






绘制 二 维 草图 
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图 2-167 所 示 的 多 形体 草图 主要 由 直线 、 圆 朋 、 圆 等 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 绘 
制 中 心 线 ， 第 二 步 绘制 同心 圆 ， 第 三 步 绘 制 紧 直 长 条 圆 约 ， 第 四 步 绘制 斜 长 条 圆 约 。 绘 制 流 
程 如 图 2-168 所 示 。 


: 站 
: 呈 18.00 


i 
18.0U 一 





图 2-168 ”绘制 流程 
【光盘 文件 】 
SN 
SN 动画 演示 


【操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 建 ”% 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 品 ” 按 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 | 钮 。 弹 出 新 建 窗口 ， 选 择 “ 晶 绘 ” 类 型 ， 单 
孙 ” 对 话 框 ， 选 择 “GA\Endch2”， 单 击 “ 确 | 击 “ 人 确定 ”按钮 进入 草 绘 环境 ， 如 图 2-170 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 2-169 所 示 。 所 示 。 

(2) 单 击 采 蛙 栏 中 的 “文件 ”一 “新 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-9.sec” 文 件 。 


一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch2\2-9.avi” 文 件 。 
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选择 工作 目录 


中 kk rsdzri k (GY k End k 


1 组织 ~ 注 视图 ~ 哺 工具 ~ 





公用 文件 去 问 ]. eh 
国 卓 面 国 ehl eh 
给 我 的 文档 【et 加 ah? 
”|<h3 辐 | ch 
国 syrstuzy 
ee 和 cha ch 
六 工作 目录 
辟 收藏 赤 赣 件 多 :ch2 修改 日 期 :23-Waz-14 03:0 
立 件 名 :| ch2 





* 文件 夹 树 图 2-172 ”绘制 同心 圆 


图 2-169 设置 工作 目录 (5) 绘制 辅助 线 。 单 击 亲 单 栏 中 的 
“和 续 ”按钮 ， 绘 制 两 条 中 心 线 在 圆 的 上 

和 > 面 ; 单 击 菜单 栏 中 的 “I 人 I 法 向 ”按钮 ， 双 击 
输入 线 与 线 距离 分 别 是 27、33， 如 图 2-173 
所 示 。 




















] 新建 (Ctrl+N) | 部 的 
创建 新 模型 。 


图 2-170 新 建文 件 


(3) 单 击 菜单 栏 中 的 “; 必 续 ”按钮 ， 
如 图 2-171 所 示 。 








(6) 绘制 紧 直 长 条 圆 踊 。 单 击 有 菜单 栏 中 
的 “器 国 ~” 按钮 ， 在 最 上 面 的 交点 绘制 直 
径 为 18 的 贺 ， 同 时 在 该 圆心 绘制 下 径 为 8 
的 同心 圆 ， 如 图 2-174 所 示 。 











图 2-171 绘制 水 平和 竖 百 中 心 线 


(4) 绘制 同心 圆 。 单 击 沫 单 栏 中 的 
“日 国 "” 按 钮 ， 以 中 心 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 
一 个 大 加 ， 双 击 尺 寸 输 入 34; 同 理 ， 绘 制 一 
个 小 圆 ， 双 击 尺 寸 输 入 19， 如 图 2-172 
所 示 。 图 2-174 ”绘制 同心 圆 




















绘制 二 维 草图 





单 击 菜单 栏 中 的 “次 村” 按钮 ， 在 以 | 的 线条 ， 如 图 2-177 所 示 。 
上 下 径 为 18 的 圆 两 边 绘制 竖 百 相 切 直线 与 | 

直径 为 34 的 圆 相 交 ， 当 鼠标 移动 到 圆 的 顶 
点 时 ， 系 统 目 动 约束 直线 与 圆 相 切 ， 如 
图 2-175 所 示 。 














图 2-177 删除 多 余 线条 


(8) 绘制 辅助 中 心 线 。 单 击 末 单 柱 中 的 
“2 人 ”按钮 ， 绘 制 两 条 斜 中 心 线 ， 单 击 
| 菜单 栏 “II 法 向 ”按钮 ， 双 击 输 入 线 与 线 夹 
图 2-175 ”绘制 交 线 角 交 为 30 ， 如 图 2 -178 所 不 。 
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rn 














单 击 菜单 栏 中 的 “ 鸟 晶 7” 按钮， 在 中 
心 线 的 中 间 交 后 绘制 直径 为 8 的 圆 ， 鼠 标 
移动 时 系统 目 动 约束 直径 与 8 相等 ， 单 击 荣 
单 栏 中 的 “六 第"” 控 钮 ， 作 相 切 线 连 接 两 
个 直径 为 8 的 圆 ， 系 统 目 动 约束 相 切 ， 如 
图 2-176 所 示 。 











图 2-178 绘制 辅助 中 心 线 
(9) 绘制 斜 长 条 圆 踊 。 先 进入 构造 模 








式 ， 绘 制 构 造 圆 。 单 击 菜单 栏 中 的 “内 构造 
模式 ”按钮 ， 单 击 菜单 栏 “ 名 图” 按钮 ， 
在 直径 为 34 的 圆 的 圆心 处 绘制 半径 为 33 的 
辅助 贺 ， 如 图 2-179 所 示 。 
图 2-176 绘制 小 圆 再 单 击 末 蛙 栏 中 对 “处 构造 模式 ” 投 
钮 ， 退 出 构造 模式 。 单 击 染 单 栏 中 的 
(7) 删除 多 余 线 条 。 单 击 沫 单 栏 中 的 | “G 图 " ”按钮 ， 在 构造 圆 和 斜 中 心 线 相交 的 
”按钮 ， 依 次 单 击 直 径 为 8 与 直径 | 两 点 绘制 半径 为 4 的 圆 ， 如 图 2-180 所 示 。 
为 18 的 图 的 多 余 线 条 ， 即 可 删除 这 些 多 余 
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单 击 菜单 栏 中 的 “ 岛 加 7 ”按钮 ， 在 小 
圆 圆 心 处 绘制 半径 为 10 的 贺 ， 如 图 2-182 
所 示 。 





图 2-182 绘制 区 


单 击 草 绘 菜 单 中 的 “人 "|” 的 下 拉 菜 
单 中 “入 和"” 按 钮 ， 在 以 上 半径 为 10 的 图 
的 圆心 处 放置 圆心 ， 在 以 上 小 圆 与 斜 中 心 线 

















交点 、 与 竖 直 条 形 圆 孤 交 点 绘制 加 弧 的 两 端 
点 ， 系 统 目 动 约束 为 相 切 ， 如 几 2-183 
所 示 。 





图 2-180 ”绘制 小 加 


单 击 草 绘 菜单 中 的 “人 "i” 的 下 拉 菜 
单 中 “和 "i” 按 钮 ， 在 直径 为 34 圆 的 圆心 
处 放置 圆心 ， 在 以 上 两 个 小 圆 与 斜 中 心 线 交 
点 处 绘制 圆 弧 的 两 端点 ， 如 图 2-181 所 示 。 





33.00 一 一 一 
图 2-183 绘制 圆 弧 2 


单 击 草 绘 菜单 中 的 “ 记 3 下 四 ”按钮 ， 依 
次 扩 击 直径 为 34 的 圆 右 端 点 和 半径 为 10 的 
圆 ， 然 后 单 击 沫 单 中 的 “ 衬 2 ”按钮 ， 使 
图 2_181 绘制 圆 弧 1 圆 弧 与 后 者 相 切 ， 如 图 2-184 所 示 。 














第 2 章 
绘制 二 维 草图 
(10) 删除 多 余 线 条 。 单 击 菜单 栏 中 的 (12) 完善 草图 。 单 击 菜单 栏 中 的 








“ 生日 除 贞 ”按钮 ， 依 次 单 击 半径 为 4、10 的 |“ 六 绪 "” 按 钮 ， 延 长 竖 直 长 条 圆 弧 与 直径 为 
圆 的 多 余 线 条 ， 即 可 删除 多 余 的 线条 ， 如 | 34 的 圆 的 交 线 ， 如 图 2-187 所 示 。 
图 2-185 所 示 。 





8 图 2-187 ”延长 交 线 


最 终 的 草图 如 图 2-188 所 示 。 





图 2-185 删除 多 余 线 条 


(11) 添加 圆 角 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
“六 大 ”按钮 ， 再 单 击 圆 驳 与 竖 直 长 条 圆 
弧 的 夹 角 ， 输 入 半径 6， 即 可 绘制 圆 角 ， 如 
图 2-186 所 示 。 








图 2-188 ”最终 草图 





图 2-186 添加 圆 角 
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2.8 ” 习题。 巩固 
1. 设置 工作 目录 “End\ch2”， 在 章 绘 模式 中 绘制 如 图 2-189 所 示 的 零件 图 。 


35.00 





图 2-189 练习 1 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-12.sec” 文 件 。 


SEE 
SAGRRR] -参见 附带 光盘 中 的 “AVIch2\2-12.avi” 文 件 。 


2. 设置 工作 目录 “End\ch2”， 在 章 绘 模式 中 绘制 如 图 2-190 所 示 的 零件 图 。 


~ 29.00 





图 2-190 练习 2 


绘制 二 维 草图 


SN 结果 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-13.prt” 文 件 。 
NEETES 


3. 设置 工作 目录 “End\ch2”， 在 章 绘 模式 中 绘制 如 图 2-191 所 示 的 零件 图 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVIch2\2-13.avi” 文 件 。 





图 2-191 练习 3 


SN 结果 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch2\2-14.prt” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVIch2\2-14.avi” 文 件 。 


SN 


/有 
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Creo 3.0 从 入 门 到 精通 





第 3 章 创建 三 维 实体 


三 维 实体 建 模 是 设计 的 基础 ，Creo 中 实体 特征 包括 旋转 、 拉 伸 、 扫 撞 等 节 用 特征 。 本 
草 将 通过 实例 对 每 个 特征 进行 讲解 ， 之 后 选取 寿 干 实例 进行 要 点 的 应 用 、 提 融 和 丽 固 ， 使 用 
成 擎 握 基 本 实体 建 模 的 方法 和 技巧 。 








~ 本 讲 内 容 








实例 。 知 识 点 一 一 铁 块 
实例 。 知 识 点 座 体 
实例 。 知 识 点 一 一 创建 基准 面 和 基准 曲线 


要 点 应 用 
能 力 。 提 部 


习题 。 巩 固 





第 3 章 
创建 三 维 实体 


3.1 实例。 知识 点 一 一 铁 块 
本 节 以 图 3-1 所 示 的 铁 块 模型 作为 例子 来 讲解 创建 三 维 实体 的 方法 。 





3-1 铁 块 模型 


思路 :点 拨 /289 


图 3-1 所 示 的 铁 块 模型 主要 由 拉 仲 、 孔 、 基 准 面 、 阵 列 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 
第 一 步 拉 促 圆 体 ， 第 二 步 拉 伸 座 体 ， 第 三 步 拉 伸 扬 体 ， 第 四 步 旋 转 去 除 材 料 和 放置 孔 。 绘 制 
流程 如 图 3-2 所 示 。 


@ 


Fr 





3-2 绘制 流程 
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【光盘 文件 】 


Sea 











【操作 步骤 ]】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 杠 ， 选 择 “Gi\End\ch3”， 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 3-3 所 示 。 








| 选择 工作 目录 
4 OP syrsuzrj (6:) ， End > 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v 
公用 文件 去 癌 . hs 
国 点 面 Bahl 四 ch 
给 我 的 文档 | 器 ch2 国 ch7 
加 | [党 ch3 甩 I ch3a 
eh ch9 
省 工 人 目录 | 一 一 
辟 收藏 赤 文件 名 :ceh3 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05 
交 件 名:| ch3 
> 文件 去 树 
图 3-3 ”设置 工作 目录 





(2) 单 击 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 
建 ” 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ” 
按钮 。 弹 出 “ 痢 建 ”对 话 框 ， 选 择 “ 和 零件 ” 
类 型 ， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ”， 选 择 
“mmns part _ solid” 模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 进入 建 模 环境 ， 如 网 3-4 所 示 。 














名 机 "| 新 建 
去 标 | | 主页 类 型 子 类 型 
> 草 绘 @ 实体 
Fa @ 名 委 件 扳 全 件 
天 可 装 本 主体 
新 建 ] 打开 打开 上 i | 


耻 回 中国 呈 上 回 医 国 恩 污 
或 FE 虚 
中 


取消 久 选 , 下 一 步 先 


从 田 号 称 
“mmns_part_solid" 公用 名 称 : 
示 用 默认 模板 





图 3-4 新 建文 件 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch3\3-1.prt” 文 件 。 


RN [可耻 ] 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVRch3\3-1l.avi” 文 件 。 


(3) 拉 伸 圆 体 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 扣 ”按钮 ， 系 统 弹出 
操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “ 草 绘 
定义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 
面 作为 理 绘 平面 ， 如 图 3-5 所 示 。 























图 3-5 


进入 草 绘 环境 ， 单 击 “ i 此 ”"” 按 钮 
绘制 两 条 中 心 线 ， 单 击 “ 鸟 昌 " ”按钮 绘制 
草图 ， 单 击 “ 熙 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 
类 型 选择 “ 革 ”， 在 “深度 ”文本 框 中 输入 
30.00， 单 击 “ 关 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-6 
后 全。 


“ 草 绘 ” 对 话 杠 





35.00 








图 3-6 ” 拉 伸 圆 体 


(4) 拉 伸 座 体 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “9 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “和 草 绘 
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定义 ”弹出 “ 草 绘 ”对 话 杠 ， 选 择 TOP 面 
作为 草 绘 平面 ， 进 入 章 绘 环境 ， 
“00272” 按 钮 绘制 两 条 中 心 线 ， 单 击 
“| 内 名 中 ”按钮 、“ 癌 图 "1” 按 钮 绘制 草图 ， 单 
击 “ 哈 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 
“ 兰 ”， 在 “深度 ”文本 框 中 输入 8.00， 拉 伸 
方 癌 指向 TOP 下 面 ， 单 击 “ 站 ”按钮 完成 
命令 ， 如 图 3-7 所 示 。 











图 3-7 拉 伸 座 体 


在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 
击 “ 和 ”按钮 ， 系 统 弹 出 操控 面板 ， 单 击 
“放置 ”选项 卡 中 的 “ 草 绘 定义 ” 弹出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 ， 选 择 TOP 面 作为 草 绘 平面 ， 
进入 草 绘 环境 ， 单 击 “ 号 ”按钮 选取 参考 
圆 ， 单 击 “ 台 加" ”按钮 绘制 草图 ， 单 击 
“YY ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 
“在 ”， 在 “深度 ”文本 框 中 输入 5.00， 拉 伸 
方向 指向 TOP 上 面 ， 单 击 “ 交 ”按钮 完成 
命令 ， 如 图 3-8 所 示 。 

(5) 拉 伸 拐 体 。 在 “模型 ”功能 选项 卡 
中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 ““ ”按钮 ， 系 统 
弹出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 
“ 草 绘 定义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 座 
体 背 面 作为 草 绘 平面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 单 击 
“中线 上 ”按钮 绘制 两 条 中 心 线 ， 单 击 
“| 凤 线 中 ”按钮 、“ 久 图 "1” 按 钮 绘制 草图 ， 单 
击 “ 站 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 
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“ 共 ”， 在 “深度 ”文本 框 中 输入 10.00， 单 


单 击 | 击 “ 半 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-9 所 示 。 


30.00 





图 3-8 拉 伸 座 体 2 


S000 





拉 伸 方向 “。 岛 久 


图 3-9 ” 拉 伸 扎 体 


(6) 旋转 创建 扎 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 裤 高 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 操控 面板， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “ 草 
绘 定 义 ”， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 
面 作为 草 给 平面， 进入 理 绘 环 昔 ， 单 击 
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“2907 按钮 绘制 一 条 中 心 线 ， 单 击 
“号 ”按钮 选取 两 条 参考 线 ， 单 击 “ 人 从 续 7 
按钮 绘制 重 网 ， 单 击 “ 半 ”按钮 返回 操控 
板 ， 选 择 旋 转轴 ， 单 击 “ 国 ”按钮 ， 单 击 
“站 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-10 所 示 。 


15.00 
iH 








参考 线 








门 退出 沉 头 孔 









5.00 
| 
3 也 本 | 


3-10 ”旋转 创建 孔 


re 图 3-12 放置 沉 头 孔 
(7) 放置 沉 头 了 筷 。 单 击 亲 单 栏 中 的 


“ 联防 ”按钮 ， 弹 出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 (8) 阵列 孔 。 选 取 沉 头 孔 ， 然 后 单 击 来 
置 ”选项 卡 ， 选 择 拐 体 的 前 面 作为 放置 面 ， | 单 栏 中 的 “时 ”按钮 ， 选 取 “ 轴 ”方式 ， 在 
在 “放置 ”选项 卡 的 “ 偏 移 参 考 > 中 选择 坐 |“ 数 量 ”文本 框 中 输入 3， 在 “角度 ”文本 框 
标 系 的 RIGHT 面 和 前 面孔 的 轴 作 为 偏 移 参 | 中 输入 30.0， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 命令 ， 如 
考 ， 偏 移 值 分 别 是 0.00、60.00， 如 图 3-11 | 图 3-13 所 示 。 

所 示 。 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 














放 肖 
曲面 :F8{ 拉 伸 _3) 


民 回 





3-13 ”陈列 孔 





(9) 拉 伸 阶梯 孔 。 在 “模型 ”选项 卡 的 

图 3-11 放置 选项 卡 “形状 ”区 域 中 单 击 “9 ”按钮 ， 系 统 弹 出 

操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “ 草 绘 

单 击 操控 面板 中 的 “PS” 按钮 ， 单 击 | 定义 ” 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 座 体 2 

“形状 ”选项 卡 ， 选 择 “ 后 ”添加 参 | 顶 面 作为 草 绘 平面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 单 击 

数 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-12 | < 贺 |， 六 所 先 取 参考 珊 ， 玄 证 “3 信 加 ”过 
所 示 。 
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创建 三 维 实体 


钮 “和 岛 图 "7 ”按钮 绘制 草图 ， 单 击 “ 咬 ” 按 | 的 完整 模型 如 图 3-16 所 示 。 
钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 “站 穿 
透 ”， 单 击 “ 加 ”按钮 ， 单 击 “ 国 ” 按 钮 完 
成 命令 ， 如 图 3-14 所 示 。 





3-14 通 孔 


在 “模型 ”选项 卡 中 的 “形状 ”区 域 中 
单 击 “ 台 ”按钮 ， 系 统 弹出 操控 面板 ， 单 击 图 3-15 。 拉 伸 阶 杨 乱 
“放置 ”选项 卡 中 的 “ 草 绘 定义 ” 弹出 “ 草 | 
绘 ” 对 话 框 ， 选 择 座 体 2 顶 面 作为 草 绘 平 
面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 单 击 “ 昌 ”按钮 选取 参 
考 圆 ， 单 击 “ 铝 加" ”按钮 绘制 草图 ， 单 击 
“MY” 按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 
“在 ” 在 “深度 ”文本 框 中 输入 6.00， 单 击 
“站 ”按钮 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 命令 ， 如 
图 3-15 所 示 。 

(10) 单 击 “ 国 ”按钮 完成 命令 ， 铁 块 














图 3-16 ” 铁 块 的 完整 模型 


3.1.1 打开 与 保存 Creo 文件 


(1) 打开 Creo 文件 

当 需 要 打开 Creo 文件 进行 查看 或 编辑 时 ， 可 单 击 荣 单 命令 “文件 ”一 “打开 ”或 单 击 
快速 工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 ， 如 图 3-17 所 示 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 可 以 在 此 
选择 文件 的 路 径 ， 然 后 单 击 需 要 打开 的 文件 ， 或 在 “文件 名 ”文本 框 中 直接 输入 文件 名 ， 再 
单 击 “打开 ”按钮 ， 如 图 3-18 所 示 。 

(2) 保存 Creo 文件 

当 需 要 保存 Creo 文件 时 ， 可 单 击 采 单 栏 中 的 “文件 ”一 “你 存 ” 命 令 ， 如 图 3-19 所 
示 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ” 对 话 框 ， 如 图 3-20 所 示 ， 设 置 完 成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 

知 需 要 改变 保存 路 径 时 ， 可 单 击 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “另存 为 ”一 “保存 副本 ”命令 ， 
如 图 3-21 所 示 ， 系 统 弹 出 如 图 3-22 所 示 的 对 话 框 ， 设 置 完 成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 
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夯 BEN = eB 


文件 蒂 打开 (Ctrl+0) 
































3-17 “打开 ”命令 


[ T | 人 
区 x Os (CY k Users k sveuzrij h Desktop bk CREO bk 工作 目 |#y| 搜索 






































选择 文件 的 路 径 

















选择 文件 的 娄 型 





庄 全 本 | | 
他 工作 目录 二 
子 类 型 


> 文件 夹 树 打开 ja 打开 子 集 .-- | 取消 (人 O) 





3-18 “文件 打开 ”对 话 框 











A? 




















| 分 | 搜索- 
组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 
ee 公用 文件 夫 。 [加 ra 
J A 方法 1: 在 此 选 路 径 
草 给 分 析 工 豆 ; 我 的 文档 
1 M 雹 不 人 
Ee i 方法 2: 在 此 输入 路 径 
打开 上 一 会 放 模型 宅 称 ”52D0001. SEC 


1 C: “Users's 
sers': 
3 C: “Users's 


a Sers"s 























到 3-19 “保存 ”命令 3-20 “保存 对 象 ” 对 话 框 








保存 副本 





文件 支 树 时 全 站 





口中 对 年 的 所 | 订 类 型 3 维 截面 (*. sec) 








| (0 门 ] 保 存 备 _ 和 
| es 保存 活动 窗口 中 对 杀 的 副本 。 确定 取消 











3-21 “另存 为 ”命令 3-22 “保存 副本 ”对 话 框 








3.1.2 ”删除 与 拭 除 Creo 文件 


(1) 删除 Creo 文件 

当 需 要 删除 当前 模型 除 最 新 版 本 以 外 的 所 有 旧 文 件 时 ， 可 单 击 沫 单 栏 中 的 “文件 ”一 
“管理 文件 ”一 “删除 旧版 本 ”命令 ， 系 统 将 显示 图 3-23 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 “” ”按钮 
或 按 〈Enter) 键 ， 即 可 删除 当前 模型 除 最 新 版 本 以 外 的 所 有 旧 文 件 ， 当 需要 删除 当前 模型 
的 所 有 版 本 文件 时 ， 单 击 “ 删 除 所 有 版 本 ” 出 现 如 图 3-24 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 “ 是 ” 鬼 
钮 ， 即 可 删除 当前 模型 的 所 有 版 本 文件 。 















画 | 口 侈 加 四 |” 
| 文件 * | 章 给 分 析 ”工具 ”视图 
管理 文件 
[了 重 命名 (R) 


La | 至 命名 当前 对 每 和 


定 对 象 
有 版 本 。 
可 删除 所 有 版 本 (A) 
人 从 磁盘 删除 指定 对 鱼 


-删除 旧版 本 (O 
GL pl 





实例 加 速 器 
加 央 | 用 清除 或 更 新 实例 D5 


锦 入 其 旧 脾 本 要 书 虹 际 93 生 人 
1. 3EC i 
图 3-23 删除 旧版 本 
量 除 所 有 确认 | 
警告 册 此 命令 可 能 导致 丢失 数据 。 确实 要 从 | 
会 活 和 工作 目录 中 删除 1 的 所 有 版 本 吗 ? 


是 (Y) 百 (N) 


图 3-24 “删除 所 有 确认 ”对 话 框 


A 


版 本 号 指 当 用 户 每 保存 文件 一 次 ， 系 统 对 存储 的 文件 进行 连续 
编号 ， 如 PRT0001.prtl、PRT0001.prt2、PRT0001.prt3 等 。 






































(2) 拭 除 Creo 文件 
当 用 户 需 要 释放 内 存 时 ， 可 将 内 存 中 的 模型 文件 删除 ， 但 没有 删除 硬盘 中 的 原文 件 ， 
可 单 击 沫 单 栏 中 的 “文件 ”一 “管理 会 话 ” 人 命令， 选择 “ 拭 除 当前 ”或 “ 拭 除 未 显示 的 内 














一 一. 经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 





如 图 3-25 所 示 ， 前 者 指 从 此 会 话 中 移 除 活动 窗口 中 的 对 象 ， 后 者 指 从 此 会 话 中 移 除 不 在 窗 
口中 的 所 有 对 象 。 


管理 会 话 


拭 除 当前 (C) 
I 从 此 会 活 中 移 除 活动 中 的 对 象 


y 拭 除 未 显示 的 (D) 
者 从 此 会 活 中 移 除 不 在 窗口 中 的 所 有 时 





更 新 壶 51 人 
创建 或 更 新 指定 目录 的 实例 索引 文件 





属 播放 追踪 文件 (T) 
人 播放 追踪 文件 。 


[及 和 
文件 夫 导 航 器 中 添加 服务 器 并 设置 


ea 


图 3-25 “所 际 、 硬 令 


3.1.3 ”控制 模型 的 显示 


打开 一 个 模 于 ， 进 入 模 畦 编辑 模式 。 如 果 需 要 控制 模型 的 显示 ， 可 通过 两 种 方式 控 
制 ， 第 一 种 是 在 荣 单 栏 单 击 “ 视 网 ” 选 项 卡 ， 第 二 种 是 在 工作 界面 单 击 “ 图 形 工 具 栏 ” 如 
图 3-26 所 示 。 两 种 显示 方式 都 是 等 效 的 ， 一 般 在 建 模 过 程 中 ， 直 接 对 “图 形 工具 栏 ” 操 作 
较为 方便 ， 下 面 主要 以 操作 “图 形 工具 栏 ” 为 例 进行 演示 。 





























文件 > 





而 LU 


人 多 缩放 
al 






图 3-26 “视图 ”选项 卡 和 “图 形 工具 栏 ” 





(1) 模型 的 调整 
在 工作 界面 ， 如 果 模 型 显示 的 大 小 与 位 置 不 太 恰 当 ， 可 以 单 击 “ 忆 重新 调整 ”按钮 来 
调整 缩放 等 级 以 全 屏 显 示 对 和 象 ， 单 击 “ 导 放大 ”按钮 后 ， 拖 动 鼠 标 左 键 选 定 区 域 来 对 目标 
ee ee 模型 自动 缩小 一 定 比例 。 
此 外 ， 滚 动 鼠 标 中 键 也 可 以 进行 缩放 ， 回 前 滚 缩小 ， 回 后 滩 放 大 ; 按 住 忌 标 中 键 ， 移 
动 鼠 标 可 以 旋转 模型 。 
(2) 模型 的 显示 样式 
单 击 “ 坟 显示 样式 ”按钮 ， 下 拉 选 项 主要 有 “ 珊 边 者 色 ”“ 厦 色 ”“ 隐 藏 线 ”“ 消 隐 ” 和 











全 入 EE 


审 3 是 
创建 三 维 实体 


“ 线 框 ”每 样式 ， 如 图 3-27 所 示 。 


四 QQ 国光 训 站 
名 膏 边 闫 色 

鲍 ” 帝 反射 闫 色 

口 | 闫 色 

器 应 隐 R 

问 隆 荡 和 绪 








回 先 杠 








图 3-27 显示 样式 
(3) 模型 的 定 问 


此 功能 可 以 控制 视图 的 显示 方向 。 单 击 “ 所 .已 命名 视图 ”按钮 ， 下 拉 选 项 主要 有 “ 默 
认 方 癌 ” “BACK”“BOTTOM2”“FRONT”“LEFT””“RIGHT” 和 “TOP” 等 方 回 ， 如 网 3-28 
所 示 。 











3. FRONT 


色 3-28 ”模型 的 定 问 


经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


3.1.4 ”模型 树 


模型 树 位 于 寻 航 区 ， 以 树 的 形式 显示 当前 模型 的 特征 
或 零件 ， 由 模型 名 称 和 类 型 、 基 准 和 坐标 系 ， 以 及 特征 组 
成 ， 如 图 3-29 所 示 。 

如 需要 控制 模型 在 工作 界面 上 显示 的 选项 ， 可 以 单 击 
模型 树 中 的 “而 "” 按 钮 ， 弹 出 下 拉 菜 单 ， 单 击 “ 树 过 滤 
器 ”选项 ， 弹 出 如 图 3-30 所 示 的 对 话 框 进行 设置 。 

可 在 模型 树 中 对 已 生成 特征 进行 再 次 编辑 ， 选 择 需 要 
编辑 的 特征 后 单 击 右键 ， 弹 出 如 图 3-31 所 示 的 快捷 亲 
单 ， 选 择 “ 编 辑 定义 ” 即 可 。 也 可 在 模型 树 中 添加 特征 ， 
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模型 树 站 哨 站 
加 ProoozpPRT 一 全 一 楼 型 名 称 和 尖 型 
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基准 科举 标 系 





中 在 此 插入 


图 3-29 ”模型 树 


单 击 模型 树 中 的 “在 此 插入 ”按钮 ， 可 将 其 上 、 下 拉动 ， 放 置 在 其 他 模型 之 间 ， 在 插入 符 





后 面 的 特征 将 被 隐藏 。 














口 二 
全 4 I 模型 树 拯 x 
模型 树 7 上 E 了 显示 特征 类 型 
回 PRT0002.PRT 忆 特征 常规 绕 管道 ,NC 模具 /铸造 机 构 模拟 
7 RIGHT - 人 区 亲 基 准 平面 可 六 章 绘 
注释 区 了 基准 灿 区 六 使 用 的 草 给 
HTOP 截面 Y 下 曲 和 
7 了 FRONT - 所 有 者 多,% 基 准点 
tx PRT_ CSYS_DEF 可 模具 / 畏 造 所 有 者 | 尖 从 标 系 
> [0 拉 什 1 [ 仿 打开 设置 文件 (D).. Ss 可 3 合 贺 角 
语 二 人 由 了 IV 未 元 成 的 到 门 ” 马 自动 便 圆 角 成 员 
Er ee 、 图 | 保存 设置 文件 (S)… 区 排除 的 对 象 = ed 
中 在 此 插入 Ff 沪 医 的 对 象 | 区 
口 包 络 元 件 y— ||o— 
口 复制 的 参考 二 一 
保存 模型 树 (M).. 











图 3-30 “ 树 过 滤器 ”按钮 和 “模型 树 项 ”对 话 框 
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图 3-31 





编辑 定义 


创建 三 维 实体 


3.1.5 ”旋转 特征 


(1) 定义 


旋转 特征 是 将 章 绘 截面 绕 看 一 条 中 心 轴 旋 转 而 成 的 三 维 实体 特征 ， 上 其 有 对 称 性 ， 可 用 


于 创建 回转 体 零件 。 
(2) 创建 旋转 特征 的 过 程 





1) 进入 工作 环境 。 早 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”， 按照 如 图 3-32 所 示 的 步 





又 新 建文 件 。 
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公用 名 称 : [> 


L] 使 用 默认 模板 











图 3-32 新建 文件 







2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 证” 按钮， 系统 弹出 如 图 3-33 所 示 的 
操控 面板 。 单 击 “ 放 年 ”选项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 如 图 3-34 所 
示 ， 此 时 系统 捉 示 选取 一 个 平面 以 定义 章 绘 平面 ， 在 工作 界面 移动 周 标 ， 选 取 FRONT 基准 








平面 ， 参 考 平面 和 草 绘 方向 采用 系统 默认 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 即 可 。 





文件 ~ 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 证 其 
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图 3-33 ”操控 面板 





草 答 N x 
放置 
草 绘 平面 
平面 使 用 先前 的 
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内 部 CL 草 绘 | 取消 








图 3-34 “放置 ”选项 卡 和 “ 音 绘 ”对 话 框 
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经 暴 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 








3) 进入 草 绘 环 2 单 击 业 单 术 中 的 “ 客 ” 按 钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
| 单 击 菜单 栏 中 的 “二 大 续 ”按钮 ， 在 FRONT 基准 平面 的 线 上 绘制 一 条 中 心 线 。 0 
号 种 ” 按 钮 ， 绘 制图 形 并 添加 尺寸 标注 和 约束 ， 如 图 3-35 所 示 。 单 击 “YY” 按钮 ， 完 
成 截面 的 创建 。 


PAE 


创建 旋转 特征 需 有 中 心 线 ， 并 且 旋 转 截 面 在 中 心 线 的 一 侧 ， 
同时 实体 旋转 特征 的 旋转 截面 须 封 闭 ， 而 曲面 特征 的 旋转 截面 则 
可 不 封闭 












































4) 此 时 系统 返回 如 图 3-33 所 示 的 操控 面板 ， 系 统 默认 “ 慧 ”， 角度 值 为 “360.0”， 可 
单 击 “ 实 ”按钮 预览 生成 的 特征 ， 如 无 需 修 改 ， 只 要 单 击 “W” 按 钮 即 可 完成 特征 的 创 
建 ， 如 图 3-36 所 示 。 





图 3-35 ” 草 绘 截面 图 3-36 ”旋转 特征 


操控 面板 上 其 他 按钮 的 含义 如 图 3-37 所 示 。 





模 指 创 

灾 中 和 确 放 
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土 世 -从 章 绘 平 面 旋转 到 指定 的 点 、 平 面 或 曲面 


玫 置 | 选项 | 属性 


各 || 向 





图 3-37 ”操控 面板 其 他 按钮 的 含义 
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3.1.6 ” 拉 伸 特征 
(1) 定义 
拉 伸 特征 是 由 草 绘 截面 沿 一 定 方 回 和 深度 生长 而 成 的 三 维 实体 特征 ， 可 用 于 创建 具有 
等 规 面 的 零件 。 


(2) 创建 拉 伸 特征 过 程 
1) 进入 工作 环境 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “ 痢 建 ” 按照 如 图 3-38 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 








3、 选 择 此 项 


MODELED BY 





公用 名 称 : 


L ] 使 用 默认 模板 








图 3-38 ”新 建文 件 


2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “% ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 3-39 所 示 的 
操控 面板 。 单 击 “ 放 置 ”选项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 如 图 3-40 所 示 ， 
此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 章 绘 平面 ， 在 工作 寞 和 面 移动 鼠标 指针 ， 选 取 FRONT 基准 
平面 ， 参 考 乎 面 和 和 草 绘 方向 采用 系统 默认 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 即 可 。 
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图 3-39 ”操控 面板 
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图 3-40 “放置 ”选项 卡 和 “ 音 绘 ”对 话 框 
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0 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 











3) 进入 草 绘 环 境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 以 便于 草 绘 操 
作 。 单 击 “ 呈 名 7” 图 标 ， 绘 制图 形 ， 并 添加 尺寸 标注 和 约束 ， 如 图 3-41 所 示 。 单 击 


“Y ”按钮 ， 完 成 截面 的 创建 。 
4) 此 时 系统 返回 如 图 3-39 所 示 的 操控 面板 ， 系 统 默 认 “ 革 ”输入 深度 “20.00”， 可 
单 击 “ 汪 ”按钮 预览 生成 的 特征 ， 如 无 需 修 改 ， 单 击 “W ” 鬼 钮 即 可 完成 特征 的 创建 ， 如 


图 3-42 所 示 。 


5.00 
! PRT_CSYS_DEH 
hb 





图 3-41 草 绘 截面 图 3-42” 拉 伸 特征 








5) 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “m ”按钮 ， 在 操控 面板 中 单 击 “ 放 
置 ”选项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 在 工作 界面 移动 眼 标 ， 选 取 图 3-42 
所 示 模 型 的 前 问 面 为 基准 平面 ， 参 考 乎 面 和 草 绘 方 癌 采用 系统 默认 ， 如 图 3-43 所 示 ， 单 击 
“ 章 绘 ”按钮 即 可 。 

6) 进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 以 便于 草 绘 操 
作 。 单 击 “ 品 国 "” 按 钮 ， 绘 制图 形 并 添加 尺寸 标注 ， 如 图 3-44 所 示 。 单 击 “W” 按 钮 ， 














完成 截面 的 创建 。 
草 绘 
放置 
草 给 平面 
平面 | ”曲面 :F5( 拉 使 用 先前 的 
草 给 方向 
草 给 视图 方 ， 民 向 
参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 
方 回 | 右 
草 绘 ”取消 














3-44 ” 草 绘 截面 


图 3-43 ”选取 基准 平面 
7) 此 时 系统 返回 如 图 3-39 所 示 的 操控 面板 ， 单 击 “ 所 ”按钮 进入 去 除 模式 ， 系 统 默 
认 “ 蔡 ” 输入 深度 为 “20.00”， 可 单 击 “ 所 ”按钮 预览 生成 的 特征 ， 如 无 需 修 改 ， 只 要 单 


击 “VV” 按钮 即 可 完成 特征 的 创建 ， 如 图 3-45 所 示 。 
用 户 也 可 采取 如 图 3-46 所 示 的 方法 进行 去 除 材 料 ， 可 去 除 材 料 拉 伸 至 抵 部 。 





图 3-45 去除 材料 拉 伸 特 征 






图 3-46 去除 材料 的 为 一 种 方法 


3.1.7 圆 角 特征 


(1) 定义 
圆 角 特征 可 分 为 一 般 简 单 圆 角 、 可 变 圆 角 、 完 全 圆 角 。 








拉 什 至 与 所 有 曲面 想 浆 


经 典 实例 学 设计 一 一 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


(2) 创建 圆 角 特征 过 程 
1) 一 般 人 简单 贺 角 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “工程 ”区 域 
中 单 击 “ “他 赐 ”” 按 钮 ， 系 统 弹出 如 图 3-47 所 示 的 操控 面板 。 


文件 ~ | 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 馈 厨 航 


一 输入 国 角 半径 /AN 
若 浊 过 流 | 段 | 迁 页 | 属性 
图 3-47 操控 面板 


在 操控 面板 的 下 拉 文 本 框 内 输入 圆 角 半径 1.00， 单 击 内 侧面 的 边 ， 最 后 单 击 “Y” 按 
钮 ， 即 可 完成 一 般 人 简单 圆 角 特征 的 创建 ， 如 网 3-48 所 示 。 








| 


边 :F5( 拉 伟 _1) 





图 3-48 创建 一 般 简 单 圆 角 


2) 可 变 圆 角 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “工程 ”区 域 中 单 
击 “ 了 入 " ”按钮 ， 系 统 弹出 如 图 3-47 所 示 的 操控 面板 ， 单 击 操控 面板 的 “ 集 ” 选 项 
卡 ， 单 击 需 要 倒 角 的 边 ， 接 看 单 击 右 键 ， 在 快捷 订单 中 选取 “成 为 变量 ”， 边 的 变化 如 图 3-49 
所 示 。 
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| 通过 曲线 
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图 3-49 “成 为 变量 ”命令 
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用 户 可 直接 在 操控 面板 的 “ 集 ” 选 项 卡 中 修改 尺寸 值 ， 或 者 双击 边 的 一 个 尺寸 ， 然 后 
单 击 “W ”按钮 ， 即 可 完成 可 变 圆 角 特 征 的 创建 ， 如 图 3-50 所 示 。 


所 
日 











3-50 创建 可 变 圆 角 


若 需 要 设置 更 多 的 半径 的 圆 角 ， 可 在 模型 树 中 已 建立 的 倒 圆 角 中 右键 单 击 选 择 “ 编 辑 
定义 ”选项 ， 进 入 倒 圆 角 的 创建 界面 ， 在 特征 的 一 个 半径 数值 上 右键 单 击 ， 选 择 “ 添 加 半 
径 ” 选 项 ， 然 后 输入 尺寸 即 可 ， 最 后 单 击 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 多 个 可 变 圆 角 特 征 的 创 
建 ， 如 图 3-51 所 示 。 


bp 吕 拉 伸 1 

















拖 动 此 黑 点 可 移动 控制 点 的 位 置 





3-51 创建 多 可 变 圆 角 


3) 完全 辆 角 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “工程 ”区 域 中 单 
击 “ 卫 全 7“ ”图 标 ， 系 统 弹出 如 图 3-47 所 示 的 操控 面板 ， 然 后 按 住 〈Ctrl〉 键 依次 单 击 需 
要 倒 角 的 两 条 边 ， 接 着 单 击 操控 面板 的 “ 集 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 完 全 倒 圆 角 ”按钮 ， 最 后 单 击 
“Y ”按钮 ， 即 可 完成 完全 圆 角 特征 的 创建 ， 如 网 3-52 所 示 。 

















3-52 创建 完全 圆 角 


经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


3.1.8” 倒 角 特征 


(1) 定义 


倒 角 指 对 边 或 拐角 进行 切削 处 理 ， 属 于 构建 特征 ， 只 能 生成 于 其 他 特征 之 上 。Creo 可 
对 边 或 拐角 添加 倒 角 特 征 ， 边 倒 角 指 在 选 定 边 剪 切 一 块 材料 从 而 形成 斜 平面 ， 拐 角 倒 角 指 在 
选 定 拐角 前 切 一 块 材料 形成 侠 平 面 ， 如 图 3-53 所 示 。 


咒 训 和 孔 节 直 边 便 角 
他 例 圆 角 ™ 于 

下 倒 角 /和 

1 了 边 

本 揭 前 便 | 





台 间 融 渤 





图 3-53” 边 倒 角 和 毛 角 倒 角 
(2) 创建 倒 角 特征 的 过 程 
1) 边 倒 角 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”功能 选项 卡 中 的 “工程 ”区 域 中 
单 击 “ 信介 7 ”图 标 ， 系 统 弹出 如 图 3-54 所 示 的 操控 面板 。 


文件 * | 模型 ”分 析 注释 这 多 工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 | 芯 往 盘 
E23 D xD vw| D | 10. 00 目 | 久富 so sw Xx 


本 过 得 | 段 | 技 页 | 属性 


图 3-$4 边 倒 角 操 控 面 板 





在 操控 和 面板 中 选择 “45xD” 方 案 ， 再 单 击 需要 倒 角 的 边 ， 设 置 边 距离 为 10.00， 最 后 单 
击 “Y” 按 钮 ， 即 可 完成 边 倒 角 特征 的 创建 ， 如 图 3-55 所 示 。 





:0 





» 





3-55 创建 边 倒 角 
在 Creo 中 创建 倒 角 有 4 种 方案 ， 具 体 如 下 : 


(DxD: 创建 的 倒 角 的 两 直角 边 距 离 部 是 D， 通 过 修改 DD 值 来 控制 倒 角 的 大 小 。 
@ D1xD2: 两 直角 边 距 离 不 相等 ， 通 过 修改 D1 和 D2 值 来 控制 倒 角 的 大 小 。 


审 3 是 


创建 三 维 实体 


(3) 角度 xD: 倒 角 在 一 邻接 曲面 选 定 边 的 距离 为 D， 并 且 与 曲面 成 一 定 夹 角 ， 通 过 修改 


角度 和 DD 值 来 控制 倒 角 的 大 小 。 
@ 45xD。 创 建 的 倒 角 与 曲面 成 45”， 边 距离 为 D， 通 过 修改 DD 值 控制 倒 角 的 大 小 。 
2) 拐角 倒 角 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 单 击 

“ “) 揭 角 侧 角 。 ”按钮 ， 系 统 弹出 如 图 3-56 所 示 的 操控 面板 。 

模型 ” 前 析 注释 浓 沫 ”工具 视图。 乘 性 建 模 应 用 程序 





文件 过 冀 盘 毅 


D1 |46. 20 w | D2 | 29. 6 wD3 |33. 33 "| lo Xx 


放置 | 属性 
图 3-56 ” 抛 角 倒 角 操 控 面 板 


选取 一 个 拐角 点 ， 双 击 各 边 上 的 数值 进行 修改 ， 最 后 单 击 “Y ”按钮 ， 即 可 完成 抛 角 
倒 角 特征 的 创建 ， 如 图 3-57 所 示 。 


D1 35.00 


顶点 : 边 :F5( 拉 伸 _1) 





3-57 ”创建 抛 角 倒 角 


3.1.9 ” 孔 特 征 


(1) 定义 
孔 特 征 是 在 模型 中 绕 轴 线 旋 转 切 削 的 方法 获得 的 ， 可 分 为 直 孔 、 草 绘 孔 、 标 准 孔 三 种 


人 一 


类 下 


(2) 创建 筷 特 征 的 过 程 
1)〉 直 了 筷 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 单 击 


“也 ” 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 3-58 所 示 的 操控 面板 。 


模型 ” 分析 注释 沪 案 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 无 





文件 > 





v dE v5.15 "| 平 中 I9 购 玉 sv Xx 





最 于 天 形 杖 | 注解 | 属性 
图 3-58 ” 直 筷 操控 面板 


操控 面板 中 的 各 按钮 功能 说 明 见 表 3-1。 









一 一 一 一 和 经典 实 例 学 设计 一 一 
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表 3-1 操控 板 按钮 功能 说 明 





按钮 功能 说 明 
U 创建 简单 孔 
加 创建 标准 孔 ， 如 螺钉 孔 
nm 使 用 预定 义 窍 形 作 为 钻 孔 轮 廊 
U 使 用 标准 孔 轮廓 作 为 钻 孔 轮 廊 


A 创建 草 绘 孔 


选择 孔 类 型 。 此 时 创建 的 是 下 孔 特 征 ， 系 统 已 默认 选择 为 “ 价 单 蕊 ” 

定义 孔 的 放置 。 孔 的 放置 分 为 放置 参考 和 仿 移 参考 ， 机 者 指 孔 的 放置 端面 ， 后 者 指 筷 
在 放置 器 面 上 的 具体 位 置 。 单 击 琳 单 柱 中 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 模型 上 选择 放置 耐 ， 同 理 选 
择 偏 移 参 考 ， 如 图 3-59 所 示 。 


放 轴 | 形 找 | 注解 | 属性 


FE 放置 参考 
| 曲面 :FE5( 拉 伸 . 了 和 

















仿 移 参考 
坑 移 参考 
| 曲面 :FE5( 拉 伸 _ 1) 偏 移 es 


曲面 :55 ( 拉 伸 _1) 偏 移 





图 3-59 扎 的 放 首 


定义 所 的 放置 类 型 。 如 图 3-60 所 示 分 为 线性 、 径 问 、 直 径 三 种 类 型 ， 功 能 说 明 如 下 : 
Q) 线性 : 使 用 两 个 线性 尺寸 放置 孔 ，@ 径 回 : 使 用 一 个 线性 尺寸 和 一 个 角度 放置 孔 ， 需 选 
择 中 心 轴 和 和 角度 参考 面 ; @ 直径 : 使 用 一 个 线性 尺寸 和 一 个 角度 放置 孔 ， 需 选择 中 心 轴 和 
角度 参考 面 。 此 处 选择 线性 类 型 。 

定义 孔 的 尺寸 和 深度 。 在 偶 移 参考 中 分 别 输入 3.00、4.00， 在 操控 面板 上 输入 直径 
5.00; 在 深度 类 型 中 选择 “ 引 EE”( 罕 透 )， 用 户 也 可 在 模型 上 直接 拖 动 控制 柄 或 双击 尺寸 来 修 
改 尺寸 。 最 后 单 击 “Y ”按钮 ， 即 可 完成 直 了 筷 特 征 的 创建 ， 如 图 3-61 所 示 。 

单 击 操 控 面 板 中 的 “3#E"” 下 拉 末 单 即 可 显示 各 种 “深度 ”功能 说 明 见 表 3-2。 

表 3-2 “深度 ”类 型 功能 说 明 


令吉 功能 说 明 












































:4 从 放置 参考 指定 的 深度 值 钻 孔 
日 以 指定 深度 值 的 一 半 ， 在 放置 参考 的 每 一 侧 钻 孔 
二 钻 孔 至 下 一 曲面 

3E| 钻 孔 至 与 所 有 曲面 相交 


咱 3 量 
创建 三 维 实体 
( 续 ) 
按钮 功能 说 明 
dE 钻 孔 至 与 选 定 的 曲面 相交 
4L 钻 孔 至 选 定 的 点 、 曲 线 、 平 面 或 曲面 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 


放置 
曲面 :FE5 ( 拉 伸 _1) 
民 向 





曲 二 2. 
曲面 :FE5( 拉 伸 _1) 坑 移 4.29 
sr ] 


尺寸 方向 参考 





图 3-60 “放置 类 型 图 3-61 完成 下 筷 特 征 的 创建 


2) 草 绘 筷 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 
“工程 ”区 域 中 单 击 “ 工 乓 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 操控 面板 上 单 击 











环境 ， 绘 制 草图 ， 如 图 3-62 所 示 。 最 后 单 击 “W ”按钮 ， 即 可 完 
成 草图 的 绘制 。 

定义 孔 的 放置 。 单 击 菜单 栏 中 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 模型 上 选 
择 放 置 和 面 ， 同 理 选 择 亿 移 参考 ， 输 入 偶 移 值 3.00、4.00， 如 网 3-63 
所 示 。 

完成 章 绘 孔 的 创建 。 单 击 操控 板 上 的 “Y ”按钮 ， 即 可 完成 章 
绘 孔 特征 的 创建 ， 如 图 3-64 所 示 。 图 3-62 至 给 截面 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 














放置 
曲面 :F5( 拉 悼 _1 
5 4.00 
类 型 | 线性 - [> Ee 
0 

坑 移 参考 

蓉 :E5{ 拉 伸 .1) 人 坑 移 3. 00 

曲面 :E5{ 拉 伸 _1) 偏 移 4. 00 

万 由] 





图 3-63 定义 孔 的 放生 图 3-64 ”完成 草 绘 孔 特征 的 创建 


3) 标准 孔 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 单 击 
“ 贡 孔 ”按钮 ， 在 系统 弹出 的 操控 面板 上 单 击 ““ ”按钮 ， 如 图 3-65 所 示 。 关 于 螺纹 标准 
系列 ， 系 统 默认 选择 ISO 系列 。 
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文 忻 -| 模型 ” 分析 注释 演 宗 工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 更 
创建 锥 孔 


一 2 
J 吕 | 国 Y 4 Bl IS0 狠 |Mix. 25 2. 25 i 了 | Ph Up 
ii 放置 和 属性 
= 添加 埋头 孔 


逐 加 沉 孔 





深 谨 类 型 





图 3-65 ”操控 面板 


定义 孔 的 放置 。 单 击 菜单 栏 中 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 模型 上 选择 放置 面 ， 同 理 选 择偶 
移 参 考 ， 输 入 偏 移 值 3.00、4.00， 如 图 3-66 所 示 。 


放 秆 | 形状 | 注解 | 属性 





项 症 
曲面 :55( 拉 伸 _]) 





类 型 | 线性 - 


集 移 参考 
曲面 :FE5( 拉 伸 _1) 坑 移 3. 00 


曲面 :F5 ( 拉 伸 _1) 偏 移 











尺寸 方向 参考 


图 3-66 定义 孔 的 放置 


在 操控 面板 上 选择 ISO 标准 ， 螺 和 孔 大 小 选择 “让 x&5”， 单 击 操控 面板 上 的 “形状 ” 选 
项 卡 ， 设 置 钻 孔 的 深度 和 和 孔 头 的 和 角度， 如 图 3-67 所 示 。 








MN |ISO | 吓 |Wax.5 | 二 FE | 10.50 








[Mf 包括 螺纹 曲面 


耻 出 沉 头 子 | 


图 3-67 ”设置 锁 扎 的 深度 和 孔 头 的 角度 


全 入 EE 


咱 3 宣 


创建 三 维 实体 99 | 





完成 标准 孔 的 创建 。 单 击 操控 面板 上 的 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 标准 孔 特征 的 创建 ， 如 
图 3-68 所 示 。 


x5TISD -H 攻 坚守 10.000 
钻 孔 【3.500) 10.500 (1) 孔 





图 3-68 ”完成 标准 孔 特 征 的 创建 


3.1.10” 拔 模 特征 


(1) 定义 

模具 制造 中 要 求 注塑 件 和 和 铸件 需要 有 拔 模 斜面 才能 顺利 把 零件 从 模 腔 中 脱出 ， 其 中 
Creo 提供 了 分 割 拔 模特 征 和 不 分 割 拔 模特 征 两 种 拔 模 类 型 。 

(2) 创建 拔 模 特征 过 程 

1) 分 割 拔 模特 征 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 
单 击 “ 也 扩 "” 图 标 ， 系 统 弹 出 如 图 3-69 所 示 的 操控 面板 。 


文件 ~ | 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 获 蕉 











了 了 |@ 单 击 此 处 添加 项 执 |@ 单 击 此 处 添加 项 ll vv xX 
请 分 害 | 角度 | 过 项 | 属性 
图 3-69 ”操控 面板 


选择 拔 檬 曲面 。 拔 檬 曲面 指 要 进行 拔 模 操作 的 对 和 象 曲 面 。 单 击 操 探 面 板 上 的 “参考 ” 
选项 卡 ， 由 于 一 次 只 能 选择 半 个 圆柱 面 ， 单 击 选择 圆柱 面 时 ， 需 要 按 〈Ctrl》 键 选择 整个 圆 
柱 面 ， 如 图 3-70 所 示 。 


苍 考 | 分割 ， 角 度 | 选项 | 属性 


技 模 曲面 
单 曲 面 细节 . - - 














技 模 柜 轴 

昌 单 击 此 处 瀛 加 项 细节 . .. 
拖拉 方 加 

全 单 击 此 处 梁 扣 项 民 问 


图 3-70 选择 拔 模 曲 面 
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选择 拔 柑 枢 轴 。 氢 模 枢 轴 指 绕 其 旋转 形成 拔 模 冬 面 的 参考 ， 可 以 是 一 个 平面 或 者 一 条 
曲线 。 披 模 方 向 指 开 模 方 向 ， 一 般 不 需要 用 户 操 作 。 油 活 操 探 面板 上 的 氢 模 枢 轴 ， 此 时 单 击 
选择 Top 和 面 作为 拔 模 枢 轴 ， 如 图 3-71 所 示 。 


伏 考 分 划 | 角度 议 珊 | 属性 











找 模 曲面 _ 
单 曲面 
































3-71 ”选择 拔 模 枢 轴 


选择 分 割 选项 。 单 击 操控 面板 上 的 “分 割 ” 选 项 卡 ， 在 “分 割 选 项 ”下 拉 和 菜单 中 选择 
“根据 拔 模 枢 轴 分 割 ” 在 “ 侧 选 项 ”下 拉 采 单 中 选择 “独立 拔 模 侧面 "(系统 默 认 )， 在 操控 
面板 中 拔 模 角度 输入 10.0、5.0， 如 图 3-72 所 示 。 


文件 | 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 次 蕉 





为 [中 有 ED 4 有 LS 区 因 so 二 X 


参考 | 分 害 | 角度 | 选项 | 属性 


六 | 色 | 钱 
模型 树 

回 PRT0002.PRT 
万 RIGHT 


分 割 选项 
根据 拔 模 枢 灿 分 割 
分 割 对 象 


介 选 项 
TOP 剖 立 找 模 侧面 
217 FRONT 
x PRT_CSYS DEF 

Pp | 拉 伟 1 
中 在 此 插入 
区 兴 找 模 冬 度 1 





3-72 ”选择 分 割 选项 
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其 中 在 “人 分割” 选项 卡 中 ,“ 分 割 选 项 ”下 拉 菜 单 中 有 三 种 选项 , “不 分 制 ” 指 拔 模 但 
不 分 割 ;“ 根 据 拔 模 枢 轴 分 割 ” 指 沿 拔 模 枢 轴 分 割 曲面 ;“ 根 据 分 割 对 象 分 割 ” 指 沿 不 同 的 线 
或 曲面 分 割 。“ 侧 选项 ”下 拉 菜 单 有 四 种 选项 ,“ 独 立 拔 模 侧 面 ” 指 使 用 唯一 的 角度 问 分 割 的 
每 一 侧 添加 拔 模 斜 度 ,“ 从 属 拔 模 侧 面 ” 指 使 用 相同 的 角度 问 分 割 的 每 一 侧 添 加 拔 模 斜 度 ， 
“只 拔 模 第 一 侧 ” 指 只 回 拔 模 的 第 一 侧 添加 拔 模 斜 度 ,“ 只 拔 模 第 二 侧 ” 指 只 回 拔 模 的 第 二 侧 
添加 拔 模 斜 度 ， 如 图 3-73 所 示 。 


分 划 | 角度 | 选项 属性 











分 划 选 项 要 所 提醒 模 轴 分 浊 
根据 拔 模 枢 灿 分 割 一 一 权 栓 据 分 蜡 对 象 分 刘 
分 割 对 象 
> 
侧 选 项 A 81 守 愉 -i 
只 拔 模 囊 二 辣 只 扩 度 浊 一 个 


一 一 一 入 | 只 拨 模 第 二 介 
图 3-73 “分 割 ” 选 项 卡 


完成 分 割 拔 模 的 创建 。 单 击 操控 面板 上 的 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 分 割 拔 模 特征 的 创 
建 ， 如 图 3-74 所 示 。 

2) 不 分 割 拔 模特 征 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 
中 单 击 “ 院 大 7” 图 标 ， 系 统 弹出 操控 面板 。 

选择 拔 模 曲 面 。 单 击 操控 板 上 的 “参考 ”选项 卡 ， 由 于 一 次 只 能 选择 半 个 圆柱 面 ， 单 
击 选择 圆柱 面 时 ， 需 要 按 〈Ctrl》 键 选择 整个 圆柱 面 ， 如 网 3-75 所 示 。 


和 参考 分割 | 角度 | 选项 | 属性 


1 
| 单 曲面 细节 . .. 























拔 模 枢 负 
9 单 击 此 丈 添加 天 CT 
拖拉 方向 
9 单 击 此 处 深 加 1 反 向 
图 3-74 ”完成 分 割 拔 模 创 建 图 3-75 ”选择 拔 模 曲面 


选择 拔 模 枢 轴 。 激 活 操 控 面 板 上 的 拔 檬 枢 轴 ， 此 时 单 击 选 择 顶 面 作为 拔 模 枢 轴 ， 如 
图 3-76 所 示 。 
参考 | 分割 | 角度 | 选项 | 属性 ~ 
\ 


找 模 曲面 es 
单 曲 面 细节 - - - 顶 面 作 为 拔 模 





图 3-76 ”选择 拔 模 枢 轴 
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选择 分 割 选项 。 单 击 操控 板 上 的 “分 制 ” 选 项 卡 ， 在 “分 割 选 项 ”下 拉 菜 单 中 选择 
“不 分 割 ”， 在 操控 面板 中 拔 便 角度 输入 3.0， 如 图 3-77 所 示 。 


文件 ~ | 模型 ” 分析 注释 浓 染 工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 艺人 蕉 


中 LS 请 园 co 局 Xx 


GQ 





和 参考 | 分割 | 角度 | 选项 | 属性 


ES 

模型 树 a 
PRTO002.PRT 宇多... 

zz RIGHT 出 选 项 

J TOP 独立 拔 模 侧面 

217 FRONT 

x PRT_ CSYS_DEF 
p 上 3] 拉 伟 1 

中 在 此 插入 

妙 兴 拔 樟 矢 度 1 








图 3-77 ”分割 选项 


完成 分 割 拔 模 的 创建 。 单 击 操控 板 上 的 “六 ”按钮 ， 即 可 完成 分 割 拔 模特 征 的 创建 ， 
如 图 3-78 所 示 。 








图 3-78 ”完成 不 分 割 拔 模 创 建 


3.1.11 抽 壳 特征 


(C17 
抽 过 指 通过 移 除 实体 的 一 个 或 多 个 表面 ， 抽 空 内 部 而 保留 一 定 壁 厚 的 操作 ， 设 计 注 壁 
类 零件 时 第 用 此 特征 。 
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(2) 创建 抽 过 特征 过 程 
1) 相等 壁 厚 特征 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 
单 击 “ 田 过” 按钮， 系统 弹出 如 图 3-79 所 示 的 操控 面板 。 


文件 ~ 模型 分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 帝 








厚度 [3. 50 4 lO We Xx 
参考 | 选项 | 属性 
图 3-79 ”操控 面板 


选择 要 去 除 的 表面 。 移 动 鼠 标 进行 选取 表面 ， 模 型 如 图 3-80 所 示 产 生变 化 。 如 末 需 要 
选取 多 个 表面 ， 可 按 住 《Ctrl〉 键 依次 单 击 。 


要 移 除 的 表面 





图 3-80” 抽 过 


定义 壁 厚 。 此 处 选取 了 3.50， 如 果 需 要 修改 ， 可 以 在 操控 面板 的 “厚度 ”文本 框 中 进 
行 修 改 。 

完成 抽 充 特征 的 创建 。 单 击 操 探 面板 上 的 “Y” 按 钮 ， 即 可 完成 抽 壳 特征 的 创建 ， 如 
图 3-81 所 示 。 











图 3-81 完成 抽 这 特征 的 创建 











2) 不 等 壁 厚 特征 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”功能 选项 卡 的 “工程 ”区 
域 中 单 击 “加 过 ”按钮 ， 系 统 弹出 操控 面板 。 单 击 操控 板 上 的 “参考 ”选项 卡 ， 激 活 “ 移 除 
的 曲面 ”收集 器 ， 移 动 鼠 标 选 取 需 要 去 除 的 表面 ， 如 网 3-82 所 示 。 

激活 “ 非 默认 厚度 ”收集 器 ， 按 住 〈《Ctrl》 键 依次 单 击 需要 不 等 厚度 的 壁 ， 在 选项 卡 分 
别 输 入 数值 2.00，10.00， 如 图 3-83 所 示 。 

完成 抽 壳 特征 的 创建 。 单 击 操控 面板 上 的 “这 ”按钮 ， 即 可 完成 不 等 壁 厚 抽 壳 特征 的 
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创建 ， 如 图 3-84 所 示 。 


对 者 | 选项 属性 
和 参考 选项 属性 


移 除 的 曲面 非 默认 厚度 
选择 项 单 击 此 处 添加 项 






曲面 :F5( 拉 伟 _1) 





非 灶 认 恒 度 的 壁 


图 3-82 ”选取 移 除 表面 








图 3-84 完成 不 等 厚度 抽 充 特征 创建 


3.1.12 ”修饰 特征 


(1) 定义 

修饰 特征 指 在 已 存在 的 其 他 特征 上 添加 复杂 的 几何 图 形 ， 如 螺纹 、 文 学 等 特征 ， 其 中 
Creo 提供 了 螺纹 、 章 绘 、 四 槽 三 种 修饰 特征 。 

(2) 创建 修饰 特征 过 程 

1 ) 昧 纹 修饰 特征 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “工程 ”区 工 中 
单 击 “" ”按钮 ， 系 统 弹 出 下 拉 选 项 ， 单 击 “ 修 饰 螺 纹 ” 弹出 如 图 3-85 所 示 的 操控 面板 。 

选取 要 修饰 的 曲面 。 单 击 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 ， 选 取 要 修饰 的 曲面 ， 如 图 3-86 
所 示 。 

选取 起 始 面 。 单 击 操控 板 上 的 “深度 ” 选取 起 始 面 ， 如 图 3-87 所 示 。 

定义 参数 。 在 操控 面板 上 的 “总 ”文本 框 中 输入 小 径 45.0， 在 “ ”文本 框 中 输入 节 
距 1.5， 在 “此 ”文本 框 中 输入 螺纹 深 120.0。 

编辑 属性 。 单 击 操控 面板 中 的 “属性 ”选项 卡 ， 系 统 弹出 如 图 3-88 所 示 的 界面 。 用 户 
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可 在 此 进行 螺纹 参数 的 设置 ， 并 且 可 以 保存 为 文件 以 便 调 用 。 


江 站 孔 区 拓 模 ~ 
切合 图 角 ”加 过 
盘 * 


六 倒 角 ” 定义 料 纹 直径 单 主 把 始 面 

















WA 环形 折 变 
骨 染 折 亚 
虐 饥 草 给 


文件 | 模型 ”| 分 析 ”注释 ” 注 染 ”工具 | 视图 ” 乘 性 建 模 ”应 用 程序 | ， 叔 玫 PO 







"| I 坡 国 so vw Xx 
修 讳 晶 效 
加 


项 本 深度。 开导 
修饰 楼 
指定 区 域 定 “ 节 距 定 氏 本 统 尝 
ECaD 区 域 


图 3-8$ 螺纹 修饰 操控 面板 


量 级 曲面 
显 选择 RS 页 








图 3-86 选取 修饰 面 
EL 


坚 丝 起 始 自 
曲面 :-F5 (旋转 _1) 
深度 选项 
二 上 盲 也 |， 可 || 132. 97 v 


132.97 








图 3-87 选取 起 始 面 
属性 


名 称 | 修饰 螺纹 _1 1 

戎 数 

名 称 值 | 打开 - . . 
MAJOR DIAMETER- 一 到 有 统 的 公称 直径 53. 99 去 存 ..- 
FITCHe 一 一 怪 距 1. 50 

FORM 一 到 歼 形式 

CL435 到 纹 等 级 

FLACEWMENT 别 一 一 笠 综 放置 EXTERNAL 

METRIC 者 一 一 加 约 为 六 制 TE5 

MINOR_DIAMETER 


世上 
#0. 00 


图 3-88 “属性 ”界面 





完成 螺纹 修饰 特征 的 创建 。 单 击 操控 面板 上 的 “Y” 按 钮 ， 即 可 完成 螺纹 修饰 特征 的 
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2) 草 绘 修饰 特征 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 


单 击 “” ” 投 钮 ， 系 统 弹 出 下 拉 选 项 ， 





单 击 “ 修 饰 草 给 ”选项 ， 弹 出 如 图 3-89 所 示 对 话 


框 ， 选 择 草 绘 乎 面 即 可 绘制 修饰 草图 。 


证 孔 
他 便 圆 角 ” 
六 倒 角 ” 


& 环形 折 弯 


骨 织 折 亚 
收 饰 草 反 
公 肇 曝 : 
公 讳 醒 
指定 区 域 
ECcap 区 域 


媚 拔 模 * 
回 过 


翁 记 针尖 


放置 “属性 

草 给 平 面 
平面 

草 给 方向 
草 绘 视图 方向 “上 反 向 
参考 

方向 


使 用 先前 的 
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图 3-89 “修饰 草 绘 ”对 话 框 











草 绘 特征 可 用 来 进行 绘制 一 些 在 零件 的 某 个 表面 上 的 特殊 标 
记 ， 如 公司 的 徽章 或 产品 序列 号 。 





























3) 种 模 修 饰 特征 。 四 档 修 饰 指 在 零件 表面 以 下 四 的 形式 绘制 图 形 ， 一 般 先 在 选 定 的 表 
面 上 绘制 草图 ， 再 投影 到 表面 形成 下 止 图 形 ， 没 有 深度 。 有 具体 方法 为 打开 一 个 已 生成 的 模型 
文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 单 击 “” ” 投 钮 ， 系 统 弹出 下 拉 选 项 ， 单 击 “ 修 
饰 模 ”选项 ， 弹 出 如 图 3-90 所 示 的 对 话 框 ， 选 择 草 绘 平 面 即 可 绘制 修饰 止 模 。 























这 和 孔 落 拔 模 
他 倒 贺 角 7 回 过 荣 单 管理 器 
引 倒 角 ” 光盘 一 符 征 参考 
Rs 添加 X 
Ww 环形 折 变 选择 1 个 或 多 个 项 。 
骨架 折 变 -> 确定 取消 
修 遍 草 洽 
修 谢 螺纹 完成 参考 
指定 区 域 
ECaD 区 域 





图 3-90 ”四 权 修 饰 特征 对 话 框 
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3.1.13 筋 〈 肋 ) 特征 


(1) 定义 

筋 〈 肋 ) 是 一 种 加 强 强 度 的 结构 ， 用 来 加 固 零 件 ， 提 高 抗 订 强度 。Creo 中 可 以 通过 轮 
廊 筋 和 轨迹 筋 两 种 方法 来 创建 特征 。 

(2) 创建 筋 〈 肋 ) 特征 过 程 

1) 轮廓 筋 特征 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 单 
击 “ 写 第 "” 中 的 “" ”按钮 ， 系 统 弹出 下 拉 选 项 ， 单 击 “ 轮 廓 筋 ” 选 项 ， 弹 出 如 图 3-91 所 
示 的 操控 面板 。 








这 和 孔 落 拔 模 " 
也 倒 圆 角 ” 回 过 
六 倒 角 ” 外. 盘 





文件 模型 ” 分析 注释 演 染 工具 视图。 乘 性 建 模 应 用 程序 状 矿 和田 
E [rs % 有 SS 妨 罗 so 交 X 
喔 于 层 性 
图 3-91 轮廓 筋 操控 面板 


选取 参考 平 徊 。 单 击 操控 和 面 板 上 的 “参考 ”选项 卡 ， 单 击 “ 定 义 ” 投 钮 ， 系 统 弹 出 如 
图 3-92 所 示 的 对 话 框 ， 选 取 章 给 平面 和 参考 平面 。 











E fs % 上 呈 I9 萄 罗 s0vX 
参考 | 属性 
草 绘 [@ 选择 1 个 项 定义 .| | 反 向 
模型 树 | 由 二 





墓 经 x 
NE 


草 经 平面 

平面 | ”曲面 :F5( 拉 |， 蔡 用 先前 的 
草 绽 方向 

草 绽 视图 方向 ， 民 回 

其 考 RIGHT:Fl (基准 平面 ) 
方 回 右 








草 绘 取消 





草 绘 平面 





图 3-92 ”选取 草 绘 平面 和 参考 平面 
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草 绘 的 创建 。 单 击 图 3-92 所 示 “ 章 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 车 绘 环 境 ， 然 
后 单 击 菜 单 栏 中 的 “号 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 选 取 两 条 边 作 为 草 绘 参考 ， 绘 
制 草 图 ， 如 图 3-93 所 示 ， 单 击 操控 面板 上 的 “Y ”按钮 ， 即 可 完成 草 绘 的 创建 。 














NR: 

Fl {RIGHT) 

F2{TOP) 
和 副 面 (0D 选择 | 使 用 过 ,篇 移 更 

替换 (E) 师 | 耻 (了 D) 求解 (8) 

其 考 状 况 
完全 训 置 的 

关闭 (0) 


3-93 ” 草 绘 的 创建 





定义 厚度 。 在 操控 面板 的 “EE” 文本 框 中 输入 厚度 50.00， 如 图 3-94 所 示 。 如 果 方 向 
与 图 示 中 相反 ， 可 单 击 操控 面板 中 的 “有 % ”按钮 来 解决 。 

完成 轮廓 筋 的 创建 。 单 击 操控 面板 上 的 “VY” 按 钮 ， 即 可 完成 轮廓 筋 特征 的 创建 ， 如 
图 3-95 所 示 。 














区 [50.0% 4 
和 参考 | 属性 
3-94 定义 厚度 图 3-95 ”完成 轮廓 筋 的 创建 


2) 轨迹 筋 特征 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 单 
击 “ 名 简 " ”的 “* ”按钮 ， 系 统 弹出 下 拉 选 项 ， 单 击 “ 轨 迹 筋 ”选项 ， 弹 出 如 图 3-96 所 示 
的 操控 面板 。 

选取 草 绘 平面 。 单 击 操控 面板 中 的 “放置 ”选项 卡 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 如 
图 3-97 所 示 的 对 话 框 ， 选 取 草 绘 平面 和 参考 平面 。 

草 绘 的 创建 。 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 环境 ， 然 后 单 击 菜单 
栏 中 的 “ 浊 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “参考 > 对 话 框 ， 选 取 四 条 边 作为 草 绘 参考 ， 绘 制 草图 ， 如 
图 3-98 所 示 ， 单 击 操控 面板 上 的 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 草 绘 的 创建 。 

定义 厚度 。 在 操控 面板 的 “ ”文本 框 中 输入 厚度 4.00， 如 图 3-99 所 示 。 如 果 方 向 与 























位 入 于 下 


审 3 是 
创建 三 维 实体 





图 示 中 相反 ， 可 单 击 稍 头 的 方 问 来 修改 。 


证 和 孔 区 拔 模 " 
妾 便 圆 角 ” 回 过 
马 便 角 ”外盘 


了 


工程 必 宁 





文件 ~ | 模型 分析 注释 沪 案 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 雪 施 筋 
革 多 9 名 几 门 中 I9 克 因 50 VX 
形状 | 属性 
图 3-96 ”轨迹 筋 操 控 面 板 


[ 破 凡 i 形状 | 属性 人 
曹 绽 硫 殖 
昌 选择 1 个 项 | 请 时 汪汪 | 和 


平面 | 曲面 5 壳 || 使 用 先前 的 | 
草 给 方向 
草 绘 视图 方向 | 后 向、 


参考 | ”RIGHT:F1( 臣 准 平面 “| 
方 问 | 右 


有 关 秆 





草 经 “| 取消 





Fl (RIGHT) 
F3 (FRONT) 
曲面 :F5( 壳 _1) 
曲面 :F6{ 壳 _]) 
曲面 :56( 壳 _]) 


30.00 广 


[LN A 副 面 (xX) | 选择 | 伟 用 运往 移 


蔡 换 (BE) 三 除 (D) 求解 (S) 


参考 状况 
未 求解 的 草 经 





草 绘 参考 边 





3-98 草 绘 的 创建 
完成 轨迹 筋 的 创建 。 单 击 操控 面板 上 的 “Y” 按 钮 ， 即 可 完成 轨迹 筋 特征 的 创建 ， 如 
图 3-100 所 示 。 


3.1.14 ”扫描 特征 


(1) 定义 
扫描 特征 指 将 一 个 草 绘 截面 沿 指定 的 轨迹 线 “ 掠 过 ”而 形成 的 特征 。 创 建 过 程 是 先 绘 


一 公 
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制 一 条 扫 插 轨迹 ， 再 建立 扫 摘 截面 。 


一 /A v 





图 3-99 定义 厚度 图 3-100 ”完成 轨迹 筋 的 创建 


(2) 创建 扫 拉 特征 过 程 
在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “4 税 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 如 
图 3-101 所 示 。 








Di | 全 Rs 
xx 点 放置 属性 
平 给 
SE 章 给 下面 
基准 [) 平面 使 用 先前 的 
草 绘 方向 
草 绘 视图 方向 | 反 向 
色 者 
方向 
草 绘 | 取消 








图 3-101 “ 草 绘 ” 对 话 框 
选取 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 选 择 系统 默认 的 RIGHT 基准 平面 作为 参考 面 ， 


方 问 同 右 ， 单 击 进 入 草 绘 环境 。 绘 制 扫 拉 轨迹 ， 如 图 3-102 所 示 。 
单 击 末 单 位 上 的 “VY” 按 钮 ， 即 可 完成 扫 摘 轨迹 的 创建 ， 如 图 3-103 所 示 。 








扫描 轨迹 








图 3-102 ”绘制 扫描 轨迹 图 3-103 ”扫描 轨迹 的 创建 
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在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 色 3 擅 " ”按钮 ， 系 统 弹 出 “扫描 ”操控 面 
板 ， 扫 描 轨 迹 随 即 发 生变 化 ， 如 图 3-104 所 示 。 


文件 ~ 模型 分析 注释 沪 案 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 国 益 


D 折 | 入 加 区 CC II 中 IS 声 国 so v X 





参考 | 选项 | 相 切 | 属性 





图 3-104 “扫描 ”操控 面板 


在 操控 面板 上 单 击 “ 回 ”按钮 ， 系 统 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制 扫描 截面 直径 为 10 的 圆 ， 如 
图 3-105 所 示 ， 单 击 菜单 栏 上 的 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 扫描 截面 的 创建 。 


一 
一 ,-_ 


文件 -~ | 模型 ” 分析 注释 : i J 


合 考 | 选项 | 相 切 | 属 | 





扫描 截面 为 直径 10 的 回 


图 3-105 扫 摘 截面 的 创建 
单 击 操控 面板 上 的 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 扫描 特征 的 创建 ， 如 图 3-106 所 示 。 
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(1) 定义 

扫描 混合 特征 指 将 不 同 扫描 截面 沿 扫描 轨迹 “ 掠 过 ”而 形成 的 特征 。 扫 描 混 合 特征 至 
少 需 要 两 个 截面 和 一 条 轨迹 线 。 

(2) 创建 扫描 混合 特征 过 程 

在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “4 ”按钮 ， 系 统 弹出 草 绘 对 话 框 ， 如 图 3-107 


所 未 。 























7 轴 [| | 草 给 x 
点 i 放置 
而 关于 标 系 全 [) 章 给 平面 
基准 * 平面 使 用 先前 的 
草 给 方向 
草 给 视图 方向 “” 反 向 
荔 才 
方向 





草 扫 | 取消 








图 3-107 “ 草 绘 ”对 话 框 


选取 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 选 择 系统 默认 的 RIGHT 基准 平面 作为 参考 面 ， 
方向 向 右 ， 单 击 进 入 草 绘 环境 。 绘 制 扫描 轨迹 ， 如 图 3-108 所 示 。 

单 击 染 单 栏 上 的 “W ”按钮 ， 即 可 完成 扫 摘 轨迹 的 创建 ， 如 网 3-109 所 示 。 

在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 和 扫 痢 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “扫描 ”操控 面 
板 ， 在 建 模 环境 单 击 选择 扫 拉 轨迹， 如 图 3-110 所 示 。 

创建 截面 1。 在 操控 面板 上 单 击 “截面 ”一 “ 草 绘 截面 ”一 “ 草 绘 ” 系统 进入 草 绘 环 
境 ， 绘 制 草 绘 截面 1， 如 图 3-111 所 示 ， 单 击 菜 和 单 柱 上 的 “VY” 按 钮 ， 即 可 完成 扫描 截面 的 
创建 。 

创建 截面 2。 在 操控 面板 上 单 击 “ 截 面 ” 一 “ 草 绘 截面 ”一 “插入 ”一 “ 章 绘 "， 系 统 
进入 草 绘 环 境 ， 绘 制 草 绘 截面 2， 如 图 3-112 所 示 ， 单 击 菜单 栏 上 的 “VY” 按钮 ， 即 可 完成 














审 3 宣 
创建 三 维 实体 113 
扫 摘 截面 的 创建 。 
45.00 
图 3-108 绘制 扫描 轨迹 图 3-109 扫描 轨迹 的 创建 
各 7 c 旋转 [文件 | | 模型 ”分 析 ”注释 ” 注 染 ”工具 ”视图 有 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 为 前 将 全 
I 向 盖 CC 中 LS 毁 因 so Xx 


参考 | 截面 | 相 切 | 选项 | 属性 






3-110 “扫描 ”操控 面板 








到 3-111 绘制 草 绘 截面 1 


单 击 操控 面板 上 的 “Y” 投 钮 ， 即 可 完成 扫描 特征 的 创建 ， 如 网 3-113 所 示 。 
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选项 属性 








图 3-112 绘制 草 绘 截面 2 





图 3-113 ”完成 扫描 特征 的 创建 














创建 扫描 混合 时 ， 各 截面 的 顶点 数 (或 图 元 数 ) 需 相 同 ， 否 
则 无 法 生成 特征 。 上 例 中 由 于 圆 和 椭圆 都 是 一 个 图 元 所 以 符合 要 
求 ， 若 一 个 是 矩形 ， 另 一 个 是 圆 ， 则 需 将 圆 分 割 成 四 个 图 元 。 





























3.1.16 ”螺旋 扫描 特征 


(1) 定义 
螺旋 扫描 特征 指 将 一 个 截面 沿 螺 旋 线 “ 近 过 ”而 形成 的 特征 。 常 用 来 创建 弹 和 得、 蜗杆 
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披 


村 零件 。 

(2) 创建 螺旋 扫描 特征 过 程 

在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “和 守 撞 7” 下 拉 列 表 中 的 “螺旋 扫描 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 扫描 操控 面板 ， 如 图 3-114 所 示 。 


2 中 旋转 文件 "| | 模型 ”分 析 注释 ” 演 染 ”工具 “视图 乘 性 建 模 。 应 用 程序 | 逆 区 为 前 
令 扫 指导 








拉 伸 


人 扫 往 和 丘 国 图 [总 © HF 由 IO 如 co XXX 






有 间距 | 过 项 | 展 性 
图 3-114 扫描 操控 面板 
单 击 操控 面板 中 的 “参考 ”一 “定义 ”， 系 统 弹出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 如 图 3-115 所 示 。 


选项 | 属性 










;| 间距 






螺旋 扫描 轮 库 放 星 

@ 选择 1 个 项 i | | ar 
轮 廊 起 点 反 向 平面 使 用 先前 的 
; 逢 枝 灿 草 绘 方向 
ss 本 草 绘 视图 方向 | 反 向 
1 截面 方向 
1 ”@ 穿 过 旋转 轴 二 

生 直 于 轨 流 方向 


草 绘 “ 取消 
图 3-115 “ 草 绘 ”对 话 框 


选取 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 选 择 系 统 默认 的 RIGHT 基准 平面 作为 参考 面 ， 
方 回 问 右 ， 单 击 进入 草 绘 环境 。 绘 制 螺旋 扫 摘 轨迹 ， 如 图 3-116 所 示 。 单 击 末 单 柱 上 的 
“VY” 按 钮 ， 即 可 完成 螺旋 扫描 轨迹 的 创建 ， 退 出 章 绘 环境 。 

在 操控 面板 的 “党 ”文本 框 中 输入 10.00， 然 后 单 击 “加 ”按钮 ， 系 统 进入 草 
绘 环 境 ， 绘 制 截面 直径 为 6 的 贺 ， 如 图 3-117 所 示 ， 单 击 菜单 栏 上 的 “Y” 按 钮 ， 即 可 完 
成 截面 的 创建 。 














文件 ~ | 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 


氛 活 

i 各 区 记 奖 [lo [rz ©|9 
于- ~ 

冬 中 ~ 

心绪 | 参考 | 间距 | 选项 | 属性 


100.00 














图 3-116 绘制 螺旋 扫描 轨迹 图 3-117 创建 截面 
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单 击 操控 面板 上 的 “YY” 按钮 ， 即 可 完成 螺旋 扫描 特征 的 创建 ， 如 图 3-118 所 示 。 





图 3-118 完成 螺旋 扫描 特征 创建 





3.2 实例。 知识 点 
本 节 以 如 图 3-119 所 示 的 座 体 模型 作为 例子 来 讲解 创建 三 维 实体 的 方法 。 





图 3-119 ” 座 体 模型 


思路 .点 氢 Cg 


ber aint 阵列 、 倒 角 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 


拉 伸 圆 体 ， 第 二 步 阵列 耳 部 ， 第 三 步 添加 倒 圆 角 。 绘 制 流程 如 图 3-120 所 示 。 
【光盘 文件 】 








NED 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch3\3-2.prt” 文 件 。 


一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVIch3\3-2.avi” 文 件 。 





一 上 


创建 三 维 实体 





图 3-120 绘制 流程 


【 操作 步骤 了 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch3”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 3-121 所 示 。 





选择 工作 目录 

和 | 只 | 了 | 国 svsuzyjb (6:) ， End 
加 组 织 v 注 视图 -二 工具 ~ 
公用 文件 去 问 . 四 ch 
国 点 面 四 ch oh 
给 我 的 文档 | 同 chz ch 
(9 :ysuzyj EE ch 

司 ch4 eh 
省 工作 目录 | 一 
态 收藏 赤 文件 名 :ch3 修改 日 期 

文件 名 :| ci 
> 文件 夫 树 

图 3-121 设置 工作 目录 





(2) 单 击 采 单位 中 的 “文件 ”一 “新 
建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ” 
按钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 零 件 ” 
类 型 ， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ”， 选 择 





EE， 
“mmns_part_ _ solid” 模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 进入 建 模 环境 ， 如 网 3-122 所 示 。 

(3) 拉 伸 圆 体 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “日 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “ 章 绘 
定义 ” 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 作 
为 章 绘 平面 ， 如 图 3-123 所 示 。 

进入 草 绘 环境 ， 单 击 “ : 
绘制 两 条 中 心 线 ， 单 击 “ 六 








i 中 心绪 "” 按 饵 
革 " ”按钮 绘制 





草图 ， 单 击 “ 交 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 
类 型 选择 “ 基 ”， 在 深度 文本 框 中 输入 
70.00， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 命令 ， 如 
图 3-124 所 示 。 


加 上 多 机 || 新 建 - 








文件 > 


Fa 己 
新 建 | 打开 打开 上 


三 
吕 
吓 
La 





a . 名 称 : | prt0003 
取消 匀 选 ， 下 一 步 选 


必用 : 了 | 入 
“mmns_part_solid” 人 用 名 称 
更 用 默认 模板 





图 3-122 ”新 建文 件 


(4) 拉 伸 耳 部 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 扣 ”按钮 ， 系 统 弹出 
ee 单 击 “放置 ”选项 卡 中 
的 “ 草 绘 定义 ” 弹出“ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 
择 TOP 作为 草 给 会 平面 ， 进 入 日 绘 环境 ， 单 
击 “ 9 人 ”按钮 绘制 一 条 中 心 线 ， 单 击 
“总 加 7"” “次 此 75” 按钮 绘制 草图 ， 单 击 
“% ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 
“在 ”， 在 深度 文本 框 中 输入 10.00， 单 击 
“B 了 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-125 所 示 。 
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(5) 阵列 耳 部 。 选 取 耳 部 ， 然 后 单 击 菜单 
栏 中 的 “[ 尖 ”按钮 ， 选 取 “ 轴 ”方式 ， 在 数量 
文本 框 中 输入 3， 在 角度 文本 框 中 输入 120.0， 
单 击 “ 半 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-126 所 示 。 














xX 









草 给 视图 方向 | 展 癌 
参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方 回 右 





3-123 “ 草 绘 ”对 话 框 














60.00 上 口 | 周 | 盐 |- Feom 加 凡 

图 3-126 ”阵列 耳 部 
(6) 添加 倒 圆 角 。 单 击 亲 单 栏 中 的 
“YW 人 国 "»” 按钮 ， 弹 出 操控 面板 ， 按 
Ctrl》 键 依 次 单 击 耳 部 和 圆 体 的 连接 处 ， 在 
“ 圆 角 值 ” 文 本 框 中 输入 8.00， 单 击 “次 ” 

按钮 完成 命令 ， 如 图 3-127 所 示 。 

图 3-127 添加 倒 圆 角 

(7) 单 击 “ ”按钮 完成 命令 ， 座 体 的 
一 完整 模型 如 图 3-128 所 示 。 








受 | 3 一 六 闻 -HL 
图 3-125 ” 拉 伸 耳 部 图 3-128 ” 座 体 模型 


位 入 于 下 


审 3 是 
创建 三 维 实体 


3.2.1 复制 实体 特征 


(1) 定义 

复制 实体 指 创建 一 个 或 多 个 与 现 有 的 特征 相同 或 相似 的 副本 。Creo 中 复制 实体 方式 有 
镜像 复制 、 平 移 复制 、 旋 转 复制 和 参考 复制 四 种 。 

(2) 创建 复制 实体 特征 过 程 

1) 镜像 复制 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 选 取 需 要 镜像 的 特征 或 在 模型 树 中 选取 特 
征 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “ 半音 帮 ”按钮 ， 系 统 弹出 如 图 3-129 所 
示 的 操控 面板 。 


加 PRTOO001.PRT 








er RIGHT A 

万 TOp 四 冯 请 和 站 下 作 Be 扫 有 

好 FRONT 中 人 彤 称 [ 加 厚 
7” 钱 全 并 辣 相 交合 实体 化 


Ss PRT CSYS_DEF C> 
kk 器 拉 伸 1 
编辑 > 





文件 * | | 模型 ”分析 注释 这 竟 工具 视图 条 性 建 模 应 用 程序 上 其 营 











镀 像 平面 | 日 选择 1 个 项 | lw XX 
归于 过 项 | 展 性 
图 3-129 镜像 复制 操控 面板 


在 操控 面板 上 单 击 “ 参 考 ” 选项 卡 ， 在 模型 上 单 击 并 选择 RIGHT 平面 作为 镜像 中 心平 
面 ， 然 后 单 击 操控 面板 上 的 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 镜像 平面 特征 的 创建 ， 如 图 3-130 所 示 。 














光平 而 
昌 选择 1 个 项 





图 3-130 ”完成 镜像 平面 特征 的 创建 


2) 平移 复制 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 选 取 需 要 平移 的 特征 或 在 模型 树 中 选取 特 
征 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”区 域 中 单 击 “ 鲁 昌 | ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 鲜 4i ”下 
拉 菜 单 中 的 “ 曾 远 有 和 贴 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “选择 性 粘贴 ” 对话 框 ， 如 图 3-131 所 示 。 
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文件 ~ 模型 分析 注释 浪 
















Of 

9 三 3 明 旬 市 。 中 用 户 定义 特征 寺 笃 性 村民 = 
重新 生成 9 篇 粘 6” 喇 复 制 几何 

重新 生成 I 7 从 属 副本 
操作 ; Ctrl+V 
〇 完全 上 从属 于 要 改变 的 选项 

o | 第 | 向 图 避 尺 寸 和 注释 元 素 细节 

模型 树 口 对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 全 ) 
BB PRT0001. 

zi RIGHT [LL] 高 级 参考 配置 

zz TOP 

zz FRON 

Mx PRT C9qYS_DEF 确定 (0) ”取消 (C0) 
bp J 拉 合 


图 3-131 复制 命令 对 话 框 


在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选中 “ 呵 组 | 本 应 用 移动 旋转 变换 外 >”， 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 如 图 3-132 所 示 的 操控 面板 。 


文件 ~ 模型” 分析 注释 这 麻 工具 视图 条 性 建 模 应 用 程序 好 到 ( 宣 斋 ) 








| | 项 | | [om 了 lv X 


图 3-132 ”操控 面板 


在 操控 面板 上 单 击 “ 变 换 ” 选 项 卡 ， 在 模型 上 单 击 并 选择 RIGHT 平面 作为 平移 方向 参 
考 ， 在 选项 卡 的 移动 文本 框 中 输入 100.00， 如 图 3-133 所 示 。 


变换 | 属性 









































| RIGHT:F1 (基准 平面 } 





图 3-133 ”移动 操作 


单 击 操 探 面 板 上 的 “Y” 控 钮 ， 即 可 完成 平移 复制 特征 的 创建 ， 如 图 3-134 所 示 。 
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» 





100.00 





3-134 ”完成 平移 复制 特征 的 创建 


3) 旋转 复制 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 选 取 需 要 旋转 复制 的 特征 或 在 模型 树 选 取 
特征 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “操作 ”区 域 中 单 击 “ 主唱 和 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“和 岛 i " ”下拉 菜单 的 “四 轩 吉英 ”按钮 ， 系 统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 ， 如 图 3-135 
所 示 。 


文件 | 模型 | 分析 注释 浪 
9 复制 。 必用 户 定 ※ 特 征 选择 性 粘 稚 x 



















重新 生成 、,| 9 访 粘 M6” 印 复 制 几何 

”Xm 新 生成 —— 可 从 属 副本 

操作 ~ 鳃 | 粘贴 Ctrl+V 
〇 完全 从 属于 要 改变 的 选项 

8o | 名 @ 仅 尺寸 和 注释 元 素 细节 

模型 树 口 对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 人 
PRTO001.0RT 

17 RIGHT 高 级 参考 醒 置 

1 TOP 

zz FRON 


确定 (0) ”取消 (0) 


x PRT_CIYS_DEF 
bp 和 拉 合 


‘ETT 
证 此 挂 





3-135 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 
在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选中 “ ~ 浊 晶 本 应 用 移动 旋转 变换 避 ”>， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 如 图 3-136 所 示 的 操控 面板 。 
文件 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 ”和 柔性 建 模 应 用 程序 嫩 动 (〔 友 淹 ) 


(5 | | 无 项 0. 00 v i Xx 


3-136 ”操控 面板 


在 操控 面板 上 单 击 “点 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 变 换 ” 选 项 卡 ， 在 模型 上 单 击 选 择 一 边 作 
为 旋转 方向 参考 ， 在 选项 卡 的 旋转 文本 框 中 输入 角度 值 10.0， 如 图 3-137 所 示 。 

单 击 操控 面板 上 的 “YY” 按钮 ， 即 可 完成 旋转 复制 特征 的 创建 ， 如 图 3-138 所 示 。 

4) 参考 复制 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 选 取 需 要 参考 复制 的 特征 或 在 模型 树 中 选 
取 特 征 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”区 域 中 单 击 “' 训 多 ”按钮 ， 然 后 单 击 
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“ 色 #6"” 下 拉 列 表 中 的 “ 固 交 区 由 ”按钮 ， 系 统 弹出 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 ， 如 图 3-139 
所 示 。 






| | 边 :E5 拉 伸 





3-137 ”旋转 操作 对 话 框 


四 





旋转 参考 边 





3-138 完成 旋转 复制 特征 创建 


文件 "| | 模型 分析 ”注释 澶 
9 他” 胸 复 制 。 哆 用 户 定义 特征 
和 鲍 灶 贴 可 吓 宣 和 hn 何 


Ctrl+V 








选择 性 粘 惟 
MT 从 属 副 本 





CO 完全 从 属于 要 也 变 的 选项 
@) 仅 尺寸 和 注释 元 素 细节 


口 ] 对 副 二 应 用 移动 /旋转 变换 (3) 


[] 高 级 参考 配置 





确定 (0) ” 取消 (0) 


3-139 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 


在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选中 “ 占 襄 旨 多 着 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 如 
图 3-140 所 示 的 对 话 框 。 
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高 级 参考 配置 。 小 、 


粘贴 
原始 特征 的 参考 


曲面 :F5( 拉 伸 _1) 忆 全 过 二 风 芝 六 
RIGHT:Fl (基准 平面 ) 
FRONT:F3 (基准 平面 ) 

曲面 :E5( 拉 人 坟 _D) 


用 于 : 
拉 伸 2 








3-140 “高 级 参考 配置 ”对 话 框 


在 对 话 框 上 依次 单 击 “ 曲 面 :55! 拉 刷 -14” 选 项， 选择 参考 面 1， 单 击 “ RIGHT:F1 (基准 平面 ) ” 
选项 ， 选 择 参 考 面 2; 单 击 “ 了 53 革 准 平面 ”选项 ， 选 择 参考 面 3， 单 击 对 话 框 上 的 
“MV” 按钮 ， 弹 出 “预览 ”对 话 杠 ， 如 图 3-141 所 示 。 


参考 男 3【 FRONT 
基准 面 ) 


戴 面 方 同 : 拉 伸 -2_ 2 单 击 诛 回 以 更改 截面 方 回 的 回 右 方 问 。 





3-141 “预览 ”对 话 杠 


单 击 “ 预 览 ”对 话 框 上 的 “W ”按钮 ， 即 可 完成 参考 复制 特征 的 创建 ， 如 图 3-142 所 示 。 











3-142 ”完成 参考 复制 特征 创建 
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3.2.2 ”阵列 实体 特征 


(1) 定义 

阵列 实体 指 一 次 性 创建 多 个 与 现 有 的 特征 相同 的 副本 。Creo 中 阵列 方式 有 尺寸 阵列 、 
方向 阵列 和 环形 阵列 三 种 。 

(2) 创建 阵列 实体 特征 过 程 

1) 尺寸 阵列 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 选 取 需 要 阵列 的 特征 或 在 模型 树 中 选取 特 
征 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “[ 池 ”按钮 ， 系 统 弹 出 如 图 3-143 所 
示 的 操控 面板 。 


广 件 ~ 模型” 分析 注释 这 课 工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 辟 殉 


Re 1|2 | ”选择 项 上 E | ” 单 击 此 处 添加 项 | lle9 和 sv x 
尺寸 | 表 尺寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 
图 3-143 ”尺寸 阵列 操控 面板 


单 击 操 控 面 板 的 “尺寸 ”选项 卡 ， 在 “ 方 同 1” 选 尺寸 10， 在 “ 增 量 ” 处 输入 10.00， 
在 操控 面板 的 “方向 1 个 数 ” 文 本 框 中 输入 4， 如 图 3-144 所 示 。 


文件 -| | 模型 ”分 析 注释 这 和 工具 视图 乘 性 建 模 ”应 用 程序 名 到 





| 单 击 此 处 添加 项 | WeS 卫 ss“ 区 Xx 


EEE 


按 尖 系 定 * 增 时 
Se PR1 编辑 
有 自控 在 
中 在 上 访问 3 
kp [可 关 阵 | 尺寸 增 重 
单 击 此 赴 添 加 项 


按 尖 系 定 闪 指 里 
编辑 


3-144 ”阵列 方 回 1 
单 击 操控 面板 的 “尺寸 ”选项 卡 ， 在 “ 方 同 2” 选 太 寸 10， 在 “ 增 量 ”处 输入 10.00， 
在 操控 面板 的 “ 方 癌 2 个 数 ” 文 本 框 中 输入 5， 如 图 3-145 所 示 。 
单 击 操控 面板 上 的 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 阵列 特征 的 创建 ， 如 图 3-146 所 示 。 
2) 方 回 阵 列 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 选 取 和 需要 阵列 的 特征 或 在 模型 树 中 选取 特 
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征 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “[ 池 ”按钮 ， 选 择 “ 方 向 ”阵列 ， 系 
统 弹 出 如 图 3-147 所 示 的 操控 面板 。 


文件 ~ 模型 ”分析 注释 沪 案 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 诊 殉 











i 个 项 | | Q 硒 SIS Vv xX 


Qa 


当 输 入 个 数 5 后 ， 界 面 
显示 5 列 黑色 预先 点 











『 


寸 搓洗 
d6:F7( 拉 伸 _2_.1) 10.00 








按 天 系 定 义 增 量 
编辑 


3-145 ”阵列 方 同 2 





3-146 ”完成 阵列 特征 的 创建 


文件 ~ 模型” 分析 注释 沪 案 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 诊 殉 

















方向 国 | 1 全 | "| 达 择 工 个 项 | % |2 7.72 2 ++ | 单 击 此 处 添加 项 | 2 12 
选择 "方向 "阵列 
+ 一 四 
六 尺寸 | 表 尺寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 
8 和 者 向 QQ@Q 0. 
曲线 
点， 哨 再 ™ 


3-147 方 同 阵列 操控 面板 


在 操控 面板 单 击 “方向 1” 收 集 占 ， 然 后 工作 界面 选取 1 条 边 ， 个 数 输入 4， 距离 文本 
框 输入 10.00; 在 操控 面板 单 击 “ 方 癌 2” 收 集 锅 ， 然 后 工作 界面 选取 1 条 边 ， 个 数 输入 
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$， 上 距离 文本 框 输入 20.00， 如 图 3-148 所 示 。 


文件 ~ | 模型 ”分析 注释 沪 案 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 习 殉 


尺寸 | 表 尺 寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 


80 | 从， 电 以 国 口 
模型 树 哨 " 站" 


回 PRTO0001.PRT 
217 RIGHT 
7 TOP 
17 FRONT 
x PRT CSYS_DEF 
加 a 拉 伟 1 


bp [J 类 阵列 1 / 拉 伟 2 





3-148 方 癌 阵列 操作 
单 击 操 控 面 板 上 的 “Y” 按 钮 ， 即 可 完成 阵列 特征 的 创建 ， 如 图 3-149 所 示 。 





3-149 ”完成 阵列 特征 的 创建 


3) 环形 阵列 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 选 取 需 要 阵列 的 特征 或 在 模型 树 中 选取 特 
征 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “[ 池 ”按钮 ， 选 择 “ 轴 ”阵列 ， 系 统 
弹出 如 图 3-150 所 示 的 操控 面板 。 


文件 ~ 模型 ”分 析 注释 这 和 染 工具 视图 乘 性 建 模 ”应 用 程序 岩 副 


铀 国 1| 画 选择 | 2 |4 90.0 在 |360.0 2|1 









| 上 妮 和 寸 | 表 尺 寸 | 地 者 | 表 | 选项 | 属性 








i 选择 " 轴 " 阵 列 间 | 电 忌 
点 哨 本 加 本 


3-150 ”环形 阵列 操控 面板 
在 操控 面板 上 单 击 “ 轴 ”收集 右 ， 在 工作 界面 选取 中 心 轴 ， 个 数 输入 S， 角 度 文 本 框 输 
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入 72.0， 如 图 3-151 所 示 。 


文件 | 模型 ”分析 注释 沪 案 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 习 殉 


尺寸 | 表 尺 寸 | 条 考 | 表 | 选项 | 属性 


仿生 回忆 人 驻 国 
模型 树 哨 v 四 | Y 
回 PRT0002.PRT 
27 RIGHT 
17 TOP 
z FRONT 
Mx PRT_ CSYS_DEF 
上] 拉 什 1 选取 中 心 轴 
在 此 搬入 


中 
 [ 洁 关 阵列 1 / 拉 伟 2 








图 3-151 轴 阵 列 操作 
单 击 操 控 面 板 上 的 “YY” 按钮 ， 即 可 完成 阵列 特征 的 创建 ， 如 图 3-152 所 示 。 








3-152 ”完成 阵列 特征 的 创建 


3.2.3 ”修改 实体 特征 


(1) 定义 

修改 实体 特征 指 在 设计 过 程 中 ， 用 户 需要 修改 特征 的 尺寸 或 设计 的 操作 。 

(2) 修改 实体 特征 过 程 

打开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 模型 树 中 选取 需要 修改 的 特征 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 如 图 3-153 所 示 。 

在 角度 值 文本 框 中 输入 60， 单 击 菜单 栏 上 的 “于 ”按钮 重新 生成 ， 如 图 3-154 所 示 。 

用 户 也 可 以 右键 单 击 选择 “编辑 定义 ”选项 ， 系 统 弹出 相应 的 特征 操控 面板 ， 存 上面 
可 进行 相应 的 重新 定义 ， 如 图 3-155 所 示 。 
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i 分 向 
模型 树 莉 . 四 、 


回 PRT0004.PRT 

7 RIGHT 

7 TOP 

7 FRONT 

Mx PRT_CSYS_DEF 
上 台 ] 拉 伟 1 





3-153 “编辑 ”命令 





图 3-154 ”修改 和 角度 值 


模型 树 文件 "| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 浓 沫 ”工具 ”视图 乘 性 建 模 ”应 用 程序 | 除 屯 


回 PRT0004.PRT 
z7 RIGHT 


7 TOP " 轴 ”|v 1|1 个 项 [FE [%.0 w] A |360.0 








Z FRONT 

x PRT_ CSYS_DEF 
> [加 拉 休 1 尺寸 | 表 尺 寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 
> [J 阵列 111” | 











图 3-155 ”编辑 定义 操控 面板 


3.2.4 组 合 实体 特征 


(1) 定义 
在 阵列 操作 时 ， 如 果 需 要 同时 对 多 个 特征 阵列 时 ， 可 把 多 个 特征 组 合成 一 个 组 再 进行 
阵列 操作 。 
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(2) 组 合 实体 特征 过 程 
打开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 模型 树 中 选取 需要 同时 阵列 的 特征 ， 在 此 过 程 选 择 拉 
伸 2 和 倒 圆 角 1 特征 ， 右 键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “组 ” 如 图 3-156 所 示 。 








LS i ls 拉 伟 2 与 便 园 角 1 特 征 
re 立 伸 2 与 倒 回 和 角 1 
模型 树 稍 模型 权 前 目 er 
PRT0004.PRT 回 PRT0004.PRT 
2 RIGHT 2 RIGHT 
TOP 7 TOP 
zz FRONT 1 FRONT 


x PRT_CSYS_DEF x PRT_CSYS_DEF 
上 拉 伟 1 上 纯 ] 拉 伟 1 


* 叭 组 LOCALGROU 
中 在 此 插入 








3-156 ”成 组 操作 


3.3 实例。 知识 点 一 一 创建 基准 面 和 基准 曲线 
本 节 以 图 3-157 所 示 的 座 体 模型 作为 例子 来 讲解 创建 三 维 实 体 的 方法 。 





3-157 ” 座 体 模型 


思路 -点拨 /289 


图 3-157 所 示 的 模型 主要 由 拉 伸 、 基 准 面 、 基 准 曲 线 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 
一 步 拉 伸 ， 第 二 步 创 建 基 准 面 ， 第 三 步 创 建 基准 曲线 。 绘 制 流 程 如 图 3-158 所 示 。 


rm 一 一 
mr 


wm 





nr 一 一 
生生 rn 一 一 
一 i 一 - 
上 ee es 
— ~ J 
' 一 一 一 A 
一 # 
上 


3-158 ”绘制 流程 
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【光盘 文件 】 
BCTZY) 
NEFITS 


【操作 步骤 】 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch3\3-3.prt” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVTch3\3-3.avi” 文 件 。 


(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch3”， 单 击 “ 确 


面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “ 草 绘 定 
义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 面 作 
为 草 绘 平面 ， 如 图 3-161 所 示 。 


定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 3-159 所 示 。 


选择 工作 目录 


(6G:) b End b 


Eh 


4 vb systzyj 
加 组 织 v 注视 图 v 哺 工具 ~ 
公用 文件 夹 | 癌 . 
国 点 面 国 chl 
扒 我 的 文档 | 加 ct 


回 ee Ea ch 


『 








h5 
ch6 
] 


本 














从 工作 目录 ch4 (天 ch9 | \ Wi | | 
刁 收藏 赤 文件 名 :ch3 修改 日 期 :23-War-14 03:05 \ 
文件 名 :| ch3 Y 
> 文件 去 树 
图 3-161 “ 草 绘 ”对 话 杠 
图 3-159 设置 工作 日 录 


进入 草 绘 环境 ， 单 击 “ :中心 先 ”按钮 
绘制 两 条 中 心 线 ， 单 击 “ 交 各” 按钮 绘制 
草图 ， 单 击 “ 革 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 
类 型 选择 “ 革 ” 在 深度 文本 框 中 输入 10.00， 
单 击 “ 半 ”按钮 完成 俞 令 ， 如 网 3-162 所 示 。 


一 -一 30.00 
! PRT CSYS_DEF 





(2) 单 击 豆 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 
建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ” 
按钮 。 弹 出 “ 痢 建 ”对 话 框 ， 选 择 “ 和 零件 ” 
类 型 ， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ”， 选 择 
“mmns part _ solid” 模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 


钮 进入 建 模 环境 ， 如 图 3-160 所 示 。 


|] 和合 听 7 新 建 2 


























文件 * | | 主页 类 型 子 类 型 
3 总: 草 绘 司 实体 
@ 钱 零件 饭 金 件 
a 】 装配 主体 
新 建 | 打开 二 也 ， 制 入 2 
数据 号 ] 给 图 
格式 
围 报告 
下 布 结 图 
当 | 记事 本 
六 标记 


确定 ”取消 








图 3-160 ”新建 文件 


(3) 拉 伸 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 形 
状 ” 区 域 中 单 击 “ 扣 ”按钮 ， 系 统 弹出 操控 


图 3-162 拉 伸 





(4) 基准 平面 。 单 击 菜 单 栏 中 的 “人 
平面 ”按钮 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 
取 模 型 的 顶 面 ， 选 择 “ 偏 移 ” 方 式 ， 在 “ 偏 
移 ” 文 本 框 中 输入 10.00， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 完成 命令 ， 如 图 3-163 所 示 。 





基准 平面 X 
放置 显示 属性 
参考 

曲面 :E5{ 拉 伸 _]) 坊 移 
| 
坊 移 
平移 | 10. 00 v 
确定 取消 








3-163 ”基准 平面 


(5) 基准 曲面 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“基准 ”区 域 中 单 击 “ 令 草 绘 ” 按 钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ”对 话 杠 ， 选 择 顶 耐 作为 草 绘 平面 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 草 绘 环境 ， 单 击 
“人 Y 标 ”按钮 ， 在 草 绘 平 面 上 绘制 一 条 基准 
曲线 ， 如 图 3-164 所 示 。 


基准 平面 


C1》 定义 


3.3.1 
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| PRT_CSYS_DEF 





3-164 ”基准 曲线 


(6) 单 击 “YY” 按钮 完成 命令 ， 座 体 的 
完整 模型 如 图 3-165 所 示 。 





3-165 


完整 模型 


基准 平面 指 参考 平面 ， 可 用 作 特 征 的 草 绘 平面 、 放 置 平面 及 参考 平面 。 在 Creo 中 有 穿 


过 、 偏 移 、 平 行 、 法 向 及 相 切 5 种 创建 方式 。 
(2) 创建 基准 平面 过 程 





1) 穿 过 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 
“全 平面” 按钮， 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 按 《Ctrl》 键 选择 两 条 边 ， 单 击 “ 确 定 ” 


按钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 3-166 所 示 。 





按 Ctr| 键 选择 此 2 边 








基准 平面 x 
放置 显示 属性 
参考 
边 :55( 拉 伸 _1) 穿 过 
边 :F5{( 拉 伸 _1) 穿 过 
坑 移 
平移 = 
确定 取消 








3-166 ”和 穿 过 方式 
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穿 过 方式 也 可 以 用 来 创建 角度 平面 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 
的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 必 平 面 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 按 (Ctrl〉 键 选取 
一 个 面 和 一 条 边 ， 在 “参考 ”下 拉 菜 单 中 分 别 选择 偏 移 和 穿 过 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 角 
度 值 45.0， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 3-167 所 示 。 











7/ 2 [NW 基准 平面 x 
XX 心 ps 
平面 i* ”” 章 绘 放置 显示 属性 
x 坐标 系 EE 
基准 ” 曲面 -F5 ( 拉 伸 了) 偏 移 
边 :E5( 拉 伸 _1) 穿 过 





确定 取消 











图 3-167 和 窒 过 方式 2 


2) 偏 移 方 式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 
“A/ 平 面 ”按钮 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 一 个 面 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 
5.00， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 3-168 所 示 。 











WAN 基准 平面 x 
X , 占 > = 
XX ~ 放置 显示 属性 

TT 2 绽 

ET | 儿 
基准 7 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 偏 移 


输入 偏 移 值 











确定 ， 取消 





图 3-168 ” 仿 移 方式 
3) 平行 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 
“万 平面” 按钮， 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 按 〈Ctrl》 键 依次 选择 一 个 面 和 一 个 点 ， 在 
“参考 ”下 拉 菜 单 分 别 选择 平行 和 穿 过 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 3-169 所 示 。 














a A 基准 平面 x 
二 is > = 
所 放置 显示 属性 
< 
ET 


基准 曲面 :55{ 拉 伸 _]) 
PNT0:F6( 基 准点 ) 





偏 移 
平移 











确定 ， 取 消 





图 3-169 ”平行 方式 
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4) 法 向 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 
“万 平面” 按钮， 系统 弹出 “基准 平面 ” 对话 框 ， 按 〈Ctrl》 键 依 次 选择 一 个 面 和 两 个 点 ， 

在 “参考 ”下 拉 菜 单 中 分 别 选择 法 向 、 穿 过 和 穿 过 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 
如 图 3-170 所 示 。 





” 灿 X 按 Ctrl 键 依次 先 
A 点 v 取 此 2 点 和 面 
下 标 系 
量 准 * 














确定 取消 





图 3-170 ”法 向 方式 


5) 相 切 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 
“A/ 平 面 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 圆 柱 面 ， 在 “参考 ”下 拉 菜 单 中 选择 
相 切 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 3-171 所 示 。 











EE 福 A 基准 平面 x 
ER a ~ 一 
平面 小、 给 放 罗 显示 属性 
> 业 标 系 “起 所 大 | 
基准 Y 曲面 :FE51{ 拉 伸 _]) l 
| 
坑 移 
平移 号 
选取 园 柱 面 
确定 | 取消 








图 3-171 相 切 方式 


3.3.2 ”基准 轴 


(1) 定义 

基准 轴 指 参考 轴 ， 可 由 模型 的 边 、 两 耐 的 交 线 或 两 点 来 创建 ， 当 拉 伸 产生 圆柱 、 了 和 孔 等 时 ， 
系统 会 目 动 产生 一 个 基准 轴 。Creo 依次 日 动 命名 为 A_1、A_2…… 每 文件 名 。 

(2) 创建 基准 轴 过 程 

1 ) 过 边界 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 式 中 单 
击 “# 轴 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 轴 ” 对 话 框 ， 选 择 一 条 边 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 命 
令 ， 如 图 3-172 所 示 。 
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基准 抽 
放置 显示 属性 
务 考 


边 :F5( 拉 伸 _1) 


起 移 参 者 
单 击 此 处 ;添加 项 





3-172 ”过 边界 方式 


2) 过 圆柱 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 
击 “ 上 过手” 按钮， 系统 弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 ， 选 择 圆 柱 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 命 
令 ， 如 图 3-173 所 示 。 


参考 
曲面 -二 个 图 前卫 


起 移 参 者 
单 击 此 处 添加 项 





3-173 “过 圆柱 方式 


3) 两 平面 交 线 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 
中 单 击 “* 拍 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 轴 ” 对 话 框 ， 按 (Ctrl〉 键 选取 FRONT 面 和 RIGHT 
面 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 3-174 所 示 。 














Om. 志 
a Er _ 曹 给 显示 属性 
ee 坐标 系 名 才 
基准 * 
FRONT:F3{ 基 准 平面 } 他 过 
RIGHT:Fl {基准 平面 ) 宇 寺 
坑 称 和 者 
单 击 此 处 添加 项 





确定 取消 = 按 Ctr| 键 选取 FRONT 面 和 
RIGHT 面 


3-174 ”两 平面 交 线 方式 
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4) 两 点 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 
“7 轴 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “基准 轴 ” 对 话 框 ， 按 (Ctrl〉 键 选取 两 点 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 
完成 命令 ， 如 图 3-175 所 示 。 


选取 此 2 点 


顶点 : 边 :F51( 控 悼 _1) i 
顶点 : 边 :F51( 拉 避 _1) 1 


袁 移 矢 考 
单 击 此 直 汪 加 项 





图 3-175 两 点 方式 





5) 垂直 平面 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 
单 击 “ 地 抽 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 ， 按 (Ctrl〉 键 选取 一 点 和 一 面 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 3-176 所 示 。 





Dm 人 基准 赵 x 
X , 占 、 
平面 les 曹 给 放置 显示 属性 按 Ctrl 键 选择 此 点 和 此 面 
六 x 坐标 系 六 才 
基准 7 
FNT0:F6( 草 绘 _1) 穿 过 
曲面 :F5( 拉 悼 _1) 法 回 
坊 移 参考 
单 击 此 处 添加 项 














到 3-176 垂直 平面 方式 


3.3.3 基准 点 


(1) 定义 

基准 点 主要 用 来 定位 ， 辅 助 创建 其 他 特征 ， 可 在 基准 点 放置 轴 、 孔 和 基准 平面 等 ，Creo 
中 将 基准 点 显示 为 义 写 “X”。 

(2) 创建 基准 点 过 程 

1) 利用 点 工具 创建 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 
中 单 击 “x* 点 "” 按 钮 ， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 取 一 面 ， 然 后 单 击 “ 偏 移 参 考 ” 收 
集 右 ， 选 取 两 个 面 ， 在 “ 偏 移 ” 文 本 框 中 分 别 输入 2.00、1.00， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 
命令 ， 如 图 3-177 所 示 。 

或 者 利用 点 工具 可 以 在 边 上 创建 基准 点 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ” 选 
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项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “x* 点 "” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 取 一 边 ， 在 
“ 偏 移 ”文本 框 中 输入 比率 0.30， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 3-178 所 示 。 











基准 点 


丛 考 
边 :FE5( 拉 伸 _1) 


偏 移 参 考 
@ 曲线 未 滑 | 下 一 端点 
〇 参考 单 击 此 处 添加 项 





确定 ， 取消 





图 3-178 利用 点 工具 创建 2 


2) 利用 偏 移 坐 标 系 创建 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ” 
区 域 中 单 击 下 拉 菜 单 “x* 点 "” 中 的 “ 兴 人 SS 到 ”人选 项， 系统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 取 
坐标 系 ， 然 后 单 击 “ 表 格 ” 收 集 器 ， 在 “XYZ 坐标 ”中 分 别 输入 0.00、0.00、10.00， 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 3-179 所 示 。 

3) 利用 域 创 建 。 域 点 指 不 具体 定位 的 点 ， 可 创建 在 曲面 、 曲 线 、 边 线 上 。 打 开 一 个 已 
生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 下 拉 菜 单 “x* 点 "” 的 “ 沪 三 ” 
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选项 ， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 取 一 按 ， 产 生 一 基准 点 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 完成 
命令 ， 如 图 3-180 所 示 ， 其 中 用 鼠标 拖 动 点 可 改变 基准 点 的 位 置 。 











2、 在 空 的 表格 地 方 单 击 ， 
就 显示 出 PNT0 的 坐标 编 
辑 ,输入 坐标 变换 值 既 可 。 





写 入 - -- | 更 新 值 - - - 保存 - - - 


确定 ”取消 





基准 点 x 
放 疝 ”属性 


参考 


点 : 边 :F5( 拉 伸 _1) 





确定 取消 














图 3-180 ”利用 域 创建 


3.3.4 ”坐标 系 











(1) 定义 
众 标 系 指 参 考 坐 标 系 ， 可 根据 用 户 定 位 其 他 特征 的 需要 而 设 定 ， 如 装配 零件 ， 放 置 约 
束 等 需要 。 


(2) 创建 坐标 系 过 程 

打开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 郊 业 系 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “坐标 系 ” 对 话 框 ， 选 择 一 顶点 ， 如 图 3-181 所 示 。 

在 “方向 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 择 项 ”收集 器 ， 分 别 选择 两 边 作 为 新 建 坐 标 系 的 XY 轴 ， 
然后 目 动 确 定 Z 轴 ， 如 图 3-182 所 示 。 
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£7 7 册 NN: 坐标 系 - 
点 
xx 后” 溃 信 原点 | 方向 | 属性 
EE 号。 
基准 顶点 : 边 :E5( 拉 伸 _]) 在 其 上 
原始 学 标 竺 
确定 | 取消 








3-181 新建 坐标 系 








3、 单 击 " 确 定 ” 


3-182 ”确定 坐标 轴 


3.3.5 基准 曲线 


(1) 定义 

基准 曲线 指 参考 曲线 ， 用 于 创建 其 他 曲面 或 特征 ， 如 扫描 轨迹 等 。Creo 中 创建 基准 曲 
线 有 草 绘 方式 和 基准 点 创建 方式 。 

(2) 创建 基准 曲线 过 程 

1) 草 绘 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 
“2y 草 绘 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 顶 面 作为 草 给 平面， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 草 
绘 环境 ， 单 击 “ 补 和 ”按钮 ， 在 草 绘 平面 上 绘制 一 条 曲线 ， 如 网 3-183 所 示 。 

2) 基准 点 创建 方式 。 打 开 一 个 已 生成 的 模型 文件 ， 上 面 已 生成 4 个 基准 点 ， 然 后 在 
“模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 下 拉 荣 单 ， 选 择 “ 曲 线 ” 一 “通过 点 的 曲线 ”， 系 统 弹 
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出 操控 面板 ， 如 图 3-184 所 示 。 


ss 


使 用 先前 的 


草 经 方 同 
草 给 视图 方向 ， 民 向 


参考 | ”UGHT: 杞 ( 估 准 平面 ) | 
方 器 | 厂 王 


草 绽 取消 ， 








3-183 草 绘 基准 曲线 





7 四 | 中 施 转 :合生 
SEE ” 和 扫描 v 志和 儿 
加 四 之 5 
T 面 有 | 人 RS | 育 亿 
基准 形状 * 








作 通过 | 禹 的 曲线 
上 ~ 率 自 方程 的 曲 睦 
A 六” 来自 权 截面 的 曲线 


上 坊 称 平面 
对 认 坐 标 系 
文件 ~- | 模型 ” 分析 注释 演 染 工具 视图。 和 柔性 建 模 


Py 人 ll ol w Xx 
国宝 于 届 未 党 条 件 | 选项 | 属性 


3-184 ”操控 和 面板 


单 击 操控 面板 中 的 “放置 ”选项 卡 ， 依 次 单 击 曲面 的 4 个 基准 点 ， 单 击 操控 面板 上 的 


“VY” 按钮 ， 即 可 完成 样 条 曲线 的 创建 ， 如 图 3-185 所 示 。 
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放置 | 末端 条 件 | 选项 | 属性 








点 2 FPNT3:F9( 基 准点 ) 
下 3 tt 依次 选取 这 4 个 基准 点 
| nis 连接 到 前 一 点 的 方式 人 8 
| 省 添加 点 图 样 条 
c 〇 直线 
J 会 
C vy 
多 
性 
人 
人 
人 
人 口 在 曲面 上 放置 曲线 ( 
此 
疆 曲面 (F 


3-185 通过 基准 点 创建 


3.4 要点。 应 用 
本 节 以 车 干 个 简单 的 案例 ， 党 示 本 革 各 知识 点 的 应 用 。 


3.4.1 应 用 1 一 一 螺旋 杆 
本 节 以 图 3-186 所 示 的 螺旋 杆 模 型 作为 例子 来 讲解 创建 三 维 实体 的 方法 。 





3-186 螺旋 杆 模型 


思路 -点拨 /29 


en Oo 
下 : 第 一 步 拉 伸 杆 ， 第 二 步 倒 角 三 步 螺旋 扫描 生成 螺旋 杆 。 | 流程 如 图 3-187 所 示 。 


图 3-187 绘制 流程 













【光盘 文件 了】 
Se 


【 探 EE, 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ” 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 有 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch3”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 3-188 所 示 。 

















选择 工作 目录 
” 自 bp sysuzyj b (6G:) b End b 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工 具 v 
公用 文件 夹 “ 癌 . Ca eh 
团 桌面 于 5| chl 加 ch6 
给 珊 入 档 | 名 ct2 Dar 
园 :rsuzrj [as | [ch3 
省 工作 目录 | 一 Das 
芯 收藏 夫 文件 名 :ch3 修改 日 期 -23-Mar-14 03:05 
文件 名 :| ch3 
> 文件 去 桂 
图 3-188 设置 工作 目录 





(2) 单 击 沫 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 
建 ” 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “局” 按 
钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 和 零件 ”次 
型 ， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ”， 选 择 
“mmns part solid” 模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 锂 
进入 建 模 环境 ， 如 图 3-189 所 示 。 

















文件 主页 新 建 x 
fe 类 型 子 类 型 
本 | 号 这 ”布局 @ 实体 
新 建 | 打开 - 注 ; 草 给 饭 多 件 
@) 癌 零件 生体 
数据 加 装 梧 . 
书 ， 制造 N 
加 | 给 图 
有 格式 
围 报告 
二 图 表 
寻 记事 本 
[并 标记 
取 江 匀 选 ,下 
es 名 称 | 
“mmns_part 从 用 宅 称 
lid” 
人 使用 默认 模板 
确定 取消 
图 3-189 新 建文 件 


(3) 拉 伸 杆 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 形 
状 ” 区 域 中 单 击 “ 扣 ”按钮 ， 系 统 弹 出 操控 
Ws 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “日 绘 定 
义 ”， 弹出 “ 草 绘 ”对 话 杠 ， 选 择 FRONT 面 








创建 三 维 实体 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch3\3-4.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVTch3\3-4.avi” 文 件 。 


作为 草 绘 平面 ， 如 图 3-190 所 示 。 























i 转 上 总 轩 这 置 、| 和 属性 
所 二 Ps 
cl | 定 站 - | 
| i 
/ \ 放置 | 
_ 7 入 草 给 平面 
NS | 弄 前 的 
A\ ER | sr 
/NAN / 人 草 绘 视图 方向 | 反 
: 、 上 f= 委 老 RIGHT 
AN 方向 
| 意 缀 | 取消 
图 3-190 “ 草 绘 ”对 话 框 


进入 草 绘 环境 ， 单 击 “ : 人“ ”按钮 给 
制 两 条 中 心 线 ， 单 击 “ 鸟 昌 " ”按钮 绘制 草 
图 ， 单 击 “ 半 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 
选择 “ 革 ” 在 深度 文本 框 中 输入 160.00， 单 
击 “ 半 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-191 所 示 。 

















图 3-191 


拉 伸 杆 


(4) 添加 倒 角 。 单 击 菜 单 栏 中 的 “3 哆 "” 
按钮 ， 进 入 操 探 面板， 选择“ 人 27 ”了 ” 方 
式 ， 在 “D” 文 本 框 中 输入 2.00， 早 击 “次 ” 
按钮 完成 命令 ， 如 图 3-192 所 示 。 








经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


钮 进入 绘制 扫描 截面 环境 ， 单 击 “ 半 ”按钮 返 
回 操 控 面 板 ， 如 图 3-194 所 示 。 


图 3-192 倒 角 
(5) 螺旋 扫描 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“和 |"” 下 拉 菜 单 的 “ 昂 晶 许 归 痪 ”按钮 ， 
弹出 操控 面板 ， 选 择 RIGHT 面 进入 草 绘 平 
面 ， 单 击 “ 温 |” 按钮 选取 参考 线 ， 单 击 | 


A 按钮 绘制 扫 摘 路 径 ， 单 击 6 2” 按 


钮 返回 操控 面板 ， 如 图 3-193 所 示 。 ] 
ER 四 
150.00 
| 和 
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文件 | 模型 ”分 析 注释 演 染 





Fl` 江 1 人 xD 











00 
图 3-194 草 绘 截面 
(6) 单 击 操控 面板 中 的 “名 ”按钮 选择 


去 除 材料 模式 ， 单 击 “” 按 钮 完成 命令 ， 
如 图 3-195 所 示 。 


图 3-193 ”绘制 扫描 路 径 ee 
单 击 操控 面板 中 的 “参考 ”一 “旋转 轴 ” 


选取 拉 伸 杆 的 轴 ， 单 击 操控 面板 中 的 “名 ” 按 




















图 3-195 ”螺旋 杆 完 成 图 


3.4.2 ”应 用 2 一 一 板 内 滑 块 
本 节 以 图 3-196 所 示 的 板 内 滑 块 模型 作为 例子 来 讲解 创建 三 维 实体 的 方法 。 





图 3-196 板 内 滑 块 模型 


创建 三 维 实体 143 
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RR ne nd 孔 、 阵 列 、 镜 像 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 
下 : 第 一 步 拉 伸 滑 块 ， 第 二 步 在 侧 壁 打 孔 和 镜像 孔 ， 第 三 步 阵 列 顶 面 4 个 螺纹 孔 。 绘 制 流程 
如 图 3-197 所 示 。 





3-197 ”绘制 流程 
【光盘 文件 了 


Se 


【 探 mr 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 定义 ”弹出 “ 章 绘 ”对 话 杠 ， 选 择 FRONT 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 | 面 作 为 章 绘 平面 ， 如 图 3-200 所 示 。 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:AEnd\ch3”， 单 击 “ 确 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch3\3-5.prt” 文 件 。 








参见 附带 光盘 中 的 “AVIch3\3-S.avi” 文 件 。 














定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 3-198 上 所 示 。 避让 “Pen i 
(2) 单 击 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 劲 组 织 v 注视 图 v 哺 工具 ~ 

建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ” 公用 文件 下 Ds 

按钮 。 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ， 选 择 “零件 ， | 

类 型 ， 取 消 勾 选 “使 用 默认 模板 "， 选 择 ees) ehs 

“mmns part_solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 5$ 工作 旧 录 | 一 A 

钮 进入 建 模 环境 ， 如 图 3-199 所 示 。 获 收 藏 天 。 文件 名 :ch3 修改 日 期 :23-Wer-14 03:05 
(3) 拉 伸 滑 块 。 在 “模型 ”选项 卡 的 


* 训 件 去 村 








“形状 ”区 域 中 单 击 “ 折 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “ 草 绘 图 3-198 设置 工作 目录 
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目 芝 辐 > 新 建 x 
文件 v | | 主页 类 型 子 类 型 
-|e oC 〇 济 ; 草 给 和 @ 实体 
Ls ®@ 回 委 件 白金 件 
= O 〇 回 装 本 主体 
新 建 | 打开 打开 不 6 地 负 
数据 〇 上 E] 给 图 
上 了 格式 
D 围 报告 
于 布 线 图 
) 好 | 记事 本 
_ 名 称 : | prt0003 
取消 勾 选 ， 下 一 步 选 


从 - 
“mmns_part_solid” 公用 名 称 
口 使 用 黑 认 模板 




















| | 使 用 先前 的 








\ 凡 IPRT ESYY DEF 
A /— bi 











AN / 
3-200 “ 草 绘 ”对 话 框 


进入 草 绘 环境 ， 单 击 “ 9 和 了 ”按钮 
绘制 两 条 中 心 线 ， 单 击 “ 闪 和 ”按钮 绘制 
草图 ， 单 击 “ 苦 台 ” 按 钮 添加 关于 紧 直 中 
心 线 对 称 的 约束 ， 单 击 “ 半 ”按钮 返回 操控 
面板 ， 拉 伸 类 型 选择 “ 革 ”， 在 深度 文本 框 
中 输入 39.00， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 命令 ， 
如 图 3-201 所 示 。 





3-201 


拉 伸 1 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


同 理 ， 单 击 ““ ”按钮 ， 选 择 底座 1 的 
BACK 面 作为 草 绘 平面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 单 击 
“ 吕 ”按钮 选取 参考 线 ， 单 击 “ i 中 必 堵 "” 按 饵 
绘制 竖 直 中 心 线 ， 单 击 “ 苦 ”按钮 添加 对 
称 约 束 ， 单 击 “ 闪 入” 按钮 绘制 草图 ， 单 击 
“站 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 
“起 ”在 深度 文本 框 中 输入 14.00， 单 击 
“站 ”按钮 完成 命令 ， 如 网 3-202 所 未 。 








5000 








3-202 ” 拉 伸 2 


(4) 侧 壁 孔 。 单 击 采 蛙 栏 中 的 “ 闻 乱 ” 
按钮 ， 弹 出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 
卡 ， 选 择 滑 块 的 FRONT 面 作 为 放置 面 ， 单 
击 “ 放 置 ” 一 “ 偏 移 参考 ”， 选 择 坐 标 系 的 
RIGHT 面 和 TOP 面 作为 基准 ， 选 择 “ 对 
齐 ” 方 式 ， 如 图 3-203 所 示 。 





放置 形状 


注解 | 属性 





民 回 


入 黎 基 才 


RIGHT:F1( 基 .|.. 
TOP:F2 (基准.|.. 








尺寸 方向 参考 


3-203 “放置 ”选项 卡 


然后 单 击 操控 面板 中 的 “v ”按钮 ， 单 击 








“形状 ”选项 卡 ， 选 择 “ 革 ”在 深度 文本 框 中 





输入 34.00， 直 径 文 本 框 中 输入 1$.00， 单 击 
“站 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-204 所 示 。 











退出 沉 头 孔 





3-204 侧 壁 孔 





同 理 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “区 到” 按钮 ， 





创建 三 维 实体 


令 ， 如 图 3-206 所 示 。 


文件 | | 模型 ”分 析 注释 演 案 工具 


[图 hi plISO 


放置 注解 | 属性 


So 名 向 
模型 树 
回 PRT0002.PRT 
zz RIGHT 
zz TOP 
zz FRONT 
Wx PRT CSYS[ 
> 罗拉 伸 1 5. 00 一 
La a 拉 伟 2 
证 和 孔 1 118.0 w 
中 在 此 括 入 
这 类 孔 2 


视图 柔性 建 模 应 





[Mf 包括 螺纹 曲面 
退出 沉 头 孔 








3-206 侧 壁 孔 2 


(5) 镜像 侧 壁 孔 。 选 取 侧 壁 孔 2， 然 后 
单 击 菜单 栏 中 的 “于 讲 ”按钮 ， 弹 出 操控 





漳 出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 让， 选 | 面板 ， 选择 RIGHT 面 作为 镜像 参考 面 ， 单 


择 滑 块 的 FRONT 面 作 为 放置 面 ， 单 击 “ 放 
置 ” 一 “ 偏 移 参 考 ”"， 选 择 坐 标 系 的 RIGHT 
面 ， 选 择 “ 偏 移 ” 方 式 ， 输 入 偏 移 值 
17.50， 选 择 TOP 面 作 为 基准 ， 选 择 “ 对 
齐 ” 方 式 ， 如 图 3-205 所 示 。 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 








民 向 


类 型 线性 v 








3-205 “放置 ”选项 卡 


然后 单 击 操控 面板 中 的 “号 ”按钮 ， 在 
“ 基 ” 中 选择 M6x1， 在 “ 韭 ”深度 文本 框 中 输 
入 20.0， 单 击 “ 形 状 ” 选 项 卡 ， 在 螺纹 深度 文 
本 框 中 输入 17.00， 单 击 “ 站 ”按钮 完成 命 











击 “ 半 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-207 所 示 。 


IE 镜像 | 习 迁 
De 


阵列 








合并 和 仿 相 
编辑 





文件 "| | 模型 ”分 析 注释 浓 染 工具 
镜像 平面 | 1 个 平面 ll Xx 


参考 | 选项 | 属性 





3-207 ”镜像 








(6) 螺纹 孔 。 单 击 菜单 栏 中 的 “入 
按钮 ， 弹 出 操控 向 板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 
卡 ， 选 择 滑 块 的 TOP 面 作 为 放置 面 ， 单 击 
“放置 ”一 “ 俩 移 参 考 >”， 选 择 滑 块 的 
FRONT 面 和 TOP 面 作 为 基准 ， 分 别 “ 偶 
移 ”8.50 和 28.00， 如 图 3-208 所 示 。 
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放置 | 形状 | 注解 | 属性 





尽 向 


] 类 型 【 姨 性 四 





§ 
上 尺寸 方 回 参考 
[ 


图 3-208 ”放置 选项 卡 
单 击 操控 面板 中 的 “ 续 ” 按 钮 ， 在 
“ ”选择 M6x1， 在 “ 蔡 ”深度 文本 框 中 
输入 10.00， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 命令 ， 如 
图 3-209 所 示 。 








图 3-209 ”螺纹 孔 
(7) 阵列 螺纹 孔 。 选 取 螺 纹 孔 ， 然 后 单 





3.$ 能力。 提高 
本 节 将 以 若干 个 典型 的 案例 ， 
3.5.1 ”案例 1 一 一 台灯 


设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 





击 菜单 栏 中 的 “[ 沼 ”的 下 拉 菜 单 “ 国 Nh ” 
按钮 ， 选 取 参 考 边 1、2， 在 数量 文本 框 中 分 
别 输 入 2、2， 在 距离 文本 框 中 分 别 输 入 
56.00、22.00， 早 击 “ ”按钮 完成 命令 ， 如 
图 3-210 所 示 。 








参考 边 1 





56.00 


3-210 阵列 螺纹 孔 


(8) 单 击 “ 半 ”按钮 完成 命令 ， 清 块 的 
完整 模型 如 图 3-211 所 示 。 





请 块 模型 


3-211 


进一步 深入 演示 设计 的 方法 。 


本 市 以 图 3-212 所 示 的 合 灯 模型 作为 例子 来 讲解 创建 三 维 实体 的 方法 。 





3-212 ”台灯 模型 


创建 三 维 实体 
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图 3-212 所 示 的 台灯 模型 主要 由 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 、 基 准 面 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 
下 : 第 一 步 拉 伸 底 座 ， 第 二 步 创 建 基 准 面 和 旋转 生成 灯罩 ， 第 三 步 混合 扫描 生成 灯 杆 ， 第 四 
步 倒 圆 角 完善 整体 。 绘 制 流程 如 图 3-213 所 示 。 





图 3-213 ”绘制 流程 


【光盘 文件 】 
SN 
RCFE 动画 演示 | 


【操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 零 件 ” 类 型 ， 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 | 取消 勾 选 “使 用 默认 模板 ”， 选择 “mmns_ 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch3”， 单 击 “ 确 | part _ solid” 模板 ， 单 击 < 确定 ， 按钮 进入 建 











参见 附带 光盘 中 的 “End\ch3\3-6.prt” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVINch3\3-6.avi” 文 件 。 





























定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 3-214 所 未 。 模 环 境 ， 如 图 3-215 所 示 。 
选择 工作 目录 文件 主页 新 建 X 
< TD syrsuzyrj (6:) b End 1 二 Pa 类 型 子 类 型 
加 组 织 v 注视 图 v 哺 工具 v pat 和 
从 s 本 新 建 中 打开 打开 上 U :入 草 经 CO) 饭 金 件 
公用 文件 夹 “ 癌 . hs 一 会 证 仿 门 零件 〇 主体 
国 点 面 hi ch 数据 O 加 半 醒 线束 
的 我 的 文档 | 加 cbz ach? 〇 她 制造 
( 国 srsuzrj ehs 6 经 图 
ht 加 che OO 国 格式 
他 工作 目录 O 围 报告 
收藏 赤 文件 名 :ch3 修改 日 期 :23-War-14 03:05 WwW 村 图 表 
要 O 〇 着 记事 本 
文件 名 :| ch3 [A 标记 
> 文件 夫 树 取消 匀 选 ,下 
“mmns_part 公用 宅 称 
uk a E _solid" 模 板 
图 3-214 设置 工作 目录 a 
、 JJ 66 2 C6 3 2 确定 取消 
(2) 单 击 采 单 栏 “文件 ”一 “新 建 ”， SE 

















或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ”按钮 。 图 3-215 “新建 文件 
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(3) 绘制 底座 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “6 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “ 草 绘 
定义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 面 
作为 章 绘 平面 ， 如 图 3-216 所 示 。 












. 
, 
% 有 


， 多 A 有 
中 ee 
LPRT > CEF 
\ 由 










草 经 视图 方向 ， 尽 向 


参考 
方向 右 





RIGHT:Fl{( 基 准 平 面 ) 











3-216 


“ 草 绘 ”对 话 杠 


讲 入 草 绘 环 培 ， 单 击 “3 咎 街中 ” 图 标 绘 
制 两 条 中 心 线 ， 单 击 “ 口 02" ”图 标 绘制 草 
图 ， 单 击 “ 国 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 
选择 “ 莽 ” 在 深度 文本 框 中 输入 15.00， 单 击 
“MM” 按钮 完成 命令 ， 如 图 3-217 所 示 。 

















3-217 


撒 座 1 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


同 理 ， 单 击 “ 扣 ”按钮 ， 选 择 底座 1 的 
顶 面 作为 草 绘 平面 ， 进 入 草 绘 环 境 ， 单 击 
“ 线 "” 和 “大 轩 和 "按钮 绘制 草图 ， 单 
击 “ 跨 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 
“起 ”在 深度 文本 框 中 输入 8， 单 击 “ 轿 ” 
按钮 完成 命令 ， 如 图 3-218 所 示 。 











3-218 ” 搬 座 2 


(4) 绘制 灯 置 。 单 击 菜单 栏 中 的 “ 乞 ” 按 
钮 ， 选 择 TOP 面 作 为 参考 ， 癌 上 偶 移 210， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 命令 ， 如 图 3-219 所 示 。 




















基准 平面 x 
放置 显示 属性 
参考 
TOF:F2{ 基 准 平面 ) 坊 移 
210.00 
坊 移 
平移 210. 00 到 
确定 ” 取消 
3-219 ”基准 面 


单 击 菜单 栏 中 的 “ 宗 训 ”按钮 ， 弹 出 
操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “ 草 
绘 >， 选 择 基 准 面 为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 旨 |” 
按钮 选取 参考 线 ， 单 击 “ 二 吕 和 7” 按钮 作 
中 心 线 ， 单 击 “ 公 线 7 ”和 “全 国 “ ”按钮 
绘制 草图 ， 如 图 3-220 所 示 。 

单 击 “ 半 ”按钮 返回 操控 面板 ， 选 取 中 
心 线 ， 旋 转 类 型 选择 “ 革 ”， 在 角度 框 输入 





所 示 。 








图 3-221 旋转 

(5) 绘制 灯 杆 。 单 击 菜单 栏 中 的 “会 ” 
按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 RIGHT 面 
进入 草 绘 平面 ， 单 击 “ 号 ”按钮 选取 参考 
线 ， 单 击 “ 革 号 ”按钮 绘制 参考 点 ， 然 后 单 击 
“小 续 "»” 和 “"3 绚 "»” 按 钮 连接 参考 点 ， 添 加 
“区 丰 由” 相 切 约束 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 命 
令 ， 如 图 3-222 所 示 。 





3-222 ” 草 绘 曲线 


创建 三 维 实体 


单 击 “ 池 扫 岂 险 ”按钮 ， 弹 出 操控 面 
板 ， 选 取 上 和 面 的 章 绘 曲线 ， 单 击 操控 面板 的 
选项 卡 ， 选 取 章 绘 曲 线 的 起 点 ， 进 

第 1 扫描 截面 章 绘 环境 ， 绘 制 草 图 ， 单 击 
“站 ”按钮 返回 操控 面板 ， 单 击 操控 面板 的 
“截面 ”一 “插入 ” 选取 章 绘 曲线 的 终点 ， 
进入 第 2 扫 摘 截面 章 绘 环境 ， 绘 制 草 图 ， 如 
图 3-223 所 示 ， 单 击 “ 站 ”按钮 完成 命令 ， 
效果 如 图 3-224 所 示 。 





20.00 
14.00 





第 1 截面 





图 3-223” 草 绘 截面 


混合 扫 
描 的 灯 
村 





3-224 ”人 台灯 


(6) 倒 圆 角 。 单 击 菜单 栏 中 的 “PER "|” 
按钮 ， 按 (Ctrl》 键 依次 选取 底座 的 4 个 坚 
边 ， 在 操控 面板 的 角度 文本 框 中 输入 10.00， 
单 击 “ 国 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-225 所 示 。 
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(7) 单 击 “” 按 钮 完成 命令 ， 台 灯 的 
完整 模型 如 图 3-227 所 示 。 





3-225 倒 圆 角 1 


同 理 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “他 理 "” 按 
钮 ， 选 取 底 座 1 的 顶 面 的 边 ， 在 操控 面板 的 
角度 文本 框 中 输入 3.00， 单 击 “X” 按 钮 完 
成 命令 ， 如 图 3-226 所 示 。 








3-227 台灯 的 完整 模型 





3-226 ” 倒 圆 角 2 


3.5.2 ”案例 2 一 一 底座 
本 节 以 图 3-228 所 示 的 底座 模型 作为 例子 来 讲解 创建 三 维 实体 的 方法 。 





3-228 ”底座 模型 


思路 -点拨 /29 


图 3-228 所 示 的 底座 模型 主要 由 拉 仲 、 基 准 面 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 拉 
伸 底 座 ， 第 二 步 拉 伸 圆 体 ， 第 三 步 拉 伸 肋 ， 第 四 步 拉 伸 小 圆 体 ， 第 五 步 拉 伸 两 个 阶梯 孔 。 
绘制 流程 如 图 3-229 所 示 。 
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3-229 ”绘制 流程 
【光盘 文件 】 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 按钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 和 零件 ” 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 | 类 型 ， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ”选项 ， 选 
录 ” 对 话 杠 ， 选 择 “Gi:\End\ch3”， 单 击 “ 确 | 择 “mmns part _ solid” 模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch3\3-7.prt” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVIch3\3-7.avi” 文 件 。 








定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 3-230 所 示 。 按钮 进入 建 模 环境 ， 如 图 3-231 所 示 。 
z 选择 工作 目录 Dv- 
vr syrstzrj (6:) b End 支 磊 | | 主页 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v a ght 2 这 
公用 文件 夹 | 名. ehs - |S i 
[ 动 点 面 四 cl ch 新 建 | 打开 打工 上 ) 也 
给 我 的 文档 | 园 ct eh 数据 | 中富 
国 rey; a chs 六 
4 工作 旧 杂 | 一 a 于 
盛 收 藏 夫 交 件 名 :ch3 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05 号 示 
文件 名 :| ch3 
> 文件 去 树 、 
取 湛 匀 选 , 下 一 步 先 





公用 名 称 : 


“mmns_part_solid” 


图 3-230 ”设置 工作 目录 
(2) 单 击 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 








圭 ”， 或 ~ 时 榜 > «|[ >» 
建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 0 
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(3) 绘制 底座 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 扣 ”按钮 ， 系 统 弹出 
操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “ 草 绘 








定义 ” 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 面 
作为 草 给 平面 ， 如 图 3-232 所 示 。 




















“TT 


图 3-232 会 ”对 话 框 





进入 草 绘 环境 ， 单 击 “ :中心 千 ”按钮 绘 
制 两 条 中 心 线 ， 单 击 “ 口 池 ”” 按 钮 绘制 草 
图 ， 单 击 “ 咽 ” 按 钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 
选择 “ 革 ” 在 深度 文本 框 中 输入 14.00， 单 击 
站” 投 钮 完成 俞 令 ， 如 网 3-233 所 示 。 
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(4) 基准 面 1。 单 击 菜单 栏 中 的 “全 平 
面 ” 按 钮 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 
RIGHT 面 作为 参考 面 ， 选 择 “ 偶 移 ” 方 式 ， 
在 “平移 ”文本 框 中 输入 5.00， 单 击 “ 确 
是 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-234 所 示 。 











基准 平面 x 
放置 | 显示 属性 
参考 
曲面 :F5 ( 拉 伸 _]) 坊 移 
坊 移 
平移 |5 区 
确定 取消 











图 3-234 基准 面 1 


会 制 圆 体 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 


(5) 2 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ ”按钮 ， 系 统 弹出 





操控 面板 ， 选 择 DTMI1 面 作为 草 绘 平 面 ， 
击 “ 涅 ”按钮 选取 参考 线 ， 单 击 “ 名 图 
按钮 绘制 日 岁 ， 单 击 “ 半 ”按钮 返回 操控 面 
板 ， 拉 伸 类 型 选择 “在 ”， 在 深度 文本 框 中 
输入 S$4.00， 单 击 “ 关 ”按钮 完成 命令 ， 如 
图 3-235 所 示 。 











图 3-233 ”底座 


图 3-235 ”绘制 圆 体 
(6) 绘制 肪 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 形 





状 ” 区 域 中 单 击 “ 和 ”按钮 ， 系 统 弹 出 操控 
面板 ， 选 择 RIGHT 面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 
“ 浊 ”按钮 选取 参考 线 ， 单 击 “ 人 从 线 中 ” 
“3 下 ”按钮 绘制 草图 ， 单 击 “ 奖 ”按钮 返 
回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 “在 ” 在 深度 文 
本 框 中 输入 13.00， 单 击 “ ”按钮 完成 命 
令 ， 如 图 3-236 所 示 。 








3-236 绘制 肋 1 


绘制 肋 2。 在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ” 
区 域 中 单 击 “和 ”按钮 ， 系 统 弹出 操控 面板 ， 
选择 肋 1 内 面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 号 ”按钮 
选取 参考 线 ， 单 击 “| 淖 线 "”“ 信 于 "按钮 给 
制 草图 ， 单 击 “ 路 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 
类 型 选择 “ 共 ”， 拉 伸 至 圆 体 的 表面 ， 拉 伸 方 
式 选择 “如 去除 材料 ”方式 ， 单 击 “ 国 ” 按 
钮 完成 命令 ， 如 图 3-237 所 示 。 

绘制 肋 3。 在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ” 
区 域 中 单 击 “ ”按钮 ， 系 统 弹出 操控 面板 ， 
选择 肋 2 的 一 个 面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 浊 ” 
按钮 选取 参考 线 ， 单 击 “ 公 此 7” 按钮 绘制 草 
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图 ， 单 击 “ 国 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 
选择 “ 当 ”， 拉 伸 至 肋 2 的 另 一 个 面 ， 单 击 
“ 固 ” 按 钮 完成 命令 ， 如 图 3-238 所 示 。 





3-237 ”绘制 肋 2 





3-238 


绘制 肪 3 


(7) 基准 面 2。 单 击 菜单 栏 中 的 “人 
平 血 ”按钮 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 
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选取 TOP 面 作为 参考 面 ， 选 择 “ 偶 移 ” 方 | 成 命令 ， 如 图 3-241 所 示 。 





式 ， 在 “平移 ”文本 框 中 输入 80.00， 单 击 
“确定 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-239 所 示 。 








80.00 基准 和 而 
放置 显示 属性 
参考 

p> 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 坊 移 

| 

a 
偏 移 
平移 | 80. 00 

确定 ” 取消 











到 3-239 ”基准 面 2 


(8) 绘制 小 圆 体 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 折 ”按钮 ， 系 统 弹出 
操控 面板 ， 选 择 DTM2 面 作为 草 绘 平面 ， 
单 击 “ 浊 ”按钮 选取 参考 线 ， 单 击 
“昌国 "” 按 钮 绘制 草图 ， 单 击 “ 吧 ”按钮 
返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 “ 蔡 ”， 拉 伸 
至 大 圆 体 表面 ， 单 击 “ 回 ”按钮 完成 命 
令 ， 如 图 3-240 所 示 。 











3-240 ”小 圆 体 


在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 
击 “ 昌 ”按钮 ， 系 统 弹出 操控 面板 ， 选 择 
DTM2 面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 写 ”按钮 选 
取 参 考 圆 ， 单 击 “ 铝 图" ”按钮 绘制 草图 ， 单 
击 “ ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 选择 
“在 ”， 拉 伸 至 大 圆 体 的 内 表面 ， 拉 伸 方 式 选 
择 “ 如 去除 材 料 ” 方 式 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完 











.00 

















3-241 拉 伸 通 孔 


(9) 拉 伸 通 孔 。 单 击 ““ ”按钮 ， 选 择 
底座 顶 面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 号 ”按钮 选 
取 参 考 线 ， 单 击 “ 鸟 上 四" ”按钮 绘制 草图 ， 
单 击 “ 踢 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 型 先 
择 “ 旨 >”， 拉 伸 方式 选择 “如 去 除 材 料 ” 方 
式 ， 单 击 “ 站 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 3-242 
所 示 。 








| 参考 线 
5.0035.00 








3-242 ” 拉 伸 通 筷 

(10) 拉 伸 阶梯 孔 。 单 击 “ ”按钮 ， 
选 底 座 顶 面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 号 ”按钮 
选取 参考 圆 ， 单 击 “ 名 国 "” 按 钮 绘制 草 
图 ， 单 击 “ 站 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 类 
型 选择 “ 革 ”， 在 深度 文本 框 中 输入 3.00， 
拉 伸 方式 选择 “ 忆 去 除 材 料 ” 方 式 ， 单 击 
“WI” 按钮 完成 命令 ， 如 图 3-243 所 示 。 
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(11) 单 击 “和 ”按钮 完成 命令 ， 底 座 
的 完整 模型 如 图 3-244 所 示 。 





图 3-243” 拉 伸 阶 梯 孔 图 3-244 ”底座 模型 


3.6 习题。 巩固 
1. 设置 工作 目录 为 “End\ch3”， 在 实体 模式 中 创建 如 图 3-245 所 示 的 模型 。 
SEE 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch3\3-8.prt” 文 件 。 
SG 








参见 附带 光盘 中 的 “AVIch3\3-8.avi” 文 件 。 
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2. 设置 工作 目录 为 “End\ch3”， 在 实体 模式 中 创建 如 图 3-246 所 示 的 模型 。 
SN 参见 附带 光盘 中 的 “Endveh3\3-9.prt” 文 件 。 
Sa 





参见 附带 光盘 中 的 “AVINch3\3-9.avi” 文 件 。 




































































图 3-246 练习 2 
3. 设置 工作 目录 为 “End\ch3”， 在 实体 模式 中 创建 如 图 3-247 所 示 的 模型 。 


SN 结果 文件 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch3\3-10.prt” 文 件 。 
ND 











参见 附带 光盘 中 的 “AVINch3\3-10.avi” 文 件 。 





图 3-247 练习 3 
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第 4 革 曲面 设计 





曲面 设计 可 创建 复杂 的 造型 ， 如 曲率 连续 变化 的 模型 等 ， 其 创建 的 过 程 和 方法 灵活 多 
样 ， 技 巧 性 蜗 。 本 章 先 通过 典型 实例 引申 出 和 常用 曲面 特征 进行 讲解 ， 接 看 分 列 介绍 各 个 特征 





实例 . 知识 点 一 一 曲 别 针 
实例 知识 点 一 一 合成 体 
2 用 
力 : 提高 
题 . 巩固 








4.1 实例。 知识 点 一 一 曲 别针 
本 节 以 图 4-1 所 示 的 曲 别针 模型 作为 例子 来 讲解 曲面 设计 的 方法 。 





4-1 曲 别 针 模 型 


经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


思路 :点拨 Cg 


图 4-1 所 示 的 曲 别针 模型 主要 由 单 绘 曲线 、 拉 伸 曲 面 、 投 影 曲 线 、 扫 描 等 特征 构成 ， 
绘制 过 程 如 下 : 第 一 步 草 绘 曲线 ， 第 二 步 拉 伸 曲面 ， 第 三 步 投影 曲线 ， 第 四 步 创 建 扫描 。 绘 
制 流程 如 图 4-2 所 示 。 


(CH D1 






图 4-2 绘制 流程 


【光盘 文件 】 


Sa 


【操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 |“ 名称 ”文本 框 中 输入 1， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹出 “选择 工作 目 | 模板 ”， 选 择 “mmns part solid ”模板 ， 单 击 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:NEndch4”， 单 击 “ 确 |“ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 环境 ， 如 图 4-4 所 示 。 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 4-3 所 示 。 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch4\4-1.prt” 文 件 。 








参见 附带 光盘 中 的 “AVINch4\4-1.avi” 文 件 。 




















SS- 新 奸 
选择 工作 目录 文件 ”| | 主页 Ee 
SE 区 淹 草 给 实体 
4 Dr syrsuzrj (G6:) b End Ps 局 各 二 位 白 全 件 
[Dh 明细 v 3 To 目 、 证 #7] 可 装 梧 主体 
有 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 新 建 ] 打开 打开 上 全 
公用 文件 去 问 ] . 加 ch5 EE] 给 图 
数据 a 和 
国 点 面 Bahl 四 ch Ed 格式 
_ _ 围 报告 
擒 我 的 文档 se sh 三 市 二 图 
因 :rsuzyj ch3 ch3 虽 | 记事 本 
二 chs 光 
中 工作 目录 
矶 收藏 夫 交 御 名 :chs 修改 日 期 :23-War-14 03:05 安 称 : [prt0003 
一 取消 勾 选 ， 下 一 步 选 必用 宪 称 : 
义 件 名 :|ch4 “mmns_part_solid" Pe 
> 文件 夹 树 用 默认 模板 





图 4-3 设置 工作 目录 
027 Mt A 


建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 鳃 ” 按 
钮 。 弹 出 新 建 窗口 ， 选 择 “ 零 件 ” 类 型 ， 在 (3) 创建 草 绘 曲线 。 在 “模型 ”选项 卡 











图 4-4 新 建文 件 











的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 售 草 绘 ” 按 钮 ， 弹 
出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 作为 草 绘 
平面 ， 如 网 4-5 所 示 。 














i -一 x 
pa/ ” 四 长 
x ye 点 全 放置 属性 
em 以 x 坐标 系 草 给 平面 
基准 区 iv 
草 绘 方 右 
草 给 视图 方 申 ， 民 回 
参考 | ”RIGHT:F1( 基 准 平 面 ) 
方向 右 ” 
4-5 ¢ 草 绘 ” 对 话 框 
进入 草 绘 环境 ， 单 击 “ | 二 " ”、 


6 于 6 


3 下 ”按钮 绘制 草图 ， 单 击 
“站 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-6 所 示 。 





图 4-6 章 绘 曲线 


(4) 创建 拉 伸 曲面 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“ 昌 拉 伸 ” 按 钮 ， 弹 出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 
置 ” 选 项 卡 中 的 “ 草 绘 ” 选择 TOP 为 草 绘 
平面 ， 单 击 “ 号 ”按钮 选取 参考 线 ， 单 击 
“中居 "” 按 钮 作 中 心 线 ， 单 击 “ 线 "” 
“村 »” 按 钮 绘制 草图 ， 如 图 4-7 所 示 。 








4-7 


绘制 章 


曲面 设计 





单 击 “ ”按钮 返回 操 探 面板， 单 击 
“站 ”按钮 选择 拉 伸 为 曲面 方式 ， 旋 转 类 型 
选择 “号 ”， 在 角度 框 中 输入 6.00， 单 击 
“站 ”按钮 完成 命令 ， 如 网 4-8 所 示 。 





4-8 拉 伸 曲面 


(5) 投影 曙 线 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“编辑 ”区 域 中 单 击 “ 多 虹 ”按钮 ， 系 统 
漳 出 “投影 ”操控 面板 ， 单 击 操控 面板 中 
的 “参考 ”按钮 ， 在 “ 链 ” 选 项 单 选 草 给 
曲线 ， 在 “曲面 ”选项 单 选 拉 伸 曲 面 ， 在 
“方向 参考 ”选项 单 选 FRONT 面 ， 单 击 
“加 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-9 所 示 。 


参考 | 属性 
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投影 曲面 
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(6) 创建 扫描 1。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 实 找 "” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “扫描 ”操控 面板 ， 单 击 选择 投影 曲 
线 ， 单 击 操控 面板 的 “加 ”按钮 ， 进 入 草 绘 
环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “名 ”按钮 ， 使 草 给 
平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 ; 单 击 
“回国 "” 按 钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “Y” 按 
钮 ， 完 成 截面 创建 ， 单 击 “ 丫 ”按钮 结束 命 
令 ， 如 图 4-10 所 示 。 
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创建 扫描 1 


(7) 创建 扫 撕 2。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 入 3 星 " ”按钮 ， 系 统 
弹出 “扫描 ”操控 面板 ， 单 击 选择 草 绘 曲 
线 ， 单 击 操控 面板 的 “区 ”按钮 ， 进 入 草 绘 环 
境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 
与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 ， 单 击 “总 图 站” 
按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “Y ”按钮 ， 完 成 截面 
创建 ， 单 击 “ 准 ”按钮 结束 命令 ， 如 图 4-11 








4.1.1 创建 混合 曲面 


所 示 。 








4-11 创建 扫描 2 


(8) 隐藏。 在 模型 树 依 次 右键 单 击 “ 草 
给 和“ 拉 伸 1”， 和 选择“ 隐藏 ”命令 ， 即 可 隐藏 
草 绘 曲线 和 拉 伸 曲面 ， 最 终 的 效果 如 网 4-12 
所 示 。 














图 4-12 ”效果 图 


进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”， 按照 如 图 4-13 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 


曲面 设计 











3、 选 择 此 项 


MODELED BY 


| 癌 腥 制 和 联 经 图 


确定 








图 4-13 ”新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “~ 草 绘 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平 甸 ， 在 工作 界面 移 动 鼠 标 ， 选 取 TOP 基准 平 
面 ， 参 考 平 面 和 草 绘 方 问 采用 系统 默认 ， 单 击 “ 草 给 ”按钮 ， 如 图 4-14 所 未 。 











导 用 先前 的 


草 手 视图 方 回 ， 民 向 
其 考 | ”RIGHT-Fl (基准 平 面 ) 





图 4-14 章 绘 对 话 框 





进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “名 ”按钮 ， 使 草 绘 
平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 ， 单 击 “ 准 每"” 按 钮 ， 
绘制 图 形 ， 单 击 “VY” 按钮， 完成 截面 创建 ， 如 图 4-15 
所 示 。 

在 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”区 域 中 单 击 “ 中 站 ” 
按钮 ， 系 统 弹 出 “样式 ”选项 卡 ， 单 击 “ 曲 面 ”按钮 ， 弹 
出 操控 和 面板， 如 图 4-16 所 未 。 

按 住 《Ctrl》 键 选取 两 条 边 ， 然 后 单 击 操控 面板 的 
“ 单 击 此 处 添加 项 ”选取 剩 下 的 两 条 边 ， 单 击 “W” 按 
钮 ， 完 成 混合 曲面 创建 ， 如 图 4-17 所 示 。 














图 4-15 草图 
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pa 站 自由 式 
曲面 “样式 "选项 


文件 模型 ”分析 注释 沪 案 工具 视图 ”柔性 建 模 应 用 程序 杖 式 

部 重 间 线 编辑 甩 编辑 
OQ” i Fy < 曲 续 编 辑 站 [下 曲面 编辑 禾 Es " 册 已 保存 分 析 
X 星 除 内 下落 曲线 发 ; 曲面 连接 ”网 反射 妈 全 部 隐藏 








, 允 断 开 媒 接 区 攻 洛 动 了 面 贞 寺 9 任 通 过 相交 产生 C [ 国 曲面 个 舱 ” 线 节点 
操作 * 平面 曲线 ~ 曲面 条 
是 “曲面 操控 板 ~、 
文件 -| | 模型 分 析 注释 这 工具 ”视图 ”条 性 建 模 ”应 用 程序 | 麻吉 
同 [6 玛 舌 | 网 三 疆 师 测 磊 同房 殿 驰 HH 中 
四 间 参数 化 | 这 项 


图 4-16 曲面 操作 选项 
文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ”党 染 《工具 ”视图 乘 性 建 模 应 用 程序 | | 大 或 | 进 开 - 态 历 


同 一 网 [下 | 癌 房 庙 对 NM 下 lv Xx 











选取 另外 2 线 


一 三 0.00 






4-17 创建 混合 曲面 


4.1.2 ”创建 放样 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”% 按照 如 图 4-18 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 





新 文件 选项 
模板 


mans part solid 





3、 选 择 此 项 


中 11， 新建" 参数 
| MODELED BY | | 全 | 
下 | 


vv vv | 








公用 名 称 : | [> 


确定 








图 4-18 新 建文 件 








在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 ““~ 草 绘 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平 甸 ， 在 工作 界面 移 动 鼠 标 ， 选 取 TOP 基准 平 





面 ， 参 考 平 血 和 章 绘 方向 采用 系统 默认 ， 单 击 “ 齐 绘 ” 投 钮 ， 如 图 4-19 所 示 。 
进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “名 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
作 ;， 单 击 “5 有 ”按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W” 按 钮 ， 完 成 截面 创建 ， 如 图 4-20 所 示 。 








基准 * 平面 | M0F:F2( 星 | 健 用 先前 的 
草 沦 方 同 
草花 视图 方向 | 育 向 
盆 考 ” ”FRIGHT:F1( 基 准 平面 ) 
厅 回 | 让 下 
草 振 取消 
图 4-19 “ 草 绘 ”对 话 框 图 4-20 草图 1 





单 击 菜单 栏 中 的 “A/ 平 面 ”按钮 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 TOP 面 作为 参考 
面 ， 选 择 “ 偏 移 ” 方 式 ， 在 “平移 ”文本 框 中 输入 100.00， 蛙 击 “ 人 确定 ”按钮 完成 命令 ， 
如 图 4-21 所 示 。 
重复 “4 草 绘 ” 操 作 ， 同 理 ， 在 以 上 新 建 的 DTM 基准 平面 上 新 建 如 下 草图 ， 单 击 
“本 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-22 所 示 。 
基准 平面 其 草图 2 


旅 罗 显示 属性 
做 考 
DM1 :F561 基准 平面 ) 起 移 








100.0 


草图 1 





确定 取消 


图 4-21 “基准 平面 ”对 话 框 图 4-22 草图 2 





在 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ” 区域 中 单 击 “ 占 十 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “样式 ”选项 卡 ， 
单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 ， 弹 出 操控 面板 ， 如 疼 4-23 所 示 。 

按 住 《Ctrl》 键 依次 选取 两 条 曲线 ， 单 击 “W 六 ”按钮 ， 完 成 混合 曲面 创建 ， 如 图 4-24 
所 示 。 
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操作 ~ 平面 曲线 > 曲面 分 析 ” 
Sy “曲面 "操控 板 





文件 -| | 模 硬 分 析 注释 这 并 工具 视图 条 性 建 模 ”应 用 程序 | 麻 到 活 : 
同 1@ 页 | 同音 有 加 | 荔 攻取 | 区 有， 
让 3 参 教 化 | 过 项 
图 4-23 曲面 操作 选项 





4-24 创建 放样 曲面 


4.1.3 创建 切口 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 按照 如 图 4-25 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 



















新 建 X 

类 型 子 类 型 
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) 扬 金 件 
这 主体 新 文件 选项 x 
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O 回 纺 本 模板 
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S00: 民 言 
OO 3 布线 图 办 入 名 称 2 rt 在 
A 记 | 记事 本 mans part_solid 一 
OO Ww 标 ; 

| Se 3、 选 择 此 项 

名 称 : MODELED BY - 





公用 名 称 : 


口 复制 关联 绘图 








4-25 新 建文 件 
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在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “~ 草 绘 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 此 时 系统 所 示 选 取 一 个 平面 以 定义 理 绘 平 面 ， 在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 TOP 基准 平 
面 ， 参 考 平 面 和 重 绘 方向 采用 系统 默认 ， 单 击 “ 章 给 ”按钮 ， 如 疼 4-26 所 示 。 

进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
作 ; 单 击 “ 听 吕 了 ”按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 创建 ， 如 图 4-27 所 示 。 


了 轴 和 草 绘 N x 和 20.00 | 
一 六 点 放置 | 属性 H 


十 面 水, 再 标 系 | 于 家 | | 章 经 平面 

基准 ~ 平面 | _T0F:52 ( 基 淖 使 用 先前 的 
草 经 方向 ] 
草 经 视图 方 晤 | 民 问 
答 考 RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方 回 | 右 MW 

















草 绽 取消 





图 4-26 “ 章 给 ”对 话 框 图 4-27 草图 1 


在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “” 按 钮 ， 系 统 弹出 操控 面板 ， 选 择 “ 品 ” 
拉 伸 为 曲面 ， 在 高 度 文 本 框 中 输入 10.00， 单 击 “ ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-28 所 示 。 





文件 ~ | 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 起 从 


ww 况 | ll © We Xx 





放置 | 选项 | 属性 


拉 伸 为 曲面 





图 4-28 拉 伸 曲面 


同 理 ， 重 复 “ 人 所 草 绘 ” 操 作 ， 在 曲面 的 一 个 面 上 新 建 如 下 草图 ， 单 击 “ 上 咽 ” 按 钮 完成 
命令 ， 如 图 4-29 所 示 。 








草 给 基准 面 


图 4-29 车 图 2 
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在 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”区 域 中 单 击 “ 回 二 ”按钮 ， 系 统 弹出 “样式 ”选项 卡 ， 
单 击 “ 曲面 修 杖 ”按钮 ， 弹 出 操控 面板 ， 如 图 4-30 所 示 。 


“样式 "选项 





文件 ~ 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 玲 式 


部 重 线 编 加 新 曲面 编辑 
o- 全 部 新生 -CE 2 站 A 上面 纺 辑 。 纸 遇 率 “ 攻 避 分 
X 用 除 i 内 下落 曲线 等 曲面 连接 ”网 反射 过 全 部 隐藏 
, 急 疡 开 链 接 | 区 面 | 乓 5 舍 通过 相交 产生 cos | “中 从 节点 

操作 平面 曲线 ” 画 曾 条 
文件 -| 异型 分 析 注 释 泻 染 工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 | 摩 融 凑 型 : [ 房 历 驹 区 
周 [6 远 舌 和 ~ | 单 击 卫 处 瀛 加 大 ”| 半 「 单 击 此 不 洒 ) 页 “| 串 v 结交 

参考 


图 4-30 曲面 操作 选项 
在 模型 上 单 击 拉 伸 曲 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 选择 : 单 击 草图 2 的 曲线 ， 此 时 按 住 
(Ctrl》 键 依次 选取 两 个 半圆 ， 单 击 鼠 标 中 键 结 束 选 择 ; 单 击 选择 需要 删除 的 曲面 ， 此 时 是 
圆 区 域 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 选择 ， 创 建 过 程 如 图 4-31 所 示 ; 单 击 “VY” 按钮 ， 完 成 切口 曲 
面 创 建 ， 如 图 4-32 所 示 。 


文件 ~ 模型 ”分 析 注释 演 案 工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 淹 式 次 型 ; 硝 历 驹 





面 组 :FE-1-187 





图 4-31 创建 切口 曲面 过 程 





图 4-32 切口 曲面 效果 


曲面 设计 


4.1.4 创建 边界 曲面 





进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 按照 如 图 4-33 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 
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图 4-33 ”新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “~ 草 绘 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 此 时 系统 所 示 选 取 一 个 平面 以 定义 理 绘 平面 ， 在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 TOP 基准 平 
面 ， 参 考 平 向 和 惠 绘 方向 采用 系统 默认 ， 单 击 “ 理 绘 ” 投 钮 ， 如 图 4-34 所 示 。 

进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
作 ;， 单 击 “ 交 各” 按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 创建 ， 如 图 4-35 所 示 。 


。 草 给 x 2 2000 | 


IOF:F2 1[ 基 淖 ， 司 用 先前 的 

















草 给 视图 方向 ， 展 向 
葵 考 | ”RIGHT:F1! 基 准 平面 ) 
方向 下 





H 


图 4-34 “ 章 绘 ”对 话 框 图 4-35 草图 


在 “模型 ”选项 卡 中 的 “曲面 ”区 域 中 单 击 “ 门 曾 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “样式 ”选项 
卡 ， 单 击 “ 曲 耐 ”按钮 ， 弹 出 操控 面 朴 ， 如 图 4-36 所 示 。 
按 住 《Ctl》 键 依次 选取 4 条 边 ， 单 击 “Y ”按钮 ， 完 成 边界 曲面 创建 ， 如 图 4-37 所 示 。 
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a 口 填充 
| 
器 了 自由 式 
曲面 “样式 "选项 


文件 ~ | 模型 ”分 析 注释 沪 案 工具 视图 ”柔性 建 模 应 用 程序 


部 重 六 线 编 辑 区 编辑 
@= 全 部 重新 生成 、 ， 少 曲线 编辑 匡 曲面 编辑 ” 禾 - 曲率 '“ 莉 已 保存 分 析 


XX 星际 . 内 下 落 曲线 等 曲面 往 接 ”5 浇 反 射 墩 全 部 隐藏 
设置 活动 平面 。 曲 续 


多 断 开 链 接 次 通过 相交 产生 cos | 国 曲面 修剪 ” 绕 节点 
操作 * 平面 曲线 > 曲面 分 析 * 
< “曲面 "操控 板 “ ~、 
文件 -| | 模型 分 析 注释 ” 泻 沫 ”工具 ”视图 ”和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 峙 鞠 
内 [6 过 择 项 网 厂 单 十 此 处 系 加 项 各 镶 话 | | 她 本 中 ， 
有 汪汪 参数 化 。 进项 


图 4-36 曲面 操作 选项 


文件 ~ 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 优 忒 次 型 ; 硝 历 


a EE | 本 | 单 击 此 处 添加 项 [只 | 训 了 HH 








图 4-37 创建 边界 曲面 


4.1.5 ”创建 扫描 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”% 按照 如 图 4-38 所 示 的 步 又 新 建文 件 。 
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图 4-38 ”新建 文件 
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在 “模型 ”选项 卡 中 的 “基准 ”区 域 中 单 击 ““~“ 草 绘 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平 甸 ， 在 工作 界面 移 动 鼠 标 ， 选 取 TOP 基准 平 
面 ， 参 考 平 面 和 草 绘 方 问 采用 系统 默认 ， 单 击 “ 草 给 ”按钮 ， 如 图 4-39 所 未 。 





: 草 给 x | 
| 网 | 

a 放置 属性 | 
a 芋 反 平面 


二 平面 | 70 -起 坚 必 | 使用 先前 的 
草 给 方向 


草 给 视图 方向 |， 展 问 
僵 考 | ”RIGHT:Fl( 基 准 平面 ) 
方向 | 右 ™ 
草 绘 取消 | 


图 4-39 “ 章 绘 ”对 话 框 








进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
作 ; 单 击 “ 空 3 有 ”按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 创建 ， 如 图 4-40 所 示 。 


] PRT_CSYS DEF 























图 4-40 ”草图 





在 “模型 ”选项 卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 包 措 |"” 按 钮 ， 系 统 弹出 “扫描 ”操控 
面板 ， 单 击 “ 吕 ”按钮 选择 扫描 为 曲面 方式 ， 如 图 4-41 所 示 。 





文件 模型 ”分析 注释 浓 染 ”工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 为 敬 
aE ll4 ll 9 二 园 50v Xx 


参考 | 选项 | 相 切 | 属性 


图 4-41 扫描 操控 面板 








单 击 操控 面板 上 的 “区 ”按钮 ， 进 入 草 绘 截面 的 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 
使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 久 得 "~” 按 钮 ， 绘 制 扫描 截面 ， 单 击 “Y” 按 
钮 ， 完 成 扫 揪 曲面 创建 ， 如 图 4-42 所 示 。 
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文件 ~ | 模型 ”分 析 注释 演 染 


5 回 | 本 -rv 


参考 | 选项 | 相 切 | 属性 








图 4-42 创建 扫描 曲面 


4.1.6 ”创建 扫 摘 混合 曲面 





进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”， 按照 如 图 4-43 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 








公用 名 称 : 


L | 使 用 默认 模板 








图 4-43 ”新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 中 的 “基准 ”区 域 中 单 击 ““ 草 绘 ”按钮 ， 








“ 3、 选择 此 项 


HODELED BY 


系统 弹出 “ 章 绘 ”对 话 


框 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平 甸 ， 在 工作 界面 移 动 鼠 标 ， 选 取 TOP 基准 平 
耐 ， 参 考 平面 和 日 绘 方 回 玉 用 系统 上 默认 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 如 图 4-44 所 未 。 














进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总” 按钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
作 ; 单 击 “ 袜 4 且 ” 按 钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 创建 ， 如 图 4-45 所 示 。 


曲面 设计 











2 (县 六 | 些 用 上 先前 的 


草 经 视图 方向 ， 民 向 


RIGHT:Fl (基准 平面 } 
方 回 下 











图 4-44 “ 草 绘 ” 对 话 框 图 4-45 草图 





在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 近 # 短 凡 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “扫描 混合 ” 操 
控 面 板 ， 单 击 “ 中 ”按钮 选择 扫描 为 曲面 方式 ， 如 图 4-46 所 示 。 


-了 品 旋 转 


匀 扫 措 ” 
拉 伸 [= 





形状 * 


文件 模型 ” 分析 注释 沪 案 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 帮 萄 深谷 
面 |[] IIS 二 国 so v X 


参考 | 截面 | 相 切 | 选项 | 属性 


疼 4-46，” 扫 摘 操 控 面 板 








在 绘图 区 单 击 选择 样 条 曲线 ， 如 图 4-47 所 示 ; 在 操控 面板 上 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 
“ 草 绘 ” 进入 草 绘 截面 的 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “把 ”按钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 单 
击 表单 栏 中 的 “ 品 昌 ”按钮 ， 绘 制 扫描 截面 ， 单 击 “Y” 按 钮 ， 单 击 操控 面板 上 的 “ 截 
面 ” 选 项 卡 一 “插入 ”一 “ 草 绘 ” 进入 草 绘 截面 的 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 
绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “名 昌 7 ”按钮 ， 绘 制 扫描 截面 ， 单 击 “W” 按 钮 ， 过 程 
如 图 4-48 所 示 ; 再 次 单 击 “VY” 按钮 ， 完 成 扫描 混合 曲面 的 创建 ， 效 果 如 图 4-49 所 示 。 



































图 4-47 选择 样 条 曲线 
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截面 | 相 切 | 选项 | 属性 截面 | 相 切 | 选项 | 属性 
图 草 绘 截面 全 草 给 截面 
〇 选 定 截面 选 定 截面 
10.00 
移 除 9 黎 面 2 ”EE 
更 | 草 给 
| EE 
”截面 位 置 旋转 1 剖面“ 截面 位 置 旋转 
开始 0. 00 一 第 1 截面 结束 0. 00 = 
截面 x 轴 方 向 _ 截 面 x 四方 向 
革 认 到 菊 认 


4-48 创建 曲面 过 程 


扫描 泥 合 曲 





4-49 ”混合 曲面 效果 


4.1.7 创建 螺旋 扫描 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”% 按照 如 图 4-50 所 示 的 步 又 新 建文 件 。 
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| mm 是 de hi -i 
| mans Part_solid 


3、 选 择 此 项 
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公用 名 称 : 
|] 使 用 默认 模板 


确定 ”取消 











4-50 ”新建 文件 
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在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “和 锯 # 者 中 ”下 拉 菜 单 中 的 “ 淮 旨 和 痪 ”按钮 ， 系 
统 弹出 “螺旋 扫描 ”操控 面板 ， 单 击 “ 呈 ”按钮 选择 扫描 为 曲面 方式 ， 如 图 4-51 所 示 。 





模型 ” 分析 注释 这 案 工具 视图 乘 性 建 模 应 用 程序 


| 回 图 六 红 妖 @ 9 ll 9 声 国 s0v X 


有 间 E ， 进项 属性 


者 评 太 萄 


图 4-51 扫描 操控 和 面板 
在 操控 面板 的 “参考 ”选项 卡 中 单 击 “定义 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 选 择 
FRONT 面 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 进入 草 绘 截面 的 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 写 ” 按 钮 ， 使 草 绘 平 
面 与 屏幕 平行 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “次 入” 按钮 ， 绘 制 扫描 截面 ， 如 图 4-52 所 示 ， 单 击 
“W” 按 钮 返回 操控 面板 ， 在 “间距 值 ”文本 框 中 输入 8.00， 单 击 操控 面板 上 的 “区 草 绘 ” 按 
钮 ， 进 入 草 绘 截面 的 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “并 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 绘 制 扫描 
截面 ， 单 击 “Y ”按钮 完成 螺旋 扫描 曲面 创建 ， 如 图 4-53 所 示 。 
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图 4-52 ”扫描 轨迹 


文件 ~ | 模型 ”分析 注释 这 案 工具 





参考 | 间距 | 选项 | 属性 
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图 4-53 ”螺旋 扫描 截面 
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4.1.8 创建 填充 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 按照 如 图 4-54 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 
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“ 3、 选择 此 项 





名 称 : 上 prt0003 MODELED HT 


十 
本 


主页 


[> 公用 名 称 : 
如 口 使 用 默认 模板 





图 4-$4 新建 文件 





在 “模型 ”选项 卡 中 的 “曲面 ”区 域 中 单 击 “ 呈 十” 按钮， 系统 弹出 如 图 4-55 所 示 
的 操控 面板 ， 单 击 “ 参 考 ” 选 项 卡 中 的 “定义 ” 控 钮 ， 弹 出 “ 昔 绘 ”对 话 框 ， 如 图 4-56 所 
示 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平面 ， 在 工作 界面 移动 足 标 ， 选 取 FRONT 基准 
平面 ， 参 考 乎 面 和 和 草 绘 方 癌 采用 系统 默认 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 完成 操作 。 








| 


文件 >| 腊 型 分 析 注 释 莹 染 工 具 视 图 柔性 建 应 用 程 芮 看 ^ 岂 饭 " 各 


草 绽 | 六 选择 1 个 巩 I ww XX 基准 


二 


区 考 ”属性 
图 4-55 ”操控 面板 


号 ] ea 正光- -|- 
选择 1 个 项 正 闪 KR 平面 | ”FRONT:F3 居 | 合用 先前 的 


草 给 方 回 


草 演 视图 方 回 《 尽 回 
答 老 RIGHT:Fli 基 准 平面 ) 


草 经 | 取消 





图 4-56 “参考 ”选项 卡 和 “ 单 绘 ” 对 话 框 


曲面 设计 











进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “名 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
作 ; 单 击 “ 宛 1 黎 ” 按 钮 ,绘制 图形 ， 单 击 “Y” 按 钮 ， 完 成 截面 创建 。 系 统 返 回 如 图 4-55 
所 示 的 操控 面板 界面 ， 只 要 单 击 “Y” 按 钮 即 可 完成 填充 曲面 的 创建 ， 如 图 4-57 所 示 。 








图 4-57 填充 曲面 特征 


4.1.9 ”创建 边界 混合 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”” 按 照 如 图 4-58 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 














公用 名 种: 


L] 使 用 默 从 模板 








图 4-58 ”新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 ““Y 草 绘 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 
框 ， 此 时 系统 所 示 选 取 一 个 平面 以 定义 重 绘 平面 ， 在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 TOP 基准 平 
面 ， 参 考 平 面 和 重 绘 方向 采用 系统 默认 ， 单 击 “ 章 给 ”按钮 ， 如 疼 4-59 所 示 。 

进入 草 绘 环 境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 
单 击 “ 品 加 "” 按 钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “Y ”按钮 ， 完 成 截面 的 创建 ， 如 图 4-60 所 示 。 
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侍 用 先前 的 


草 给 视图 方向 ， 民 向 
蔡 考 ”FIGHT:F1! 基 准 平面 ) 
方向 | 右 ” 





图 4-59 “ 草 绘 ”对 话 框 图 4-60 草图 1 


同 理 ， 单 击 “ 护 草 绘 ”按钮 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 进 入 草 绘 环 培 ， 单 击 菜单 栏 中 的 
“ 宫 ” 按 钮 ， 单 击 “ 包 二 ”按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W” 按 钮 ， 完 成 截面 的 创建 ， 如 图 4-61 
所 示 。 
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图 4-61 草图 2 


在 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”区 域 中 单 击 “ 今 边界 混合 ”按钮 ， 系 统 弹出 “边界 混 
合 ” 操 控 面 板 ， 如 图 4-62 所 示 。 








文件 > > 分 析 ”注释 和 浓 案 ”工具 ”视图 ， 际 性 建 模 。 应 用 程序 | | 诊 举 次 各 | 
A | 选择 项 多 |。 单 击 此 处 添加 项 sc sw Xx 
曲线 | 约束 | 控制 点 | 选项 | 属性 
图 4-62 边界 混合 操控 面板 


按 住 (Ctrl1〉 键 依次 选取 两 条 曲线 ， 单 击 “Y” 按 钮 ， 完 成 边界 混合 曲面 的 创建 ， 
如 图 4-63 所 示 。 











打 4 宣 
曲面 设计 
文件 v | 模型 ”分析 注释 演 案 工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | 还 式 ， 送 型 - 硝 历 
网 |[ 瑞 | 人 B 


站 盆 隐 区 本 是 wX 





选取 另外 2 线 


三 0.00 


二 | 





图 4-63 ”边界 混合 曲面 效果 
4.2 实例。 知识 点 一 一 合成 体 


本 市 以 图 4-64 所 示 的 合成 体 模型 作为 例子 来 讲解 曲面 设计 的 方法 





图 4-64 合成 体 模型 


思路 -点拨 /289 


图 4-64 所 示 的 合成 体 模型 主要 由 单 绘 曲线 、 投 时 a 边 细 混合 、 填 充 曲 面 、 
实体 化 曲面 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 4 时 


合 ， 第 四 步 填充 曲面 ， 第 五 步 合并 和 实体 化 曲面 。 ee 


yh 4 


图 4-65 ”绘制 流 
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【 操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ?” 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 杠 ， 选 择 “G:\End\ch4”， 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 4-66 所 示 。 


”选择 工作 目录 


(G:} b End 











如 vr srsduzrj 








加 组织 v 注视 图 v 哨 工 具 v 
公用 文件 去 问 ) 国 
团 点 面 于 | [ ch6 
从 我 的 文档 | 日 中 2 chr 
”Pe J ch3 La cha 
6 工作 目录 | 加 
恒 收藏 去 交 件 名 :ch4 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05 
文件 名 :| ch4 
> 文件 去 树 
图 4-66 设置 工作 目录 





(2) 单 击 采 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 
建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 品 ” 
按钮 。 弹 出 新 建 窗口 ， 选 择 “ 零 件 ” 类 型 ， 
名 称 输入 2， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ”， 选 
择 “mmns part solid” 模 板 ， 单 击 “ 人 确定” 
按钮 进入 建 模 环境 ， 如 图 4-67 所 示 。 














a 
数 拓 可 装 梧 
此 ”制造 
pal 给 图 
公用 文件 夫 轿 ea 
男 | 在 会 话 中 上 上 图 表 
国 点 妈 记事 本 
维和 文档 [ 标记 
上 工作 目录 从 用 宅 莉 
痉 网 上 邻居 
全 | Yanikin 库 - 
盛 收藏 夫 确定 取消 


图 4-67 ”新建 文件 
(3) 拉 伸 实体 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
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全 一 一 | 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch4\4-2.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVIch4\4-2.avi” 文 件 。 





“形状 ”区 域 中 单 击 “已 拉 伸 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “ 拉 伸 ”操控 面板 ， 如 几 4-68 所 示 。 


oh 放 洁 [文件 =| | 模型 | 牙 析 
ya 代 扫 指 ” = 
PA ||OIA lls 


A 时区 
re -ee 
国 于 ”过 项 | 居 性 
图 4-68 “ 拉 伸 ”操控 面板 





单 击 操控 面板 中 的 “放置 ”一 “定义 ” 
按钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 
面 作为 章 给 平面， 进入 章 绘 环境 ， 单 击 
“>”“ 愉 生硬 ”按钮 绘制 草图 ， 单 击 
“YY ”按钮 返回 操 探 面板， 再 次 单 击 “次 ” 
按钮 完成 命令 ， 如 图 4-69 所 示 。 











了 


图 4-69 拉 伸 实体 


(4) 创建 章 绘 曲线 。 在 “模型 ”选项 卡 
的 “基准 ”区 域 中 单 击 “个 章 绘 ”按钮 ， 弹 
出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 面 作为 日 
给 平面 ， 如 图 4-70 所 示 。 











7 轴 反 
人 | 放置 | 属性 
四 Ke 业 标 系 草 绘 平面 
平面 mo:F3 人 | 使 用 先前 的 
草 绘 方向 
草 给 视图 方向 ， 尽 回 
参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方向 | 右 = 
| 草 给 | 取消 
图 4-70 “ 章 绘 ”对 话 框 


进入 有 音 旨 


“和 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-71 所 示 。 





4-71 


草 绘 曲线 


(5) 创建 扫描 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
ee ”区 域 中 单 击 “ 色 3 指 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “扫描 ”操控 面板 ， 单 击 选择 投影 曲线 ， 单 
击 操控 面板 的 “加 ”按钮 ， 进 入 草 绘 环 境 ， 单 
击 菜单 栏 中 的 “总 ,” 按 钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 
0 便于 草 绘 操作 ， 单 击 “ 必 亚 中 ”按钮 ， 
会 制图 形 ， 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 创建 ， 
“YY ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-72 所 示 。 























同 = 4 9 








图 4-72 ”创建 扫描 
(6) 创建 参考 面 。 在 “模型 ”选项 卡 的 





“基准 ”区 域 中 单 击 “A 平面 ”按钮 ， 弹 出 
“基准 平面 ” 对话 框 ， 选 择 扫描 面 边 界线 作 
为 参考 线 ， 如 图 4-73 所 示 。 


会 环境 ， 单 击 “ 号 ”按钮 选取 参 
考 线 ， 单 击 “ 交 和 ”按钮 绘制 草图 ， 单 击 


曲面 设计 


放置 显示 属性 
参考 


边 :F7 (扫描 _1) 穿 过 





取消 
4-73 ”创建 参考 面 


(7) 创建 草 绘 曲 线 2。 在 “模型 ”选项 
卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 仿 章 绘 ” 按 钮 ， 
弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 DTM1 作为 章 绘 平 
面 ， 进入 草 会 环境 ， 单 击 “ 号 ”按钮 选取 参考 
线 ， 单 击 “la 洲 而" ”按钮 绘制 草图 ， 单 击 
“ ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-74 所 示 。 





图 4-74 创建 蛙 绘 曲线 2 


(8) 投影 曲线 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
出 得 ”区 域 中 单 击 “ 芝 型 和 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
影 ” 操 控 面 板 ， 单 击 操控 面板 中 的 “ 参 





投影 
考 ” 按 钮 ， 在 “ 链 ” 选 项 单 选 草 绘 曲线 2， 在 
“曲面 ”选项 单 选 拉 伸 体 顶 面 ， 在 “ 方 癌 参 
考 ” 选 项 单 选 拉 伸 体 顶 面 ， 单 击 “ 半 ”按钮 完 
成 命令 ， 如 图 4-75 所 示 。 


参考 面相 方向 参考 





图 4-75 投影 曲面 
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(9) 创建 混合 曲面 。 在 “模型 ”选项 卡 
的 “曲面 ” 区域 中 单 击 “ 心 边界 混合 ” 按 
钮 ， 弹 出 “边界 混合 ”操控 面板 ， 按 《Ctrl 
键 依次 选择 草 绘 曲线 2、 投 影 曲线 ， 单 击 
“站 ”按钮 完成 命令 ， 如 网 4-76 所 示 。 


0.00 











曲面 


图 4-76 创建 混合 


(10) 创建 填充 面 。 在 “模型 ”选项 卡 
的 “曲面 ”区 域 中 单 击 “ 由 二” 按钮， 系 
统 弹 出 “填充 ”操控 面板 ， 单 击 选 择 草 绘 曲 
线 1， 草 绘 曲 线 2， 
令 ， 如 图 4-77 所 示 。 





文件 ~- 模型” 分析 注释 浓 染 
草 终 | 内 部 截面 1 ll ww Xx 
参考 | 属性 
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面 1 








4-77 创建 填充 面 


单 击 “ 关 ”按钮 完成 命 
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(11) 创建 混合 曲面 。 在 “模型 ”选项 
卡 的 “曲面 ”区 域 中 单 击 “ 今 边 界 混合 ” 按 
钮 ， 弹 出 “边界 混合 ”操控 面板 ， 按 
Ctrl》 键 依次 选择 两 个 曲线 ， 单 击 “ 半 ” 按 
钮 完成 命令 ， 如 图 4-78 所 示 。 








4-78 创建 混合 曲面 2 


(12) 创建 镜像 昌 面 。 单 选 混合 曲面 2， 
在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 
“ 并 合生 ”按钮 ， 弹 出 “镜像 ”操控 面板 ， 选 
择 FRONT 面 作为 镜像 血 ， 单 击 “ 半 ”按钮 
完成 命令 ， 如 图 4-79 所 示 。 





图 4-79 创建 镜像 曲面 
(13) 合并 曲面 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 编 


曲面 设计 





辑 ” 区 域 中 单 击 “所 人 ”按钮 ， 弹 出 操控 面 | 面 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 

板 ， 按 (Ctrl〉 键 依次 单 击 各 曲面 ， 单 击 “Y” | 中 单 击 “ 台 # ”按钮 ， 系 统 弹 出 “实体 

按钮 完成 合并 曲面 的 命令 ， 如 图 4-80 所 示 。 化 ”操控 面板 ， 单 击 “Y ”按钮 完成 实体 化 
曲面 创建 ， 效 果 如 图 4-81 所 示 。 





图 4-80 合并 曲面 
(14) 实体 化 曲面 。 单 击 选取 合并 曲 图 4-81 实体 化 曲面 


4.2.1 ”延伸 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”， 按照 如 图 4-82 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 








3、 选 择 此 项 
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HODELED BY 





公用 名 称 : 
使 用 默认 模板 LL 昌 制 和 于 联 经 图 


确定 “| 取消 确定 




















图 4-82 新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”操控 面 
板 ， 单 击 “ 设 置 ” 选 项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平面 ， 
在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 参 考 平 徊 和 章 绘 方 癌 采用 系统 默认 ， 单 击 
“ 章 绘 ”按钮 ， 如 网 4-83 所 示 。 

进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “名 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 ; 
单 击 “等”” 按 钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “Y” 按 钮 ， 完 成 截面 的 创建 ， 如 图 4-84 所 示 。 

返回 操控 面板 ， 单 击 “ 趾 ”按钮 旋转 为 曲面 的 方式 ， 在 “ 革 ” 文 本 框 中 输入 10.00， 单 
击 “VY” 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ， 如 图 4-85 所 示 。 
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图 4-85 拉 伸 曲面 


在 “智能 选取 ” 栏 中 选择 “几何 ”选项 ， 单 击 需 要 延伸 的 边 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 
的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “ 党 下 由 ” 按 锂 ， 系统 弹出 “延伸 ”操控 面板， 如 图 4-86 所 示 。 
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图 4-86 ”延伸 操作 


在 操控 面板 的 “ 冲 ” 文 本 框 中 输入 5.00， 单 击 “Y” 按 钮 完成 延伸 曲面 的 创建 ， 如 
图 4-87 所 示 。 
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图 4-87 创建 延伸 曲面 


4.2.2 ”修剪 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”， 按照 如 图 4-88 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 





3、 选 择 此 项 
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图 4-88 新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 忆 拉 伸 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”操控 面 
板 ， 单 击 “ 设 置 ”选项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平面 ， 
在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 参 考 平 徊 和 章 绘 方 癌 采用 系统 默认 ， 单 击 
“日 绘 ” 按 钮 ， 如 网 4-89 所 示 。 

进入 草 绘 环 境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 ; 
单 击 “名 图 7” 按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W” 按 钮 ， 完 成 截面 的 创建 ， 如 图 4-90 所 示 。 
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图 4-89 “ 章 绘 ”对 话 框 图 4-90 草图 1 
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返回 操控 面板 ， 单 击 “ 吕 ”按钮 拉 伸 为 曲面 的 方式 ， 在 “起 ”文本 框 中 输入 10.00， 单 
击 “VY” 按 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ， 如 图 4-91 所 示 。 
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4-91 拉 伸 曲面 


在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 扎 拉 伸 ” 
按钮 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 怨 ” 按 
钮 ， 单 击 “ 岛 昌 7 ”按钮 ， 绘 制 截面 ， 如 图 4-92 所 示 。 

单 击 “VY” 按 钮 返回 操控 面板 ， 单 击 “ 只 ”按钮 拉 伸 
为 曲面 的 方式 ， 单 击 “加 ”按钮 去 除 材料 方式 ， 然 后 单 击 
“选项 ”选项 卡 ， 在 “深度 ”两 侧 都 选择 “站 EE 富生 ”， 单 击 
“W” 按 钮 完成 修剪 曲面 的 创建 ， 如 图 4-93 所 示 。 图 4-92 草图 2 
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4-93 创建 修剪 曲面 


4.2.3 ”合并 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 按照 如 图 4-94 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 
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图 4-94 新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 蕊 拉 伸 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”操控 面 
板 ， 单 击 “ 设 置 ” 选 项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平 面 ， 
在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 参 考 平 面 和 和 章 绘 方 问 采用 系统 默认 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 如 图 4-95 所 示 。 
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图 4-95 “ 草 绘 ”对 话 框 











进入 草 绘 环 境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 
单 击 “ 空 3 有 ”按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 的 创建 ， 如 图 4-96 所 示 。 
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返回 操控 面板 ， 单 击 “ 只 ”按钮 拉 伸 为 曲面 的 方式 ， 同 时 在 “ 晶 ” 拉 伸 到 两 侧 的 文本 
框 中 输入 50.00， 单 击 “Y” 按 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ， 如 图 4-97 所 示 。 
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4-97 拉 伸 曲面 1 


在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 广 拉 伸 ”按钮 ， 选 取 TOP 基准 平面 ， 单 击 
菜单 栏 中 的 “外 ”按钮 ， 再 次 单 击 “ 号 扯 # 7” 按钮， 绘制 截面 ， 如 图 4-98 所 示 。 











4-98 草图 2 
单 击 “VY” 按 钮 返回 操控 面板 ， 单 击 “ 品 ”按钮 拉 伸 为 曲面 的 方式 ， 在 “ 臣 深 度 ” 文 


本 框 中 输入 20.00， 单 击 “ 选 项 ”选项 卡 ， 勾 选 “ 剖 封 漳 ”， 单 击 “W” 按 钮 完成 命令 ， 
如 图 4-99 所 示 。 
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4-99 ” 拉 伸 曲面 2 


曲面 设计 





按 住 《Ctrl》 键 选择 曲面 1 和 曲面 2， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 
“折合” 按钮 ， 弹 出 操控 面板 ， 可 以 通过 单 击 “ ”按钮 控制 方向 ， 单 击 “Y” 按 钮 完成 
合并 曲面 的 命令 ， 如 图 4-100 所 示 。 
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图 4-100 创建 合并 曲面 


4.2.4 ”镜像 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 按照 如 图 4-101 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 
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图 4-101 新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 定 删 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “旋转 ”操控 面 
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板 ， 单 击 “ 设 置 ” 选 项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平 
面 ， 在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 参 考 平面 和 草 绘 方向 采用 系统 默认 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 如 图 4-102 所 示 。 

进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 宣 ” 按 包 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
作 ; 单 击 “ 号 了 ”和 ”人 和 ”按钮 ， 绘 制 截 面 草图 ， 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 
的 创建 ， 如 图 4-103 所 示 。 
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图 4-102 “ 草 绘 ” 对 话 框 图 4-103 草图 


返回 操控 面板 ， 单 击 “ 口 ”按钮 拉 伸 为 曲面 的 方式 ， 在 “起 ”角度 文本 框 中 输入 
180.0， 单 击 “Y ”按钮 ， 完 成 旋转 曲面 的 创建 ， 如 图 4-104 所 示 。 
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图 4-104 ”旋转 曲面 


单 击 选 取 旋转 模型 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “ 北 窜 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 
镜像 操控 面板 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 单 击 “W ”按钮 完成 镜像 曲面 的 创建 ， 如 图 4-105 
所 示 。 
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图 4-105 创建 镜像 曲面 


4.2.$S 偶 移 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 按照 如 图 4-106 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 





3、 造 择 此 项 
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图 4-106 新建 文件 


在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”操控 面 
板 ， 单 击 “ 设 置 ” 选 项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平面 ， 
在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 参 考 平 徊 和 章 绘 方 癌 采用 系统 默认 ， 单 击 
“日 绘 ” 按 钮 ， 如 网 4-107 所 示 。 

进入 草 绘 环 境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
作 ; 单 击 “次 和 2” 按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 创建 ， 如 图 4-108 所 示 。 
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返回 操控 面板 ， 单 击 “ 吕 ”按钮 旋转 为 曲面 的 方式 ， 在 “在” 文本 框 中 输入 10.00， 单 
击 “VY” 按 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ， 如 图 4-109 所 示 。 
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图 4-109 拉 伸 曲面 


单 击 选取 曲面 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “ 名 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “ 偏 移 ”操控 面板 ， 如 图 4-110 所 示 。 
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4-110 ” 偏 移 操 作 





在 操控 面板 的 “站 ”文本 框 中 输入 2.00， 单 击 “Y” 按 钮 完成 偏 移 曲 面 的 创建 ， 
如 图 4-111 所 示 。 
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图 4-111 创建 偏 移 曲 面 


4.2.6 ”加 厚 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 按照 如 图 4-112 所 示 的 步 又 新 建文 件 。 
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图 4-112 ”新建 文件 

在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 巨 拉 伸 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”操控 面 
板 ， 单 击 “ 设 置 ” 选项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 给 平面 ， 
在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 参 考 平 面 和 章 绘 方 同 采用 系统 默认 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 如 图 4-113 所 示 。 

进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 宣 ” 按 钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 ， 
单 击 “ 人 人” 按钮， 绘制 图 形 ， 单 击 “Y ”按钮 ， 完 成 截面 的 创建 ， 如 图 4-114 所 示 。 
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图 4-114 草图 


图 4-113 “ 草 绘 ”对 话 框 
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返回 操控 面板 ， 单 击 “ 吕 ”按钮 旋转 为 曲面 的 方式 ， 在 “ 臣 ” 文 本 框 中 输入 100.00， 
单 击 “VY” 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ， 如 图 4-115 所 示 。 


文件 ~ 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 起 肖 


ll Sm X 





放置 选项 | 属性 


~ 
> 


图 4-115 创建 拉 伸 曲面 


单 击 选取 曲面 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “ 王 冯 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “加 厚 ” 操 探 和 面板 ， 如 图 4-116 所 示 。 
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文件 ~ | 模型 ”分 析 注释 沪 案 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 加 夺 
口 蜀 HI "| 5% 1 元 国 so 属 X 
参考 | 选项 | 属性 
图 4-116 加 厚 操作 
在 操控 面板 的 “站 ”文本 框 中 输入 20.00， 单 击 “Y” 按 钮 完成 加 厚 曲 面 的 创建 ， 


如 图 4-117 所 示 。 
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文件 模型 分 析 注释 } 
图 4-117 创建 加 厚 曲 面 








参考 | 选项 | 属性 


4.2.7 ” 技 模 曲面 
进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”， 按照 如 图 4-118 所 示 的 步 又 新 建文 件 。 
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图 4-118 新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 冲 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “旋转 ”操控 面 
板 ， 单 击 “ 设 置 ” 选 项 卡 的 “定义 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平面 ， 
在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 参 考 平 面 和 草 绘 方向 采用 系统 默认 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 如 图 4-119 所 示 。 

进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜 单 栏 中 的 “ 宣 ” 按 钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操 
作 ; 单 击 “ 中 本 "2 “人生 7 2” 按钮， 绘制 截面 草图 ， 单 击 “W” 按 钮 ， 完 成 截面 的 创建 ， 
如 图 4-120 所 示 。 






































有 ED 从 . 
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曹 给 方向 10.00 
草 给 视图 方向 ， 尽 向 
参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方 回 右 ME 
取消 Be 5.00 一 -| 
图 4-119 “ 草 绘 ” 对 话 框 图 4-120 昔 图 








返回 操控 面板 ， 单 击 “ 口 ”按钮 拉 伸 为 曲面 的 方式 ， 在 “在 ”角度 文本 框 中 输入 
360.0， 单 击 “VY” 按钮 ， 完 成 旋转 曲面 的 创建 ， 如 图 4-121 所 示 。 
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图 4-121 创建 旋转 曲面 
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单 击 选取 旋转 模型 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”区 域 中 单 击 “ 也 3 ”按钮 ， 系 统 
弹出 拔 模 操控 面板 ， 单 击 “参考 ” 选项 卡 ， 然 后 单 击 选取 拔 模 曲 面 和 拔 模 枢 轴 ， 在 “人 
角度 文本 框 中 输入 5.0， 单 击 “W” 按 钮 完成 拔 模 曲 面 的 创建 ， 如 图 4-122 所 示 。 
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图 4-122 创建 拔 模 曲 面 


4.2.8 实体 化 曲面 


进入 工作 环境 后 ， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 按照 如 图 4-123 所 示 的 步 又 新 建文 件 。 
















Eis 人 用 总 和 


新 建 X 

类 型 子 类 型 

站 ”: 洋 :” 苗 给 @) 实体 
@) 国 委 件 |' 饭 金 件 

好 ， 制 造 线束 

| [EG] 绘图 

寺村 格式 2、 单 击 " 零 件 

四 二- 

> 图 执 绽 入 名 称 和 


面 | | | 11 “部 建 " 3、 选 择 此 项 


MODELED BY 


主页 


公用 名 称 : 
区 [> 加 使 用 默认 模板 








图 4-123 ”新 建文 件 





在 “模型 ”选项 卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 忆 拉 伸 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”操控 
面板 ， 单 击 “ 设 置 ” 选 项 卡 中 的 “定义 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平 
面 ， 在 工作 界面 移动 鼠标 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 参 考 平 徊 和 章 绘 方 问 采用 系统 默认 ， 单 
击 “ 草 给 ”按钮 ， 如 图 4-124 所 示 。 








曲面 设计 








进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “外 ”按钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 ;， 单 击 
按钮， 绘制 图 形 ， 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 的 创建 ， 如 图 4-125 所 示 。 
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取消 
图 4-124 “ 草 绘 ”对 话 框 图 4-125 草图 
返回 操控 面板 ， 单 击 “ 口 ”按钮 拉 伸 为 曲面 的 方式 ， 在 “在 ”文本 框 中 输入 100.00， 单 击 
“选项 ”选项 卡 ， 勾 选 “ 区 封 瑞 ” 单 击 “WY” 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 ， 如 图 4-126 所 示 。 


文件 ~ 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 起 人 入 
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100.00 
4-126 ” 拉 伸 曲面 


单 击 选 取 曲 面 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “ 全 化 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “实体 化 ”操控 面板 ， 单 击 “W ”按钮 完成 实体 化 曲面 的 创建 ， 如 图 4-127 所 示 。 
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4-127 创建 实体 化 曲面 
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4.3 要点。 应 用 





本 节 以 若干 个 简单 的 案例 ， 演 示 本 章 各 知识 点 的 应 用 。 
4.3.1 应 用 1 一 一 电话 昕 简 
本 节 以 图 4-128 所 示 的 电话 听 简 模型 作为 例子 来 讲解 曲面 设计 的 方法 。 


ai 





图 4-128 电话 听 简 模型 


思路 点拨 Cd 


图 4-128 所 示 的 电话 听 简 模型 主要 由 扫描 、 拉 促 、 ne 
下 : 第 一 步 扫描 曲面 ， 第 二 步 拉 伸 曲面 ， 第 三 步 合 并 曲面 。 绘 制 流程 如 图 4-129 所 示 。 


~ 


【光盘 文件 】 


SA 








参见 附带 光盘 中 的 “End\ch4\4-3.prt” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVIch4\4-3.avi” 文 件 。 








【 操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
了 录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:NEndch4”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 4-130 所 示 。 


选择 工作 目录 
4 vr sysuzrjb (6:)} b End 
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矶 收藏 夫 文件 名 :ch4 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0 
六 件 智 :| ch4 
> 文件 去 树 
图 4-130 设置 工作 目录 





(2) 单 击 采 单位 中 的 “文件 ”一 “新 
建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 口 ” 
按钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 零 件 ” 
~ 取消 勾 选 “使 用 默认 模板 ”， 选 择 


“mmns part solid” 模 板 ， 单 击 “ 确定 ， 按 
钮 进入 建 模 环境 ， 如 图 4-131 所 示 。 





文件 | | 主页 
| | -> gh 子 类 型 
Ly g 实体 
新 建 中 打开 打开 J 人 白金 件 
数 折 口 装 本 线束 
如， 制造 
和 加 国 4 
公用 文件 夫 图 le 
国 | 在 会 话 中 -上 图 志 
[ 动 点 面 艺 ] 记事 本 
蕉 我 的 文档 四 标记 
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En Manikin 库 一 
辟 必 茂 夫 确定 取消 
图 4-131 新 建文 件 
(3) 绘制 扫 朱 轨迹 。 在 “模型 ”选项 卡 





的 “基准 ”区 域 中 单 击 “拼音 给 ”按钮 ， 弹 
出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 作为 晶 绘 
平面 ， 如 图 4-132 所 示 。 


曲面 设计 
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66 TT 3? 对 话 框 


进入 草 绘 环境 ， 单 击 “[ 3 下 上 ”按钮 
绘制 草图 ， 单 击 “ 关 ”按钮 完成 命令 ， 如 
图 4-133 所 示 ， 





图 4-132 


330.00 


450.00 





绘制 扫描 轨迹 
(4) 扫描 曲面 。 在 “模型 ”选项 卡 的 


图 4-133 





“形状 ”区 域 中 单 击 “和 包 撞 7” 按钮 ， 系 统 
弹出 “扫描 ”操控 面板 ， 单 击 “ 中 ”按钮 选 
择 扫描 为 曲面 方式 ， 如 图 4-134 所 示 。 


本 只 施 转 文件 * 模型 ”分 析 注释 演 煞 
[a | 
2 a | 口中 | 加 一 上 
形状 * 
参考 | 选项 | 相 切 | 属性 


图 4-134 ”操控 面板 


单 击 操控 面板 中 的 “加 草 绘 ”按钮 ， 进 
入 草 绘 环境 ， 单 击 “ 品 碾 站 ”按钮 绘制 草 
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图 ， 单 击 “ 踢 ”按钮 返回 操控 面板 ， 再 单 击 
“ 酌 ” 按 钮 完成 命令 ， 如 图 4-135 所 示 。 








4-135 扫 摘 曲面 





(5) 拉 伸 曲面 。 单 击 菜单 栏 中 的 “已 拉 
伸 ” 按 钮 ， 弹 出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 
项 卡 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 选 择 FRONT 为 车 
绘 平面 ， 单 击 “ 昌 ”按钮 选取 参考 线 ， 单 击 
“上册 线 中 ”按钮 绘制 中 心 线 ， 单 击 “ 从 村 了 ” 
“ -3 下 ”按钮 绘制 草图 ， 如 图 4-136 所 示 。 


4-136 ”草图 


单 击 “ 上 站 ”按钮 返回 操控 面板 ， 单 击 
“局 ”按钮 选择 拉 伸 为 曲面 方式 ， 旋 转 类 型 


4.3.2 ”应 用 2 一 一 按钮 





选择 “在 ”在 角度 框 中 输入 100.00， 单 击 
“WY ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-137 所 示 。 


100.00 








放置 | 选项 | 属性 





wa 


4-137 ” 拉 伸 曲面 


(6) 合并 曲面 。 在 模型 树 单 击 选 择 扫描 
和 拉 伸 两 个 特征 ， 单 击 荣 单 栏 中 的 
“并” 按钮， 系统 弹出 操控 面板 ， 单 击 
“%” 按 钮 调整 好 方 辐 ， 单 击 “ 冯 ”按钮 完 
成 命令 ， 如 图 4-138 所 示 。 
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4-138 合并 曲面 


本 市 以 图 4-139 所 示 的 按钮 模型 作为 例子 来 讲解 曲面 设计 的 方法 。 


曲面 设计 


pb 


4-139 ”按钮 模型 





思路 .点拨 /289 


图 4-139 ae 边界 混合 、 镜 像 、 实 体 化 等 特征 构成 ， 绘 制 过 
程 如 下 : 第 一 步 旋转 实体 ， 第 二 步 创建 混合 曲面 ， 第 三 步 镜像 曲面 ， 第 四 步 实体 化 曲面 ， 第 
五 步 实体 化 另 一 个 曲面 。 流程 如 图 4-140 所 示 。 





D) 


uf 


4-140 绘制 流程 





【光盘 文件 】 
Na 


【操作 步 又】 
(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 孙 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:AEndch4”， 单 击 “ 确 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 | 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 4-141 所 示 。 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch4\4-4.prt” 文 件 。 









参见 附带 光盘 中 的 “AVINch4\4-4.avi” 文 件 。 
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选择 工作 目录 

ba 到 由 | bp sysuzyj Pb (G:)} b End b 
加 组 织 v 注视 图 v 员 工具 
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蕉 我 的 文档 | 中 ch2 国 ch7 
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h ch9 
扩 工作 目录 ens 
盛 收 藏 夫 文件 名 :ch4 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05 

交 件 名 :| ch4 
> 文件 去 树 
图 4-141 设置 工作 目录 





(2) 单 击 琳 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 
建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “号” 按 
钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 零 件 ” 类 
型 ， 名 称 输入 4， 取 消 勾 选 “使 用 默认 模板 ”， 
选择 “mmns_part solid ”模板 ， 单 击 “ 人 确定” 
按钮 进入 建 模 环境 ， 如 图 4-142 所 示 。 
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国 sysuzyj - 
国 ri 名 称 |4 
公 工作 目录 公用 名 称 
网 上 名 居 站 使 用 默认 模板 4 一 一 取消 勾 选 
年 | Wanikin 
图 4-142 ”新 建文 件 


(3) 绘制 旋转 实体 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 高 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “旋转 ”操控 面板 ， 如 图 4-143 所 示 。 








术科 文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 泻 染 ”工具 视 
这 ee [Djag 4E vls00 下 
形状 > 
图 4-143 ”操控 面板 
单 击 操控 面板 上 的 “放置 ”一 “定义 ” 
按钮 ， 系 统 因 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 选 择 








FRONT 面 作 为 晶 给 平和， 进入 理 绘 环 砷 ， 单 
击 6 中 心计 2》 LA 于 2 全 天 > 按钮 绘制 草 
图 ， 单 击 “ 曾 ”按钮 返回 操控 面板 ， 再 单 击 
“站 ” 投 钮 完成 命令 ， 如 岁 4-144 所 示 。 





40.00 





绘制 旋转 实体 


(4) 创建 草 绘 曲线 。 在 “模型 ”选项 卡 
的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 皖 草 绘 ”按钮 ， 弹 
出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 作为 蛙 绘 
平面 ， 如 图 4-145 所 示 。 


图 4-144 

















/7 了 灿 证 x 
wx 点 || 放置 属性 
“生效 业 和 系 | ”| 用 章 给 平面 
基准 FRONT:F3 
草 绘 方向 
草 绘 视图 方向 | 肥 向 
参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方向 右 v 
图 4-145 “ 草 绘 ”对 话 框 


进入 昔 绘 环境 ， 单 击 “ 改 线 "”《 仿 玉 7 
按钮 绘制 草图 曲线 ， 单 击 “ 光 ”按钮 完成 命 
令 ， 如 图 4-146 所 示 。 








图 4-146 


创建 至 绘 曲 线 


(5) 创建 参考 面 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“基准 ”区 域 中 单 击 “A 平面 ”按钮 ， 弹 出 
“基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 作为 偏 移 


参考 平面 ， 如 图 4-147 所 示 。 


基准 平面 
放置 显示 属性 


= 


FRONT:F3 (基准 平面 ) 坊 移 





4-147 创建 参考 面 


(6) 创建 草 绘 曲线 2。 
卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 穴 草 绘 ”按钮 ， 
选择 DTMI 作为 草 绘 平面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 





单 击 “ 加 ”选取 曲线 1 作为 参考 线 ， 单 击 
“人 “9 玫 ”按钮 绘制 草图 曲线 ， 单 击 


“站 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-148 所 示 。 





图 4-148 ” 草 绘 曲线 2 


(7) 创建 镜像 曲线 。 单 选 草 绘 曲 线 2， 
在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 
“ 半生 外” 按钮 ， 弹 出 “镜像 ”操控 面板 ， 选 
择 FRONT 面 作为 镜像 血 ， 单 击 “ 半 ”按钮 
完成 命令 ， 如 图 4-149 所 示 。 

(8) 创建 混合 曲面 。 在 “模型 ”选项 
卡 中 的 “曲面 > 区 域 中 单 击 “ 心 边界 混 
合 ” 按 钮 ， 弹 出 “边界 混合 ”操控 面板 ， 








在 “模型 ”选项 


曲面 设计 


令 ， 如 图 4-150 所 示 。 


选 职 FRONT 面 





4-149 


创建 镜像 曲线 


人 0.00 





4-150 创建 混合 曲面 
(9) 创建 镜像 曲面 。 单 选 泥 合 曲 面 ， 在 





“ 檬 型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 
“ 并 合生 ”按钮 ， 弹 出 “镜像 ”操控 面板 ， 选 
择 RIGHT 面 作 为 镜像 面 ， 单 击 “ 关 ”按钮 
完成 命令 ， 如 图 4-151 所 示 。 

(10) 实体 化 混合 曲面 。 单 选 混合 
面 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 
击 “ 划 六 s 人 ”按钮 ， 弹 出 “实体 化 ”操控 面 
板 ， 选 择 “ 召 ”去除 材料 方式 ， 单 击 “ 国 ” 
按钮 完成 命令 ， 如 图 4-152 所 示 。 


按 (Ctrl〉 键 依次 选择 至 给 曲线 1 及 理 绘 则 
线 2， 锐 像 曲线 ， 单 击 “ 装 ” 投 钮 完成 命 
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(11) 实体 化 镜像 曲面 。 单 选 混 合 曲 
面 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 
击 “ 旦 共和 ”按钮 ， 弹 出 “实体 化 ”操控 面 
板 ， 选 择 “ 忆 ”去 除 材料 方式 ， 单 击 “ 国 ” 
按钮 完成 命令 ， 如 图 4-153 所 示 。 





图 4-151 镜像 曲面 





图 4-153 ”实体 化 镜像 曲面 








本 节 以 若干 个 典型 的 案例 ， 进 一 步 深入 演示 设计 的 方法 。 
4.4.1 ”案例 1 一 一 台灯 
本 节 以 图 4-154 所 示 的 台灯 模型 作为 例子 来 讲解 曲面 设计 的 方法 。 





图 4-154 ”人 台灯 模型 


曲面 设计 
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图 4-154 所 示 的 台灯 模型 主要 由 扫描 、 拉 伸 、 混 合 、 修 剪 、 加 厚 曲 面 和 倒 ee 
构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 扫描 灯 章 ， 第 二 步 混 合 曲面 ， 第 三 步 扫描 灯 杆 和 加 厚 操作 ， 
四 步 拉 伸 底座 和 倒 圆 角 。 绘 制 流 程 如 图 4-155 所 示 。 





图 4-155 ”绘制 流程 
【光盘 文件 】 
NW 结果 文件 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch4\4-5.prt” 文 件 。 
NEEEE) 参见 附带 光盘 中 的 “AVINch4\4-S.avi” 文 件 。 


【 操作 步骤 了 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 按钮 。 弹 出 新 建 窗 口 ， 选 择 “ 和 零件 ”类 型 ， 
“选择 工作 目录 系统 弹出 “ 远 择 工作 目 I “使 用 默认 模板 ”选项 ， 选 择 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “Gi\End\ch4”， 单 击 “ 确 | “mmns part solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 























定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 4-156 所 示 。 钮 进入 建 模 环 境 ， 如 图 4-1S7 所 示 。 
选择 工作 目录 文件 -| | 主页 新 建 2 
和 bs bp sysuzyj bp (G:) b End b | mm 类 型 子 类 型 
Ee : 〇 也 布局 @ 实体 
动 组 织 v 洲 视 图 v 哺 工具 ~ 1 Orie 人 
公用 文件 夹 向 |. 加 chs 于 图 国 要 件 | 〇 主体 
葬 点 面 外 chl 外 ch6 数据 O i 线束 
蕉 :我 的 文档 国 ch2 国 ch7 ~ 给 图 
恩 :rsuzrj 辐 ch3 国 -hs O 加 格式 
ehs ch9 O 〇 O 围 报告 
入 工作 目录 人 
届 收藏 赤 文件 名 :chs 修改 日 期 :23-War-14 03:05 记事 本 
文件 名 :| ch4 取消 勾 选 ， 下 
> 文件 夫 树 一 步 先 名 称 | 
2 “mmns_part 公用 名 称 
En 用 默认 模板 
图 4-156 设置 工作 目录 
确定 取消 








《2) 时 击 及时 位 市 的 “文件 ”学 “前 


图 4-157 ”新建 文件 
建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 品 ” 
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(3) 绘制 扫描 轨迹 。 在 “模型 ”选项 卡 单 击 操控 面板 “甘草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 








中 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 个 草 绘 ” 按 钮 ， | 绘 环境 ， 单 击 “23 亚 7 ”按钮 绘制 草图 ， 单 
弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 FRONT 作为 草 | 击 “ 圈 ”按钮 返回 操控 面板 ， 再 单 击 “ 上 站” 











绘 平 面 ， 如 图 4-158 所 示 。 按钮 完成 命令 ， 如 图 4-161 所 示 。 
四 > ] 
二 点 放置 属性 人 
下 面 x 坐标 系 。 草 绘 平面 
基准 ” . LF 





草 给 方向 ] 

草 绘 视图 方向 尽 向 

其 者 RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方 同 | 右 MW 








图 4-158 “ 草 绘 ” 对 话 框 


进入 草 绘 环境 ， 单 击 “ 中 于 ”按钮 给 
制 章 图 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 命令 ， 如 
图 4-159 所 示 。 


190.00 





图 4-161 扫描 曲面 


(5) 拉 伸 材料 。 单 击 菜单 栏 中 的 “所 拉 
伸 ” 按 钮 ， 弹 出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 
卡 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 选 择 RIGHT 为 草 绘 平 
面 ， 单 击 “ 号 ”按钮 选取 参考 线 ， 单 击 
“| 中， 城 " ”按钮 作 中 心 线 ， 单 击 “| 准 第 1 站” 
按钮 绘制 日 网 ， 如 网 4-162 所 示 。 





图 4-159 绘制 扫描 轨迹 


(4) 扫描 曲面 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 名 找 "” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “扫描 ”操控 面板 ， 单 击 “ 中 ”按钮 选 
择 扫 摘 为 曲面 方式 ， 如 图 4-160 所 未 。 


可 蛋 施 转 文件 "| | 模型 ”分 析 ”注释 演 课 


全 D 国 吕方 | en 
形 并 


参考 | 选项 | 相 切 | 属性 加 
图 4-162 ”绘制 草图 











图 4-160 “扫描 ”操控 面板 


曲面 设计 








。 单 击 “ 国 ”按钮 返回 操控 面板 ， 单 击 | 单 击 “ 国 ”按钮 返回 操控 面板 ， 在 “距离 
“ 百 ” 按 钮 选择 拉 伸 为 曲面 方式 ， 选 择 | 文本 框 中 输入 130.00， 单 击 “ 国 ” 按 钮 完成 
<“ 注 ， 去 除 材 料 方 式 ， 旋 转 类 型 选择 “在 穿 | 命令 ， 如 图 4-166 所 示 。 

适 ” 蛙 击 “ 国 ” 按钮 完成 命令 ， 如 图 4-163 “本 中 施 转 文件 | | 模型 ”分 术 


所 未。 a 忽 扫 指 ” 


| 拉 人 多 扫 措 晤 D o|@ 男 | 加 



































图 4-165 截面 1 





截面 | 选项 | 相 切 | 属性 | 





图 4-163 ” 拉 伸 材料 


(6) 创建 参考 面 。 单 击 菜单 栏 中 的 “人 
平面 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 
选择 RIGHT 作为 参考 ， 偏 移 42.00， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 完成 命令 ， 如 网 4-164 所 示 。 
















基准 平面 
让 时 | 显示 属性 
珍 考 

RIGHT:F1 (基准 平面 } 











含 移 





























4-164 创建 参考 面 


(7) 混合 。 单 击 “ 形 村 " ”下 拉 菜 单 的 ee 
“ 外间 人 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 操控 面板 ， 单 击 (8) 扫描 灯 杆 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 基 
了 a” 按钮 选择 曲面 方式 ， 单 击 “ 攻 ”按钮 | 准 ” 区 域 中 单 击 “ 人 党 昔 绘 ”按钮 ， 弹 出 “ 昔 
进入 截面 1 的 绘制 ， 单 击 “W” 按 钮 返回 操 | 绘 ” es. 选择 FRONT 作为 草 绘 平面 。 
探 面 板 ， 如 图 4-165 所 示 。 给 环境 ， 单 击 “| 有 责 "” 按 钮 绘制 草图 ， 
在 操控 面板 中 单 击 “被 面 ”选项 让 中 的 be “% ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-167 所 
“搬入 ”按钮 ， 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制 截面 2， 
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在 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 
击 “ 知 扫 描 ” %” 按钮 ， 系统 弹出 “扫描 ” 操控 










面板 ， 单 击 “ 呈 ”按钮 选择 扫描 为 曲面 方 
式 ， 如 图 4-168 所 示 。 
10.00 一 王 : 
400.00 
as 下 站 
| 297.00 
50.00 1 1 
四 | pRT csyd DEF 
68.00 





下 二 


图 4-167 扫描 轨迹 


司 oe 施 转 文件 -| | 模型 “分析 ”注释  ” 浓 课 

二 

EN A Nm 

“” 罗拉 入 全 习 | 加 为 三 上 攻 
形状 * 





参考 | 选项 | 相 切 | 属性 


图 4-168 ”操控 面板 
单 击 操控 面板 上 的 “甘草 绘 ” 按 钮 ， 进 
入 草 绘 环 境 ， 单 击 “ 总 图 ”按钮 绘制 草 
图 ， 单 击 “ 光 ”按钮 返回 操控 面板 ， 再 单 击 
“YW ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-169 所 示 。 








' 
| 
I 
| 
| 
| 
| 
| 
二 
| 





扫 摘 曲 面 


图 4-169 


(9) 修剪 。 按 《Ctrl》 单 击 选 取 混 合 扫 
描 部 分 和 灯罩 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “全 人 |” 
按钮 ， 系 统 弹 出 操控 面板 ， 调 好 修 雯 方 辐 ， 单 
击 “ 交 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-170 所 示 。 

(10) 加 厚 。 依 次 单 击 灯 章 、 混 合 癌 
和 灯 杆 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 王 钱 ”按钮 ， 
系统 弹出 操控 和 面板， 在 “厚度 ”文本 框 中 
输入 8.00， 单 击 “ 汉 ”按钮 完成 命令 ， 如 
图 4-171 所 示 。 








分 








Di 镜像“ 习 延伸 2 投影 


到 [ 贸 们 和 曾 ] 丽 偏 驹 区 加 昌 
阵列 回合 并 同 相 交 何 实 体 化 
和" 








修剪 


图 4-170 


) 必 镜像 “ 习 延 伸 名 投影 


四 修复 呵 偏 移 [区 加 昌 | 


合并 大 相交 们 实体 化 


国 


阵列 





加 厚 


图 4-171 


(11) 拉 伸 1。 单 击 菜单 栏 中 的 “乌拉 
伸 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 操控 面板 ， 选 择 灯 杆 的 
夺 面 作为 草 绘 甸 ， 绘 制 草图 ， 在 “长 度 ” 文 
本 框 中 输入 130.00， 单 击 “ 光 ”按钮 完成 命 
令 ， 如 图 4-172 所 示 。 





4-172 拉 伸 1 


(12) 拉 伸 2。 单 击 菜单 栏 中 的 “所 拉 
伸 ” 按 钮 ， 选择 拉 伸 1 
的 底面 作为 草 绘 面 ， 绘 制 草 图 ， 在 “长 度 ” 
文本 框 中 输入 65.00， 单 击 “ 光 ”按钮 完成 
命令 ， 如 图 4-173 所 示 。 

(13) 倒 圆 角 。 按 (Ctrl1〉 键 依次 选择 
拉 伸 2 底座 的 各 角 ， 单 击 菜单 栏 中 的 
“ 他 全 国航 “ ”按钮 ， 系 统 弹出 操控 面板 ， 在 角 
度 文 本 框 中 输入 60.00， 单 击 “中 ”按钮 完 
成 命令 ， 如 图 4-174 所 示 。 








4.4.2 ”案例 2 一 一 旋钮 


曲面 设计 


a Er 2 





4-173 ” 拉 伸 2 


3 
6 


图 4-174 倒 圆 





本 市 以 图 4-175 所 示 的 旋钮 模型 作为 例子 来 讲解 曲面 设计 的 方法 。 





4-175 ”旋钮 模型 
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图 4-175 所 示 的 旋钮 模型 主要 由 旋转 、 扫 描 、 延 仲 、 填 充 、 合 并 、 实 体 化 曲面 等 特征 
构成 ， 在 绘制 过 程 中 ， AN 第 二 步 创 建 扫描 曲面 ， 第 三 步 延伸 和 填充 曲面 ， 第 
四 步 合 并 曲面 ， 第 五 步 实 体 化 面 。 绘 制 流程 如 图 4-176 所 示 。 


sq， 
.3 


图 4-176 ”绘制 流程 






【光盘 文件 】 


STP 


[所 ee 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 名 称 输入 7， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ”， 选 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 | 择 “mmns part _ solid” 模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “Gi\End\ch4”， 单 击 “ 确 | 按钮 进入 建 模 环 境 ， 如 图 4-178 所 示 。 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 4-177 所 示 。 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch4\4-6.prt” 文 件 。 









参见 附带 光盘 中 的 “AVINch4\4-6.avi” 文 件 。 




















文件 | | 主页 
选择 工作 目录 We | [| 
ol ne yl dh 新 建 | 打开 打开 口 _ 湾 ; 草 绘 | O 〇 饭 金 件 
= 图 加 要 件 ] O 〇 主体 
荔 组 织 v 小 初 图 v 哨 工 ~ | KY 
公用 文件 夫 | 向 |. 国 cas 滞 [3 0 虽 细 
葬 桌 面 | 自 cl 生 ch6 公用 文件 夫 O 加 机 
扒 我 的 文档 | 国 中 2 生 hr 男 在 会 话 中 9 证 本 
国 sysuzyi | 园 chs 息 hs 国 旧 本 OO 各 记事 本 
pe es 的 我 和 文档 O 国 标记 
刁 收藏 赤 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05 pe pr 权 
:| ch4 户 网 上 邻居 
| 口 使用 默认 模板 一 一 ”取消 勾 选 此 项 
> 文件 去 树 外 Yanikin 库 —— 
、 司 
4-177 设置 工作 目录 
(2) 单 击 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 人 
站 
A > 、 、 
建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “号 ” (3) 绘制 旋转 实体 。 在 “模型 ”选项 





按钮 。 弹 出 新 建 和 窗口， 选择“ 零件 ”类 型 ， | 卡 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 宁 高 ” 按 钊 ， 


所 示 。 


SiHaA | (OA 


拉 人 
形状 > 
国 国 国 进 页 | 属性 
4-179 “旋转 ”操控 面板 


单 击 操控 面板 “放置 ”一 “定义 ” 按 
钮 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 
FRONT 和 面 作 为 章 绘 平面 ， 进 入 旱 绘 环境 ， 
单 击 “ 由 线 了 ”次 线 中 >” “下 亚 中 ”按钮 绘制 
草图 ， 单 击 “WW” 按 钮 返回 操控 面板 ， 再 单 


击 “ 呈 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-180 所 示 。 





模型 ”分析 注释 演 染 工具 视 


4E™||360.0 - 











4-180 


绘制 旋转 实体 
(4) 创建 草 绘 曲线 。 在 “模型 ”选项 卡 





出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 作为 草 绘 
平面 ， 如 图 4-181 所 示 。 











FRONT-F3( 乔 使用 先前 的 





草 给 方向 
草 绘 视图 方向 ， 尽 向 
参考 | RIGHT:Fl (基准 平面 ) 


方向 右 M 


“ 草 绘 ”对 话 要 








4-181 


进入 草 绘 环境 ， 单 击 “[ 众 线 中 >” “9 亚 加 ” 


曲面 设计 


按钮 绘制 草图 曲线 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 命 
今 ， 如 图 4-182 所 示 。 





4-182 ”创建 草 绘 曲 线 


(5) 创建 扫描 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 短 指 " ”按钮 ， 系 统 
弹出 “扫描 ”操控 面板 ， 单 击 选择 投影 曲 
线 ， 单 击 操控 面板 中 的 “图 ”按钮 ， 进 入 草 
绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 色 ”按钮 ， 使 草 
绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 便 于 章 绘 操作 ;， 单 击 
“有 中 ”按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “W” 按 
钮 ， 完 成 截面 创建 ， 单 击 “ 咯 ”按钮 完成 命 
令 ， 如 图 4-183 所 示 。 




















4-183 创建 扫描 


(6) 创建 参考 面 。 在 “模型 ”选项 卡 的 


209 


270 
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“基准 ”区 域 中 单 击 “ 亿 平面 ”按钮 ， 弹 出 | 所 示 。 


“基准 平面 ”对 话 杠 ， 选 择 Z 轴 端 点 和 TOP 
面 作为 参考 平面 ， 如 图 4-184 所 示 。 


基准 平面 
| 放置 显示 属性 
参考 

二 顶点 : 边 :55( 人 能 转 1)  ” 穿 过 

一、 “I0P:F2 (基准 平面 ) 













图 4-184 创建 参考 面 


(7) 创建 延伸 曲面 1。 在 “智能 选取 ” 
栏 选 择 “ 几 何 ” 选 项 ， 单 击 需 要 延伸 的 边 ， 
然后 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 
击 “ 配 亚 和 ”按钮 ， 系 统 弹出 “延伸 ”操控 
面板 ， 单 击 “ 轩 ”按钮 在 绘图 区 选择 DTMI 参 
考 面 ， 单 击 “ 光 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-185 
所 未 


> 一 
—— 
一 一 





参考 面 


| 国 | 一 
号 








创建 延伸 曲面 1 


(8) 创建 延伸 曲面 2。 在 “智能 选取 ” 
栏 选择 “几何 ”选项 ， 单 击 需要 延伸 的 边 ， 
然后 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 
击 “ 芝 下 由 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “延伸 ”操控 
面板 ， 单 击 “ 轩 ”按钮 在 绘图 区 选择 DTMI1 参 
考 面 ， 单 击 “ 光 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-186 


图 4-185 





创建 延伸 曲面 2 


(9) 创建 延伸 曲面 3。 在 “智能 选取 ” 
栏 选择 “几何 ”选项 ， 单 击 需要 延伸 的 边 ， 
然后 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 
击 “ 芝 下 和 由” 按钮， 系统 弹出 “延伸 ”操控 
面板 ， 单 击 “ 轩 ”按钮 在 绘图 区 选择 DTMl 
参考 面 ， 单 击 “ 光 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-187 


所 示 。 


四 加 | 了” 一 


图 4-186 











创建 延伸 曲面 3 


(10) 创建 参考 面 2。 在 “模型 ”选项 卡 
的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 刀 平面 ”按钮 ， 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 延 伸 面 2 线 
作为 参考 线 ， 如 图 4-188 所 示 。 


图 4-187 





边 :E10{ 延 伸 _2) 


穿 过 
穿 过 








4-188 创建 参考 面 2 
(11) 创建 草 绘 曲线 2。 在 “模型 ” 选 


项 卡 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 仿 草 绘 ” 按 
钮 ， 选 择 FRONT 面 作 为 章 绘 平面， 进入 
草 绘 环境 ， 单 击 “ 旺 ”按钮 选取 延伸 面 作 
为 参考 线 ， 单 击 “ 必 人 线 "”“ 2 下 中 ”按钮 绘 
制 草 图 曲线 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 命令 ， 
如 图 4-189 所 示 。 








创建 章 绘 曲线 2 
(12) 创建 填充 面 。 在 “模型 ”选项 卡 


4-189 





的 “曲面 ” 区域 中 单 击 “ 轧 贰 ”按钮 ， 系 
统 弹 出 “填充 ”操控 面板 ， 单 击 选 择 章 绘 曲 
线 2， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-190 
所 示 。 


文件 ~ | 模型 ”分析 ”注释 演 染 


lil™V Xx 


草 绘 [ 草 给 2 | 


和 参考 | 属性 





4-190 填充 曲面 


曲面 设计 
(13) 创建 镜像 曙 面 。 单 选 扫描 曲 
面 、 延 伸 1、 延伸 2、 延伸 3 曲面 、 填 充 


曲面 ， 在 “模型 ”功能 选项 卡 的 “编辑 ” 
区 域 中 单 击 “ 六 久久 ”按钮 ， 弹 出 “镜像 ” 
操控 面板 ， pin cl 
单 击 “ 国 ” 按 钮 完成 命 如 图 4-191 
所 示 。 








4-191 创建 镜像 曲线 
(14) 合并 曲面 。 在 “模型 ”选项 卡 的 





“编辑 ”区 域 中 单 击 “cC 人 HH ”按钮 ， 弹 出 操 
控 面 板 ， 按 (Ctrl1〉 键 依次 选取 扫描 曲面 、 
延伸 1、 延 仲 2、 延 仲 3 曲面 、 填 充 曲 面 ， 
单 击 “Y ”按钮 完成 合并 曲面 命令 ， 如 图 
4-192 所 示 。 





4-192 


合并 曲面 


(15) 实体 化 曲面 。 单 选 以 上 合并 曲 
面 ， 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 
击 “ 扣 将” 按钮 ， 弹 出 “实体 化 ”操控 面 
板 ， 选 择 “ 克 ”去 除 材料 方式 ， 单 击 “ 国 ” 
按钮 完成 命令 ， 如 图 4-193 所 示 。 
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(17) 实体 化 曲面 2。 单 选 以 上 合并 
曲面 2， 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 
域 中 单 击 “ 写 末 化 ”按钮 ， 弹 出 “实体 
化 ”操控 面板 ， 选 择 “ 慨 ”去 除 材料 方 
式 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 4-195 
所 示 。 








4-193 实体 化 曲面 


(16) 合并 曲面 2。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“编辑 ”区 域 中 单 击 “5 人” 按钮， 弹出 操 
控 面 板 ， 选 取 镜 像 1， 单 击 “W” 按 钮 完成 
合并 曲面 命令 ， 如 图 4-194 所 示 。 








4-195 实体 化 曲面 2 





4-194 合并 曲面 2 


4.5 习题 。 巩 回 


1. 设置 工作 目录 “End\ch4” 打开 “Startch4\4-7.prt”， 使 用 “ 偏 移 ”命令 中 的 “和 替 
换 ” 和 选项， 建立 如 图 4-196 所 示 模 型 


SN 起 驹 去 件 附带 光盘 中 的 “Startch4\4-7.prt” 文 件 。 


SN 车 时 文件 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch4\4-7.prt” 文 件 。 


SNGeee 
苦 欣 此 面 > 


图 4-196 练习 1 





参见 




















参见 附带 光盘 中 的 “AVINch4\4-7.avi” 文 件 。 














曲面 设计 


2. 设置 工作 目录 “Endch4” 打开 “Startch4\4-8.prt”， 使 用 “边界 混合 ”命令 建立 如 
图 4-197 所 示 模 型 。 


ST 


参见 附带 光盘 中 的 “AVI\ch4\4-8.avi” 文 件 。 


SAS 


图 4-197 练习 2 


3. 设置 工作 目录 “Endch4”， 打 开 “Startch4\4-9.prt”， 使 用 “实体 化 “镜像 ”命令 
建立 如 图 4-198 所 示 模 型 。 


SN 起 丑 文 件 参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch4\4-9.prt” 文 件 。 
RN 结果 文件 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch4\4-9.prt” 文 件 。 
AGO 参见 附带 光盘 中 的 “AVINch4\4-9.avi” 文 件 。 


站 _ 


图 4-198 练习 3 


见 附带 光盘 中 的 “Startch4\4-8.prt” 文 件 。 


sh 








参见 附带 光盘 中 的 “End\ch4\4-8.prt” 文 件 。 


\ 
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第 S$ 章 闭 配 设计 








装配 设计 是 通过 一 定 的 约束 方式 把 多 个 零件 组 合成 一 个 产品 的 过 程 。 本 章 以 典型 实例 
来 讲解 利用 厂 配 设计 命令 ， 接 看 分 别 介绍 各 个 约束 命令 的 创建 方法 ， 乙 后 选取 奉 干 实例 进行 





“本 讲 内 容 


和 实例 : 知识 点 一 一 镜子 的 装配 
NN 实例 : 知识 点 一 一 联 轴 器 的 装配 
和 要 点 :应 用 

和 能 力 : 提高 


9 习题 .巩固 





S.1 实例。 知识 点 一 一 馆子 的 装配 
本 节 以 创建 图 5-1 所 示 的 锐 子 模型 的 装配 作为 例子 来 讲解 装配 设计 的 方法 。 





图 5-1 镜子 模型 


思路 :点拨 Cd 


该 组 件 主要 由 馆 架 、 镜 片 等 兴 件 构成， 在 给 制 


装配 设计 


| 


镜片 ， 装 配 过 程 中 利用 到 重合 约 来 。 绘 制 流程 如 图 5-2 所 示 。 





图 5-2 
【光盘 文件 】 


SN 
Na 


【 操作 步骤 了 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch5\5-1”， 单 击 
“人 确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 5-3 所 示 。 

















选择 工作 目 对 
他 | 空 | 国 sysuzyjb (6:) b End } ch5 
动 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 ~ 
公用 文件 夹 | 向 |. 鲜于 2 
国 点 面 自 5-3 
蕉 我 的 文档 | 回 于 10 自 5-4 
加 systzyj 
售 工作 目录 |4 
届 收藏 赤 文件 名 :5-1 修改 日 期 :23-Mar-14 03: 
文件 名 :| 5-1 
> 文件 来 树 





图 5-3 设置 工作 目录 


(2) 新建 装配 文件 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“新 建 ”， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 日 击 “ 效 
配 ” 一 “设计 ”， 输 入 名 称 “5-1”， 取 消 勾 
选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 图 5-4 所 





绘制 流程 


参见 附带 光盘 中 的 “StartchS\S-1” 文 件 夹 。 
参见 附带 光盘 中 的 “End\ch5\5-1\5-1.asm ”文件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINchS\S-1.avi” 文 件 。 


示 ， 然 后 单 击 “ 硝 定 ” 投 钮 弹出 “ 狐 文 


过 程 中 ， 第 一 步 装 配 镜 架 ， 第 二 步 装配 


件 


选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns asm design” 


选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 新 建 一 
文件 ， 如 图 5-5 所 示 。 


新 建 
子 沧 
轩 | 设计 
9 互 换 
7 核验 
中) 工艺 计划 
站 sc 模型 
/) 模 且 布局 
外 部 简 收 表示 
站 可 配置 模 块 


站 可 配置 产品 


名 种 
任用 名 称 


口 向 





图 5-4 新 建 装 配 文件 


个 装配 
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rr aa (5) 添加 第 一 个 约束 。 单 击 操控 面板 中 

Se 二 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 绘图 区 单 击 选择 镜 架 
的 FRONT 面 ， 然 后 单 击 选择 镜片 的 FRONT 

i 面 ， 如 图 5-8 所 示 。 
参数 
门 ] 复制 关联 绘图 
确定 取消 
图 5-5 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 装配 镜 架 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 忠 组装” 按钮 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi:\End\ch5\5- 
I\1.prt”， 系统 弹 出 “元 件 放置 ”操控 面板 ， 
选择 “所 最” 单 击 操控 面板 上 的 “上 咖 ” 按 
钮 完成 北 配 镜 梁 的 命令 ， 如 图 5-6 所 示 。 





睛 | 哩 | 从 [六 "| | [ 乡 的 下 





装配 镜 架 


图 5-6 

(4) 次 配 镜片 。 在 “模型 ”选项 卡 的 

“元 件 ” 区 域 中 单 击 “ 监 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 

弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
ch5\5-1\2.prt”， 如 图 5-7 所 示 。 








装配 镜 厂 


图 5-7 





图 5-8 选择 约束 平面 


操控 面板 中 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 
类 型 ”系统 自动 选择 为 “工本 ”， 单 击 
“新 建 约束 ”按钮 以 便 添加 第 二 个 约束 ， 如 
图 5-9 所 示 。 


放置 | 移动 | 选项 | 搁 性 | 属性 





[fi 约束 已 启用 


药 束 类 型 


局 集 1 (用 户 定义 ) 
重合 
2:FRONT-F3 (基准 平面 ) 


Asu_FRONT-F3 (基准 平面 ) 
























图 5-9 设置 约束 类 型 


(6) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 





拌 镜 架 的 轴 ， 然 后 单 击 选 择 镜片 的 轴 ， 如 
图 5-10 所 示 。 















































条 3 宣 
装配 设计 
类 型 ”系统 自动 选择 为 “卫生 ”， 单 击 操 
控 面 板 上 的 “| 小 ”按钮 完成 装 志 配 镜片 的 命 
令 ， 如 图 5-11 所 示 。 
| 放置 | 移动 | 选项 | 找 性 | 属性 | 
rd [Vf 约束 已 启用 
:F14( 孔 1) 小 重合 国 | 仁 
入 1:3_4:F17 (基准 轴 ) 
新 建 药 束 
新 建 集 
图 $-10 选择 约束 轴 
操控 面板 中 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 图 5 11 设置 约束 类 型 


S.1.1 ”新建 一 个 装配 文件 


议 置 工作 目录 。 单 击 “ 主 矶 ”=> “选择 工作 目录 ”条 先 关 出“ 远 拌 工作 目录 ” 潮 话 
框 ， 选 择 “G:\End\ch5\exp1”， 单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 ， 如 图 5-12 所 示 。 











选择 工作 目录 X 

中 pb sysuzyj bP (G:) pb End } ch5 ” | 他 搜索 ... 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 ~ AD 
公用 文件 去 expl13 axb5 exb9 
桌面 expl0 exp2 exp6 
葵 : 我 的 文档 expll exp3 eaxbT 
i expl2 exp4 exp3 
库 工作 目录 |4 
辟 收藏 夫 文件 名 :exbl 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05:08 PM 

六 件 名 :| axbl 类 型 目录 
> 文件 去 村 ”确定 | ”| 取消 (C) 





图 5-12 设置 工作 目录 





“文件 ”一 “新 建 ”， 强 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 装 配 ” 一 “设计 ”输入 名 称 
“xjzp”， 取消 勾 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 然 后 蛙 击 “确定 ”按钮 弹出 “新 文件 选项 ”， 
选择 “mmns asm design” 选 项 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 新 建 一 个 装配 文件 ， 按 照 如 图 5-13 
所 示 的 步骤 新 建文 件 。 
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apead > 〇 ” 洲 : 草 绘 〇 互 换 ks asm design 全 
Dy 国 委 件 || 〇 校 哈 Dy = 
新 建 打开 打开 上 〇 工艺 计划 
一 会 话 融 制造 | O 〇 xc 模型 参数 
数据 给 图 “| 〇 模具 布局 - - < 
| 园 醒 式 。， 〇 外 部 简化 表示 站 
| 围 报告 ， O 〇 可 配置 模块 
人 口 可 本 二 产品 口 复制 关联 绘图 
O 加 可 确定 取消 
名 称 。 |xizp 
公用 名 称 
口 使 用 默认 模板 
确定 取消 








图 5-13 新建 一 个 装配 文件 


S.1.2 ”装配 第 一 个 零件 


新 建 一 个 装配 文件 后 ， 进 入 装配 模式 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 监 组 
小 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “G:\End\ch5S\expl\part0001.prt”， 如 图 5-14 
所 未。 





[Eg es Sm 打开 


重复 2 ” hsystzyj pb (G:) » End } ch5 b expl 
弓 站 拒 友 本 
> tf 加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 ~ 


Tn AR 让 
男 | 在 会 话 中 ll prt0002. prt 


图 5-14 “打开 ”对 话 框 
系统 进入 放置 元 件 的 模式 后 ， 弹 出 “元 件 放置 ”操控 面板 ， 在 绘图 区 单 击 选择 零件 从 
标 系 和 装配 坐标 系 ， 系 统 自 动 约束 为 重合 ， 单 击 操控 面板 上 的 “号 ”按钮 完成 装配 第 一 个 
零件 的 命令 ， 如 疼 5-15 所 示 。 


文件 -| | 模型 ”分 析 注释 ” 泻 染 ”人 体 模型 ”工具 ”视图 应 用 程序 | | 元 华 帮 么 | 














苛 | 晶 | | | 用 户 定义 I 工 孝 [> 0.00 I [| 





| 天 要 | 移动 | 这 项 | 措 性 | 属性 | 





图 5-15 ”装配 第 一 个 零件 


S.1.3 ”装配 下 一 个 零件 


装配 第 一 个 装配 零件 后 ， 继 续 在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组装 ”按钮 ， 系 
统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “G:\End\ch5\expl\part0002.prt”， 如 图 5-16 所 示 。 





咱 3 时 
装配 设计 
y 打开 
人 / ba 加 hsystzyj hh (G:) b End hh ch5 h expl 


抱 : DD 动 组 织 v 注视 图 v 哺 工具 ~ 


公用 文件 卖 prt0001. prt 
加 在 人 
图 5-16 “打开 ”对 话 框 
系统 进入 放置 元 件 的 模式 后 ， 弹 出 “元 件 放 置 ” 操 控 面 板 ， 即 完成 了 装配 下 一 个 零件 
命令 ， 如 图 5-17 所 示 。 
文件 * | | 模型 分析 ”注释 ” 泻 染 ”人 体 模型 ”工具 ”视图 应 用 程序 | | 元 伴 矿坑 | 


SS EE 加 多 自动 由 0. 00 4 D4 外 .| 




















放置 | 移动 | 选项 | 找 性 | 属性 














P| 旬 生 | : 

模型 树 莉 " 四” 

Xx" 上册 站 + 

困 光 zp.ASM | 
国 PRT0001.PRT 








图 5-17 装配 下 一 个 零件 


S.1.4 “距离 ”约束 


单 击 操控 面板 中 的 “放置 ”按钮 ， 在 “约束 类 型 ”中 选择 “J[ 距 离 ” 如 图 5-18 
所 示 。 








文件 * | | 模型 ”分析 注释 ” 泻 染 ”人 体 模型 ”工具 视图 应 用 程序 | | 元 们 该 色 
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中 | 售 | | [日 集 2 (用 户 定义 ) 车 约束 已 启用 
小 自动 
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选择 元 件 项 i 
| 选择 装配 项 
加 WZPA | 村 可 二 
国 PRI1 
新 建 集 



































图 5-18 “距离 ”约束 
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在 工作 界面 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 轴 ， 移 动 鼠 标 远 键 单 击 选择 第 二 个 零 
件 的 轴 ， 然 后 在 操控 面板 的 “距离 ”文本 框 中 输入 12.00， 如 图 5-19 所 示 。 














案 ”人体 模型 ”工具 ”视图 应 用 程序 | | 元 伴 克 和 | 


jh 中 高 | 12. 00 国 | % 个 | 


距 高 值 























| 请 慌 - 








| 
图 5-19 设置 距离 值 


单 击 操控 面板 中 的 “路 ”按钮 即 可 完成 两 个 零件 的 “距离 ”约束 命令 ， 如 图 5-20 所 示 。 








图 5-20 “距离 ”约束 











Pf ss 


“距离 约束 ”可 以 在 两 个 零件 的 点 、 线 和 面 之 间 设 置 ， 即 对 象 
可 以 是 平面 、 顶 点 、 轴 、 基 准 面 等 类 型 ， 约 束 的 对 象 选 的 不 必 有 是 一 
个 类 型 





























装配 设计 


5.1.5 “角度 仿 移 ”约束 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 上 日 录 ” 对 话 
性 ， 选 择 “Gi\End\ch5\exp2”， 早 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 5-21 所 示 。 








选择 工作 目录 X 

和 || 吵 | > 》 sysuzyj (6G:) End ch5 -| 分 搜索 
动 组 织 v 小视 图 ~ 哨 工 具 * MA 
公用 文件 来 expl expl3 exb5 exb9 
团 桌面 exp10 exp6 
蕉 我 的 文档 | 国 szxpl1 国 sxp3 鸭 exp7 
加 :rsuzrj 回 szp12 国 sxp4 exp 
侣 工作 目录 属 
喜 收藏 赤 文件 名 :exp2 修改 日 期 :23-Matr-14 03:05:08 PM 

六 件 名 :| sxb2 类 型 目录 
> 文件 夫 树 ”确定 |”| 取消 (0) 





图 5-21 设置 工作 目录 





单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 > 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 闻 配 ” 一 “设计 ”， 输 入 名 称 
“exp2”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 弹出 “新 文件 选项 ”， 
选择 “mmns_asm_design” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 新 建 一 个 闭 配 文件 ， 近 照 如 网 5-22 
所 示 的 步骤 新 建文 件 。 















[I 新 建 ” 慌 x x 
- 类 型 子 类 型 
| 主页 O 到 布局 | 图 设 计 浏览 - 
5 ga 〇 ” 渡 : 草 给 互 换 = 
〇 国 委 件 校 验 = 
新 从 | 打开 打开 ] 加 加 兰 工艺 计划 
is 加 2 和 xC 模型 参数 
数据 | | 〇 给 图 模具 布局 - 
| 加 格式 外 部 简化 去 示 MODELED BY 二 
围 报告 可 配置 模块 
| 下 图 表 可 配置 产品 门 复制 关联 绘图 
) 记事 本 
国术 确定 取消 
公用 名 称 
中 使 用 默认 模板 
确定 取消 








图 $-22 ”新 建 装 配 文件 


在 “模型 ”选项 卡 一 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 监 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 打开 “Gi:\End\ ch5\exp2\part0001.prt”， 如 图 5-23 所 示 。 





Xn 打开 
j 有 可 hb SYStzTj k 人 :本 End bk ch5 hk exp2 
7 溃 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 





公用 文件 


画 | 在 会 话 中 | part0002. prt 


图 5-23 “打开 ”对 话 框 
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系统 进入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放 置 ” 操 控 面 板 ， 在 绘图 区 单 击 选择 零件 坐标 
系 和 装配 坐标 系 ， 系 统 自动 约束 为 重合 ， 单 击 操控 面板 上 的 “中 ”按钮 完成 装配 第 一 个 零 
件 的 命令 ， 如 图 5-24 所 示 。 




















图 $-24 ”装配 第 一 个 零件 


在 “模型 ”选项 卡 一 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 打开 “G:\End\ch5\exp2\part0002.prt”， 系 统 进 入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放 置 ” 操 





控 面 板 ， 单 击 操控 面板 上 的 “放置 ”按钮 ， 在 “约束 类 型 ”选择 “性 角度 偏 移 ”， 如 图 5-25 
所 示 。 








|( 族 置 | 移动 | 选 页 | 找 性 | 属性 | ey 








日 集 1 (用 户 定义 ) [Ff 约束 已 启用 
小 自动 
涂 开 | 
选择 元 件 项 全 类 型 











选择 装配 项 




















新 建 集 








图 5-25 ”装配 第 二 个 零件 
在 工作 界面 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 上 表面 ， 移 动 鼠 标 左 键 单 击 选 择 第 二 


零件 的 前 表面 ， 然 后 在 操控 面板 上 的 “角度 偏 移 ” 文 本 框 中 输入 180.00， 单 击 操控 面板 
“YY” 按钮 即 可 完成 两 个 零件 的 “角度 偏 移 ” 约 束 命令 ， 如 图 5-26 所 示 。 




















末 ”和 人体 模 型 ”工具 ”视图 应 用 程序 | | 元 伴 套 印 | 


中 EweH x 





图 5-26 “角度 偏 移 ”约束 


装配 设计 


S.1.6 “平行 ”约束 


设 管 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 话 
性 ， 选 择 “G:\End\ch5\exp3”， 早 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 ， 如 图 5-27 所 示 。 





选择 工作 目录 X 

和 | 二 v 国 ，srsuzrj (6:) ， End ch5 ”| 搜索 
动 组 织 v 狂 视 图 v 哨 工具 ~ 9 
公用 文件 去 expl expl13 exb5 exb9 
团 点 面 exbp10 exp2 exb56 
失 我 的 文档 国 szpll 四 cr 
轧 sysuzyj expl2 exp4 expa 
侣 工作 目录 | 
观 收藏 赤 文件 名 :exp3 修改 日 期 :23-Mar-14 07:13:32 PM 

交 件 名 :| axp3 类 型 目录 
文件 去 桂 确定 |- |， 取消 (0) 








图 5-27 设置 工作 日 录 


单 击 “ 文 件 ” 一 “ 狐 建 ”， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 装 配 ” 一 “设计 ”输入 名 称 
“exp3”， 取消 色 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 弹出 “ 狐 文 件 选项 ”， 
选择 “mmns_asm _ design” 选 项 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 新 建 一 个 北 配 文件 ， 按 照 如 图 5-28 
所 示 的 步骤 新 建文 件 。 
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| 可 配置 模块 
本 配音 产后 口 复制 关联 给 图 
确定 取消 
| Pp3 
公用 名 称 
使 用 默认 模板 
确定 取消 








图 5-28 新 建 装配 文件 


在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 打开 “Gi:\End\ ch5\exp3\part0001.prt”， 如 图 5-29 所 示 。 


on, i 


~ ” 》 sysuzyj b (G:) End b ch5 b exp3 
这 CE 
加 组 织 v 注视 图 v 员 工具 ~v 


公用 文件 


男 | 在 会 话 中 ll prt0002. prt 














图 5-29 “打开 ”对 话 框 
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系统 进入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放置 ”操控 面板 ， 在 绘图 区 单 击 选择 零件 举 标 
系 和 装配 坐标 系 ， 系 统 自动 约束 为 重合 ， 单 击 操控 面板 上 的 “将 ” 按 钮 完成 装配 第 一 个 零 
件 的 命令 ， 如 图 5-30 所 示 。 











图 $-30 ”装配 第 一 个 零件 


在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 
择 打 开 “G:\End\ch5\exp3\part0002.prt”， 系 统 进 入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放置 ”操控 面 
板 ， 单 击 操控 面板 的 “放置 ”按钮 ， 在 “约束 类 型 ”中 选择 “J 平行 ”” 如 图 5-31 所 示 。 


放置 
| [入 2 用户 定 X | 加 约束 已 启用 
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图 5-31 装配 第 二 个 零件 


在 工作 界面 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 前 表面 ， 移 动 鼠 标 左 键 单 击 选择 第 二 
个 零件 的 下 表面 ， 单 击 操控 面板 的 “ 辕 ” 按 钮 即 可 完成 两 个 零件 的 “平行 ”约束 命令 ， 如 


图 5-32 所 示 。 
有 了 


图 5-32 “平行 ”约束 
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S.1.7 “重合 ”约束 


设 管 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 话 
柱 ， 选 择 “G:\End\ch5\exp4”， 早 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 5-33 所 示 。 








选择 工作 目录 x 
s ji bp sysuzyj Pb (6G:) End hh ch5 b | 分 搜索 . .. 
双 组织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 内 
公用 文件 去 国 axp1 国 axp13 Daxp5 器 axp3 
桌面 exb10 exp2 exp6 
通 
给 我 的 文档 | 国 8xp11 鸭 exp3 转 sxp7 
僵 工 作 目 录 |4 
届 收藏 赤 文件 名 :axp4 修改 日 期 :23-Mar-14 07:16:09 FM 
六 件 名 :| exp4 类 型 目录 了 
> 文件 去 树 -确定 | . 取消 (C0) 





图 5-33 设置 工作 目录 





单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 >， 弹 出 “ 痢 建 ”对 话 框 ， 单 击 “ 凄 配 ” 一 “ 议 计 ”， 输 入 名 称 
“exp4”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 弹出 “新 文 件 选项 ”， 
选择 “mmns_asm_design” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 新 建 一 个 闭 配 文件 ， 按 照 如 网 5-34 
所 示 的 步 缀 狐 建 北 配 文件 。 
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记事 本 
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公用 名 称 
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确定 取消 








图 5-34 ”新建 痛 配 文件 


在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 打开 “GEndchS\exp4\part0001.prt”， 如 图 5-35 所 示 。 





有 ™ k svsuzrj hk (G2) Ed hk ch5 k expd 


加 组 织 ~ 注视 图 ~ 哨 工具 ~ 
公用 交 件 去 回 azt0001. prt 
男 | 在 会 话 中 prt0002. prt 





图 5-35 “打开 ”对 话 框 
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系统 进入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放 置 ” 操 控 面 板 ， 在 绘图 区 单 击 选择 零件 坐标 
系 和 装配 坐标 系 ， 系 统 自动 约束 为 重合 ， 单 击 操控 面板 上 的 “ 光 ” 按 钮 完成 装配 第 一 个 零 
件 的 命令 ， 如 图 5-36 所 示 。 
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| : PRTO001:PRT_CSYS_DEF:F4( 坐 标 系 ) 
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图 5-36 ”装配 第 一 个 零件 
在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 贻 组装” 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 打开 “G:\End\ch5\exp4\part0002.prt”， 系统 进 入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放 置 ” 操 
控 面 板 ， 单 击 操控 面板 的 “放置 ” 在 “约束 类 型 ”选择 “二 重合” 如 图 5-37 所 示 。 
区 下 


回 集 】 (用户 定义 ) [ 约束 已 启用 


选择 元 件 项 RE 
TIT 人 
| | 


新 建 约束 









二 Jp [Bema 








图 5-37 装配 第 二 个 零件 


在 工作 界面 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 轴 ， 移 动 鼠 标 远 键 单 击 选择 第 二 个 零 
件 的 轴 ， 系 统 目 动 约束 两 个 零件 为 “重合 ”， 如 图 5-38 所 示 。 











图 5-38 “重合 ”约束 











继续 在 工作 界面 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 了 项 面 ， 移 动 鼠 标 左 击 单 选 第 二 个 和 零 
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件 的 项 面 ， 单 击 操控 面板 的 “ 冯 ” 按 钮 即 可 使 两 个 零件 完全 约束 ， 如 图 5-39 所 示 。 
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单 选 2 个 顶 面 "重合 " 








| 日 集 ! (用 户 定义 ) 多 约束 已 启用 
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他 PRT0002: 曲 面 :F5( 拉 伸 _1) ET EY 


[IE 























有 全 FRT0001: 曲 面 :F6( 拉 伸 _2) 偏 移 

可 0.00 ”|| 反 向 
加 多 许 候 设 。 
ts 完全 约束 











图 $-39 ”完全 约束 


5.1.8 “法 向 ”约束 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 话 
框 ， 选 择 “G:NEnd\chS\exp5”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 $-40 所 示 。 








选择 工作 目录 X 

-- a pb sysuzyj bP (G:) pb End b ch5 } -| 分 搜索 . 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 ~ La 
公用 文件 夫 expl expl3 exp5 exb9 
桌面 exp10 exp2 exp6 
蕉 我 的 文档 | 国 szpll 鸭 :xp3 exp7 
加 systzyj exp12 exp4 exp3 
匡 工作 目录 | 局 
厨 收藏 来 文件 名 :exp5 修改 日 期 :23-Mar-14 07:17:05 PY 

文件 名 :| exp5 类 型 | 目录 v 
文件 去 树 证 。 ”| 取消 (0) 





图 5-40 ”设置 工作 目录 





单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 >， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 凄 配 ” 一 “设计 ”， 输入 名 称 
“exp5”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 弹出 “新 文件 选项 ”， 
选择 “mmns_asm_design” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 狐 建 一 个 北 配 文件 ， 按 照 如 图 5-41 
所 示 的 步骤 新 建 装配 文件 。 


























[I > 新 建 x 新 文件 选项 x 
- 类 型 子 类 型 模板 
文件 主页 〇 苹 布局 @ 设计 mens part_solid 浏览 . - - 
由 司 05 |9 如 
新 建 | 打开 打开 上 次 〇 工艺 计划 
一 证 帮 导 | 〇 上 同 抽 造 | O 〇 xc 模型 参数 
数据 给 图 “| 〇 模具 布局 z 
国 格式 〇 外 部 简化 表示 -一 = 
围 报告 | O 〇 可 配置 模块 
下 图 表 CO) 可 配置 产品 复制 关联 绘图 
记事 本 
ti 玉 定 - 取消 
名 称 exb5 
公用 名 称 
了 ] 使 用 默认 模板 
确定 取消 








图 5-41 ”新建 装配 文件 
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在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 中 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 


框 ， 选 择 打 开 “G:\End\ch5\exp5\part0001.prt”， 如 图 5-42 所 示 。 
打开 









和 息 jsStzTj 5- k End bk ch5 bk exps 


加 组 织 ~v 注视 图 v 哺 工具 ~ 


2 凡人 


男 | 在 会 话 中 | | prt0002. prt 





图 5-42 “打开 ”对 话 框 








系统 进入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放置 ”操控 面板 ， 在 绘图 区 单 击 选择 零件 坐标 
系 和 装配 坐标 系 ， 系 统 自动 约束 为 重合 ， 单 击 操控 面板 上 的 “加 ”按钮 完成 装配 第 一 个 堆 





件 的 命令 ， 如 图 $-43 所 示 。 





图 $-43 ”装配 第 一 个 零件 





在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 中 单 击 “ 监 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 
框 ， 选 择 打 开 “G:\End\ch5\exp5\part0002.prt”， 系 统 进入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放 


置 ”操控 面板 ， 单 击 操控 面板 的 “放置 ”按钮 ， 在 “约束 类 型 ”选择 “ 徊 法 向 ” 如 图 5-44 





所 示 。 
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回 集 1 (用 户 定义 ) 


选择 元 件 项 










[VF 约束 已 启用 


约束 类 型 












图 5-44 ”装配 第 二 个 零件 
在 工作 界面 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 二 个 零件 的 轴 ， 移 动 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 堆 
件 的 项 面 ， 系 统 目 动 约束 两 个 零件 为 “法 问 ” 如 图 5-45 所 示 。 








装配 设计 





图 5-45 “法 向 ”约束 


和 A 一 


继续 在 工作 界面 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 顶 面 ， 移 动 鼠 标 左 键 单 击 选择 第 二 
个 零件 的 底面 ， 系 统 自动 约束 为 “二 重合 ” 同 理 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 
RIGHT 面 ， 移 动 鼠标 左 键 单 击 选 择 第 二 个 零件 的 RIGHT 面 ， 系 统 自 动 约束 为 “二 重合” 
同 理 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 FRONT 面 ， 移 动 鼠 标 左 键 单 击 选择 第 二 个 零件 的 
FRONT 面 ， 系 统 自动 约束 为 “ 工 重 合 ” 单 击 操控 面板 上 的 “中 ” 按 钮 即 可 使 两 个 零件 完 
全 约束 ， 如 图 5-46 所 示 。 



























































图 5-46 ”完全 约束 


$5.1.9 “上 共 面 ”约束 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 话 
框 ， 选 择 “G:\End\ch5\exp6”， 单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 ， 如 图 5-47 所 示 。 








选择 工作 目录 x 

和 " bp sysuzrj b (G6:) End } ch5 | 全 搜索 . . . 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ NA 
公用 文件 去 expl [es expl3 5 exb9 
国 点 面 exb10 exb2 
多 我 的 文档 expll 国 axp3 
i eaxb12 exp4 exp3 
售 工作 目录 | » 
喜 收 藏 夫 文件 名 :exp6 修改 日 期 :23-Mar-14 07:18:01 PY 

六 件 名 :| exp6 类 型 目录 
> 文件 夫 树 ”确定 |- 取消 (O 








图 5-47 设置 工作 日 录 
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持 击 “文件 ”一 “ 狐 建 ”弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 沪 配 ” 一 “设计 ”， 输 入 名 称 
“exp6”， 取消 勾 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 杠 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 弹出 “新 文件 选项 ”， 


选择 “mmns asm design” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 狐 建 一 个 装配 文件 ， 按 照 如 图 5-48 


所 示 的 步骤 新 建 竣 配 文件 。 

















X 新 文件 选项 x 
子 类 型 村 
入 | 设计 wans part solid 浏览 ... 
O 互 换 memns harn part 和 a 
〇 核验 mons_part_solid v 
〇 工艺 计划 
〇 xC 模型 
CO 〇 ) 模具 布局 Sn - pr 
〇 外 部 简化 去 示 MODELED BY ~ 
CO) 可 配置 模块 
口 可 醒 半 产品 口 复制 关联 给 图 
EE 取消 
使 用 默认 模板 
确定 取消 








图 5-48 ”新 建 装配 文件 


在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 中 组装” 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 打开 “Gi:\End\ch5\exp6\part0001.prt”， 如 图 5-49 所 示 。 





和 日 | 尼 锻 ”Xm 打开 
上 重复 \ / 他 v pb sysuzyj b (6G:) ， End hh ch5 b exp6 
邱 z Ea 

” 元 | 动 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 ~ 


加 | 在 会 话 中 ll prt0002. prt 


图 5-49 “打开 ”对 话 框 
系统 进入 放置 元 件 模式 ， 弹 出 “元 件 放 置 ” 操 控 面 板 ， 在 绘 儿 区 单 击 选择 零件 坐标 系 
和 闭 配 坐标 系 ， 系 统 目 动 约束 为 重合 ， 单 击 操控 面板 上 的 “ 壬 ”按钮 完成 逆 配 第 一 个 零件 
的 命令 ， 如 图 5-50 所 示 。 











PRT0001:PRT_CSYS_DEF:F4( 举 标 系 ) 





图 5-50 ”装配 第 一 个 零件 
在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 单 击 化 组装” 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 
打开 “GANEndvchS\exp6\part0002.prt”， 系 统 进入 放置 元 件 模式 ， 弹 出 “元 件 放置 ”操控 面板 ， 单 
击 操控 面板 上 的 “放置 ”按钮 ， 在 “约束 类 型 ”中 选择 “ 逐 共 面 ” 如 图 5-51 所 示 。 


装配 设计 
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图 5-51 装配 第 二 个 零件 











在 工作 界面 ， 用 鼠标 堪 键 单 击 选择 第 二 个 零件 的 轴 ， 移 动 轨 标 远 键 单 击 选择 第 一 个 零 
件 的 项 面 一 边 ， 系 统 目 动 约束 两 个 零件 为 “共和 面 ”， 如 图 5-52 所 示 。 





图 5-52 “ 共 面 ”约束 














继续 在 工作 界面 用 鼠标 元 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 FRONT 面 ， 移 动 鼠 标 左 键 单 击 选择 
第 二 个 零件 的 FRONT 面 ， 系 统 自动 约束 为 “二 重合 ” 同 理 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 
零件 的 底面 ， 移 动 鼠标 左 键 单 击 选择 第 二 个 零件 的 底面 ， 系 统 自 动 约 束 为 “十 重合 ” 单 击 
操控 面板 上 的 “上 咽 ” 按 钮 即 可 使 两 个 零件 完全 约束 ， 如 图 5-53 所 示 。 
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5-53 ”完全 约束 


经 典 实 例 学 设计 一 一 


232 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


S.1.10 “居中 ”约束 


设置 工作 目 孙 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 话 
枉 ， 选 择 “G:\End\ch5\exp7”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 5-54 所 示 。 








选择 工作 目录 X 

和 | 富国，srsuzrj (6:) End ch5 ~ [4 搜索 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ MA 
公用 文件 去 expl expl13 exb5 exb9 
团 桌面 expl10 exp2 exp6 
从 我 的 文档 | 国 szxpll xp3 
时 systzyj expl2 exp4 exp3 
售 工作 目录 | 局 
喜 收藏 夫 文件 名 :exp7 修改 日 期 :23-Mar-14 07:18:56 PM 

文件 名 :|exp7 类 型 | 目录 v 
> 文件 去 树 恒定 。 | 取消 (C) 





图 5-54 设置 工作 目录 





单 击 “文人 2 “2 弹出 “i 对 话 框 ， 单 击 和 二 二 “ 设 忆 输入 名 称 
“exp7”， 取 消 色 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “确定 ” 按 铀 弹出 “新 文件 选项 ” 


选择 “mmns _asm_design” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 新 建 一 个 装配 文件 ， 按 照 如 图 5-55 
所 示 的 步骤 新 建 装配 文件 。 

















而 口 哆 外 -| 新 建 X 新 文件 选项 x 
- 类 型 子 类 型 模板 
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〇 二 图表 | 可 配置 产品 门 复制 关联 绘图 
记事 本 
i 确定 取消 
名 称 exp7 
公用 名 称 
使 用 默认 模板 
取消 








图 5-55 新 建 闭 配 文件 


在 “模型 ”选项 卡 中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组装” 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 
框 ， 选 择 打 开 “G:\End\ch5\exp7\part0001.prt”， 如 图 5-56 所 示 。 


ey 有 ; . 打开 


下 js7Sstzy7j hb IG: End hb ch5 hk expT 
拖 z ee 
二 | 加 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 ~ 
公用 文件 去 
夯 | 在 会 话 中 EtOOOZ prt 





图 5-56 “打开 ”对 话 框 


装配 设计 


系统 进入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放 症 ”操控 面板 ， 在 绘图 区 单 击 选择 零件 坐标 
系 和 装配 坐标 系 ， 系 统 自动 约束 为 “重合 ” 单 击 操控 面板 上 的 “ 咽 ” 按 钮 完成 装配 第 一 个 
零件 的 命令 ， 如 图 5-57 所 示 。 












中 


PRT0001:PRT_CSYS_DEF:F4( 举 标 系 ) 
MDLF CSYS 





图 5-57 ”装配 第 一 个 等 件 
在 “模型 ”选项 卡 中 的 “元 件 ”区 域 单 击 “ 品 组装” 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 
框 ， 选 择 打开 “G:\End\ch5\exp7\part0002.prt”， 系 统 进入 放置 元 件 模式 ， 弹 出 “元 件 放置 ” 
操控 板 ， 单 击 操控 面板 上 的 “放置 ”按钮 ， 在 “约束 类 型 ”中 选择 “ 广 居中 ” 如 图 5-58 
所 示 。 









放置 | 移动 | 这 项 | 找 性 | 属性 | 

| 日 信 5 (用 户 定义) [TF 约束 已 启用 
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| 选择 装配 硕 | 
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lajeje 四 | 















图 5-58 ”装配 第 二 个 零件 








在 工作 界面 ， 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 二 个 零件 的 坐标 系 ， 移 动 鼠 标 左 键 单 击 选择 第 一 
个 零件 的 坐标 系 ， 系 统 上 自动 约束 两 个 零件 为 “居中 ” 即 控制 两 个 零件 的 坐标 原点 重合 ， 但 
坐标 轴 不 重合 ， 如 图 5-59 所 示 。 











[FF 约束 已 启用 

| 约束 类 型 

a ||| [人 be 

新 汗 本 科 “| 仿 移 

1 0.00 7 | 反 向 

: -状况 - 


新 建 集 
图 5-59 “居中 ”约束 
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S.1.11 “ 相 切 ”约束 


完成 “居中 ”约束 后 ， 由 于 两 个 零件 的 装配 尚 属于 部 分 约束 ， 还 应 继续 添加 约束 使 之 
成 为 完全 约束 。 

在 工作 界面 中 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 二 个 零件 的 圆柱 面 ， 移 动 鼠 标 左 键 单 击 选择 第 一 
个 零件 的 顶 面 ， 系 统 自动 约束 两 个 零件 为 “ 相 切 ” 如 图 5-60 所 示 。 











ee 





图 5-60 “ 相 切 ”约束 
继续 在 工作 界面 用 鼠标 左 键 单 击 选择 第 一 个 零件 的 前 面 ， 移 动 鼠标 左 键 单 击 选择 第 二 
个 零件 的 前 面 ， 系 统 自 动 约束 为 “重合 ” 单 击 操控 面板 上 的 “中 ”按钮 即 可 使 两 个 零件 完 
全 约束 ， 如 图 5-61 所 示 。 

















放置 | 移动 | 选项 | 找 性 | 属性 | 








| 轧 集 5 {用 户 定义 ) | [TF 约束 已 启用 
| 居中 





























图 5-61 完全 约束 


S.1.12 “固定 ”约束 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ?”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 话 
枉 ， 选 择 “G:\End\ch5\exp8”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 5-62 所 示 。 








选择 工作 目录 x 

人 vy sysuzyj ， (6:) End b ch5 "| 搜索 .. . 
轴 组 织 v 注视 图 v 哨 工 只 > 9 
公用 文件 到 expl expl13 exp3 国 exb9 
国 点 面 exb10 exp2 exb6 
险 我 的 文档 国 szxpll 国 azxp3 xb7 
a 国 axp12 exp 和 4 exp3 
信 工作 目录 < 加 
矶 收藏 夫 文件 名 :exp3 修改 日 期 :23-Mar-14 07:19:00 PM 

文件 名 :| exp3 类 型 目录 
> 文件 去 树 | 确定 | | 取消 (C) 








图 5-62 设 管 工作 目录 


装配 设计 





单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 >， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 凄 配 ” 一 “设计 ”， 输入 名 称 
“exp8”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 弹出 “新 文件 选项 ”， 
选择 “mmns_asm_design” 选 项 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 新 建 一 个 北 配 文件 ， 按 照 如 图 5-63 
所 示 的 步骤 狐 建 文件 。 














剧 口 哆 馈 新 建 x 新 文件 选项 x 
: 类 型 子 类 型 
文件 主页 〇 戌 布局 @ 设计 | gms asm design 浏览 -.. 
La af O 注 : 草 绘 | 〇 互 换 - 一 
N 〇 国 雪 件 | OO 〇 核验 = 
娃 | 打开 打开 上 ] 〇 工艺 计划 
-二 ODO 四 内 | OK 模型 参 才 
数据 | | 〇 绘图 〇 模具 布局 - z 
〇 图 格式 | O 〇 外 部 简化 表示 en 
O 〇 O 转 报告 ， 〇 可 配置 模块 
D 到 图 表  ， 口 可 醒 半 产品 口 复制 关联 给 图 
O 记事 本 
O 图 标记 确定 取消 
名 称 exp3 
公用 名 称 
口 使 用 默认 模板 
确定 取消 








图 5-63 ”新 建 装配 文件 


在 “模型 ”选项 卡 中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 
框 ， 选 择 打 开 “G:\End\ch5\exp8\part0001.prt”， 如 图 5-64 所 示 。 


回 | 蝇 人 Xm 打开 
Le 重复 \ / 和 要 bp systzyj Pp (6:) End b ch5 hexbp3 
日 2 = 
党委 D> 加 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 v 


转 | 在 会 话 中 ll prt0002. prt 





图 5-64 “打开 ”对 话 框 


系统 进入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放置 ”操控 面板 ， 在 “约束 类 型 ”中 选择 “ 必 
固定 ”>， 单 击 操控 面板 上 的 “上 咖 ” 按 钮 完成 “固定 ”约束 命令 ， 表 示 把 元 件 固 定 在 当前 位 
置 ， 即 完全 约束 ， 如 图 5-65 所 示 。 




















0.00 ] 多 | 惫 | Kr 汉 | 轧 。 状 吕 : 寺 全 的 训 





图 5-65 “固定 ”约束 
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在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 打开 “GANEndchS\exp8\part0002.prt”， 系 统 进 入 放置 元 件 的 模式 ， 在 工作 界面 ， 用 鼠标 
左 键 单 击 选中 第 二 个 零件 的 轴 ， 移 动 鼠 标 左 键 单 击 选中 第 一 个 零件 的 轴 ， 系 统 上 自动 约束 两 个 
零件 为 “重合 ” 同 理 ， 继 续 用 鼠标 左 键 单 击 选中 第 二 个 零件 的 辰 面 ， 移 动 鼠 标 左 键 单 击 选 
择 第 一 个 零件 的 轴 顶 面 ， 系 统 自动 约束 两 个 零件 为 “重合 ” 单 击 操控 面板 的 “站 ”按钮 即 
可 使 两 个 零件 为 完全 约束 ， 如 图 5-66 所 示 。 
































蚌 党 让 移动 | 选项 | 找 性 | 属性 











| [ 百 集 2 用户 定 多 加 约束 已 启用 
约束 类 型 


工 色 下 














偏 移 








7 | 反 向 
mn 




















图 5-66 ”完全 约束 


5.1.13 “默认 ”约束 


“默认 ”约束 指使 零件 的 默认 坐标 系 与 效 配 环 场 的 默认 坐标 系 乍 合 ， 装 配 第 一 个 零件 时 
一 般 用 此 约束 。 此 处 利用 5.1.12 小 市 的 实例 ， 在 装配 第 一 个 零件 时 采取 如 下 步 台 ， 其 余 步 
又 如 装配 第 二 个 零件 、 添 加 完全 约束 等 与 5.1.12 小 市 操作 一 样 。 

在 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 区 域 中 单 击 “ 吃 组装” 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 
框 ， 选 择 打 开 “G:\End\ch5\exp8\part0001.prt”， 如 图 5-67 所 示 。 








Xm 打开 
1 二 } systzyj hb (6:) bk End heh5 b expa 
拖 E es 

将 吉 组织 ~ 注视 图 v 哨 工 具 ~ 


男 | 在 会 话 中 | prt0002. prt 





图 5-67 “打开 ”对 话 框 
系统 进入 放置 元 件 的 模式 ， 弹 出 “元 件 放置 ”操控 面板 ， 在 “约束 类 型 ”中 选择 “ 虽 
默认 ”， 单 击 操控 面板 上 的 “中 ” 按 钮 完成 “默认 ”约束 命令 ， 系 统 显 示 为 完全 约束 ， 如 
图 5-68 所 示 。 








装配 设计 





5 | 多 | 种 | 六 吕 :元 率 久 | [aeam ] 回 回 


] 
II 避 I 




















图 5-68 “默认 ”约束 


$.2 实例。 知识 点 一 一 联 轴 器 的 装 
本 节 以 创建 图 5-69 所 示 的 联 轴 器 模型 的 装配 作为 例子 来 讲解 装配 设计 的 方法 。 





图 5-69 ” 联 轴 器 模型 


思路 :点拨 29 


图 5-69 We 左 轴 大 、 右 轴 套 、 螺 栓 、 热 片 、 螺 母 等 零件 构成 ， 绘 
制 过 程 如 下 : 第 一 步 装 配 左 轴 套 ， 步 装 配 右 轴 套 ， 第 三 步 装 配 螺 栓 ， 第 四 步 装 配 热 片 ， 
第 五 步 闭 配 螺母 ， 利 用 到 重合 , i | 命令。 绘制 流程 如 图 5-70 所 示 。 





图 5-70 ”绘制 流程 
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【光盘 文件 】 
Seam 
NEED 


【操作 步骤 】 
4 设 站 工作 上 月 录 。， 早 击 “ 吝 由 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹出 “选择 工作 目 























录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:NEndvchS\5-2”， 单 击 
“人 确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 5-71 所 示 。 
选择 工作 目录 
4 v bp sysuzyj bP (6G:) b End b ch5 » 
加 组织 v 注视 图 ~ 哨 工 具 ~ 
公用 文件 夹 | 向 . 站 5-2 
国 点 面 年 5 5-3 
给 我 的 文档 | 国 510 5 
本 部 国 5-11 国 5-5 
冰 工作 目录 4 
届 收藏 夫 文件 名 :5-2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:( 
文件 名 :| 5-2 
> 文件 去 树 
图 5-71 设置 工作 目录 
(2) 新 建 猴 配 文 件 。 单 击 “ 主 页 ”一 “新 


建 ” 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “装配 ?” 
“设计 ”输入 名 称 “5-2” 取消 勾 选 “使 用 扶 
认 模 板 ” 复 选 枉 ， 如 图 5-72 所 示 ， 然 后 单 击 
“人 确定 ”按钮 弹出 “ 狐 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 
“mmns asm design” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 








即 可 新 建 一 个 装配 文件 ， 如 图 5-73 所 示 。 
新 建 X 

子 类 型 
@) 设计 
互 换 
校 验 
工艺 计划 
NC 模型 
模 县 布局 
外 部 简化 表示 
可 配置 模块 
可 配置 产品 

名 称 5-2 

公用 名 称 四 

确定 取消 








图 5-72 ”新 建 装配 文件 
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参见 附带 光盘 中 的 “StartchS\S-2” 文 件 夹 。 
参见 附带 光盘 中 的 “End\chS\S-2\S-2.asm” 文件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINchS\S-2.avi” 文 件 。 





新 文件 选项 X 





参数 


MODELED BY 
DESCRIPTION 


[复制 关联 绘图 


确定 取消 








图 5-73 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 装配 左 轴 套 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 赂 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
ch5\5-2\1.prt”， 系 统 弹出 “元 件 放 置 ” 操 控 面 
板 ， 选 择 “ 得 昧 上 ”， 单 击 操 探 面板 上 的 
“站 ”按钮 完成 装配 左 轴 套 的 命令 ， 如 图 5-74 
所 示 。 











全 | 用 户 定义 - 





图 5-74 


装配 左 轴 套 


(4) 凄 配 右 轴 套 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 些 组 装 ” 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “G:\End\ch5\5- 
2\2.prt”， 如 图 5-75 所 示 。 


装配 设计 


(6) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 
择 左 轴 套 的 内 侧 问 面 ， 然 后 单 击 选择 右 轴 套 
的 内 侧 端面 ， 如 网 $-78 所 示 。 








图 5-75 ”装配 右 轴 套 


(5) 添加 第 一 个 约束 。 单 击 操控 面板 上 
的 “放置 ”选项 卡 ， 在 绘图 区 单 击 选择 左 轴 
套 的 圆 形 问 耐 ， 然 后 单 击 选 择 右 轴 套 的 圆 形 
端面 ， 如 图 5-76 所 示 。 








一 - | 1: 曲 面 :F7( 拉 促 2) 





图 5-78 ”选择 约束 问 面 


将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
束 类 型 ”手动 选择 为 “性 8E 镶 ”»， 偏 移 角 度 
为 180.00， 单 击 “ 新 建 约束 ”按钮 以 便 添加 
i 第 三 个 约束 ， 如 图 5-79 所 示 。 





图 5_76 选择 约束 端面 放置 | 移动 | 选项 | 找 性 | 属性 
FT 十 66 个 PFC 99 »、 ¢¢ 日 集 13 用 户 定 X) [Vf 约束 已 启用 
将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 -= gp 
束 类 型 ”手动 选择 为 “卫生 ”， 单 击 “ 新 奸 二 
约束 ”按钮 以 便 添 加 第 二 个 约束 ， 如 图 5-77 | 


中 新 建 殉 束 
所 示 。 , 
新 建 集 





放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 





加 和 集 13 《用 户 定义 ) [Vf 约束 已 启用 
重合 
过 类 刑 
Gy 2: 曲 面 :F5 (旋转 _1) Ee 
gqg 1: 曲 面 :F5 (旋转 _1) SS 
中 新 建 约束 


新 建 集 





图 5-79 设置 约束 类 型 


(7) 添加 第 三 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 








择 左 轴 套 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 右 轴 套 的 轴 ， 
图 5-77 设置 约束 类 型 如 图 5-80 所 示 。 
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图 5-82 


端面 ， 如 图 5-83 所 示 。 





2A_2( 轴 ):F5( 旋 转 1 


图 5-80 


选择 约束 端面 


将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
束 类 型 ”选择 为 “卫生 ”此 时 约束 状况 为 
“完全 约束 ” 单 击 操控 面板 上 的 “ 吴 ” 按 钮 
完成 装配 右 轴 套 的 命令 ， 如 图 5-81 所 示 。 











冯 配 螺 答 


(9) 添加 第 一 个 约束 。 
择 螺 栓 的 下 端面 ， 然 后 单 击 选择 右 轴 人 套 的 下 


在 绘图 区 单 击 选 








放置 | 移动 | 选 硕 | 接 性 | 属性 
日 集 13 (用 户 定 尺 ) [Wf 约束 已 启用 
i 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
Ei 2:4 2( 轴 ):F5( 族 转 _1) | 人 i ET 及 直 . 人 ) 
en 1:4 2( 和 机 } :F5 人 旋转 _1) | A 后 向 束 类 型 ?9 又 统 白 动 选择 为 6k [ 重合” ， 单 击 
新 于 拘束 ， eq 
新 建 人 ee 乓 况 “新 建 约 束 ” 按 钮 以 便 添 加 第 二 个 约束 ， 如 


图 5-84 所 示 。 


放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 
日 集 15 (用 户 定义 ) 
se 
全 gg 3: 曲 面 :F5( 拉 伸 _1) 
a 2: 曲 面 :F5 (旋转 _1) 
让 新 建 约束 





新 建 集 


图 5-81 


设置 约束 关 型 


(8) 装配 螺栓 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
chi5s=2360 ;如 节 5=82 所 示 。 





区 约束 已 启用 
约束 类 型 
到 生 司 


(10) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 螺栓 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 右 轴 和 套 的 轴 ， 
将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 
型 ”选择 为 “ 症 配 ”， 此 时 约束 状况 为 
“完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 “中 ”按钮 
完成 装配 螺栓 命令 ， 如 网 5-85 所 示 。 











[Ff 约束 已 启用 


约束 类 型 





5-85 添加 第 二 个 约束 


(11) 装配 热 片 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吧 组装 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
ch5\5-2\4.prt”， 如 图 5-86 所 示 。 





装配 垫上 


图 5-86 


(12) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 热 片 的 端面 ， 然 后 单 击 选 择 左 轴 僚 的 站 
面 ， 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
束 类 型 ”选择 为 “二 和”， 单 击 “ 新 建 约 
束 ” 按 钮 以 便 添加 第 二 个 约束 ， 如 图 5-87 
所 示 。 

(13) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘 独 区 单 击 
选择 热 片 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 左 轴 套 的 轴 ， 








将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 
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型 ”选择 为 “本 本 ”， 此 时 约束 状况 为 
“完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 “ 哆 ”按钮 
完成 装配 热 片 的 命令 ， 如 图 5-88 所 示 。 








[FF 约束 已 启用 


约束 类 型 








[Ff 约束 已 启用 


约束 类 型 











添加 第 二 个 约束 


图 5-88 


(14) 装配 螺母 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 监 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
ch5\5-2\5.prt”， 如 图 5-89 所 示 。 





冯 配 螺母 


图 5-89 
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(15) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 区 
ALLI 、 、 、 es 国 2.PRT 模型 树 
选择 螺母 的 端面 ， 然 后 单 击 选择 垫 片 的 端 aa 
面 ， 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 9 mw | 
束 类 型 ”选择 为 “ 工 生 ”， 单 击 “ 新 建 约 es < 
束 ” 按 钮 以 便 添 加 第 二 个 约束 ， 如 图 5-90 一 二 
所 示 。 图 5-92 ”创建 组 


(18) 阵列 组 。 在 模型 树 中 选取 组 ， 然 
后 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “修饰 符 ” 区 域 单 
击 “ 轩 阵列 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “阵列 ”操控 
面板 ， 在 “| 壤 充 w” 单 击 选择 “ 轴 ”， 在 给 
0 图 区 选择 轴 套 的 轴 作 为 阵列 中 心 ， 系 统 自动 
阵列 填 满 4 孔 ， 单 击 “ 颇 ”按钮 即 可 完成 阵 
(16) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 | 列 元 件 的 命令 ， 如 图 5-93 所 示 。 
选择 螺母 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 热 片 的 轴 ， 将 
操控 面板 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ” 
选择 为 “下 本 ”， 此 时 约束 状况 为 “ 完 
约束 ”， 单 击 操 控 面板 上 的 “ 尘 ” 按 钮 完成 
北 配 贬 母 的 命令 ， 如 图 5-91 所 示 。 








轴 iv 1| 1 个 项 全 区 






A_2( 轴 ):F5( 旋 转 1):1 








图 5-93 ”阵列 组 


(19) 保存 文件 。 完 成 后 的 联 轴 器 如 
图 5-94 所 示 。 





图 5-91 添加 第 二 个 约束 


(17) 创建 组 。 在 模型 树 中 选择 
“3.PRT、4.PRT、5.PRT”， 单 击 右键 选择 
“组 ”命令 ， 如 图 5-92 所 示 。 图 5-94” 联 轴 器 


5.2.1 创建 、 删 除 与 修改 元 件 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 话 
框 ， 选 择 “G:\End\ch5\exp9”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 5-95 所 示 。 

单 击 “ 主 页 ”一 “打开 ” 选择 打开 “GANEndchS\vexp9\exp9.asm”， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 
中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吕 鲜 ”按钮 ， 系 统 弹出 “元 件 创建 ”对 话 框 ， 如 图 5-96 所 示 。 

单 击 对话 框 的 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 选项 ”的 对 话 框 ， 在 “创建 方法 ”中 选 
择 “ 定 位 默认 基准 ” 在 “定位 基准 方法 ”中 选择 “ 轴 牌 再 于 平面 >， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 零 
件 呈 现 效 果 如 图 5-97 所 示 。 





























审 $ 宇 
装配 设计 
选择 工作 目录 X 

4 bp systzyj pb (G:) b End b ch5 } 过 [4 搜索 ... 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工 具 v NA 
公用 文件 来 expl expl3 exp5 
辆 点 面 exp10 exp2 exp6 
丛 我 的 交 档 expll exp3 exp' 
ER expl2 exp4 exp3 
促 工作 目录 | 4 » 
喜 收藏 夫 文件 名 :exp9 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05:08 PY 

六 件 名 :| exp9 类 型 目录 
> 文件 夫 树 “确定 |” | 取消 (C) 








图 5-95 设置 工作 目录 


号) 零件 

〔) 子 装 本 
7) 肯 架 模型 
1 1 主体 项 
中 包 此 


名称 
必用 名 种 





图 5-96 “元 件 创 建 ” 对 话 框 












〇 从 现 有 项 复制 
二 | 定位 默认 基准 
OO a 


〇 创 当 特征 
一 定位 基准 的 方法 
D 三 平面 










,0 
PE 


A_1( 轴 ):F5( 旋 转 _1):PRT0001 











图 5-97 “创建 选项 ”对 话 框 


系统 进入 创建 零件 的 工作 环境 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 一 “形状 ”区 域 单 击 “ 握 拉 伸 ” 
按钮 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”操控 面板 和 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 单 选 零件 的 RIGHT 平面 ， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 进入 草 绘 界面 ， 单 击 “ 钾 草图 ”按钮 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 与 此 同时 系统 
弹出 “参考 ”对话 框 ， 在 绘图 区 单 击 选择 模型 的 小 圆 ， 如 图 5-98 所 示 。 

单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 系 统 进入 草 绘 工作 环境 ， 在 “ 草 绘 ” 操 控 面 板 的 “ 草 绘 ” 区 域 单 
击 “ 名 图" ”按钮 ， 在 参考 小 圆 绘制 圆 ， 单 击 “ 较 ”按钮 返回 “ 拉 伸 ”操控 面板 ， 在 
“地”"” 下 拉 选 择 “ 晶 ”在 长 度 文本 框 中 输入 20.00， 如 图 5-99 所 示 。 
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F3 {DTY3) :PRT0002 
曲面 :F5 (旋转 _1) :PRT0001 








人 剖面 (00 |】 选择 使 用 边 / 偏 和 ~ 


替换 (B) 量 | 除 (D) 求解 (S) | 
参考 状况 
未 求解 的 草 给 


选取 RIGHT 面 | ee 关闭 (C) 











图 5-98 ”添加 参考 


KA 
MH 
KNEEN 


文件 * | | 模型 ”分 析 注释 演 染 ”工具 


A 








20.00 


上 
和 








图 5-99 ” 草 绘 


单 击 “ 站 ”按钮 即 可 创建 元 件 成 功 ， 然 后 在 模型 树 选 择 “EXP9.ASM” 右键 弹出 快捷 菜 
单 ， 选 择 “ 激 活 ” 即 可 激活 创建 的 元 件 ， 如 图 5-100 所 示 。 








其 其 尖 其 基 > 











NNNNMMMMNNN. 人 
和 


KKKKKKKNARN I 
NNNNKNNNNN: 


KRNNRNNKK: 
村 














图 5-100 创建 元 件 


如 条 用 户 需 要 删除 元 件 ， 可 在 模型 树 右键 单 击 此 元 件 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “ 删 
余 ” 即 可 删除 元 件 ， 效 来 如 图 5-101 所 示 。 





- 
















面 门户 国 * 澈 活 
文件 =] | 模型 peg 
GT : 
曲艺 怕人 册 | 。 将 表示 设 秆 为 ， 
多 粘贴 
生成 X 日 除 一作 | 
操作 隐 合 
编辑 
和 和 华 编辑 定义 
模型 树 找 性 化 
编辑 参考 
EXP9.ASM Wp 
国 PRT0001.PRI 移动 全 新 子 装配 


加 了 T0002PR 车 闫 


PE 


图 5-101 删除 元 件 
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如 果 用 户 需 要 编辑 修改 元 件 ， 单 击 模型 树 “ 半 7 ”一 “ 树 过 滤器 2”， 弹 出 “模型 树 项 ” 
对 话 框 ， 勾 选 “ 特 征 ?>， 然 后 再 在 模型 树 右 键 单 击 需 要 修改 的 元 件 截 面 ， 选 择 “ 编 辑 ” 命 
令 ， 在 绘图 区 输入 修改 的 尺寸 ， 最 后 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 “ 演 重 新 生成 ”按钮 ， 即 可 
再 生 编 辑 后 的 元 件 ， 如 图 $-102 所 示 。 

















加 EXP9.ASM 























一 一 | ASM_RIGHT 
对 过 滤器 | JASM_TOP | 
/7 ASM_FRONT 
别 | 袍 到 (9 ] | ASM_DEF CSYS 
样式 树 : ) | ||» 国 PRTO001.PRT 
加 ，“ v 国 PRT0002.PRT 
打开 设置 文件 (O).. 风 万 DTM1 中 
/7 DTM2 
保存 设置 文件 (S).. 记 
应 用 来 让 窗口 的 设置 (A. 了 AL1 
了 的 拉 什 1 
保存 模型 树 (M).. 型 20 
BS -BD 
单 击 | 


















文件 | | 模型 : 
9 全 曲 台 | 四 用 
9 鲍 和 ”时 天 


重新 生成 模型 。 


gty 重新 生成 (Ctrl+G) 





图 $-102 ”修改 元 件 


S.2.2 ”阵列 元 件 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 话 
枉 ， 选 择 “G\EndchS\exp10”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 5-103 所 示 。 








选择 工作 目录 X 

中 ” 国 ， srsuzrj ， (6:) ， End ch5 -| 分 搜索 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v MA 
么 用 文件 夫 | 国 axpl 国 sxpl13 [器 axp5 回 ] sxp3 
团 桌面 exp2 exp6 
乱 我 的 文档 expll exp3 exp7 
Ev expl2 exp4 exb3 
和 售 工作 目录 jj< 
喜 收藏 检 文件 名 :exp10 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05:083 PM 

文件 名 :| exp10 类 型 目录 
六 卫 才 畏 ”确定 ”| ”| 取消 (C) 








图 5-103 ”设置 工作 目录 





单 击 “ 主 页 ”一 “打开 ” 选择 打开 “GEndchS\exp10\exp10.asm”， 在 模型 树 左 键 单 击 
选择 “PRT0002.PRT”， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “修饰 符 ” 区 域 单 击 “ 于 阵列 ”按钮 ， 如 
图 5-104 所 示 。 





经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


246 





Ell 
模型 树 池 孔 、 
印 拉 伸 
ia 再 
中) 图 EXp10.ASM PE 


辐 PRT0001.PRT 切口 和 曲面 ” 修饰 竺 ~ 





5-104 ”阵列 按钮 


系统 弹出 “阵列 ”操控 面板 ， 在 “, 掉 充 ,vw” 下 拉 列 表 中 单 击 选择 “ 轴 ”， 在 绘图 区 选 
择 A_1 轴 作 为 阵列 中 心 ， 系 统 自动 阵列 填 满 4 孔 ， 单 击 “ 闻 ”按钮 即 可 完成 阵列 元 件 的 
文件 + 模型 ” 分析 注 草 选择 此 轴 作 


命令 ， 如 图 5-105 所 示 。 
qb,D 
2 


5-105 ”阵列 元 件 








5.2.3 ”镜像 元 件 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系 统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 话 
枉 ， 选 择 “G:\End\ch5\exp11”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 5-106 所 示 。 


选择 工作 目录 
名 | 中 "| 自 pb sysuzyj b (G:) b End b ch5 b 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工 具 v~ 
公用 文件 夹 | 国 sxzl 。。。。。。 国 expl3 转 exp5 
桌面 expl0 国 sxp2 exp6 
我 的 文档 外 cs 自 sr 
systzyj ezp4 国 szps 
促 工作 目录 | 4 
怠 收藏 夫 文件 名 :axbll 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05:08 PM 

















文件 名 :| axpll | ”类 型 | 目录 


> 文件 去 树 ”确定 | | 取消 (C) 


4 





5-106 设置 工作 目录 


单 击 “ 主 页 ”一 “打开 ”选择 打开 “Gi:\End\ch5\expll\expl1l.asm”， 在 “模型 ”选项 卡 
中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吕 鲜 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “元 件 创 建 ” 对 话 框 ， 在 “ 子 类 型 ”选择 
“镜像 ”如 图 5-107 所 示 。 

系统 弹出 “镜像 零件 ”对 话 框 ， 在 模型 树 选 择 “PRT0002.PRT” 作 为 零件 参考 ， 在 
绘图 区 选择 “RIGHT” 和 而 作为 平面 参考 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 完成 锐 像 元 件 的 命令 ， 
如 图 5-108 所 示 。 





装配 设计 








元 件 创建 X 
类 型 子 类 型 
(@) 零件 O 〇 实体 
〇 子 装配 〇 饭 金 件 
骨架 模型 O 〇 相交 
Da 站。 | 号 本 
〇 包 络 
名 称 PRT0003 
公用 名 称 
确定 取消 








图 5-107 元件 创建 





第 像 零 件 


镜像 类 型 

(®@) 识 讲 像 几何 

〇 镜像 县 有 特征 的 几何 
C 〇 人 如 镜像 放置 
相关 性 控制 

[Mf 几何 从属 

[Vf 放置 从 属 

二 件 参考 

| PRT0002. PRT 
Tp 
25M_RIGHT:F1 (基准 平面 ) 


口 co BE 定 J 


单 选 RIGHT 面 作为 参考 面 。 单 选 此 零件 作 
为 零件 参考 











取消 








图 5-108 ”镜像 元 件 


符 换 元 件 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 话 
框 ， 选 择 “GN\EndchS\exp12”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 5-109 所 示 。 


S.2.4 


了 ~- 下 299 

















选择 工作 目录 x 

和 " 外 bp sysuzyj (6:) b End ch5 "| 好 搜索 .. . 
荔 组 织 v 注视 图 v 哺 工 ~ 好 
公用 文件 夫 | 千 expi 国 axp13 加 axp5 国 axp39 | 
国 点 面 | 国 exp10 exp2 exp6 
苞 我 的 文档 | 国 szxpll 国 szxp3 国 exp7 
闸 工作 目录 4 *| 
刁 收藏 来 文件 名 :exp12 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05:08 Pu 

文件 名 :| sxp12 | ”类 型 | 目录 " 
> 文件 去 树 “ 兢 定 | ”| 取消 (c) 








图 5-109 设置 工作 目录 


~ 下 99 


单 击 “ 主 页 
击 “PRT0002.PRT” 弹 出 快捷 











一 “打开 ”选择 打开 “G:\End\ch5\expl2\exp12.asm”， 在 模型 树 中 右键 单 


命令 末 单 ， 选 择 “ 斩 换 ”命令 ， 如 图 5-110 所 示 。 





: 编辑 定义 
i 急 pap 
模型 村 oe 
| 阵列 .… 
加 EXp12.ASM | 移动 至 新 子 装配 
口 PrToo01. pr" ER 
器 PRT0002.PRT 参考 控制 





图 5-110 “和 葵 换 ”命令 
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系统 弹出 “ 蔡 换 ”对 话 框 ， 在 “替换 为 ”选项 中 选中 “不 相关 元 件 ”， 在“ 单 击 此 处 添 
加 项 ”选项 中 单 击 “ 攻 打开 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “PRT0003.PRT”， 如 
图 5-111 所 示 。 
































苦 换 X 
选择 当前 元 件 选择 新 元 件 
PRT0002. PRT 上 一 次 使 用 的 
公司 用 现 有 本 对 表 的 元 件 
单 击 此 处 添加 项 
SS 选择 所 有 自动 的 A 
蔡 换 为 打开 
族 表 创建 新 元 件 4 < Useys zyrj Desktob 》 工作 目录 ch5 ， exp12 
互 换 新 副本 路 组 织 v 注 视图 \v 。 
〇 模块 或 模块 变量 安 称 轴 组 织 ~ 尘 视图 \v 哨 工具 
〇 参考 模型 Dr 公用 文件 夹 图 stp12. asa 
-S 记 吉 本 LE 男 | 在 会 话 中 图 prt0001. prt 
( ) 通 ] 寸 祖 寺 国 点 面 转 pz 和 002. prt 
@) 不 相 天 的 元 件 = 
编辑 参考 表 从 殷 文 档 UU 加 2 中 Pt 
清除 
重 置 撤消 上 次 操作 应 用 确定 取消 


图 5-111 “替换 ”对 话 框 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 返回 “ 蔡 换 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “元 件 放置 ”操控 面 


板 ,“ 约 束 类 型 ”中 选择 “在 固定 ” 单 击 “ 较 ”按钮 即 可 完成 替换 元 件 的 命令 ， 如 图 5-112 
所 示 。 





图 5-112 ”替换 元 件 


$5.2.5 移动 元 件 


及 起 作 目 于 6 单 南 “ 半 页 ”过 主攻 目 对 示人 卸 曙 全 “和 这样 工 作用 天 ” 刘 丁 
框 ， 选 择 “G:\End\ch5\exp13”， 早 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 ， 如 图 5-113 所 示 。 











选择 工作 目录 x 

* vr sysuzrjb (G:) b End ch5 = | 人 搜索 . 
轴 组 织 v 洲 视 图 v 哨 工 ~ 9 
公用 文件 来 | expl exb5 exb9 
国 点 面 | 国 sxp10 exp2 eaxb6 
葵 : 我 的 文档 expll exp3 exp7 
国 :rsuzrj | 外 和 exp4 xb 
六 工作 目录 |4 
辟 收藏 赤 文件 名 :exp13 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05:08 PM 

文件 名 :| exp13 类 型 | 目录 v 
0 “确定 ”| ”| 取消 (0) 





图 5-113 设置 工作 目录 


装配 设计 





单 击 “ 主 页 ”一 “打开 ” 选择 打开 Rn asm”， 在 模型 树 右 键 单 击 
“PRIT0002.PRT”， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 定义 ”命令 ， 如 图 5-114 所 示 。 


ES | ssa 
模型 树 cr 
图 EXP13.ASM war 
图 PRT0001 
器 0pRT00( 参考 控制 





图 5-114 ”编辑 定义 


系统 弹出 “元 件 放 置 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 移动 鼠标 靠近 零件 ， 单 击 操控 圆 球 ， 同 时 移 
动 鼠 标 到 合适 位 置 ， 单 击 “ 吧 ”按钮 即 可 完成 移动 元 件 的 命令 ， 如 图 5-115 所 示 。 

















图 5-115 移动 元 件 


5.3 ”要 点 。 应 用 
本 市 以 奇 干 个 简单 案例 ， 演 示 本 草 各 知识 点 的 应 用 。 
5.3.1 ”应 用 1 一 一 螺钉 旋 具 模型 
本 市 以 创建 图 5-116 所 示 的 螺 杀 旋 具 模型 的 朔 配 作为 例子 来 讲解 钱 配 设计 的 方法 。 








图 5-116 ”螺钉 旋 具 模型 


思路 :点拨 Cd 


图 5-116 所 示 的 螺钉 旋 具 组 件 主要 由 刀 柄 、 刀 杆 等 零件 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 装 
配 刀 顶 ， 第 二 步 装 配 刀 杆 ， 利 用 到 重合 约束 。 绘 制 流程 如 图 5-117 所 示 。 
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图 5-117 绘制 流程 


【光盘 文件 】 
ETYY) 
SG 
Sa 


【操作 步骤 】 
(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 











参见 附带 光盘 中 的 “StartchS\S-3” 文 件 夹 。 
参见 附带 光盘 中 的 “End\chS\S-3\S-3.asm” 文件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINchS\S-3.avi” 文 件 。 


3\1Lprt"， 系 统 弹出 “元 件 放 置 ” 操 控 和 面板 ， 





“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹出 “选择 工作 目 | 选择 “ 呈 鄙 ”>”， 单 击 操控 面板 上 的 “ 喇 ” 按 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch5\5-3”， 单 击 | 钮 完成 装配 刀 柄 的 命令 ， 如 图 5-121 所 示 。 


“确定 ”按钮 妈 可 ， 如 图 5-118 所 示 。 


选择 工作 目录 
4 v bp sysuzyj hh (G:) b End b ch5 } 
加 组 织 v 注视 图 v 哺 工具 v 
公用 文件 夫 [名] 自 :2 [ 
加 上 襄 。 自 =-: [ 
扒 我 的 文档 | 国 510 5 . 
加 sysuzyj 国 511 5 [ 
癌 工作 目录 4 
辟 收 藏 夫 文件 名 :5-3 修改 日 期 :23-Mar-14 03:05 

文件 名 :|5-3 

> 文件 夹 树 





图 5-118 设置 工作 目录 


(2) 新 建 猴 配 文 件 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“新 建 >， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 装 
配 ” 一 “设计 ”， 输 入 名 称 “5S$-3”， 取 消 勾 
选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 图 5-119 所 
未 ， 然 后 蛙 击 “确定 ”按钮 弹出 “新 文件 
选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns asm _ design” 
选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 新 建 一 个 钱 配 
文件 ， 如 图 5-120 所 示 。 

(3) 装配 刀 顶 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组装” 按钮 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ch5\5- 





新 建 X 
类 弄 子 类 型 
〇 鲍 布局 ® 设计 
DO 深 : 草 经 互 换 
〇 国 零件 校 验 
工艺 计划 
制造 〇 xc 模型 
O 给 图 〇 模具 布局 
加 格式 〇 外 部 简化 表示 
OO 目 所 上 , 可 配置 模块 
〇 上 下 图 表 | 可 配置 产品 
记事 本 
称 
公用 名 称 
口 使 用 默认 模板 
确定 取消 








图 5-119 ”新 建 装 配 文件 





新 文件 选项 x 


模板 





MODELED BY 
DESCRIPTION 


[| 复制 关联 绘图 


确定 取消 


图 5-120 “新 文件 选项 ”对 话 框 








叮 S 宣 
装配 设计 2 7 





(6) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 
择 刀 顶 的 轴 ， 然 后 单 击 选 择 刀 杆 的 轴 ， 如 
图 5-125 所 示 。 
放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 
日 集 1 (用 户 定 X) [Mf 约束 已 启用 
重合 5 素 类 型 
gg 2: 曲 面 :F5 (旋转 _1) Gs 
全 jg 1: 曲 面 :F14( 了 L_1) 
单 击 0. 00 捅 向 


图 5-121 装配 刀 柄 新 奸 集 部 分 约束 


(4) 装配 思 顶 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
ch5\5-3\2.prt”， 如 图 5-122 所 示 。 














图 5-124 设置 约束 类 型 


ee 


图 $S-122 ”装配 刀 杆 








(5) 读 加 第 一 个 约束 。 利 击 操 控 面 板 上 
的 “放置 ”选项 卡 ， 在 绘图 区 单 击 刀 柄 的 内 问 





面 ， 然 后 单 击 选择 刀 杆 的 确 站 面 ， 如 图 5-123 2Aqs_108)F50 转 1) | 一 
所 示 。 
图 5-125 ”选择 约束 轴 


将 操控 面板 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 
类 型 ”系统 自动 选择 为 “中 生 ”， 单 击 操 
控 面 板 上 的 “ 蜀 ” 按 钮 完成 装配 刀 杆 的 命 
令 ， 如 图 $-126 所 示 。 


放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 











日 集 1 (用 户 定义 ) [Vf 约束 已 启用 
2: 曲 面 :F5( 旋 转 _1) Re 约束 类 型 
gg 2:3XIS_1( 轴 ) :F5 (旋转 _1) 二 重合 v 
人 1:3xXIs_1( 轴 ) :F5 (旋转 _1) 偏 移 
新 建 约束 0. 00 反 向 


操控 板 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 
型 ”系统 自动 选择 为 “工地”， 单 击 “ 新 建 
约束 ”按钮 以 便 瀛 加 第 二 个 约束 ， 如 图 5-124 
所 示 。 
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S.3.2 ”应 用 2 一 一 眼镜 盒 
本 节 以 创建 图 5-127 所 示 的 眼镜 盒 模型 的 装配 作为 例子 来 讲解 装配 设计 的 方法 。 





图 5-127 ”眼镜 盒 模 型 


思路 :点拨 [29 


图 5-127 Un 盒 组 件 主 要 由 眼镜 盒 、 I 等 零件 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 


步 装配 眼镜 侈 ， 第 一 装配 眼镜 姜 ， 逢 用 到 | 重合 约束 。 会 制 流 Wn 元 程 如 图 as 2 所 二 


esewos 


图 5-128 绘制 流 





【光盘 文件 】 
【 操 作 步 又 】 


(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 件 ， 如 图 5-131 所 示 。 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 


参见 附带 光盘 中 的 “StartchS\S-4” 文 件 夹 。 








参见 附带 光盘 中 的 “End\chS\S-4\S-4.asm” 文件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINchS\S-4.avi” 文 件 。 














选择 工作 目录 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch5\5-4”， 单 击 "| srsurj (6:) » End » ch5， 
Tz 二 人 加 加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v 

确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 5-129 所 示 。 人 | 

(2) 新 建 装配 文件 。 单 击 “ 主 页 ”一 a | 

“新 建 ”， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 疱 国 :ezri | 外 5 Er 
EC 一 “ 议 1 ， 短 入 名 称 5 9 取 谢 多 i i 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0;: 
选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 如 图 5-130 所 文件 名 :54 

示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 弹出 “新 文件 选 让 


项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns asm design ” 选 
， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 新 建 一 个 装配 文 


图 5-129 设置 工作 目录 





新 奸 x 
类 型 子 类 型 
O 六 布局 @ 设计 
〇 ” 注 ; 草 给 〇 互 搞 
〇 _ 加 零件 O 〇 校 验 
工艺 计划 
DOD 区 和 车 NC 模型 
O 加 纺 四 O 〇 模具 布局 
O 回想 〇 外 部 简化 表示 
围 报告 〇 可 配置 模块 


〇 可 配置 产品 












































新 文件 选项 x 
模板 
pens asm desig 浏览 
2 DS 在 
b 

参数 

MODELED BY = | 

DESCRIPTION 
复制 关联 给 图 

确定 取消 

图 5-131 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 疙 配 腿 镜 侈 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 些 组装” 按钮 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “G'NEndchS\5s- 人 小 
1.prt”， 系 统 弹 出 “元 件 放 置 ” 操 探 面板 ， 选 
择 “ 大 器” 单 击 操控 面板 上 的 “ 北 ” 按 钮 
完成 狼 配 眼 镜 盒 的 命令 ， 如 图 5-132 所 示 。 





省 国 BE 


~ 








装配 眼镜 盒 


图 5-132 


装配 设计 


(4) 装配 眼镜 新 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
ch5\5-4\2.prt”， 如 图 5-133 所 示 。 





图 5-133 ”装配 眼镜 疙 


(5) 添加 第 一 个 约束 。 单 击 操控 面板 
上 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 绘图 区 单 击 眼镜 
架 的 凹 圆 铀 ， 然 后 单 击 选择 眼镜 兰 的 凸 圆 
轴 ， 如 图 5-134 所 示 。 











TR 
A 


图 5-134 ”选择 约束 端面 


将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
束 类 型 ”手动 选择 为 “ 工 重 ”， 单 击 “%” 
按钮 以 匹配 凸凹 圆 ， 然 后 单 击 “ 新 建 约 
束 ” 按 钮 以 便 添加 第 二 个 约束 ， 如 图 5-135 
所 示 。 

(6) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 
择 眼 锐 巢 的 轴 ， 然 后 单 击 选 择 眼 锐 兰 的 轴 ， 
如 图 5-136 所 示 。 
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: 族 半 .站 移动 | 选项 | 找 性 | 属性 束 类 型 2 缠 三 动 选 择 为 “ | 定向 单 击 

刁 集 5 (用 户 定义 ) 然 > 、 2 Ta > i 

es Mn 操控 面板 上 的 “ 冯 ” 按 钮 完成 装配 眼镜 羡 的 
| 名 2:47( 抽 ) :F15 (旋转 _2_2) | 机 到 下 命令 ， 如 图 和 -137 所 示 。 
9 1:A_11 ( 轴 ) :F29( 旋 转 _2_2 人 

中 新 建 药 束 区 二 放置 | 移动 | 选项 | 找 性 | 属性 

CD 状 部 日 集 5 (用 户 定 %%) [约束 已 启用 








| 鄙 1:a_3( 抽 ) :F8( 拉 伸 1_2) | 


四 状况 


定向 本 
了 1 2:4_2( 籼 ) :F5( 施 转 _1) | 轿 图 定向 ” 
坑 称 
展 





图 5-135 设置 约束 类 型 





图 5-137 设置 约束 类 型 


(7) 装配 下 一 个 零件 。 同 理 ， 在 “模型 ” 
选项 卡 中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打开 
“GANEndchS\-42.prt2”， 按 照 以 上 闭 配 过 程 即 可 
完成 装配 下 一 个 零件 的 命令 ， 如 图 5-138 所 示 。 





图 5-136 ”选择 约束 轴 
将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 图 5-138 凌 配 下 一 个 零件 


S.4 能力， 所 玉 





本 节 以 若干 个 典型 的 案例 ， 进 一 步 深入 演示 装配 设计 的 方法 。 
S.4.1 ”案例 1 一 一 拷 叉 
本 节 以 创建 图 5-139 所 示 的 拨 叉 模型 的 装配 作为 例子 来 讲解 装配 设计 的 方法 。 


装配 设计 







Nlx.251$ 心 - H 清除 
口 钻 了 【TO THRU -e174 


.25 Ts - H 清除 
LOoo THRU 了 7d 


图 5-139” 拨 叉 模型 


思路 .点拨 29 


A ee 顶 针 、 侧 架 等 零件 构成 ， 绘 制 过程 如 下 : 第 一 
步 装配 底 架 ， 第 二 步 装配 顶 针 ， 第 三 步 装 配 侧 架 ， 利 用 到 重合 约束 、 阵 列 命令 。 绘 制 流程 如 
图 5-140 所 示 。 






Mi lx.25 1st 
0 钼 了 1 















Mx.251s0 - 


Mix.25 1 -HH 0 辐 孔 T TD 


日 铂 也 【1000 1 


las Tae 里 
5 L000 


Nlx.25 总 
b 钼 蕊 【 1.0c 


i ln 


四 


H .25 ISO -1 


Li1000 





图 5-140 ”绘制 流程 
【光盘 文件 】 





参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch5\5-5” 文 件 夹 。 








参见 附带 光盘 中 的 “End\chSNS-S\S-S.asm” 文件 。 








YE 
YEEEES 


【操作 步 又 】 
(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 | 录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch5\5-5”， 单 击 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 上“ 确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 5-141 所 示 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVINchS\S-S.avi” 文 件 。 
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NI1x.251ISO - H 清除 
0 钻 了 LC 1.000) THRU -(1) 了 逢 








图 5-141 设置 工作 目录 


(2) 新 建 装配 文件 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“新 建 >， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ， 单 击 “ 装 
配 ” 一 “设计 ”输入 名 称 “5-5”， 取 消 多 
选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 如 图 5-142 所 
示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 弹出 “新 文件 先 


Wx.25 ISO - H 清除 
疗 秆 了 L( 1.000) THRU -(1) 了 | 





图 5-144 ”装配 底 架 


= 过 工作 有 (3) 装配 底 架 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
vr systzyj (6:) End ch5 a -~ 本 
ee “元 件 ” 区 域 单 击 “ 星 组装” 按钮 ， 系 统 弹出 
公用 文件 夹 | 加 | 向 5 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “G:\End\ch5\5-$\ 
卓 Ba 5-1 5- » a 466 本 人 
ss Lprt”， 系 统 弹出 “元 件 放置 ”操控 面板 ， 选 
加 :suzrj | 国 5 Ds 择 “ 刁 点”， 单 击 操控 面板 上 的 “ 尝 ” 按 钮 
市 工作 目录 | 4 ez FE 直上 gala 太 ， 未 
加 水村 天。 完成 荫 配 底 架 的 命令 ， 如 图 5-144 所 示 。 
0 :人 本 户 定 ;》 多 贱 
> 文件 夫 树 > > 


Nilx.25 ISO -H 渭 
D 钼 孔 ( 1.000) T 





项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns asm design” 选 (4) 装配 顶 针 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 

项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 新 建 一 个 装配 文 1“ 元件” 区 域 单 击 “ 吧 组装” 按钮 ， 系 统 弹 

件 ， 如 图 5-143 所 示 。 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
PT ~” ch5\5-5\2.prt”， 如 图 5-145 所 示 。 







交 
加 
加 : 
出 ， 制造 工艺 计划 
) 加 给 图 xC 模型 
条 格式 模具 布局 
| 国 报 告 CO 〇 ] 外 部 漳 化 表示 本 和 
下 布线 图 〇 可 配置 模块 
| 到 记事 本 CO 可 配置 产品 
省 标 i O Ec 
并 标记 ECAD 告 险 
名 称 : |5-5 
hn\ ~ 
ad 尼 司 - H 清除 
口 使 用 默认 模板 .0007 THRU -tl1) 孔 
确定 取消 








图 5-142 ”新 建 装 配 文件 








新 文件 选项 x 


模板 图 5-145 ”装配 顶 针 


(5) 添加 第 一 个 约束 。 单 击 操控 面板 上 
二 ; 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 绘图 区 单 击 选择 的 染 
sn 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 顶 针 的 轴 ， 如 图 5-146 
me 所 示 。 
将 操控 面板 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
NR 束 类 型 ”系统 自动 选择 为 “本”， 单 击 
-给 到 “ 狐 建 约束 ”按钮 以 便 添加 第 二 个 约束 ， 

















图 5-143 “新 文件 选项 ”对 话 框 如 图 5-147 所 示 。 


1:A_2_1( 轴 ):F25( 外 部 切除 ) 





图 5-146 选择 约束 轴 
关中 中 移动 | 选项 | 找 性 | 属性 
日 集 2 (用 户 定义 ) [Vf 约束 已 启用 
重合 ET 
站 天 | 
gg 2: 上 .2( 轴 ) :F10( 旋 转 _1) ER 
有 1:3_2_1( 轴 ) :F25 (外 部 切除 > 4 
中 新 建 约束 坊 移 
0. 00 尽 向 
单 击 
状况 
浙 于 入 部 分 约束 
清除 
THRU -fd11) 和 孔 





图 5-147 


设置 约束 类型 
(6) 读 加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 


择 底 染 的 下 端面 ， 然 后 早 击 选择 顶 针 的 下 闹 
面 ， 如 图 5-148 所 示 。 






NR: 


2: 曲 面 :F10( 旋 转 1) / 


装配 设计 


将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
束 类 型 ”选择 为 “二 量 S$ ”， 此 时 约束 状况 为 
“完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 “ 较 ” 按 钮 
完成 闭 配 顶 针 的 命令 ， 如 网 5-149 所 示 。 





放置 | 移动 | 迁 项 | 找 性 | 属性 
日 集 2 (用 户 定 Xx) MM 约束 已 启用 
重合 
RE 殉 束 类 型 
gg 2: 曲 面 :F10( 旋 转 _1) -二 重 台 Wd 
@9 1: 曲 面 :F6 (旋转 _1) 偏 移 
新 于 8 二 5 
并 况 
_ 耳 允许 假设 






5ISO - H 清除 
UF 1.000) THRU -it1) 孔 


ISO - H 清除 
1.000) THRU -t1) 孔 


Py 


ff zl 


人 一 


图 5-149 设置 约束 类 型 


(7) 装配 侧 架 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
ch5\5-5\3.prt”， 如 图 5-150 所 示 。 








Nl1x.25 ISOD - H 清除 


0 4 是 1.000) THRU -(1) 孔 





.和 蕊 I5SO-H 清除 
| ) THRU -(1) 孔 
】 


AN 
81 


| 


装配 侧 以 






图 5-150 


(8) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 





择 侧 架 的 后 端面 ， 然 后 蛙 击 选择 顶 针 的 内 后 
端面 ， 如 图 5-151 所 示 。 

将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
束 类 型 ”系统 自动 选择 为 “半生”， 单 击 
“新建 约束 ”按钮 以 便 添 加 第 二 个 约束 ， 如 
图 5-152 所 示 。 





图 $-148 选择 约束 端面 
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“ 轴 ”， 在 绘图 区 选择 顶 针 的 轴 作 为 阵列 中 
依次 选取 此 2 面 心 ， 输 入 阵列 数量 2， 和 角度 为 180.0， 系 统 自 
动 阵列 填 ，2 孔 ， 单 击 “ 半 ”按钮 即 可 完成 
阵列 元 件 的 命令 ， 如 图 5-154 所 示 。 







3: 曲 面 :F1( 拉 什 _1) 


1: 曲 面 :F12( 拉 什 4 


图 5-151 选择 约束 端面 


: 族 遇 .站 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 








日 集 3 (用 户 定义 ) 以 约束 已 启用 

二 9 束 类 型 

og 3: 曲 面 :El( 拉 伸 _1) 让 

fg 1: 曲 面 :F12( 拉 伸 _ 弥 品 
中 新 建 约束 偏 移 

0. 00 捅 向 
单 击 > 

状况 
部 分 约束 轴 iv 1 1 个 项 Be |2 180.0 v 











M1x.25 ISO . 
M1x25 ISO - H 清除 
重合 目 孔 (1.000) THRU -(1) 孔 0 钻 孔 (1.00 


1x.25 ISO - H 清除 
0 钼 孔 (1.000) THRU -(1) 孔 




















图 5-154 ”阵列 
图 5_152 设置 约束 类 型 (11) 保存 文件 。 最 终 完成 效果 如 图 5-155 
所 示 。 

(9) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 
择 侧 架 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 顶 针 的 轴 ， 将 操 
控 面 板 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ” 系 M 1x.251SO - H 清除 
统 自动 选择 为 “工夫 ”， 此 时 约束 状况 为 ghee 
“完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 “ 轿 ” 按 钮 25150 清除 
完成 朔 配 侧 架 的 命令 ， 如 图 5-153 所 示 。 

(10) 阵列 。 在 模型 树 中 选取 3.PRT， 然 
后 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “修饰 符 ” 区 域 单 
击 “ 轩 阵列 ”按钮 ， 系 统 弹出 “阵列 ”操控 
面板 ， 在 “| 苇 部 ,w ”下 拉 列 表 中 单 击 选择 图 $-155 ”所 又 





滑轮 机 构 
本 节 以 创建 图 5-156 所 示 的 滑轮 机 构 模型 的 装配 作为 例子 来 讲解 装配 设计 的 方法 。 


S.4.2 ”案例 2 
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图 5-156 滑轮 机 构 模 型 


思路 :点拨 Cd 


图 5-156 ek 铜 套 、 en 轴 、 热 片 、 螺 母 等 零件 构 


pe 装配 托 架 ， 第 二 ei A 步 装 配 滑轮 ， 第 四 步 装 配 轴 ， 
第 五 步 装 配 热 片 ， 装配 螺母 ， 站 约束 。 tn 157 wg 





4 





图 5-157 ”绘制 流程 


【光盘 文件 】 
SN 


Me 
SN 


参见 附带 光盘 中 的 “StartchS\S-6” 文 件 夹 。 














参见 附带 光盘 中 的 “End\chS\S-6\S-6.asm” 文件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVINchS\S-6.avi” 文 件 。 
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(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “Gi\End\ch5\5-6”， 单 击 
“ 傅 定 ”按钮 即 可 ， 如 图 5-158 所 未。 





选择 工作 目 : 


大 TI syrstzrj k (G6:) b End jeh5 


加 组织 ~ 注视 图 v 哨 工 具 ~ 


全 区 件 夫 训 xPl 
5 a exp10 
我 的 况 档 5-3 | 
加 sysUzyj Ee exPl2 
高 工作 目录 局 
弄 虫 靶 赤 和 葛 件 和 :56 修改 日 期 :23-ar-14 03: 
| 6 
ke 区 件 卖 村 
图 5-158 设置 工作 目录 


(2) 新 建 装配 文件 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“新 建 ”， 弹出“ 新建 ”对 话 框 ， 单 击 “ 装 
配 ” 一 “设计 ”输入 名 称 “5-6”， 取 消 勾 
选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 图 5-159 所 





新 文件 选项 X 
模板 
mens asm desigt 浏览 ... 
inlbs asm design 生 
inlbs as® ecad 


inlbs flat harness 
Eeks asm design 


wens flat harness v 
参数 


MODELED BY 
DESCRIPTION 


[复制 关联 绘图 


确定 取消 








图 5-160 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 装配 托 架 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 咯 组装” 按钮 ， 系 统 弹 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “G\End\ch5\ 
5-6\1.prt”， 系 统 弹 出 “元 件 放 置 ” 操 探 面 
板 ， 和 选择“ 二 周 W”， 单 击 操控 面板 上 的 
“WW ”按钮 完成 装配 托 架 的 命令 ， 如 图 5-161 
所 示 。 








不， 然后 日 击 “ 确 定 ” 按 钮 弹出 “ 狐 文 件 选 
项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns asm desien” 选 
项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 新 建 一 个 装配 文 
件 ， 如 图 5-160 所 示 。 





军 


多 自动 




















新 建 Xx 

类 型 子 类 型 

O 沪 : 草 给 @) 设计 

OO 男 零件 互 换 

图 回 装配 | 校 验 

〇 则 ， 制 造 工艺 计划 

| |] 给 图 XC 模型 

| 下 格式 〇 模 且 布局 

) 围 报告 CO) 外 部 简化 表示 

| 匡 布 绪 图 CO 〇 ) 可 配置 模块 

) 名 | 记事 本 〇 可 配置 产品 

 [ 否 标记 O EcaD 

和 名称: 

公用 名 称 : 
使 用 默认 模板 
殉 定 | | 取消 





图 5-159 ”新 建 装配 文件 





图 5-161 ”装配 托 架 


(4) 装配 铜 套 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 监 组装” 按钮 ， 系 统 弹 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打开 “GEnd 
ch5\5-6\2.prt”， 如 图 5-162 所 示 。 





图 $-162 ”装配 铜 套 


装配 设计 


(6) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 铜 套 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 托 架 的 轴 ， 
如 图 5-165 所 示 。 

将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
束 类 型 ”手动 选择 为 “工程 ” 此 时 约束 状 
况 为 “完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 
“号 ”按钮 完成 装配 铜 套 的 命令 ， 如 图 5-166 











(5) 添加 第 一 个 约束 。 单 击 操控 面板 | 太太 


上 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 绘图 区 单 击 选择 





铜 套 的 克 跨 面 ， 然 后 单 击 选择 托 如 的 上 站 


面 ， 如 图 5-163 所 示 。 





图 S-163 ”选择 约束 端面 
将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 








I 
网 2. 2 (四):F5( 旋 转 _1) 
|i 






F 1:A_6( 轴 ):F7( 拉 什 3) 








» -一 Y YY | > EY 图 SS-165 选择 约束 端面 
束 类 型 ”手动 选择 为 “十 可”， 单 击 “ 新 
建 约 束 ” 以 便 添 加 第 二 个 约束 ， 如 图 5-164 放置 | 移动 | 选项 | 次 性 | 属性 
所 示 , 日 集 2 (用 户 定义 ) [Vf 约束 已 启用 
-人 
Sie 约束 类 型 
放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 [于 上 重合 国 
日 集 2 (用 户 定义 ) 名 约束 已 启用 [Ean 1:a 6( 币 ) :FT7( 拉 伸 _3) 上 上 距离 | 
二 各 类 型 新 娃 率 Us 角度 仿 移 
gg 2: 曲 面 :F5 (旋转 _]) | -重合 由 [平行 
9 1: 曲 面 :F6( 拉 伸 _2) a | 工 重合 
了 新 建 集 汉 
Da、 下 ER 
人 fs 角度 偏 移 。 S 
牌 分 共 面 
单 去 平行 OO 
_ 况 
新 建 集 工业 上 仆 | 








图 5-166 设置 约束 类 型 
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(7) 装配 滑轮 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 | 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 
“元 件 ” 区 域 单 击 “中 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹 | 类 型 ”系统 自动 选择 为 “卫生 ss” 此 时 约 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “G:NEnd | 束 状 况 为 “完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 
ch5\5-6\3.prt”， 如 图 5-167 所 示 。 “I ”按钮 完成 装配 滑轮 命令 ， 如 图 5-169 

所 示 。 





NR 


2:A_2[ 轴 ):F5( 旋 转 1) 





图 5-167 ”装配 滑轮 


(8) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 铀 套 的 上 端面 ， 然 后 单 击 选择 滑轮 的 
下 端面 ， 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 
的 “约束 类 型 ”手动 选择 为 “了 卫生”， 如 
图 5-168 所 示 。 








图 5-169 添加 第 二 个 约束 


(10) 北 配 轴 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 咯 组装” 按钮 ， 系 统 弹 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
ch5\5-6\4.prt”， 如 图 5-170 所 示 。 





图 5-170 ”装配 轴 
图 5-168 添加 第 一 个 约束 


(11) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
(9) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 | 选择 滑轮 的 上 端面 ， 然 后 单 击 选择 轴 的 下 端 
选择 铜 套 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 滑轮 的 轴 ， 面 ， 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 





束 类 型 ”手动 选择 为 “卫生 ” 如 图 5-171 
所 示 。 





3: 曲 面 :F5( 旋 转 1) 





图 5-171 添加 第 一 个 约束 


(12) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 轴 的 加， 然后 单 击 选择 滑轮 的 轴 ， 将 操 
探 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ” 
系统 自动 选择 为 “十 本 ”， 此 时 约束 状况 
为 “完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 “ 圈 ” 
按钮 完成 装配 轴 的 命令 ， 如 图 5-172 所 示 。 












| 
2:A_2( 轴 ):F5( 旋 转 1) \ 





图 5-172 ”添加 第 二 个 约束 
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(13) 闭 配 垫 厂 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “ Gi\End\ 
ch5\5-6\5.prt”， 如 图 5-173 所 示 。 





装配 热 片 


(14) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 


图 5-173 





择 托 架 的 下 谓 面 ， 然 后 单 击 选择 择 户 的 上 站 
面 ， 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
束 类 型 ”手动 选择 为 “卫生 ”如 图 5-174 
所 示 。 





1: 曲 面 :F7( 控 伸 3) | 









图 5-174 添加 第 一 个 约束 


(15) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 





择 托 染 的 轴 ， 然 后 单 击 选 择 垫 片 的 轴 ， 将 操控 
面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ”系统 
手动 选择 为 “十 本” 此 时 约束 状况 为 “ 完 
全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 “中 ”按钮 完成 
北 配 热 厂 的 命令 ， 如 图 5-175 所 示 。 
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图 5-175 ”添加 第 二 个 约束 


(16) 装配 螺母 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选择 打开 “ G\End\ 图 5-177 添加 第 一 个 约束 
ch5\5-6\6.prt”， 如 图 5-176 所 示 。 





(18) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 
择 螺母 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 热 片 的 轴 ， 将 操 
控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ” 
系统 自动 选择 为 “卫生 ” 此 时 约束 状况 为 
“完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 “ 响 ” 按 钮 
完成 朔 配 螺母 的 命令 ， 如 图 5-178 所 示 。 














图 5-176 ”装配 螺母 
(17) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 选 





择 垫 放 的 下 疾 面 ， 然 后 单 击 选择 虹 母 的 上 痪 
面 ， 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “ 约 
束 类 型 ”手动 选择 为 “十 量 S ” 如 图 5-177 
所 示 。 





图 5-178 ”添加 第 二 个 约束 


5.5 习题。 巩固 


1. 设置 工作 目录 为 “End\ch5\5-7”， 利用 “Start\ch5\5-7” 文 件 夹 中 的 各 零件 ， 创 建 如 
图 5-179 所 示 的 装配 图 。 


NE 





参见 附带 光盘 中 的 “StartchS\S-7” 文 件 夹 。 








参见 附带 光盘 中 的 “End\ch5\5-7\5-7.asm ”文件 。 








参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch5S\5-7.avi” 文 件 。 


装配 设计 





2 


b 





人 





图 5-179 练习 1 


2. 设置 工作 目录 为 “End\ch5\5-8”， 利 用 “Start\ch5\5-8” 文 件 夹 中 的 各 零件 ， 创 建 如 
图 5-180 所 示 的 装配 图 。 


参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch5\5-8” 文 件 夹 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\chS\S-8S\S-8.asm” 文件 。 








参见 附带 光盘 中 的 “AVINchS\S-8.avi” 文 件 。 


b 


图 5-180 练习 2 


3. 设置 工作 目录 为 “End\ch5\5-9”， 利 用 “Start\ch5\5-9” 文 件 夹 中 的 各 零件 ， 创 建 如 
图 5-181 所 示 的 装配 图 。 


ND 





参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch5\5-9” 文 件 夹 。 











参见 附带 光盘 中 的 “End\chS\S-9S-9.asm” 文件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINchS\S-9.avi” 文 件 。 


ol 
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@r 











| 
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图 5-181 练习 3 
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第 6 章 动画 制作 





动画 制作 是 一 种 让 装配 体 运动 起 来 的 方法 ， 可 直接 使 用 鼠标 拖 动 组 件 ， 仿 照 动 画 影片 
的 制作 方法 ， 在 每 一 步 产生 关键 帧 ， 最 后 继续 播放 这 些 关 键 帧 制作 动画 。 本 章 首先 以 由 型 实 
例 引申 出 常用 动画 制作 命令 的 讲解 ， 接 着 分 别 介绍 各 个 命令 的 创建 方法 ， 最 后 选取 若干 实例 








实例 . 知识 点 一 一 齿轮 轴 系 
- 提高 
“巩固 


色 收 粮 
箭 过 水 





6.1 实例。 知识 扣 一 一 齿轮 轴 系 
本 节 以 创建 图 6-1 所 示 的 齿轮 轴 系 的 动画 为 例子 来 讲解 动画 制作 的 方法 。 





6-1 次 轮轴 系 的 动画 


动画 制作 @ 一 一 一 


思路 点拨 Cd 


图 6-1 所 示 的 齿轮 轴 条 组 件 主要 由 轴 、 键 、 齿 轮 等 零件 构成 ， 制 作 过 程 如 下 : 第 一 步 新 建 动 
画 ， 第 二 步 创 建 快 腿 ， 第 三 步 定义 关键 帧 ， 第 四 步 播放 并 保存 动画 。 制 作 流程 如 图 6-2 所 示 。 








定义 动画 x| | 拖 动 x 

















区 ”加 sa 
和 结果 此 
(aniretion? 
夺 操 烷 到 | 各 加 - - - 
影片 进度 卖 
吕 示 时 站 
WY 对 认 进 度 表 





图 6-2 ”制作 流程 
【光盘 文件 】 
DYETYYD 
Sa 
Sa 


参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch6\6-1” 文 件 夹 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch6\6-1\6-1.mpg” 文 件 。 








参见 附带 光盘 中 的 “AVTch6\6-1.avi” 文 件 。 























【操作 步 又 】 
此 开 ] » A gE =- 一 
(1) 打开 模型 。 单 击 工 具 栏 中 的 一 打 | 选择 工作 目录 
I 按钮 ， 选择 “G:\End\ch6\6-1\6-1.asm ”, | 二 下 | srsuzri 局 :本 End kb ch k 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-3 加 组织 v 泣 视图 v 哨 工具 ~ 
示 。 公用 文件 去 “| 癌 ] Ee 
DI 一 二 于 一 66 局 口 9 、 加 点 而 Be 5 
(2) 狐 建 动画 。 在 应 用 程序 选项 卡 中 gS 我 的 交 档 5 
的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 册 动画” 按钮， 系统 wi | 白 5。 四 
弹出 “动画 ”操控 面板 ， 然 后 单 击 操控 面板 上 rad 
的 “下 新建 动画 ”下 拉 菜 单 的 “加 仿照 ” 按 we 
钮 ， 系 统 阐 出 “定义 动 男 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 > 文件 夹 树 





定 ” 按 钮 新 建 一 个 动画 ， 如 图 6-4 所 示 。 
图 6-3 ”打开 模型 
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名 称 
MimAatiota 
确定 | 取消 
图 6-4 “定义 动画 ”对 话 框 





(3) 定义 主体 。 单 击 操控 面板 上 的 “机 构 
设计 ”区 域 一 “ 吾 主 体 定 *»” 系统 弹出 “主体 ” 
对 话 框 ， 单 击 “ 每 个 主体 一 个 零件 ”按钮 ， 即 
可 自动 为 每 个 零件 添加 主体 ， 如 图 6-5 所 示 。 


主体 X | 





每 个 主体 一 个 零件 | 
暴 认 主体 
封闭 








图 6-5 定义 主体 
(4) 创建 快照 。 在 “动画 ”选项 卡 的 “机 
构 设 计 ” 区 域 中 单 击 “ 拖 动 元 件 ” 系统 弹出 
“ 拖 动 ”和 “选择 ”对 话 框 ， 早 击 “ 上 L 训 训 淹 ” 扳 
钮 ， 单 市 “hi 出” 按 乌 ， 如 图 6-6 
所 示 。 








图 6-6 “ 拖 动 ”对 话 框 








一 一 一 -< 经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 使 








单 击 “ 如 ”按钮 给 模型 组 件 拍照 即 可 完 
成 拖 动 元 件 的 快照 命令 ， 如 图 6-7 所 示 。 

















Initial Snapshot 
ZZ | shapshotl | 
| 


图 6-7 拖 动 元 件 的 快照 1 


单 击 对 话 框 上 的 “ 执 主 体 拖 动 ”按钮 ， 
然后 单 击 对 话 框 的 高 级 拖 动 选项 “ 亡 Z 向 平 
移 ”， 在 绘图 区 选择 齿轮 模型 治 Z 向 平移 ， 
单 击 “ 癌 ”按钮 给 模型 组 件 拍照 即 可 完成 拖 
动 元 件 的 快照 命令 ， 如 图 6-8 所 示 。 








snapshot} 








参考 坐标 系 


图 6-8 拖 动 元 件 的 快照 2 








同 理 ， 单 击 对 话 框 上 的 “ 交 主 体 拖 动 ” 
按钮 ， 然 后 单 击 对 话 框 的 高 级 拖 动 选项 
“ 芝 X 向 平移 ” 按钮 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 
沿 X 向 平移 ， 单 击 “ 癌 ” 按钮 给 模型 组 件 
拍照 即 可 完成 拖 动 元 件 的 快照 俞 令 ， 单 击 
“关闭 ”按钮 完成 拍照 命令 ， 如 图 6-9 所 示 。 








图 6-9 拖 动 元 件 的 快照 3 
(5) 定义 关键 帧 。 在 “动画 ”选项 卡 中 
的 “创建 动画 ”区 域 中 单 击 “ 荔 关键 帧 序 
列 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “关键 帧 序列 ”对 话 框 ， 
选择 “Snapshot1”， 单 击 “33 ” 投 钮 预览 
定 快照 ， 在 时 间 框 中 输入 0， 单 击 “ + 按钮 
添加 ”到 关键 帧 序列 表 中 ， 如 图 6-10 所 示 。 











芙 键 帧 序列 其 
铬 各 
Krsl 
委 考 主体 
如 Ground 
| So 
时 间 快照 
如 Strapshttl1 


图 6-10 “关键 帧 序列 ”对 话 框 
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同 理 ， 选 择 “Snapshot2”， 早 击 “33” 
按钮 预览 选 定 快照 ， 在 时 间 框 中 输入 5.0， 
单 击 “ + 添加 ” 投 钮 到 关键 帧 序列 表 中 ， 
如 图 6-11 所 示 。 





去 键 申 序列 其 
名 称 
Rfrsl 
一 者 主体 
ht Groutd 
| 必 m 
时 间 ”快照 
0 sapshotl1 
5 Strapshot2 
图 6-11 “关键 帧 序列 ”对 话 框 


同 理 ， 选 择 “Snapshot3”， 单 击 “32” 
按钮 预览 选 定 快照 ， 在 时 间 框 中 输入 10.0， 
单 击 “+ 瀛 加 ”按钮 到 关键 帆 序 列表 中 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 添加 关键 帧 命令 ， 
如 图 6-12 所 示 。 


关键 帆 序列 x 





快照 

sapsliotl1 
Shapshot2 
10 Siapshot3 


图 6-12 “关键 帧 序列 ”对 话 框 


(6) 播放 动画 。 工 作 界 面 出 现时 间 线 ， 
单 击 “ 上 生成 并 运行 动画 ”按钮 可 运行 动 
国 ， 在 “动画 ”选项 卡 中 的 “回放 ”区 域 单 
击 “ 国 回放 ”按钮 ， 系 统 弹出 “回放 ”对 话 
框 ， 如 图 6-13 所 示 。 





:型 动 国 


四 这 日 
结果 

anination? 和 
厂 撞 检测 误 置 - - . 
影片 进度 表 

显示 时 间 
Wf 点 让 进度 下 


封闭 
图 6-13 ”播放 动画 
(7) 保存 动画 。 单 击 “ 回 放 ” 对 话 框 的 
“四 播放 当前 结果 集 ” 按 钮 ， 弹 出 “动画 播放 ” 
控制 条 即 可 完成 回放 命令 ， 如 图 6-14 所 示 。 


回 | | 人 建 」 [ 昌 到 rr ee po 44 | 14 4 | 














“动画 播放 ”控制 条 


图 6-14 


6.1.1 新建 动画 命令 
单 击 “文人 99 a “3 
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单 击 “ 国 ”按钮 ， 系 统 弹出 “捕获 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 选择 保存 位 置 ， 接 
受 款 认 视 频 参 数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完 
成 你 存 动画 的 命令 ， 如 图 6-15 所 示 。 


捕获 Xx 


- 站 
i rp 


Mi 锁定 长 宽 比 
质量 
眼 片 级 泻 染 帖 


确定 WC 取消 


图 6-15 保存 动画 


一 “装配 ”， 输 入 名 称 “xjdh”， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 


选 枉 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 阐 出 “新 文件 选项 ”， 选 择 “mmns asm desien” 选 项 ， 





按照 如 图 6-16 所 示 的 步 又 新 建文 件 。 







中 606 章 
动画 制作 271 


新 交 件 选项 
子 类 型 本 
昼 | 设计 eran 这 让 辣 斌 训 也 
. 互 换 | 
D 村 
门 工 世 计 划 i 
WC 模型 
e 站 对 数 
凯 模具 布局 2 a 
口 外 部 简化 表示 


站 可 配置 模块 
站 可 配置 产品 





安 称 工 jh 
必用 多 称 


让. 使 用 默认 模板 


确定 取消 


图 6-16 新 建文 件 
在 “应 用 程序 ”选项 卡 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 嫩 动画 ”按钮 ， 系 统 弹出 “动画 ” 操 
控 面 板 ， 如 图 6-17 所 示 。 


演 案 ”人 怖 | 文件 + 动画 模型 ”分析 注释 谊 案 ”人体 模型 ”工具 视图 应 用 程 上 


EL NE 四 四 国 周 弛 后 
关 移 除 ws 





和 吕 动画 插值 人 
盏 op- op- op- a 

3 汉 动画 时 示 。 加 加 有 和 辆 意 里 关 当 帆 序列 “条 四 天 和 
运动 模型 动画 回族 创建 动画 * 图 形 设计 时 间 线 ”关闭 


图 6-17 “动画 ”操控 面板 
单 击 操控 面板 上 的 “下 新建 动画 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “定义 动画 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 6-18 所 示 。 


而 四 旋回 "TQO7 明 如 7 到” XJDH (活动 的 )-CreoParametric20 一 回 





文件 -| | 动画 | | 模型 ”分析 ”注释 泻 染 人 体 模型 工具 视图 应 用 程序 人 “全 售 "@ 


加 动画 设置 此 pe 红 事件 Ch 0 加 加 & 
洁 寺 一。 XX 和 除 Q 电 
汉 示 站 国 言 纪 关键 hz 下 入 抽 | 区 Ee 

模型 动画 EE 创 哇 动画 ” 图 和 设计 。 ”时间 线 ， 关闭 


| 创建 | 回放 》 


加 WDH.ASM 


Qs 0 10 





加 入 以 国 口 中 图 纹 | 二 lo 





定义 动画 XX | v 动画 树 
名 称 A ANIMATION 入 
Animatior? EAnimation1 [Asynchronic ; Fe AR 7 
EAnimation2 [Asynchronic vy i 5 bg SYS 
初始 快照 人 7 训 矿 关 
Animation2 Current | 后 | 
Eo 七 e 用 C:\Program Files\P A | 名 智能 v 





图 6-18 新建 动 画 
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6.1.2” 拖 动 元 件 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 话 
枉 ， 选 择 “G:NEndch6vexp1”， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 6-19 所 示 。 





妹 择 工作 目 对 
4 Tk srsuzri k (G2) k End bk che k 
汕 组 织 v 视图 ~ 哨 工 具 ~ 
公用 立 件 支 
装点 面 
营 ; 我 的 文档 


加 SySUzY] 

六 工作 目录 

矶 收藏 赤 ”文件 名 :sxpl 修改 日 期 :23-War-1 
台 忻 名 :| axbl 

ky 区 件 夹 树 





图 6-19 设置 工作 目录 








单 击 工 具 栏 中 的 “局 打开 ”按钮 ， 选 择 “G:\End\ch6\expl\expl.asm”， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-20 所 示 。 








4 TI sysuzri hb (6:) Fb End b ch6 b expl 
四 向 组 织 v 沪 视 图 v 哨 工具 v 
DE 
DS | anxttx 


| 二 [本 点 面 Ej zhou. prt 
数据 





图 6-20 ”打开 模型 





在 “应 用 程序 ”选项 卡 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 嘴 动画 ”按钮 ， 系 统 弹出 “动画 ” 操 
控 面 板 ， 如 图 6-21 所 示 。 


这 案 ” 人体 | 文件 + | | 动画 | 模型 ”分 析 注释 浓 计 人体 模型 ”工具 ”视图 应 用 程 F 
器 动画 设置 吕 0 国 Ca) [hh 8 % & 过 
Ex 客 动画 插值 区 时 x 
田 
|】 汉 动 RB 示 本 官 理 关键 Mi 序列。 逢 有 对 关 人 
运动 模型 动画 回 各 * 创建 动画 ” 图 形 设计 时 间 线 ”关闭 
图 6-21 “动画 ”操控 面板 


单 击 操 榨 面板 上 的 “上 5 新 建 动 画 ” 下 拉 菜 单 的 “ 剖 侯 加” 按钮 ， 系 统 弹 出 “定义 动 
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画 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 新 建 一 个 动画 ， 如 图 6-22 所 示 。 





9 中 | nn 
Bs 名 称 

子 示 新 建 引 固 MHimaticte 
| | 

ET 


图 6-22 定义 动画 





在 “动画 ”选项 卡 的 “机 构 设计 ”区 域 中 单 击 “也 拖 动 元 件 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 拖 
动 ” 和 “选择 ”对 话 框 ， 如 图 6-23 所 示 。 


应 用 程序 下 - 

命 伺服 电动 机 ea 

Ls 管理 伺服 电动 机 国 呈 刘 生 

好 连接 状况 
机 构 设 计 





选择 1 个 Im。 
确定 取消 


图 6-23 “ 拖 动 ”和 “选择 ”对 话 框 


在 绘图 区 的 模型 任意 位 置 单 击 左 键 ， 拖 动 鼠 标 ， 单 击 “ 节拍 下 当前 配置 的 快照 ” 按 
钮 ， 给 模型 组 件 拍照 即 可 完成 拖 动 元 件 的 快照 命令 ， 如 图 6-24 所 示 。 











图 6-24 ” 拖 动 元 件 


6.1.3 定义 主体 
设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 话 
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性 ， 选 择 “G:\End\ch6\exp1”， 早 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 6-25 所 示 。 


选择 工作 目录 
人 vr [ 习 和 SF hk {G2} k End k chb k 


i 组 织 ~ 注视 图 ~ 员 工具 ~ 


从 用 交 件 去 | 六 
癌 ] 点 面 国生 1 
我 的 训 档 | (网 6 


| 
= 可 en 


SYSUzY] [ 关 52 
6-3 

[El [ 霹 

怠 收 藏 赤 文件 名 :szbl 修改 日 期 :23-War-1 


六 件 罗 :| asbl 


poeee 


| 
[ea] 


> 交 件 夹 树 





图 6-25 设 管 工 作 目 录 








单 击 工具 栏 中 的 “ 口 打 开 ” 按 钮 ， 选 择 “Gi\End\ch6 \explvexpl.asm2”， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-26 所 示 。 





i 3 
. vp srsuzyj b (6:) b End b ch6 b expl 
i 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 

全 用 文件 去 

新 建 ” 打 开 打开 上 i 男 | 在 会 话 中 | DD pan. prt 


一 宇 砧 1 本 点 面 | zhou. prt 
数据 





图 6-26 打开 模型 


在 “应 用 程序 ”选项 卡 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 妊 动画” 按钮， 系统 弹出 “动画 ” 操 
控 面 板 ， 如 图 6-27 所 示 。 





这 案 ”人情 | 文件 * | | 动画 模型 “分析 注释 这 闪 ”人 人 性 模型 工具 视图 应 用 程 上 


Sa 骂 动 画 设 置 ”0 名 事件 员 (hh Ha Ee > 
| "器 动画 插值 只 X 尖 移 除 加 
田 
" en | 人生 | 生 六 国 官 于 关键 WF 下 逢 N 天 关 a 
运动 模型 动画 回族 > 创建 动画 > 图 形 设计 时 间 线 。 关闭 


图 6-27 “动画 ”操控 面板 


单 击 操控 面板 上 的 “模拟 动画 ”一 “下 新建 动画 ”， 系统 弹出 “定义 动画 ”对 话 框 ， 单 
击 “ 确 定 ” 控 钮 新建 一 个 动画 ， 如 图 6-28 所 不 。 





叮 0 重 
动画 制作 
文件 > 动 廿 模 3 
?由 动画 设置 名称 
动 图 | 后 值 Mimatiot2 





区 动画 吕 示 新 建 动 图 


本 开动 面 


确定 ”取消 





图 6-28 新建 动画 


单 击 操控 面板 上 的 “机 构 设计 ”一 “本 #X ”， 系 统 弹出 “主体 ”对 话 框 ， 单 击 “ 每 


个 主体 一 个 零件 ”按钮 ， 即 可 目 动 为 每 个 


6.1.4 ”天 键 帆 








ee 
框 ， 选 择 “G:\End\ch6\exp2”， 


Ee "| srsuzrj 


视图 ~ 哨 工具 ~ 


中 
公用 文件 去 “| 癌 ] 

加 点 面 国 6-1 
我 的 文档 | 避 5-10 


汪汪 ET Le 
器 6-3 


癌 王八 由 示 


右上 收藏 到 烹 忻 名 :s 
这 忻 逢 :| ex 


FE 区 件 支 桂 





零件 添加 主体 ， 如 图 6-29 所 示 。 


甸 淡定 主体 
理 伺服 电动 机 | Eg 主体 定 闵 


每 个 主体 一 众 委 件 
认 主 棱 


封闭 





图 6-29 添加 主体 


人 作 目 及 条 及 狮 下 达 样 下 作 避 了 录 -” 测 前 


“确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 6-30 所 示 。 


玩 择 工作 目录 


人- hb End hk ch6 k 


es 
es 
[5-6 
[5-7 
6- 


类 型 目录 
确定 取消 (C) 


图 6-30 ”设置 工作 目录 
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_ 


单 击 工具 栏 中 的 “六 打开 ”按钮 ， 选 择 “G:NEnd \ch6 \exp2\exp2.asm”， 单 击 “ 打 开 ?” 
按钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-31 所 示 。 











3 


+ vr svsuzrj b (6:) b End b ch6 b exp2 
~ sa 1! 动 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 v 


新 建 ”打开 打 于 男 | 在 会 话 中 | 回 lingjian001. prt 
村 F 吉 点 面 回 lingjian002. prt 
图 6-31 打开 模型 
在 “应 用 程序 ”选项 卡 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 嫩 动画” 按钮， 系统 弹出 “动画 ” 操 
控 面 板 ， 如 图 6-32 所 示 。 


演 案 人体 文件 + 动画 模型 ”分 析 注释 浓 案 ”人体 模 型 ”工具 视图 应 用 程 广 


路 动画 设置 [四 四 明 事件 Ch hl 夺 加 up 


站 动画 插值 Re pam i X 移 除 ye 3 

画 回 计 定时 ”定时 定 有 关 i 
义 动 旺 示 。 国有 国 管 虹 关键 由 让 列 和 和 各 
运动 模型 动画 回放 > 创建 动画 * 图 形 设计 时 间 线 ”关闭 














图 6-32 “动画 ”操控 面板 
单 击 操控 面板 上 的 “下 新建 动画 ”下 拉 菜 单 的 “ 滴 人 快照 ” 按钮 ， 系 统 弹 出 “定义 动 
画 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 新 建 一 个 动画 ， 如 图 6-33 所 示 。 
动画 模型 ”分 析 注 











| 由 定义 动画 
子 示 新 建 引 图 回放 = 小 Mnimatiote 





从 机 构 动 态 对 做 导入 
图 6-33 ”定义 动画 
在 “动画 ”选项 卡 的 “机 构 设 计 ” 区 域 中 单 击 “WY 拖 动 元 件 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 拖 
动 ” 和 “选择 ”对 话 杠 ， 如 图 6-34 所 示 。 
.图 。 应 用 程序 ee 拖 动 x 
mr 名 间 服 电动 机 | sm Ry 
他 管 理 伺 服 电 动机 四 站 
Tt 避 连接 拱 况 关闭 
机 构 设 计 








选择 1 修 项 。 
确定 ，， 取 消 


图 6-34 “ 拖 动 ”和 “选择 ”对 话 框 


动画 制作 


在 绘图 区 的 模型 任意 位 置 单 击 左 键 并 拖 动 鼠 标 ， 单 击 “ 闻 拍 下 当前 配置 的 快照 ” 按 
钮 ， 给 模型 组 件 拍照 即 可 完成 拖 动 元 件 的 快照 命令 ， 如 图 6-35 所 示 。 











图 6-35 ” 拖 动 元 件 








在 “动画 ”选项 卡 中 的 “创建 动画 ”区 域 中 单 击 “ 刀 关键 帧 序列 ” 按钮 ， 系 统 弹 出 
“关键 帧 序列 ”对 话 框 ， 如 图 6-36 所 示 。 


角 事件 






创建 动画 了 从 | Ground 


单 去 [S| | Snapshotl 


民 转 移 除 
旋转 
全 线性 g 线性 
平滑 平滑 
确定 重新 生成 取消 
图 6-36 “关键 帧 序列 ”对 话 框 


单 击 “ 关 键 师 序 列 ” 的 “关键 帧 ”下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 列表 框 中 选择 “Snapshot1”， 单 
击 右边 的 “+ 诬 加 ” 投 钮 ， 在 “时 间 ” 框 中 即 出 现 添加 的 关键 帧 ， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 即 可 
完成 添加 关键 帧 的 命令 ， 如 图 6-37 所 示 。 


| 序列 [主体 | 一 关键 下 
关键 由 





shapshotl 


只 | | Go | 
shotl 
ee EW 
选择 要 滩 加 到 关键 帖 序列 的 快 眼 : 
时 间 


! 快照 
1、 羊 去 Snapshot1 


2、 按 此 按钮 完成 添加 。 3.、“ 时 间 框 "显示 已 添加 的 关键 帧 























图 6-37 添加 关键 由 
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6.1.5 连接 状况 


设置 工作 目录 。 单 击 “主页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 语 
枉 ， 选 择 “GNEndch6\exp3”， 单 击 “ 硝 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 6-38 所 示 。 





选择 工作 目录 
和 和 本 属 | 和 六 SET k {G2} k End k ch6 k 


内 | 组 织 ~ 注视 图 ~ 哨 工具 ~ 


公用 亡 忻 夹 门 . 器 6-: 
[可 虑 面 5-1 es 
我 的 文档 | 器-10 6s 


I :rsuzrj 2 国 6 


5-3 站 6-3 
从 工作 目录 | 一 


怠 收藏 束 变 忻 镍 -exp3 修改 日 期 :23-Yar-14 
交 件 名 :| exp3 类 型 目录 
F 立 忻 夹 树 确定 取消 {CC) 





图 6-38 设置 工作 目录 





单 击 工具 栏 中 的 “ 口 打 开 ” 按 钮 ， 选 择 “G:\End\ch6 \exp3\exp3.asm”， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-39 所 示 。 


ns 


文件 > 主页 宇 vr syrstzrj b (G6:)} b End ch6 b exp3 
办 组 织 v 洲 视 图 v 哺 工具 ~ 

J 公用 文件 夫 
新 建 ”打开 打 ; 国 | 在 会 话 中 ptoo0l 
[ 泵 桌面 ng 








狐 坑 
图 6-39 ”打开 模型 


在 “应 用 程序 ”选项 卡 中 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 嫩 动画 ”按钮 ， 系 统 弹出 “动画 ” 
操控 面板 ， 如 图 6-40 所 示 。 





泻 染 ”人 体 | 文件 -| | 动画 | | 模型 ”分 析 注释 泻 沫 ee 工具 ”视图 应 用 程 有 

EC Et 动画 设置 | 请 蕊 角 事件 Cl (hh 80 、 心 和 
田 

“ 蚊 光 动画 器 示 新建 可 加 站 直 训 让。 国 音 里 关键 帧 序列 “和 国 于 | "由 


模型 动画 回族 创建 动画 ~ 图 形 设计 时 间 续 ” 关闭 





图 6-40 “动画 ”操控 面板 


单 击 操控 面板 上 的 “下 新 建 动 画 ” 下 拉 菜 单 的 “ 痢 全 照 ”按钮 ， 系 统 弹出 “定义 动 
男 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 新 建 一 个 动画 ， 如 图 6-41 所 未 。 
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_ 痢 建 动力 回族 天 建 帧 
ET: 副 | 


让 到 nn 分 角 


图 6-41 定义 动画 





在 “动画 ”选项 卡 的 “机 构 设 计 ” 区 域 中 单 击 “ 证 吕 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “连接 状 
况 ” 和 “选择 ”对 话 框 ， 如 图 6-42 所 示 。 


他 伺服 电动 机 
分 管理 间 服 电动 机 | 二 
= 

机 构 设计 


| Sart 
闫 态 
号 ) 启用 


中 禁用 


应 用 





图 6-42 “连接 状况 ”和 “选择 ”对 话 框 
在 绘图 区 单 击 选择 模型 上 的 连接 ， 在 “连接 状况 ”对 话 框 单 击 “ 时 间 ” 一 “Start” 后 的 
下 拉 深 单 选 择 “End of Animation2”， 单 击 “ 应 用 ”一 “封闭 ” 即 可 完成 添加 连接 的 命令 ， 
如 图 6-43 所 示 。 





连接 拱 况 x 


单 击 选 择 此 连接 nt 1 
= 队 Connection 1 一 Cylinder Joint 


Connection_1 | 














图 6-43 ”添加 连接 


6.1.6 ”定时 视图 





避 芋 二 作 有 目录 时 出 “二 由 “> “ 巡 择 工作 目录 未 倪 强 出 人 克 择 二 作 有 目录” 对 请 
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杠 ， 选 择 “G:\End\ch6\exp4”， 


Fr Tk srsuzryi k 
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单 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 6-44 所 示 。 


寺 择 工作 目录 


ch k 


[i | 


LT = 


k 上 td k 


视图 ~ 哨 工具 ~ 


引 鞭 甘 革 二 


i [ma i i i 


LO 下 


23—Mar—14 
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图 6-44 设置 工作 目录 


单 击 工具 栏 中 的 “ 马 打 开 ” 按 钮 ， 选 择 “G:NEnd\ch6\exp4\exp4.asm”， 单 击 “ 打 开 ” 按 





钮 即 可 打开 模型 ， 


a Ey -| 


文件 -~ 主页 
eh [a 


新 建 ” 打 开 打开 上 湛 攻 工 
数据 


在 “应 用 程序 ”选项 卡 的 “ 运 


控 面 板 ， 如 图 6-46 所 示 。 








如 图 6-45 所 示 。 





变 件 打开 
4 "| < Users bp zrj Desktop 工作 目录 ch6 h exp4 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 
公用 误 件 去 [LI ex 图 
男 | 在 会 话 中 曾 tt 
[ 击 旧 而 器 sztoooz prt 


图 6-45 ”打开 模型 


到 动 ” 区 域 中 单 击 “ 曼 动 画 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “动画 ” 操 








文件 -| | 动画 | | 模型 ”分 析 ”注释 ” 泻 染 ”人 体 模 型 ”工具 ”视图 ”应 用 程 
小 动画 设置 ”站 四 区 组 事件 周 季 后 
次 动 i X 和 
a 有 管理 关键 由 序列 ”和 是 ”小 电 全 三 
模型 动画 回族 * 创建 直面 图 形 设计 时 间 线 ”关闭 

图 6-46 “动画 ”操控 面板 


系统 弹出 “定时 视 


单 击 操 控 面板 上 的 “图 形 设 计 ” 区 域 中 的 “ 禹 定时 视图 ”按钮 ， 
图 ”对 话 框 ， 在 “定时 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 时 间 ” 一 “Start” 一 “End of Animation1 ”， 
单 击 “ 应 用 ”一 “关闭 ” 即 可 完成 创建 定时 视图 的 命令 ， 如 图 6-47 所 示 。 


动画 制作 





图 形 襄 计 


ee in 





图 6-47 创建 定时 视图 


6.1.7 透明 视图 





设 直 工作 则 过》 蛙 击 于 贝 ”> “选择 工作 目录 ”未 公章 出 “人 克 择 工作 由 孙 ” 对 话 
柱 ， 选 择 “G:\End\ch6\exp5”， 早 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 6-48 所 示 。 


选择 工作 目录 

大 TI srstzrj 从: hk End bk ch6 上 
加 组织 ~ 注视 图 ~ 哺 工 具 ~ 
公用 文件 去 | 上. ey 
[ 吉 点 面 国 6-1 国 6-5 
芝 我 的 文档 | 司 510 国 6- 

ui N52 国 6 
国 63 6a 
高 工作 目录 
高 收藏 夹 世人 御 忆 -expt5 痉 改 日 期 :23-Mar-14 03:05:03 PY 

区 忻 知 :| exp5 类 型 目录 

ke 区 件 支 树 确定 





图 6-48 设置 工作 日 录 


i 


单 击 工 具 栏 中 的 “ 口 打开 ”按钮 ， 选 择 “G:\End\ch6b\exp5\exp5.asm”， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-49 所 示 。 
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文件 wi srsuzryij b 人 6:) b End b ch6 bh exps 


站 DD 加 组 织 v 注视 图 v 哺 工 具 ~ 





公用 文件 去 
新 建 ”打开 : | 男 在 会 话 中 | [prt0001. prt 
Pi prt0002. prt 
,| 国 点 t 


图 6-49 ”打开 模型 


在 “应 用 程序 ”选项 卡 中 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 婴 动画 ”按钮 ， 系 统 弹出 “动画 
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操控 面板 ， 如 图 6-50 所 示 。 


演 绿 ”人情 文件 + 动画 模型 ” 分析 注释 这 案 ”人 人 性 模型 工具 视图 应 用 程 F 


中 动画 设置 [0 四 外 事件 [hh hl 厨 加 ee EA 





法 动 入 an 和 ee 
画 一 5 一 一 5 一 人 

多 动 男 旺 示 。 加 四 让 和 和 国 音 里 关键 贱 让 和 可 各 

模型 动画 回族” 创建 动画 图 形 设计 时 间 线 ” 关闭 


图 6-50 “动画 ”操控 面板 





单 击 操控 面板 上 的 “图 形 设计 ”区 域 中 的 “名 定 时 透明 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “定时 透 
明 ” 和 “选择 ”对 话 框 ， 如 图 6-51 所 示 。 
定时 透明 
知 程 妓 择 1 小 或 芝 修 砚 。 
Iranspareney]| 确定 取消 





灾 学 上 


图 形 率 






计 人 青 际 
| 


YY 知 略 曲面 属性 


图 6-51 “定时 透明 ”和 “选择 ”对 话 杠 


在 绘图 区 单 击 选择 模型 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 “定时 透明 ”对 话 杠 
中 设置 透明 度 ， 单 击 “ 应 用 ”一 “关闭 ”按钮 即 可 完成 创建 透明 视图 的 命令 ， 如 图 6-52 所 示 。 





























定时 透明 x| 
选择 X 名 称 设置 适 明 度 

选择 1 小 或 芭 修 殴 。 Dy Iransparenicy]| 
取消 透明 

- 不 秋明 
从 

ER Mf 知 虞 曲面 属性 
时 间 

应 用 关闭 





图 6-$2 ”创建 透明 视图 


6.1.8 ”定义 样式 


单 击 工具 栏 中 的 “局 打开 ”按钮 ， 再 次 选择 “G:\End\ch6\exp6\exp4.asm ”， 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 即 可 打开 模型 ， 如 网 6-53 所 示 。 
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lhl 3 
文 仁 ~ 主页 人 -I srsuzri b 16:) End b ch6 b extpd 

~、 个 0 | | 动 组 Rv 恬 视 图 ~ Ek 工具 ~ 

一 一 公用 文件 去 
芭 过 ”打开 打下 二 3 和男 在 会 话 中 pe rt 

一 去 1 


数据 国 点 面 回 prt0002. prt 





图 6-$3 ”打开 模型 


在 “应 用 程序 ”选项 卡 中 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 旭 动画 ”按钮 ， 系 统 弹出 “动画 ” 
操控 面板 ， 如 图 6-54 所 示 。 


文件 ~ | 动画 模型 ”分 析 注释 这 案 ”人 性 模型 工具 视图 应 用 程 F 


路 动画 设置 此 四 于 周 旨 后。 Ee -加 


次 动画 插值 








兴 动画 吕 示 ”新建 5 加。 加 放大 训 天 管 里 关键 帆 列 “和 四 开 了 安国 
入 本 动画 本 他 唯 直面 本 玫 谎 秆 | 


图 6-54 ”动画 操控 面板 
单 击 操控 面板 上 的 “图 形 设计 ”区 域 中 的 “ 鳃 定时 样式 ” 系统 弹出 “定时 样式 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 应 用 ”一 “关闭 ”按钮 即 可 完成 创建 定时 样式 的 命令 ， 如 图 6-55 所 示 。 











本 iis 上 1 
Ch rN 样式 多 中 人 样式 
二 下 竺 座 样 式 - 
图 形 设计 加 0. 000000 
后 | Start 加 


应 用 关闭 a 


图 6-55 创建 定时 样式 





6.1.9 ”编辑 和 移 除 对 象 


设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ?， 系 统 弹 出 “选择 工作 目录 ”对 话 
框 ， 选 择 “G:\End\ch6\exp6”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 6-56 所 示 。 

















选择 工作 目录 X 

和 | | 只 | ”| 加 ， syrsuzrj (G6:) b End ch6 ”| 好 搜索 
加 组 织 v 洲 视 图 v 哨 工 具 v N2? 
公用 文件 夹 “| 回 6-4 6-9 BD exps 
国 点 面 G6-1 6-5 四 expl 
蕉 我 的 文档 | 器 后 5-6 加 exp2 exp7 
回 systzyj 6 2 上 be J xp3 
省 工人 目录 | 一 ee 
盛 收 藏 夫 文件 名 :axb6 修改 日 期 :23-War-14 03:05:08 PW 

文件 名 :| axp6 类 型 目录 v 
> 文件 去 树 确定 取消 (C) 








图 6-56 ”设置 工作 目录 
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单 击 工 具 栏 中 的 “ 口 打开 ”按钮 ， 选 择 “G:\End\ch6 \exp6\exp6.asm”， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-57 所 示 。 











E 要 

如 TI srsuzryi b (GY End b ch6 haxb6 不 
~ 加 组 织 ~ 注视 图 v 哺 工 具 ~ 大 
全 ”一 | 公 表 文人 

新建 ”打开 打开 ，|‖ 辆 在 会 话 中 | 回 ae009_1.prt SS ° | 
一 人 人 a 
EF sl 和] 吕 用- 二 ， 下 十 
二 [到 点 面 ae 


图 6-57 打开 模型 
云 动 ”区 域 中 单 击 “ 媒 动画” 按钮， 系统 弹出 “动画 ” 





在 “应 用 程序 ”选项 卡 中 的 “ 运 
操控 面板 ， 如 图 6-58 所 示 。 


认 赛 人 性 动画 模型 “分析 注释 这 于 ”人体 模型 ”工具 视图 应 用 程 F 


点 动画 设置 上 四 加 周二 后。 





汉 动 加 括 信 ow ee re a Wy 
pa 人 人 本 管理 关键 帖 序列 ”等 加 ”小 昌 了 人 
模型 动画 re 创建 动画 图 形 设计 ee 
图 6-58 “动画 ”操控 面板 
“定时 视 





单 击 操控 面板 上 的 “图 形 设计 ”区 域 中 的 “ 湛 定 时 视图 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
图 ”对 话 框 ， 设 置 时 间 参 数 ， 同 时 在 “定时 视图 ”对 话 框 单 击 “ 时 间 ” 一 “Start” 一 “End 
单 击 “ 应 用 ”一 “关闭 ”按钮 即 可 完成 创建 定时 视图 的 命令 ， 如 图 6-59 
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全 局 视图 岳 值 京 站 


Interpolation: On 


应 用 i ER 


图 6-59 ”创建 定时 视图 


同 理 ， 再 创建 一 个 定时 视图 ， 如 图 6-60 所 示 。 
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设置 参数 一 ~ 
全 局 视图 持 值 六 和 置 
淮 Interpolation: On 
喝 : 
"A 应 用 关闭 


图 6-60 ”创建 定时 视图 2 
在 时 间 表 选择 名 称 ， 单 击 右键 弹出 编辑 亲 单 ， 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 弹出 “定时 视图 ”对 
话 框 ， 可 以 编辑 时 间 参 数 文本 框 的 值 ， 单 击 “ 应 用 ”一 “ 关 团 ”按钮 即 可 完成 编辑 对 象 的 命 
令 : 同 理 ， 单 击 右键 弹出 编辑 来 单 ， 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 即 可 完成 移 除 对 象 的 命令 ， 如 图 6-61 
所 示 。 





之 后 | End of Mmimationl 
全 局 视图 质 值 及 天 


Interpolation: On 


应 用 
图 6-61 编辑 和 移 除 对 象 





6.1.10 ”回放 工具 


议 首 工作 司 训 时 而 宇内 计生 二 人 EE 且 训 条 多 于 E 择 工 作 同 水 ”潮汕 
柱 ， 选 择 “G:\End\ch6G\exp7”， 早 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 6-62 所 示 。 


选择 工作 目录 
和 | 中 | | sysuzyj bp (6:) bk End b ch6 上 
| 组 织 ~ 注视 图 ~ 哺 工具 ~ 
从 用 文件 卖 | 问 ] . 
二 点 面 国 51 
的 我 的 文档 | 品 510 
ee 国 6 
从 工 人 目录 一 
届 收藏 来 交 件 名 :sxp7 修改 日 期 :23-Ylar-14 03:05:08 Pil 
台 件 各 :| exp7 





k 划 件 卖 桂 


图 6-62 ”设置 工作 目录 
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单 击 工 具 栏 中 的 “ 口 打开 ”按钮 ， 选 择 “Gi\End\ch6 \exp7\exp7.asm”， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-63 所 示 。 


男 | 口 [ 哆 | 路 "| 
和 主页 EE vr svsuzrj b (G:) b End b ch6 b exp? 
图 -人 | | 邓 组 Rv 等 和 加 * 别 I* 

A 公用 文件 志 | 器 a pzt 
新 建 ”打开 二 加 1 国 | 在 会 话 中 bb_.prt 

一 会 估 |] 

『 芭 点 面 .prt 
gS 韭 的 字 档 [ 吕 expi. asm 


图 6-63 ”打开 模型 


在 “应 用 程序 ”选项 卡 中 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 旭 动画 ”按钮 ， 系 统 弹出 “动画 ” 
操控 面板 ， 如 图 6-64 所 示 。 








数据 








浓 案 人体 | 文件 | | 动画 模型 ”分析 注释 演 案 人体 模 型 ”工具 视图 应 用 程 上 


SG2n 路 动 画 设 置 ”站 gp。 由 事件 -了 QQ 
了 ES 
互 田 
久 动 国 B 示 轨 
运动 





有 礼 理 关键 由 序列 ” 帘 时 ” 宙 记 Bi 


模型 动画 回放 创建 动画 7 图 形 议 计 时 间 续 ”天 闭 





图 6-64 “动画 ”操控 面板 


单 击 操控 面板 上 “模拟 动画 ”区 域 中 的 “ 开 新 建 动画 ”按钮 ， 系 统 弹出 “定义 动画 ” 
对 话 杠 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 新 建 一 个 动画 ， 如 图 6-65 所 示 。 











文人 性 = 

:由 动 男 设 置 才 称 

动 国 | 后 值 Himatioh2 
总 动画 显示 


模型 动画 
图 6-65 ”新 建 动 画 


单 击 操控 面板 上 的 “机 构 设计 ”区 域 中 的 “时 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “主体 ”对 话 
框 ， 单 击 “ 每 个 主体 一 个 零件 ”按钮 ， 即 可 自动 为 每 个 零件 添加 主体 ， 如 图 6-66 所 示 。 








主体 X 
全 伺服 电动 机 ot 证 定 主体 | | ar 新 建 
分 官 理 间 服 电动 机 | 于 条 定义 | bedy2 编辑 
2 body3 
好 连接 状况 SE 移 除 


一 A 每 个 主体 一 个 夫 件 
Tt = 黑 认 主体 
封闭 


图 6-66 添加 主体 
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单 击 “ 封 闭 ”按钮 完成 主体 的 添加 。 在 “动画 ”选项 卡 的 “机 构 设计 ”区 域 中 单 击 
“各 拖 动 元 件 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 拖 动 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 上 的 “加 主体 拖 动 ”按钮 ， 然 
后 单 击 对 话 框 的 高 级 拖 动 选项 “区 Z 向 平移 ”按钮 ， 在 绘图 区 选择 各 模型 ， 每 次 将 一 个 零件 
沿 忆 向平 移 后 拍照， 单 击 “关闭 ” 按 包 完 成 拍照 命令 ， 如 图 6-67 所 示 。 








站 
A 
Wk / ss 











图 6-67 ”为 每 个 零件 拍照 

在 “动画 ”选项 卡 的 “创建 动画 ”区 域 中 单 击 “ 久 关键 帧 序列 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 关 

键 帆 序列 ”对 话 框 ， 和 单 击 “ 关 键 由 ”下拉 按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 依次 选择 

“Snapshot1”“Snapshot2”“Snapshot3”， 单 击 右边 的 “+ 添 加 ”按钮 ， 在 “时 间 ” 框 中 即 出 
现 深 加 的 关键 帧 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 添加 关键 帧 命令 ， 如 网 6-68 所 示 。 























尽 转 移 除 
插值 
平移 旋转 
@) 续 性 @) 续 性 
平滑 平滑 
确定 重新 生成 取消 


图 6-68 ”添加 关键 帧 
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工作 界面 出 现时 间 线 ， 单 击 “》 生成 并 运行 动画 ”按钮 可 运行 动画 ， 在 “动画 ”选项 
卡 的 “回放 ”区 域 单 击 “ 因 回放” 按钮， 系统 弹出 “回放 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 的 “四 播 
放 当 前 结果 和 集 ” 按 钮 ， 弹 出 “动画 播放 ”控制 条 即 可 完成 回放 命令 ， 如 图 6-69 所 示 。 











图 6-69 ”使 用 回放 工具 


6.1.11 导出 工具 





继续 在 “动画 ”选项 卡 中 的 “回放 ”区 域 单 击 “ 转 回放 ”下 拉 菜 单 的 “导出 ”按钮 ， 
弹出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 即 可 完成 导出 命令 ， 如 图 6-70 所 示 。 


动画 模型 ” 分 析 
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新 建 动因 ”回放 闫 
了 
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图 6-70 ”使 用 导出 工具 





6.2 要 后。 应 用 
本 节 以 若干 个 简单 的 案例 ， 演 示 本 章 各 知识 点 的 应 用 。 
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6.2.1 应 用 1 一 一 蜗轮 
本 节 以 创建 图 6-71 所 示 的 蜗轮 的 动画 为 例子 来 讲解 动画 制作 的 方法 。 





6-71 蜗轮 的 动画 


思路 -点拨 /289 


图 6-71 所 示 的 蜗轮 组 件 主要 由 蜗轮 、 蜗 轮 齿 等 零件 构成 ， 制 作 过 程 如 下 : 第 一 步 定 义 
定时 透明 1， 和 争 二 步 定 义 定 时 透明 2， 第 三 步 播放 并 保存 动画 。 制 作 流 程 如 图 6-72 所 示 。 





6-72 制作 流程 


【光盘 文件 了 】 
SEE 
SN 
SN 





参见 附带 光盘 中 的 “Startch6\6-2” 文 件 夹 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch6\6-2\6-2.mpg” 文 件 。 











参见 附带 光盘 中 的 “AVINch6\6-2.avi” 文 件 。 














【操作 步骤 】 
(1) 打开 模型 。 单 击 工 具 栏 中 的 “ 口 打 
开 ” 按 钮 ， 选 择 “G:\End\ch6\6-2\6-2.asm”， 
单 击 “打开 ”按钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-73 
所 示 。 








+ vo (Cc:) » Users 上 
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国 点 硬 | ji 二 

图 :rsuzrj 上- 2 ~ 
Y ”信件 各: 6-2. as 


> 文件 夹 树 


图 6-73 ”打开 模型 


(2) 定义 定时 透明 。 在 “应 用 程序 ” 选 
项 卡 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 絮 动画 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “动画 ”操控 面板 ， 如 图 6-74 
所 示 。 





这 桨 ”入 体 模型 ”工具 视图 应 用 程序 
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图 6-74 “动画 ”操控 面板 





单 击 操控 面板 上 的 “图 形 设 计 ” 区 域 中 
的 “ 抽 定 时 透明 ”按钮 ， 系 统 弹出 “定时 透 
明 ” 和 “选择 ”对 话 框 ， 单 击 “ ”按钮 在 
绘图 区 选择 蜗轮 齿 模 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 接 受 默 认 名 宇 为 Transparency1， 然 后 在 
时 间 栏 输入 5， 透明 值 设置 为 0， 单 击 “ 应 
用 ”按钮 完成 第 一 个 定时 透明 的 定义 ， 如 
图 6-75 所 示 。 
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图 6-75 ”定时 透明 1 





同 理 ， 再 次 单 击 “ 民 ”按钮 在 绘图 区 选 
择 蜗 轮 齿 模型 ， 蛙 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 接 受 默 
认 名 字 为 Transparency2， 然 后 在 时 间 栏 输入 
10， 在 透 明 值 输入 100， 单 击 “ 应 用 ”按钮 
第 二 个 定时 透明 的 定义 ， 单 击 “ 关 闭 ” 





完成 第 二 
按钮 ， 如 图 6-76 所 示 。 
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图 6-76 ”定时 透明 2 


(3) 播放 动画 。 工 作 界 面 出 现时 间 线 ， 
单 击 “》 生成 并 运行 动画 ”按钮 可 运行 动 
画 ， 在 “动画 ”选项 卡 的 “回放 ”区 域 单 击 
“图 回放 ”按钮 ， 系 统 弹出 “回放 ”对 话 
框 ， 如 图 6-77 所 示 。 

(4) 保存 动画 。 单 击 “ 回 放 ” 对 话 框 的 
“四 播放 当前 结果 集 ” 按 钮 ， 弹 出 “动画 播 
放 ” 控 制 条 即 可 完成 回放 命令 ， 如 图 6-78 
所 示 。 
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图 6-77 播放 动画 
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图 6-78 “动画 播放 ”控制 条 
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单 击 “ 国 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “捕获 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 选择 保存 位 置 ， 接 
受 默 认 视 频 参 数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完 
成 保存 动画 的 命令 ， 如 图 6-79 所 示 。 
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图 6-79 ”保存 动画 
(5) 透明 动 男 效果 如 图 6-80 所 示 。 








图 6-80 


透明 动画 效果 


本 市 以 创建 图 6-81 所 示 的 螺旋 桨 的 动 国 为 例子 来 讲解 动 国 制 作 的 方法 。 







图 6-81 
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图 6-81 所 示 的 螺旋 奖 组 件 主 要 由 螺旋 奖 、 杠 、 齿 轮 等 零件 构成 ， 制 作 过 程 如 下 : 第 


创建 定时 样式 ， 第 二 步 定义 定时 样式 ， 第 三 步 播放 并 保存 动画 。 制 作 流程 如 图 6-82 所 示 。 





图 6-82 ”制作 流程 
【光盘 文件 】 
NE 
Sm 
Sa 





参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch6\6-3” 文 件 夹 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch6\6-3\6-3.mpg” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVTch6\6-3.avi” 文 件 。 











【操作 步 又 】 击 “ 样 式 ” 一 “新 建 ”，” 如 图 6-84 所 示 。 
黄 型 。 单 具 栏 中 的 “ 噶 
(1) 打开 模型 。 单 击 工 具 栏 中 的 “四条 i 本 
开 ” 按 钮 ， 选 择 “G:\End\ch6\6-3\6-3.asm”， 二 他 Ee xm 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-83 截面 | 
= | 
Di 编辑 * ， 王选 项 > 
| | 
4 «0 (C:) b Users 
台 组 织 v 注视 图 v 哺 工具 v | 
公用 文件 夫 [各 1. prt 
男 | 在 会 话 中 “| 口 2 srt 
鸭 点 面 


园 3. prt 
给 我 的 文档 (B53.ase | at 








= 
2 4 
加 sySUzYj 
入 工作 目录 立 件 各 :6-3. asm …， 
Y sol 生息 5|6-3. asm 
| a 交 件 去 硅 
属性 ?>> 关闭 | 
图 6-83 ”打开 模型 , | 
(2) 创建 定时 样式 。 在 “模型 ”选项 卡 图 6-84 “视图 管理 器 ”对 话 杠 





中 的 “模型 显示 ”区 域 单 击 “ 蚂 管 理 视图 ” 
按钮 ， 系 统 弹出 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 单 








一 步 


按 《Enter〉 键 ， 系 统 弹 出 “编辑 ”对 话 
框 ， 在 绘图 区 选择 需要 近 菩 的 模型 ， 单 击 
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“WwW” 按钮 完成 定时 样式 的 创建 ， 如 图 6-85 |“STYLE0001”， 时 间 栏 输入 5， 单 击 “ 应 
所 示 。 


用 ”按钮 ， 如 图 6-88 所 示 。 




















单 渤 此 模型 加 | 的 | 洗 | 旧 | 


定时 样式 x | 





£ 





A 让 


























应 用 关闭 
py “i 
多 图 6-88 STYLE0001 
同 理 ， 在 “样式 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
x 0 “ 主 样式 ” 时间 栏 输入 10， 单 击 “ 应 用 ” 按 
钮 ， 如 图 6-89 所 示 。 
图 6-85 “编辑 ”对 话 框 l 
a Si a i 7 定时 样式 x 
(3) 定义 定时 样式 。 在 “应 用 程序 ” 选 f | 
项 卡 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 鱼 动画 ” 按 疏 a 
钮 ， 系 统 弹出 “动画 ”操控 面板 ， 如 图 6-86 /~ | | 
所 示 。 j 应 用 关闭 
人 体 模型 工具 视图 应 用 程序 








(4) 播放 动画 。 工 作 界 和 面 出 现时 间 线 
而 时 ， 单 击 “ 生成 并 运行 动画 ”按钮 可 运 
分 析 ” 注 大 ” 演 沫 ”人体 模型 | 工 3 行动 男 





图 6-89” 主 样式 
a el a 
机 构 
Ei 
































行动 男 ， 在 “动画 ”选项 卡 中 的 “回放 ”区 
3 E E 2&3 和 | 域 单 击 “四 回放 ”按钮 ， 系 统 弹出 “回放 ” 
示 3 加 x 训 对 话 杠 ， 如 图 6-90 所 示 。 
型 动画 回放 7 创建 动画 Y 图 形 设 1 
动画 模型 分 
图 6-86 “动画 ”操控 面板 一 的 | 加 
单 击 操控 面板 上 的 “图 形 设计 ”区 域 中 mm 一 
的 “ 鲍 定 时 样式 ”按钮 ， 系 统 弹出 “定时 样 二 < 
式 ” 对 话 框 ， 在 “样式 名 ”下 拉 列 表 框 中 选 DO SS 9 * & | 
择 “ 主 样式 ” 时间 栏 输入 0， 单 击 “ 应 用 ” a J | 
按钮 ， 如 图 6-87 所 示 。 影片 进度 表 二 
显示 时 间 
1 二 亲 全 下 默认 进度 表 
j - | 封闭 
GA、 图 6-90 ”播放 动画 
gy “~~» 全 < rt = 、 、 
J mn = > (5) 保存 动画 。 单 击 “ 回 放 ” 对 话 框 的 
i “加 播放 当前 结 








果 集 ”按钮 ， 弹 出 “动画 播 
放 ” 控 制 条 即 可 完成 回放 命令 ， 如 图 6-91 
同 理 ， 在 “样式 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 | 床下 


图 6-87 主 样 式 












一 一 一 一 和 经典 实 例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 @ 



















人 (6) 定时 样 取 动画 效 末 ， 如 图 6-93 
所 未 。 


9 5 





mM | eH a / 4 
Pe Ey 8 8 
ee 图 6-93 ”定时 样式 动画 效果 


单 击 “ 国 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “捕获 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”选择 保存 位 置 ， 接 受 默 
认 视 频 参 数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 保 
存 动画 的 命令 ， 如 图 6-92 所 示 。 


高 度 | 359 像素 
Mf 锁定 长 宽 比 
质量 
照片 级 泻 染 帖 
帧 频 
25 帧 /种 


确定 次 取消 


图 6-92 ”保存 动画 





本 市 以 寿 干 个 典型 的 采 例 ， 进 一 步 深 入 演示 动画 设计 的 方法 。 


6.3.1 案例 1 一 一 玩具 飞机 
本 节 以 创建 图 6-94 所 示 的 玩具 飞机 的 动画 为 例子 来 讲解 动画 设计 的 方法 。 





a 


图 6-94 玩具 飞机 的 动画 
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图 6-94 所 示 的 玩具 飞机 组 件 由 许多 零件 构成 ， 制 作 过 程 如 下 : 第 一 步 新 建 动画 ， 第 二 
步 创 建 快照 ， 第 三 步 定义 关键 帧 ， 第 四 步 播放 并 保存 动画 。 制 作 流程 如 图 6-95 所 示 . 





定义 动 男 X 拖 动 x 
名 称 
确定 
回放 
| x 
结果 集 
On 
三 撞 检 测 设 置 .. - 
影片 进度 去 
忆 示 时 间 
Y 对 认 进度 末 
封闭 





图 6-95 ”制作 流程 
【光盘 文件 】 
SN 
SN 
SG 参见 附带 光盘 中 的 “AVIch6\6-4.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 】 (2) 新 建 动画 。 在 “应 用 程序 ”选项 卡 
(1) 打开 模型 。 单 击 工具 栏 中 的 “攻打 | 中 的 “运动 ”区 域 中 单 击 “ 刀 动画 ”按钮 ， 
开 ” 按 钮 ， 选 择 “G\End\ch6\6-4\6-4.asm ”， 系统 弹出 “动画 ”操控 面板 ， 然 后 单 击 操控 


单 击 “打开 ”按钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-96 | 面板 上 的 “上 王 新 建 动画 ”下 拉 菜 单 的 


参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch6\6-4” 文 件 夹 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch6\6-4\6-4.mpg” 文 件 。 






































所 东 。 “图 快 时 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “定义 动画 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 狐 建 一 个 动画 ， 如 
] 和 v0 (Cc:) b Users b : | 图 6—97 所 示 。 
| 晤 级 ~ 医 视 图 ~ 哨 工 ~ j 
公用 文件 夹 | 加 0 Jj 定 兴 动 男 其 
男 | 在 会 话 中 “| 回 02 asa 把 称 
[ 动 点 面 加 o — MH 1at i 
扒 寺 抽 文档 三 | 
回 syYstzyj ES 确定 取消 
入 工作 目录 冯 件 名:6-5. asg 站 3 

] y ”文件 名 :|6-5. asa 图 6-97 “定义 动画 ”对 话 框 

] > 交 件 云 树 





图 打开 模型 (3) 定义 主体 。 单 击 操控 面板 中 的 “机 
0-90 本 只 十 构 设 计 ” 区 域 中 好 66 区 主体 定 光 99 按 钾 ， 系统 













全 经 典 实例 学 设计 一 -一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


有 用 “求人 ”对 请 框 > 本 “每 个 主体 = 个 
零件 ”按钮 ， 即 可 目 动 为 每 个 零件 添加 主体 ， | 成 拖 动 元 件 的 快照 命令 ， 如 图 6-100 所 示 。 


单 击 “ 遂 ” 按 钮 给 模型 组 件 拍照 即 可 完 
如 图 6-98 所 示 。 





主体 x | 
ee = 新 建 < 重 
body10 编辑 “uu 
bod 1 移 除 
body13 | 每 个 主体 一 个 零件 
Wi 战 认 主体 EE 
ha iTE X 
封闭 











网 国医 = 下 


图 6-100” 拖 动 元 件 的 快照 ] 
I 单 击 对 话 框 上 的 “ 驯 主 体 拖 动 ”按钮 ， 
(4) 创建 快照 。 在 “动画 ”选项 卡 的 | 然后 单 击 对 话 框 的 高 级 拖 动 选项 “LY 向 平 
“机 构 设 计 ” 区 域 中 单 击 “名 拖 动 元 件 ” 按 | 移 ”， 在 绘图 区 选择 齿轮 模型 沿 Y 同 平 移 ， 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 拖 动 ”对 话 框 ， 单 击 | 单 击 “ 遂 ”按钮 给 模型 组 件 拍 照 即 可 完成 拖 
“[ 到 理 ” 妆 饵 后 ， 再 单 击 “了 司 避 本 开外 ”| 动 元 件 的 快照 命 仿 ， 如 图 6-101 所 示 。 
按钮 ， 如 图 6-99 所 示 。 
















拖 动 x 


RY 


Ww 遍 狐 岳 动 选项 
僵 考 举 标 系 
从 快 归 2 
拓 动 点 位 置 2 


wv 高 per 动 选 项 





如 忆 记 国 作证 用 


参考 坐标 系 


图 6-99 “ 拖 动 ”对 话 框 图 6-101 拖 动 元 件 的 快照 2 
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同 理 ， 单 击 对 话 框 上 的 “ 储 主 体 拖 动 ” 同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 沿 X 问 平移 ， 
按钮 ， 然 后 单 击 对 话 框 的 高 级 拖 动 选项 | 单 击 “ 遂 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-104 所 示 。 
“ 芝 X 向 平移 ”按钮 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 
沿 X 向 平移 ， 单 击 “ 遂 ”按钮 给 模型 组 件 拍 
照 即 可 完成 拖 动 元 件 的 快照 命令 ， 单 击 “ 关 
闭 ” 按 钮 完成 拍照 命令 ， 如 图 6-102 所 示 。 














图 6-104” 拖 动 元 件 的 快照 5 
ee 同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 沿 X 向 
Initial Snapshot 平移 》 里 击 ij 四 按 钮 提 用 》 如 图 6-105 
人 所 示 
snapshot2 


出 Shatshot3 


WW 高 航 拖 动 丢 殴 





OD:. 区 | [ 攻 2 XX Py  _ 三 旧 
> Ep] | : i -| < 5 


参考 坐标 系 
图 6-102 拖 动 元 件 的 快照 3 
同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 沿 X 问 平 移 ， 
单 击 “ 闻 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-103 所 示 。 





| _ 入 
» \ Wy 
上 


图 6-105 ” 拖 动 元 件 的 快照 6 


同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 沿 Z 向 平 
移 ， 单 击 “ 闻 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-106 
所 示 。 








图 6-103 ” 拖 动 元 件 的 快照 4 
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图 6-106 拖 动 元 件 的 快照 7 


同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模 型 治 Z 问 平 移 ， 
单 击 “ 癌 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-107 所 示 。 





地 


图 6-107 ” 拖 动 元 件 的 快照 8 


同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 沿 乙 癌 
平移 ， 单 击 “ 记 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-108 
所 示 。 

同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 沿 Z 问 平 
移 ， 单 击 “ 闻 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-109 
所 示 。 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 








图 6-108 ” 拖 动 元 件 的 快照 9 





图 6-109 ” 拖 动 元 件 的 快照 10 


同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 沿 Zz 问 
平移 ， 单 击 “ 谢 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-110 
所 示 。 

(5) 定义 关键 帧 。 在 “动画 ”选项 卡 的 
“创建 动画 ”区 域 中 单 击 “ 刹 关键 帧 序列 ” 
按钮 ， 系 统 弹出 “关键 帧 序列 ”对 话 框 ， 选 
择 “Snapshot1”， 单 击 “s ” 投 钮 预 讽 选 定 
快照 ， 在 时 间 框 中 输入 0， 单 击 “ + 添加 ” 
按钮 到 关键 帆 序 列表 中 ， 如 图 6-111 所 示 。 








一 


图 6-110” 拖 动 元 件 的 快照 11 





关键 帧 序列 x 
名 称 
Rrsl 
琴 考 主体 
te Ground 





| Sn 
时 间 ”快照 
由 Shapsliot1 
图 6-111 “关键 帧 序列 ”对 话 框 1 


同 理 ， 选 择 “Snapshot2”， 早 击 “S5” 
按钮 预览 选 定 快照 ， 在 时 间 框 中 输入 0.5， 


单 击 “ 二 添加 ” 投 钮 到 关键 帧 序列 表 中 ， 如 


图 6-112 所 示 。 


关键 帧 序列 


strapshot 1 
shapshiot2 


“关键 帧 序列 ”对 话 框 2 





图 6-112 
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同 理 ， 选 择 “Snapshot3”， 早 击 “S5” 
按钮 预览 选 定 快照 ， 在 时 间 框 中 输入 1.0， 
单 击 “ 添加 ”按钮 到 关键 帧 序列 表 中 ， 
单 击 “ 人 确定” 按钮 完成 添加 关键 帧 命令 ， 如 图 
6-113 所 示 。 





| oo 
4 
时 间 快照 
0 strapshot1 
0.5 Sapshidt2 
1 S11apshot3 
图 6-113 “关键 帧 序列 ”对 话 框 3 


同 理 ， 依 次 类 推 ,， “Snapshot4 ”一 
“Snapshot11” 分 别 设立 的 时 间 值 为 2、3、 
4、 ee 0、 a 8、 9， 如 图 6-114 所 示 。 








天 健 帆 序列 Xx 





时 间 快照 

sapshoté 二 
stiapshot? 

Siapshota 

Siapshoty 

Siapshot10 

Shapshotl1l 


a BE -=-] TU 


图 6-114 “关键 帧 序列 ”对 话 框 4 


(6) 播放 动画。 工作 界面 出 现时 间 线 
时 ， 单 击 “ 生成 并 运行 动画 ”按钮 可 运 
行动 画 ， 在 “动画 ”选项 卡 中 的 “回放 ”区 
域 单 击 “ 转 回放 ”按钮 ， 系 统 弹出 “回放 ” 
对 话 框 ， 如 图 6-115 所 示 。 
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A 
淮 SI 加 
,| 新 奸 国 | 


型 动画 回放 ~ 





三 撞 检 测 设置 - - - 
影片 进度 表 
显示 时 间 
MM 默认 进度 表 























图 6-115 播放 动画 


(7) 保存 动画 。 单 击 “ 回 放 ” 对 话 杠 
的 “加 播放 当前 结果 集 ” 按 钮 后 ， 弹 出 
“动画 播放 ”控制 条 即 可 完成 回放 命令 ， 如 
图 6-116 所 示 。 


[L 包 ML 


日 | | 争 aa 























图 6-116 “动画 播放 ”控制 条 


6.3.2 ”案例 2 一 一 轴承 座 
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单 击 “ 国 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “捕获 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 选择 保存 位 置 ， 接 
受 默 认 视 频 参 数 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完 
成 保存 动画 的 命令 ， 如 图 6-117 所 示 。 





名 称 
pr—D. mpg 
类 型 
MPEG 


图 你 大 小 
宽度 |540 


高 度 |359 


[YF 锁定 长 高 比 
质量 
| 照片 加 泻 染 帖 


帖 冰 
25 帧 ,种 





你 存 动画 


本 市 以 创建 图 6-118 所 示 的 轴承 座 的 动画 为 例子 来 讲解 动画 设计 的 方法 。 





图 6-118 轴承 座 的 动画 
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图 6-118 所 示 的 轴承 座 组 件 由 许多 零件 构成 ， 制 作 过 程 如 下 : 第 一 步 新 建 动 画 ， 第 二 步 
创建 快照 ， 第 三 步 定 义 关 键 帧 ， 第 四 步 播放 并 保存 动画 。 制 作 流程 如 图 6-119 所 示 。 


拖 动 X 














定居 动画 Xx 
名 称 
Animatiot2 
回放 
哼 回 尖 
结果 集 
Danireticn? 
是 撞 检 名 冯 着 . - 
影片 进度 志 
导 示 时 站 
MY 号 认 进度 表 
封闭 


图 6-119 


【光盘 文件 】 
Sea 
Sam 
Sa 


【 探 作 步 又】 

(1) 打开 模型 。 单 击 工具 栏 中 的 “ 口 打 
开 ” 按 钮 ， 选 择 “G:\End\ch6\6-5\6-5.asm ”， 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 6-120 
所 示 。 

(2) 新 建 动 夯 。 在 “应 用 程序 ”选项 卡 的 
“运动 ”区 域 中 单 击 “ 幅 动画 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “动画 ”操控 面板 ， 然 后 单 击 操 欣 面板 上 的 
“新 建 动画 ”下 拉 菜 单 的 “ 歧 僻 时 ”按钮 ， 
系统 弹出 “定义 动画 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 狐 建 一 个 动画 ， 如 图 6-121 
所 示 。 



































制作 流程 


Eb 


本 了 | 悦 汉 0S {C:) 


助 组 织 v 著 


公用 文件 到 
国 在 会 话 中 
国 划 面 

的 我 和 文档 
回 systzyj 

他 工作 目录 


> 文件 云 树 


参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch6\6-5” 文 件 夹 。 
参见 附带 光盘 中 的 “End\ch6\6-5\6-5.mpg” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVTI\ch6\6-5.avi” 文 件 。 


bp Users 上 


视图 ~ 哨 工具 ~ YE 
(6-6. asm 、 S S 


El bond. prt 








图 6-120 ”打开 模型 
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图 6-121 “定义 动画 ”对 话 框 
(3) 定义 主体 。 单 击 操控 面板 上 的 “机 
构 设 计 ” 区 域 中 的 “ 芝 主 上 二 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “主体 ”对 话 框 ， 单 击 “ 每 个 主体 一 个 
零件 ”按钮 ， 即 可 目 动 为 每 个 零件 添加 主 
体 ， 如 图 6-122 所 示 。 








每 个 主体 一 个 零件 
点 认 主 体 


rer | 
bh ED Ey Ch Dh Ey CS Dh 
[= 





图 6-122 定义 主体 
(4) 创建 快照 。 在 “动画 ”选项 卡 的 “机 
构 设 计 ” 区 域 中 单 击 “W 拖 劫 元件” 按钮， 系统 
弹出 “ 拖 动 ”对 话 框 ， 单 击 “到 可 ”按钮 后 ， 


[l= 














> EE 闭 


“ 拖 动 ”对 话 杠 


图 6-123 


单 击 “ 遂 ” 按 钮 给 模型 组 件 拍照 即 可 完 
成 拖 动 元 件 的 快照 命令 ， 如 图 6-124 所 示 。 








快照 约束 


> 
图 6-124 ” 拖 动 元 件 的 快照 1 


同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 党 Z 问 平 移 ， 
单 击 “ 闻 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-125 所 示 。 





图 6-125 拖 动 元 件 的 快照 2 
同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模 型 治 Z 问 平 
移 ， 单 击 “ 遂 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-126 所 示 。 








拖 动 元 件 的 快照 3 


图 6-126 





动画 制作 
同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 沿 Z 问 平 移 ， 同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模 型 治 Y 回 平 移 ， 
单 击 “六 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-127 所 示 。 单 击 “ 阅 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-130 所 示 。 


6-127 ” 拖 动 元 件 的 快照 4 


司 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模 型 沿 Z 问 平 移 ， 图 6-130” 拖 动 元 件 的 快照 7 
单 击 “ 直 |” 照 ， 如 网 6-128 所 示 。 
J ee DN 司 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 沿 Y 问 平 移 ， 
Ws i 单 击 “ 闻 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-131 所 示 。 


Se 
| | 


图 6-131 拖 动 元 件 的 快照 8 


同 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 治 Z 向 平 
问 理 ， 在 绘图 区 选择 键 模型 治 Y 同 平 移 ， | 黎 ， 单 击 “ 间 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-132 


单 击 “ 闻 ”按钮 拍照 ， 如 图 6-129 所 示 。 所 示 。 














图 6-128 拖 动 元 件 的 快照 5 








图 6-129 ” 拖 动 元 件 的 快照 6 图 6-132” 拖 动 元 件 的 快照 9 












(5) 定义 关键 帆 。 在 “动画 ”选项 卡 中 
的 “创建 动画 ”区 域 中 单 击 “ 包 关键 帧 序 
列 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “关键 帧 序列 ”对 话 
性 ， 选 择 “Snapshot1”， 早 击 “33 ” 鬼 钮 预 
响 选 定 快照 ， 在 时 间 框 中 输入 0， 单 击 “ + 
添加 ”按钮 到 关键 帆 序 列表 中 ， 如 图 6-133 
所 示 。 








关 健 帧 序列 其 


| So 





时 间 快照 
从 Stapshotl 
图 6-133 “关键 帧 序列 ”对 话 框 1 


同 理 ， 选 择 “Snapshot2”， 单 击 “S5” 
预览 选 定 快照 ， 在 时 间 框 中 输入 1.0， 单 击 
“+ 添加 ” 控 钮 到 关键 帧 序列 表 中 ， 如 图 6-134 
所 示 。 


关键 帆 
网 | | Snapshet2 








快照 
Sapslitt 1 
Shapshota 


“关键 帧 序列 ”对 话 框 2 


同 理 ， 选 择 “Snapshot3”， 单 击 “ 呈 7” 
按钮 预览 选 定 快照 ， 在 时 间 框 中 输入 2.0， 
单 击 “ + 添加 ”按钮 到 关键 帧 序列 表 中 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 添加 关键 帧 的 命令 ， 
如 图 6-135 所 示 。 


图 6-134 
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中 
时 间 也 照 
0 frapsh 
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Strapshota 


图 6-135 “关键 帧 序列 ”对 话 框 3 
同 理 ， 依 次 类 推 “ Snapshot4 ”一 
“Snapshot9” 分 别 设 了 并 的 时 间 值 为 3、4、 
5、6、7、8， 如 图 6-136 所 示 。 


关 健 帧 友 列 x 


. i 
图 6-136 “关键 帧 序列 ”对 话 框 4 
(6) 播放 动画 。 工 作 界 面 出 现时 间 线 
时 ， 单 击 “ 生成 并 运行 动画 ”按钮 可 运 
行动 画 ， 在 “动画 ”选项 卡 中 的 “回放 ”区 
域 单 击 “ 四 回放 ”按钮 ， 系 统 弹出 “回放 ” 
对 话 框 ， 如 图 6-137 所 示 。 


动画 模型 ”分 





三 撞 检 测 设置 . 
影片 进度 表 
显示 时 间 
默认 进度 表 
封闭 


图 6-137 播放 动画 
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(7) 保存 动画 。 单 击 “ 回 放 ” 对 话 框 的 “四 | 成 保存 动画 的 命令 ， 如 图 6-139 所 示 。 
播放 当前 结果 集 ” 按 钮 后 ， 弹 出 “动画 播放 ” 控 
制 条 即 可 完成 回放 命令 ， 如 图 6-138 所 示 。 sa 


rere 
6-6. epg 











| 回 | L 蜡 j aint ,ks dk) 
— 类 型 


MFEG 
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图 6-138 “动画 播放 ”控制 条 

















。。 单 击 “ 回 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “捕获 ”对 0 
话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 选择 保存 位 置 ， 接 
受 默 认 视 频 参数 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 完 


06.4 习题。 巩固 


1. 设置 工作 目录 为 “Endch6”， 打 开 文 件 “Startch6\6-6.prt”， 利 用 本 章 动 男 制 作 的 命 
令 ， 创 建 如 图 6-140 所 示 的 具有 3 个 Snapshot 的 动画 。 


SAN 参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch6\6-6” 文 件 夹 。 
SN 
SN 











参见 附带 光盘 中 的 “End\ch6\6-6\6-6.mpg” 文 件 。 








参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch6\6-6.avi” 文 件 。 





图 6-140 练习 1 


2. 设置 工作 目录 为 “End\ch6”， 打开 文件 “Start\ch6\6-7.prt”， 利 用 本 革 动 画 制 作 的 命 
令 ， 创 建 如 图 6-141 所 示 的 具有 4 个 Snapshot 的 动画 。 
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Sa 
SN 
Sa 


参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch6\6-7” 文 件 夹 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch6\6-7\6-7.mpg” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINch6\6-7.avi” 文 件 。 
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图 6-141 练习 2 


3. 设置 工作 目录 为 “End\ch6”， 打开 文 件 “Start\ch6\6-8.prt”， 利 用 本 革 动 画 制 作 的 命 
令 ， 创 建 如 图 6-142 所 示 的 具有 8 个 Snapshot 的 动画 。 


NETTYTY 参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch6\6-8” 文 件 夹 。 
SN 
Sea 











参见 附带 光盘 中 的 “End\ch6\6-8\6-8.mpg” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch6\6-8.avi” 文 件 。 


a0 


图 6-142 练习 3 
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使 用 Creo 完成 对 零件 的 设计 和 疙 配 后 ， 进 入 创建 工程 图 模块 ， 该 模块 可 呈现 零件 的 各 
视图 、 斥 寸 、 公 兰 和 精度 特征 ， 为 各 类 设计 参与 者 提供 了 交流 的 工具 。 二 维 工 程 图 与 三 维 零 
件 相 互 关 联 ， 寿 修改 了 三 维 零件 ， 二 维 工 程 图 也 目 动 更 新 则 步 。 本 章 表 移 以 典型 实例 来 讲解 
工程 制图 ， 接 着 分 别 介绍 创建 视图 、 编 辑 视 图 、 标 注 凡 寸 、 公 差 和 文本 等 内 容 ， 最 后 选取 大 
干 实例 进行 要 氮 的 应 用 、 提 高 和 巩固 。 























、 = 本 讲 内 容 


NN 实例 .知识 点 一 一 建立 模型 1 工程 图 
NN 实例 . 知识 点 一 一 建立 模型 2 工程 图 


NN 要 点 .应 用 
NN 能 力 :提高 


9 习题 : 巩固 





7.1 实例。 知识 点 一 一 建立 模型 1 工程 图 
本 节 以 创建 图 7-1 所 示 模 型 1 工程 图 为 例子 来 讲解 工程 制图 的 方法 。 
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图 7-1 模型 1 工程 图 


思路 点拨 Cd 


图 7-1 所 示 的 模型 1 工程 图 是 在 第 三 视角 环境 下 绘制 的 ， 主 要 由 主 视图 、 俯 视图 、 
视图 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 创 建 主 视图 和 设置 显示 样式 ， 第 二 步 创建 售 视 图 ， 第 三 
创建 右 视图 ， 第 四 步 移动 解锁 视图 。 绘 制 流程 如 图 7-2 所 示 。 


加 


San 


~ a PRT_CSYS_ DEF 








图 7-2 绘制 流程 
【光盘 文件 】 
Sea 
Sa 
Sa 


参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch7\7-1\7-1.prt” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch7\7-1\7-1.drw” 文 件 。 











参见 附带 光盘 中 的 “AVIch7\X7-1.avi” 文 件 。 


右 
步 


【操作 步骤 】 


人 区 请 开 作 月 录音 击 “主页 ”二 


“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 


录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch7\7-1”， 单 击 


出 “选择 工作 目 


“确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 7-3 所 示 。 





vr svsuzrjb (G6:) » End 


加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v 
公用 文件 夹 | 名 


加 上 
蕉 我 的 文档 | 器 7 
加 syYstzy]j LU 一 11 

四 7-2 
他 工作 目录 


选择 工作 目录 


bp ch7 b 
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矶 收藏 到 文件 名 :7-1 嫉 改 日 期 :23-Mar-14 03:1 


文件 名 :| 7-1 


> 文件 去 树 


图 7-3 设置 工作 目录 





(2) 新 建 绘图 。 单 击 
建 ”， 或 单 击 主 页 中 的 “ 








WA _ 新 


新建 ”按钮 ， 弹 


出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “绘图 ”， 
名 称 上 默认 为 “7-1”， 取 消 勾 选 “ 使 用 团 认 柑 
板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 如 疼 


7-4 所 示 。 
新 建 甘 
类 型 子 类 型 
二 : 草 绽 
名 ” 堆 1 
i 装 梧 
凯 ， 制造 


网 轩 中 面 口 加 区 
刘 
高 








名 称 : | 
必用 和 入: 





| 使 用 各 信 模 枢 


图 7-4 “新 建 ” 对 话 框 


弹出 “新 建 绘 图 ”对 话 


框 ， 选 择 “ 空 ” 
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模板 ， 方 问 设 置 为 “ 横 问 >， 大 小 选择 
“A4” 如 图 7-5 所 示 。 





怠 认 模型 

浏览. .. 

指定 模板 

| 慷 用 模板 

| 格式 为 空 
[ 国 空 | 

方向 -一 
加 
横 条 | 


| 


组 问 


Ee 
可 变 











as 297 x 210 mm | 
图 7-5 “新 建 绘 多 ”对 话 框 


在 “默认 模型 ”中 选择 “7-1” 模 型 ， 创 
建 工 程 图 “7-1.drw”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 7-6 所 示 。 








时 坟 模型 
7 一 1. prt | 浏览 .. 
一 指定 模板 = 








打开 
svslzyi hb (GG:) k End k ch? k 7-1 
视图 ~ 哨 工具 ~ 
C7. pet 


图 7-6 导入 零件 








(3) 添加 主 视图 。 单 击 菜 单 栏 中 的 “ 布 
局 ”一 “模型 视图 ”一 “名 常 规 ”， 在 绘图 
区 单 击 右 下 方 确 定 主 视图 人 位置， 系统 弹 出 
“绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “模型 视图 名 ”中 
选择 FRONT,“ 默 认 方 铝 ” 选 择 为 “用 户 定 
义 ” 如 图 7-7 所 示 。 
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图 7-7 


(4) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 中 选择 


“绘图 视图 ”对 话 框 








“视图 显示 ”， 在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 隐 着 线 "”， 早 击 “ 应 用 ” 控 钮 ， 然 后 
单 击 “ 天 闭 ” 控 钮 完成 设置 ， 如 图 7-8 
所 示 。 


视图 显示 选项 
使 用 光 视 图 造型 


显示 样式 | 他 隐藏 线 到 
相 切 边 显示 样式 默认 国 
面 组 隐藏 续 移 除 颜色 来 自 


图 7-8 “隐藏 线 ” 样 式 

(5) 添加 俯视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 亲 单 柱 中 的 “布局 ”一 “模型 视图 ” 
一 “ao 执 影 ” 在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 视图 的 
上 边 获 取 俯视 投 影视 图 ， 如 图 7-9 所 示 。 

草 给 维 承 征 称 1: 

全 Lf 

和 四 “二 助 
模型 视图 
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图 7-9 ”俯视 图 








Creo 3.0 从 入 门 到 精通 
一 三 画 (6) 设置 显示 样式 。 双 击 俯视 图 ， 系 统 
ER | 视图 类型 6 ZN ana 、 6 洒 口 || 9 、 
2 We 弹出 经 图 饮 图 对 语 框 ， 在 “类 别 ” 中 选 
国电 二 : 择 “ 视 图 显示 ” 在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 杠 
多 视图 方向 § AD 、 S 
山 训 显 下 | ， 选择 定 向 方法 @ 查看 来 自 模型 的 名 称 中 选择 “ 消 隐 ” 单 击 “应 用 ”按钮 ， 然 后 单 
， (J) 参 NA AN 有 3 VA Er 一 一 
、 a 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设置 ， 如 图 7-10 所 示 。 
模型 视图 名 默认 方向 二 
FRONT 一 经 图 视图 
A | “x 角度 |0.00 视图 显示 选项 
CR 咒 度 |0.% 
Er - 
相 切 边 显示 样式 | 默认 
面 组 隐藏 续 称 除 颜色 来 自 
〇 是 8 给 图 








图 7-10 “ 消 隐 ”样式 


(7) 添加 左 视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 菜 单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视 
图 ”一 “ 呈 娄 时 ”% 在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 视图 
右边 获取 无 视图 投影 视图 ， 如 图 7-11 所 示 。 


上 一 一 了 


图 7-11 左 视 图 


(8) 设置 显示 样式 。 双 击 右 视图 ， 系 统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 中 选 
择 “ 视 图 显示 ” 在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 隐 羧 线 ” 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 完成 设置 ， 如 图 7-12 所 示 。 
绘图 视图 x 


视图 显示 半 项 
使 用 父 视 图 造型 


显示 样式 | 印 隐 藏 线 加 














总计 二 相 切 边 显示 样式 默认 


面 组 隐藏 续 移 除 颜色 来 自 
DO 是 9) 经 图 











“隐藏 线 ” 样 去 







工程 制图 @ 一 一 一 








(9) 添加 轴 测 网 。 单 击 荣 单 栏 中 的 “ 布 














局 ”一 “模型 视图 ”一 “ 己 常规 ” 在 绘图 口 下 一 个 
区 单 击 左上 方 确定 轴 测 图 位 置 ， 系 统 弹 出 PRT_CSYS DEF 上 -个 
“绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “默认 方向 ”中 选 从 列表 中 拾取 
择 “ 等 轴 测 ” 如 图 7-13 所 示 。 XX 删除 [D) 

显示 模型 注释 


PRT SYS_DEF 


职 应 义 先 此 项 查看 信息 
手 六 探 呈 视图 .. 


后 定 视图 移动 


hI I 


图 7-14 解锁 视图 





图 7-13 添加 轴 测 图 


(10) 移动 视图 成 第 一 视角 。 由 于 尚未 
设置 工程 图 设计 环境 ，Creo 默认 视图 为 第 三 
视角 ， 故 需 手 动 解锁 视 网 ， 如 图 7-14 所 示 ， 
移动 视 风 成 我 国 的 第 一 视角 习惯 ， 即 依 视 网 
放 在 主 视图 下 方 ， 左 视图 放 在 主 视图 右边 ， 
如 图 7-15 所 示 。 











7.1.1 Creo 工程 图 概述 


Creo Parametric 通过 Pro/DETAIL 模块 处 理工 程 图 ， 主 要 操作 如 下 : 

1) 目 定义 绘图 环 场 。 用 户 可 创建 日 定 义 绘图 格式 ， 使 用 不 同 绘 图 标准 和 图 框 ， 同 时 还 
可 使 用 绘图 的 多 个 页 面 。 

2) 创建 三 维 模 型 的 工程 图 。 创 建 工 程 图 的 不 同 视 图 ， 所 有 视图 与 三 维 模型 天 联 ， 即 如 
果 在 模型 中 或 视图 中 更 改 了 尺寸 ， 其 他 视图 也 相应 自动 更 狐 。 

3) 添加 注解 。 在 工程 制图 过 程 中 ， 用 户 可 添加 注解 、 文 本 信息 和 符 写 信息 。 

4) 交流 格式 。Creo 可 将 绘图 文件 保存 成 不 同 的 格式 并 导出 到 其 他 系统 ， 也 可 以 将 其 他 
系统 的 文件 导入 Creo 绘图 模式 。 

5) 活动 窗口 。 用 户 可 对 “模型 树 ”“ 绘 图 树 ” 或 图 形 窗口 中 的 对 和 象 使 用 快捷 亲 单 来 修 
改 。 当 绘图 窗口 处 于 活动 状态 时 ， 用 户 可 以 中 断 当 前 进程 ， 激 活 要 修改 的 绘图 对 和 象 。 


















































7.1.2 ”设置 工程 图 环境 





在 Creo 工程 图 模式 中 ，PTC 公司 设计 软件 时 默认 使 用 的 是 这 三 视角 ， 我 国 通 常 默 认 的 
视角 是 第 一 视角 ， 即 傈 视图 放 在 主 视图 下 方 ， 左 视图 放 在 主 视图 右边 。 为 了 符合 我 国 设计 使 
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用 者 的 习惯 ， 可 修改 系统 环境 配置 ， 使 其 符合 第 一 视角 的 投影 方式 。 


新 建 工 程 图 文件 ， 进 入 绘制 工程 图 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “准备 ”一 “是 
绘图 属性 ”如 图 7-16 所 示 。 








辆 门户 国人 7TQ "ri 组 目 vY 倍 | DRW0002 (活动 的 ) - Creo P; 








工具 视图 

















回 元 件 显示 拷 剖面 线 / 填 充 拭 除 视图 A 2 也 

边 显示 转换 为 绘制 组 恢复 视图 i 

[7 打开 名 :二 绘图 属性 四 3 区 头 坟 移动 到 页 面包 显示 已 修改 的 边 类 要 外 
1 一 编辑 > 显示 > 格式 






ModelCHECK 交互 (M) 
NR WA 生成 模型 信息 报告 
是 二 | 和 为 和 ( 执 件 、 装 本 或 绘图 )。 
条 ModelCHECK 重新 生成 (O) 
LW 重新 生成 模型 并 生成 模型 检查 信息 报 








2、 调 出 "绘图 尾 性 "对 话 框 





| 大 财 侣 7 二 | ModelCHECK 规则 检查 (R) 
* [W 显示 与 此 模型 关联 的 规则 。 


上 VDR ModelCHECK 几何 检查 (G) 
am | [wy 检查 模型 几何 是 否 符合 VDA 标准 . 


i DRM 会 话 报 告 (D) 
家 送 全 ”| 虑 盐 生 成 DRM 会 活 报告 










图 7-16 进入 工程 制图 环境 
系统 弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 详 细 信 息 选 项 ”中 的 “更 改 ” 按 钮 ， 如 图 7-17 所 示 。 





绘图 属性 - 口 x 
4 也 特征 和 几何 

公差 ANSI 更 改 

详细 信息 选项 


单 击 








图 7-17 “绘图 属性 ”对 话 框 





系统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 在 “选项 ”文本 框 中 输入 “projection type”， 把 它 的 参数 更 
改 为 “first angle”， 单 击 “ 添 加 \ 更 改 ” 按 钮 即 可 打开 “第 一 视角 ” 如 图 7-18 所 示 。 








选项 X 
查看 并 管理 Creo Parametric 选项 
显示 : 排序 : 
活动 给 图 | pe 加 按 类 别 MW 
值 战 认 状况 硕 明 
活动 经 a 
WW 入 些 选 I 册 控制 与 其 他 选项 无 天 的 训 本 
text_height 0. 156250 x 0. 156250 | 设置 新 创建 注释 | 
text_thickness 0. 000000 : 0. 000000 从 对 重新 生成 后 的 : ™ 
| bp 
irst anxle 了 | 添加 /更 改 
third angle » 
NR 








图 7-18 添加 “第 一 视角 ” 


工程 制图 313 


设置 绘图 环境 “标注 3D 尺寸 ”参数 时 ， 在 “选项 ”文本 框 中 输入 “allow_3d_dimensions”， 
把 它 的 参数 更 改 为 “yes”， 单 击 “ 添 加 \ 更 改 ” 按 钮 即 可 标注 3D 尺寸 ， 如 图 7-19 所 示 。 








选项 x 
厂 | 查看 并 管理 Creo Farametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 绘图 | [之 加 按 类 别 v 
值 战 认 状况 说 明 
活动 给 图 和 a 
WW 这些 选项 控制 与 其 他 选项 无 天 的 六 本 
Ri 0. 156250 » 0. 156250 ， 设置 新 创建 注释 
text_thickhess 0. 000000 > 0. 000000 多 对 重新 生成 后 的 : Y 
和 bp 
光世 值 (CD : 
allow 3d dimensions 了 | 添加 /更 改 
以 查找 . (= KS 
确定 应 用 关闭 








图 7-19 标注 3D 尺寸 


7.1.3 新建 工 程 图 








设置 工作 目录 “Gi\End\ch7\exp1”， 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 或 单 击 主页 中 的 “新 
建 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 关 型 为 “绘图 ”， 名 称 默认 为 “drw0001”， 取 消 勾 选 
“使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 蛙 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新建 绘图 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 
选择 适合 的 工程 图 模板 或 图 框 ， 如 图 7-20 所 示 。 








Oe:N 
师 | 
I 


三 
王 
太 


给 图 国 | 柄 | 配 : 
纵向 | 横向 | 可 变 


les] ee 


网 首 中 国 归 回 区， 


LL] 使 用 默认 模板 








图 7-20 “新 建 ” 对 话 框 与 “新 建 绘 图 ”对 话 框 








“新 建 给 
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”对 话 框 的 “指定 模板 ”有 3 个 选项 :“ 使 用 模板 关 “ 格 却 为 空 ” 和 








PR 


加 本 和 


它们 的 区 列 主要 如 图 7-21 所 示 。 寿 用 尸 勾 选 “使 用 模板 ”， 则 需 选 取 系 统 中 的 一 个 默认 模 


板 ， 如 图 7-22 所 示 。 


指定 模板 


导 用 模板 天 使 用 其 个 程 图 模板 
情 式 为 宇 一 2 不 用 模板 ， 但 用 基 个 图 杠 


mm 


二 一 一 一 不 用 模板 ， 也 不 用 图 框 


图 7-21 





“指定 模板 ” 








岩 
彩 
由 
羡 
x 









































取消 


图 7-22 “使 用 模板 ”选项 


一 般 在 实际 工程 图 制作 中 ， 用 户 会 选择 “格式 为 袍 ”选项 ， 此 时 系统 只 生成 图 框 
感 柱 ， 竺 击 “ 浏 览 ” 控 钮 选择 不同 图 框 格式 ， 如 图 7-23 所 示 。 





取消 



































打开 
和 二 | "| 向 ， 系统 格式 
H| 组 织 ~ 汪 视图 ~ 哨 工 具 ~ 


公用 净 件 卖 | 上 相生 fr 
图 | 在 会 话 中 | 对 bf 


F 点 面 [dd 2. Fr 

Ee. Frm 
园 svsllzv] es 

decoform frm 
工作 目录 Edidrform frm 
羡 网 上 部 居 上 subFarm frm 
系统 格式 
观 收藏 来 


图 7-23 “格式 为 空 ” 选 项 





各 用 户 需 要 选择 不 同 的 图 幅 如 A3、A4 等 ， 则 选择 “ 空 ”模板 ， 然 后 在 “新 建 给 


、 标 


?2? 对 


工程 制 


话 框 的 “ 方 同 ” 栏 中 选择 “ 纵 癌 ”或 “ 横 癌 ” 在 “大 小 ” 栏 中 选择 不 同 的 大 小 图 幅 ; 如 果 
用 户 需 要 上 自 定 义 图 幅 ， 则 需 在 “方向 ” 栏 中 选择 “可 变 ”， 然后 选择 尺寸 的 单位 ， 在 尺寸 文 
本 框 中 输入 相应 的 尺寸 即 可 ， 如 图 7-24 所 示 。 








新 建 绘图 x 新 建 绘图 x 
默认 模型 默认 模型 
天 浏览 . 天 浏览 . 
| 一 指定 模板 指定 模板 
使 用 模板 使 用 模板 


省 忒 为 空 格式 为 空 


| 醒 | S| 四 
纪 向 | 横向 | 可 变 











297 * 420 mm。 








> 





图 7-24 ae 选项 


7.1.4 创建 基本 视图 


创建 基本 视图 的 步骤 如 下 。 

(1) 新 建 绘图 

设置 工作 目录 为 “Gi\End\ch7 \exp1”， 和 选择“ 至 ”模板 ， 方 癌 设 置 为 “ 横 癌 >”， 大 小 选 
择 “A4”， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 选择 “zhijia” 模 型 ， 创 建 工 程 图 “drw0001.drw”， 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 进入 绘 匈 环 蒂 ， 如 网 7-25 所 示 。 











点 让 模型 
ZHIJIA. PRT 
指定 模板 
使 用 模板 二 
格式 为 空 男 | 在 会 话 中 
[@@ 衬 ] 国 点 面 
方向 一 一 维 我 的 文档 
[1 欧 | 加 加 sySuUzy] 
纵向 | 横向 | 可 志 他 工作 目录 
大 小 剖 网 上 邻居 
标准 大小 ae > 全 ] Wanikin 库 
2 蔬 收藏 天 
确定 取消 


图 7-25 新 建 绘 
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(2) 设置 主 视图 








单 击 菜单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视图 ”一 “ 呈 常规 ” 在 绘图 区 左下 方 单 击 确定 主 视 
图 位 置 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 7-26 所 示 。 












绘图 视图 x 
类 列 ”视图 类 型 
类 型 
ET 视图 铝 称 he _ view 3 
ee 类 型 。” ”常规 
人 视图 方向 
原点 选择 定向 方法 人 @ 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 站 几何 参考 
〇 角度 
模型 视图 名 默认 方向 
兰 灿 负 v 
标准 方向 四 区 X 朋 度 |0. 00 
CSTS_DEF 和 1 角度 |0.00 
BOTTOM 
FRONT 
LEFT 


图 7-26 “绘图 视图 ”对 话 框 
(3) 放置 参考 ] 
在 “绘图 视图 ”对 话 杠 的“ 类别” 中 选择 “视图 类 型 >” 在 “视图 方 同 ”中 勾 选 “几何 
参考 ”>， 在 “参考 1” 中 选择 “前 ” 然后 单 击 选取 在 绘图 区 的 曲面 ， 如 图 7-27 所 示 。 











绘图 视图 
类 别 视图 类 型 
3 性 开 | - 
视图 状态 本 方 牛 
视图 显示 -视图 方向 
选择 定向 方法 “上 〇 ) 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 2 





曲面 :F7( 拉 仲 _2) 








参考 2 | 项 
选取 此 面 本 兴 万 向 


为 ”前 " 


确定 取消” 应 用 


图 7-27 放置 参考 1 
(4) 放置 参考 2 
在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “类 别 ” 中 选择 “视图 类 型 ” 在 “视图 方 同 ” 中 钩 选 “几何 
参考 >， 在 “参考 2” 中 选择 “底部 ” 然后 单 击 选取 在 绘图 区 的 曲面 ， 如 图 7-28 所 示 。 



































宁 7 是 
工程 制图 
类 别 视图 类 型 
| 视图 宅 称 | new_ view 5 
类 型 党 规 
视图 方向 
选择 定 回 方法 〔) 查看 来 自 模型 的 名 称 
(@) 几何 莽 考 
站 角度 
参考 1 前 | 曲面 :F7( 拉 伸 _2) 
参考 2 | 底部 * 
默认 方向 
确定 | 关闭 | 应 用 
图 7-28 放置 参考 2 
(5) 投影 视图 
在 绘图 区 单 击 主 视图 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视图 ”一 “3 ”， 在 绘图 
区 拖 动 女 标 获取 投影 视图 ， 如 图 7-29 所 示 。 同 理 ， 获 得 男 外 一 个 视图 的 投影 视图 。 
EE 草 给 。 继承 迁 称 分 
| 人 己 本 
ep 
en 中 入 浊  . 儿 畏 助 
模型 视图 > 
| | “i | 
] ) | | 
图 7-29 ”投影 视图 
(6) 襄 视 图 
双击 投影 视图 ， 弹 出 “模型 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 中 选择 “截面 "”， 在 “截面 选 


项 ”中 多 选 “2D 截面 ”， 


单 击 “ 下 ”按钮 添加 剖 视 截面 ， 系 统 自 动 生成 一 个 全 剖 视 图 ， 如 





图 7-30 所 示 。 单 击 工具 栏 中 的 “ 园 ” 按 钮 保存 工程 图 为 “drw0001.drw”。 
7.1.5 ”移动 和 锁定 视图 


(1) 移动 视图 


打开 工程 图 “Gi:\End\ch7 \expl\drw0001.drw”， 可 使 各 视图 在 工程 图 中 的 放置 显 


合理 


4 是 人 
1 可 口 











美观 ， 如 果 移 动 的 视图 有 子 视 图 ， 则 子 视图 也 随 看 主 视图 移动 ， 如 图 7-31 所 示 。 
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绘图 视图 X 
全 类 别 截面 选项 
视图 类 型 “| 一 二 二 一 
可 见 区 域 i 
| : 器 20 模 截 面 
ml 0 
| 图 凌 态 。 ”中 单个 雪 件 曲面 
原点 - 
re = 有 模型 边 可 见 性 图 总 计 〇 区 域 
名 称 剂 切 区 域 从 闪 














图 7-30” 剂 视 图 


图 7-31 移动 视图 


(2) 锁定 视图 
如 果 需 要 锁定 视图 ， 则 右键 单 击 该 视图 ， 义 选 “ 锁 定 视图 移动 ”如 图 7-32 所 示 。 如 
果 需 要 解锁 视图 ， 取 消 勾 选 “ 锁 定 视图 移动 ” 即 可 。 


7.1.6 ”删除 视图 





打开 工程 图 “Gi\End\ch7 \expl\drw0001.drw”， 如 果 用 户 需 要 删除 视图 ， 右 击 该 视图 ， 
选择 “删除 ”命令 即 可 ， 如 果 访 视图 有 子 视 图 ， 则 系统 提示 是 否 继续 ， 如 果 选 择 “ 是 ” 则 子 


视图 也 会 一 并 删除 ， 如 图 7-33 所 示 。 用 户 也 可 选择 单 击 需要 删除 的 视图 后 ， 按 《〈Delete) 
键 删除 。 


























] 
| 
1 | 
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- 
co 确认 
| ) 时 © 突出 显示 视图 依 束 于 选 定 视图 ， 也 将 被 同时 删除 。 
PP | . 星 否 准 续 ? 
) X 删除 (D) ; 从 列表 中 拾取 
显示 模型 注 矢 X 删除 (D Ea 二 
| 二 = 
查看 信息 | 显示 模型 注释 
p> a - 天 | 登 壮 言 息 
揪 入 返 避 视 图 .. 3 se 
| 盾 八 控 豆 - 
Y 钙 肝 视图 称 动 避 锁定 视图 移动 
秩 动 到 页 面 (H) 移动 到 页 面 (H) 
履 性 人 R) 


尾 性 (BR) 





图 7-32 ”锁定 视图 图 7-33 ”删除 视图 


7.1.7 ”视图 的 显示 
打开 工程 图 “Gi:\End\ch7\expl\drw0001.drw”， 双 击 视 图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 


框 ， 在“ 类别” 中 选择 “视图 显示 ， 在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隧 *”， 然 后 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 完成 视图 的 显示 ， 如 图 7-34 所 示 。 
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© Ee 从 动 环境 理 
硼 定 关闭 应 用 

















图 7-34 显示 样式 


7.2 实例。 知识 点 一 一 建立 模型 2 工程 图 
本 节 以 建立 图 7-35 所 示 模 型 2 工程 图 为 例子 来 讲解 工程 制图 的 方法 。 


站 玉 黑 求 


| ， 未 间 回 和 角 民 之 





图 7-35 模型 2 工程 图 


思路 :点拨 /289 


图 7-35 所 示 的 模型 2 工程 图 是 在 第 一 视角 环境 下 绘制 的 ， 0 从 视图 、 右 
视图 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : ed ei 二 步 添加 尺寸 和 公差 ， 第 
三 步 添 加 粗糙 度 ， 第 四 步 添加 注释 文本 。 绘 制 流 程 如 图 7-36 ， 
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Creo 3.0 从 入 门 到 精通 
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图 7-36 绘制 流程 

















一 一 一 经 典 实例 学 
320 
区 日 投 
Be 
= 总 | ma 吕 必 
模型 视图 
加 讽 
于 创建 普通 视图 
【光盘 文件 】 
Se 
Sa 
SG 动画 演示 
【操作 步 又 】 
(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 
“选择 工作 日 录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 日 


孙 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch7\7-2”， 
“确定 ”按钮 ， 如 图 7-37 所 示 。 


单 击 





选择 工作 目录 
«| 7 sysuzyj (6:) End ch7 
加 组织 v 注视 图 v 哺 工具 ~ 
公用 文件 下 . Ea 7- 
[ 点 面 国 7-:1 四 一 
蕉 我 的 文档 | 器 710 站 7 
回 systzyj i 176 
从 工作 目录 9 
辟 履 藏 去 文件 名 :7-2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0 
误 件 名 :| 7-2 
> 文件 来 树 
图 7-37 设置 工作 目录 





(2) 新 建 绘 网 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 
建 ” 或 单 击 主页 中 的 “ 门 新建” 按钮， 弹出 








参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch7\7-2\7-2.prt” 文 件 。 
参见 附带 光盘 中 的 “End\ch7\7-2\7-2.drw” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch7\7-2.avi” 文 件 。 


“新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “绘图 ”名称 
默认 为 “7-2”， 取 消 勾 选 “使 用 默认 模板 ” 
复 选 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 7-38 
所 示 。 








名 称 : |7-2 


公用 名 称 : 


| 使 用 默认 模板 














确定 ”取消 

















图 7-38 “新 建 ” 对 话 框 


工程 制 





弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 在 “指定 模 | 。[ 二 十 
> M4 FE ~、 99 Ed 书 图 类 型 
板 ” 中 勾 选 “ 空 ?， 方 向 设置 为 “横向 ”， 大 视图 汪 弄 | 


可 见 区 域 视图 名 称 |new_view_l 


























— 比 投 让 一 
小 选择 “A4” 如 图 7-39 所 示 。 疼 。 | 
视图 状态 本 
局 率 。 一 视图 方向 a 
新 建 绘图 x 原点 选择 定 回 方法 - 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几何 参考 
靳 认 模型 二 
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和 直 ] 几 加 ID 
- 档 式 为 于 BACK 角度 
方向 一 一 = 
国 | 国 | 晤 : 
纵向 | 横向 | 可 变 
| 确定 | 关闭 | 应 用 
小 EA 人 Vv 
米 |32 图 7-41 “绘图 视图 ”对 话 框 
[2 人 
ny 
297 x 210 mm | 
靖 - 类 别 
视图 类 型 
可 见 区 域 





图 7-39 “新 建 绘 图 ”对 话 框 























. | 相 切 边 显示 样式 默认 v 
在 “默认 模型 ”中 选择 “7-2” 模 型 ， 原点 面 组 隐藏 线 移 除 ” ”颜色 来 自 
、 en A , 是 @) 给 图 
创建 工程 图 “7-2.drw”， 单 击 “ 确 定 ” 按 \ 
钮 ， 如 图 7-40 所 示 。 
战 认 模 型 / 
7 一 2 prt | 浏 临 ... | 
“< 
打开 图 7-42 “隐藏 线 ” 样 式 1 
SYSUzrji k (GY k End hk chT k 7-2 


a (5) 添加 俯视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
i 图 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视图 ” 
一 “Be ”， 在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 视图 的 下 


-十 二 


边 获 取信 视 投影 视图 ， 如 图 7-43 所 示 。 











图 7-40 ”导入 零件 








(3) 添加 主 视图 。 单 击 采 单 栏 中 的 “ 布 
局 ”一 “模型 视图 ”一 “是 常规 ”在 绘图 
区 单 击 左 上 方 确定 主 视图 位 置 ， 系 统 弹 出 一 一 
“绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “模型 视图 名 ”中 生生 各 纺 因 有 
选择 “FRONT”， 如 图 7-41 所 示 。 模型 视图 
(4) 设置 显示 样式 1。 在 “类 别 ” 中 选 
择 “ 视 图 显示 ”， 在 “显示 样式 ”中 选择 
“ 隐 饿 线 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 完成 设置 ， 如 图 7-42 所 示 。 


草 给 ”继承 迁移  : 




















图 7-43 ”俯视 图 












(6) 设 症 显示 样式 2。 双 击 俯视 图 ， 系 
统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 栏 
中 选择 “视图 显示 ”， 在 “显示 样式 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “隐藏 线 ”， 单 击 “ 应 用 ” 按 
钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设置 ， 如 
图 7-44 所 示 。 








绘图 视图 m 
类 列 “一 视图 吕 未 计 项 
尼 其 型 ga 
可 见 区 域 - 
显示 样式 | 部 隐藏 线 
六 个] 相 切 边 显示 样式 默认 
面 组 隐藏 线 移 除 颜色 来 自 
是 @) 给 图 
图 7-44 “隐藏 线 ” 样 式 2 





(7) 谎 加 元 视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 荣 单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视 
图 ”一 “5° 扩 ”在 绘图 区 拖 动 鼠 标 到 主 视 
图 右边 获取 左 视 图 投影 视图 ， 如 图 7-45 所 
不 。 











图 7-45 左 视图 


(8) 设置 显示 样式 3。 双 击 左 视图 ， 系 
统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 中 
选择 “视图 显示 在 “显示 样式 ”中 选择 
“ 隐 蔬 线 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“关闭 ” 投 钮 完成 设置 ， 如 图 7-46 所 示 。 
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绘图 视图 x | 

Ep 视图 显示 选项 
视图 类 型 赎 用 公 禄 图 注 
可 见 区 域 Ss ne 
2 显示 样式 | 加] 隐藏 线 v 
图 宣示 由 中 相 切 边 显示 样式 默认 Y 

面 组 隐藏 线 移 除 颜色 来 自 

J @) 给 图 
图 7-46 “隐藏 线 ” 样 式 3 








(9) 添加 轴 测 图 。 单 击 菜 单 栏 中 的 “ 布 
局 ”一 “模型 视图 ”一 “名 常 规 ”， 在 绘图 
区 单 击 左上 方 确定 轴 测 图 位 置 ， 系 统 弹 出 
“绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “默认 方 和 同 ” 选 择 
“等 轴 测 ” 如 图 7-47 所 示 。 











图 7-47 等 轴 测 图 





(10) 显示 尺寸 。 单 击 菜单 栏 中 的 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 的 一 “注释 ”一 “至 4 显示 模型 
注释 ”， 系统 弹 出 “显示 模型 注释 ”对 话 
框 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 主 视图 ， 单 击 对 话 框 
中 的 “后 ”， 然 后 选择 “ 圈 ”， 再 单 击 
” 如 图 7-48 所 示 ， 


ck 站 ” 然后 选择 “ NY 
绘图 区 即 可 显示 尺寸 和 中 心 线 ， 如 图 7-49 
所 示 。 














类 型 名 称 





确定 取消 应 用 


图 7-48 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


| 





图 7-49 ”尺寸 和 中 心 线 
i 
释 ” 选 项 卡 中 的 一 “注释 ”一 “| 在 清 时 Rd ”， 
系统 弹出 “清除 尺寸 ”对 话 框 ， 如 图 7-50 


清除 尺寸 x 





要 清除 的 尺寸 
选择 了 11 项 
清理 设置 

政 告 修饰 
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| 创建 捕捉 上 时 | 


磊 断 尺寸 琢 续 
撤消 关闭 ”应 用 


图 7-50 ”清除 尺寸 
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所 示 ， 然 后 单 击 主 视图 ， 然 后 按 图 7-51 所 
示 对 “放置 ”进行 设置 。 
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图 7-51 主 视 图 尺寸 


同 理 ， 单 击 “ 次 1 显示 模型 注释 ”按钮 以 
显示 右 视 图 和 俯视 图 的 尺寸 和 中 心 线 ， 如 
图 7-52 所 示 。 

(12) 调整 尺寸 。 在 右 视 图 右键 单 击 尺 
寸 65， 选 择 “ 将 项 移动 到 视图 ”然后 单 击 
俯视 图 ， 即 可 把 尺寸 65 移动 到 俯视 图 ， 如 
图 7-53 所 示 。 

同 理 ， 调 整 各 视图 的 尺寸 ， 如 图 7-54 
所 示 。 











Rl,s 


图 7-52 右 视 图 和 俯视 图 尺寸 
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图 7-53 ”移动 尺寸 











调整 尺寸 


(13) 添加 尺寸 公差 。 本 工程 图 需 对 尺 
寸 612 添加 尺寸 人 色差。 双击 该 尺寸 ， 系 统 弹 
出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 在 “属性 ”选项 卡 
的 “公差 模式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 正 - 
负 ” 上 公差 输入 +0.02， 下 公差 输入 -0.01， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 7-55 所 示 。 


图 7-54 


属性 显示 文本 样式 
名 称 | 上 
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@ 公称 什 





可 四 会 五 入 的 尺寸 什 
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下 公差 |-0.0 
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图 7-55 添加 尺寸 公 








(14) 添加 几何 公差 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“注释 ”功能 选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 一 
“好 模型 大千 下面 ”， 系统 弹出 “基准 ”对 话 框 ， 
名 称 输入 “C”， 单 击 “ 在 曲面 上 ---” 和 
“上 # 直 ”按钮 ， 然 后 在 主 视图 边 上 单 击 ， 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 7-56 所 示 。 
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名 称 
定 沈 
在 曲面 上 ... 
显示 z z 
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放置 
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人 在 尺寸 中 拾取 尺寸 - - - 
在 风 可 上 拾取 几何 . . 
确定 新 建 取消 














图 7-56 “基准 ”对 话 框 


由 于 添加 的 基准 同时 显示 在 主 视 几 和 右 
视图 ， 故 在 主 视图 右键 单 击 基 准 ， 选 择 “ 拭 
除 ” 命 令 ， 同 时 调整 右 视图 的 基准 显示 ， 如 


小 HH， 
图 7-57 所 示 。 























图 7-57 基准 








单 击 菜单 栏 中 的 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 
“注释 ”一 “ 划 M 几何 公差 ”系统 弹出 “ 几 









何 公 差 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 二 ”按钮 ， 在 
“ 模型 参考 ”选项 卡 的 参考 “类 型 ”选择 “ 曲 
面 >， 单 击 选 定 的 边 ， 在 放置 “类 型 ” 栏 中 
选择 “法 向 引线 ”， 弹 出 “引线 类 型 ”菜单 
管理 器 ， 选 择 “ 箭 头 ”， 单 击 选 定 的 边 ， 然 
ei 如 图 7-58 所 

; 在 “ 基准 参考 ”选项 卡 的 “基本 ”选择 
的 在 “| 会 兰 企 |” 选 项 卡 的 公差 值 输入 0.01， 
最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7-59 所 示 。 
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图 7-58 选取 曲面 
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图 7-59 添加 几何 公关 








(15) 添加 粗糙 度 。 单 击 吉 单 栏 中 的 “ 注 
释 ” 选项 卡 ， 单 击 “注释 ” _， 6 绽 # 表面 粗糙 度 2 
系统 弹出 “得 到 符号 ” 沫 单 管理 器 ， 单 击 
“检索 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 


选择 “machined ”一 “standardl.sym ”一 


工程 制图 今 一 一 


打开” 按钮， 返回 “实例 依附 ” 沫 单 管 理 
名 ， 选 择 “ 峡 元 ”， 在 绘图 区 单 击 线段 ， 在 








系统 提示 的 文本 框 中 中 输入 3.2， 和 再 单 
击 “ 入 ”按钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 7-60 
所 示 。 
”菜单 管理 器 
Y 得 到 符号 «3 7 « Creo 2.0 ， Coamon Fil 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工 具 v 
公用 文件 来 [局 no valuel. sy 
-bs [ 友 点 面 standaral ST 莉 | 
区 我 的 文档 





图 7-60 ”添加 粗糙 度 


(16) 添加 注释 文本 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“注释 ” 单 击 “注释 ”一 “入 汪 裔 ”系统 弹 
出 “注解 类 型 ” 荣 单 管理 器 ， 选 择 “ 无 引 
线 ”， 然 后 选择 “输入 “标准 和 “默认 ”? 
以 及 “进行 注解 ”> 系统 弹出 “选择 点 ”对 
话 框 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 文 
本 符号 ”和 “输入 注解 ”文本 框 ， 输 入 注解 
“技术 要 求 ” 后 ， 单 击 “ 辐 ”按钮 即 可 完成 
人 命令， 返回“ 注解 类 型 ”菜单 管理 器 ， 单 击 
“完成 ”按钮 ， 双 击 文字 即 可 编辑 里 面 的 内 
容 ， 如 图 7-61 所 示 。 























技术 要 求 
， 未 洗 回 航 玫 了 








图 7-61 添加 注释 文本 
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7.2.1 创建 尺寸 


创建 尺寸 的 步 又 如 下 。 

(1) 创建 标准 。 打 开工 程 图 “Gi:\End\ch7 \expl\drw0001.drw” 

单 击 菜单 栏 中 的 “注释 ”功能 选项 卡 一 “注释 ”一 “一 RAR 7 ”% 系统 弹出 “依附 类 型 ” 
菜单 管理 器 ， 如 图 7-62 所 示 。 

(2) 标注 线段 间 尺 十 

单 击 需要 标注 的 线段 ， 再 单 击 鼠 标 中 键 即 可 完成 命令 ， 如 图 7-63 所 示 。 同 理 按 此 步 又 
标注 其 他 线段 间 尺 寸 。 








E 承 迁移 。 分 析 审阅 莱 单 官 理 起 


汤 GEESE 和 依附 类型 
ET 加 元 上 
一 眠 处 尘 标 尺寸 


2 | |OHOI 
返回 


图 7-62 ”创建 标注 图 7-63 标注 线段 间 尺 寸 


(3) 标注 圆 孤 中 心 与 线段 尺寸 

单 击 菜单 栏 中 的 “注释 ”功能 选项 卡 一 “注释 ”一 “”R 周 "”， 系统 弹出 “依附 类 型 ” 
菜单 管理 器 ， 选 择 “ 中 心 ” 命 令 ， 单 击 选择 圆 与 线段 ， 再 单 击 鼠 标 中 键 即 可 完成 命令 ， 
如 图 7-64 所 示 。 








9 
a 
上 和 十 


图 7-64 标注 圆 弧 中 心 与 线段 尺寸 
(4) 标注 直径 
按照 前 面 标 注 线段 间距 离 的 方法 标注 好 大 小 ， 然 后 修改 尺寸 ， 双 击 尺 寸 10， 系 统 弹出 
“ 太 寸 属性 ”对 话 框 ， 在 “显示 ”选项 卡 的 “前 级 ”处 单 击 ， 然 后 单 击 “ 文 本 从 写 ” 控 钮 ， 
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选择 “ 久 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 添加 直径 符号 ， 如 图 7-65 所 示 。 









尺寸 属性 x | 
项 面 中 -上 属性 | 显示 | 文本 样式 
显示 
基础 一 
检查 一 2 2 
全 两 者 都 不 后 Ow 
20 宝林 石 癌 pn 
" 款 认 7 | 三 | 名 
配置 员 加 
| 一 长 去 性 加 SS nT 
ng 反 向 箭头 — se 
Ts0 公差 显示 样式 了 
尺寸 界线 显示 
20 显示 
WE 9 启用 相交 尺寸 界线 
一 -10 移动 移动 文 二- 编辑 附加 标注 
恢复 值 确定 取消 





图 7-65 标注 直径 
(5) 标注 半径 
单 击 亲 单 栏 中 的 “注释 ”选项 卡 中 的 “注释 ”按钮 ， 然 后 蛙 击 “尺寸 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “依附 类 型 ” 沈 单 管理 器 ， 单 击 圆 弧 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 即 可 ， 如 图 7-66 所 示 。 
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图 7-66 标注 半径 























7.2.2 ”显示 尺寸 公关 


打开 工程 图 “Gi\End\ch7 \expl\drw0001.drw”， 系 统 默认 尺寸 中 没有 公差 ， 用 户 需 要 打 
开 “ 公 差 模式 ” 单 击 菜单 栏 中 的 “ 文 什 " ”一 “ 站 四 ”一 “本 绘图 属性 ” 系统 弹出 “绘图 
属性 ”对 话 框 ， 单 击 “ 详 细 信 息 选 项 ”的 “更 改 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 在 “ 选 
项 ”文本 框 中 输入 “tol display”， 把 它 的 参数 更 改 为 “yes”， 单 击 “ 添 加 \ 更 改 ” 投 钮 即 可 
打开 “公差 模式 ”选项 ， 如 图 7-67 所 示 。 
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图 7-67 打开 “公差 模式 ”选项 


双击 尺寸 40， 系 统 弹 出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 在 “公差 模式 ”中 选择 “ 正 - 负 ” 在 上 
公开 输入 +0.01， 下 公 闫 输入 -0.01， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 7-68 所 示 。 





20 尺寸 属性 ne 
" "| 属性 显示 文本 样式 
名 称 |ad18 
值 和 显示 格式 
二 ®) 公称 值 40. 00 小 数 但 数 网 小 数 〇 分数 
町 盖 值 角度 尺寸 单位 
以 限 公差 值 照 原 样 


™M 四 合 五 六 的 尺寸 什 


公差 双重 尺寸 


公差 模式 公称 v 

eT a 下 方 记 放 | 
从 差 |[ 习 会 各 小 数位 数 3 Ot 
上 公差 || 了 ee 小 勤 信 类 
ro A Vv 里 上 SM 





移动 - - - 移动 文本 - - - 编辑 附加 标注 - - - 定向 - - - 文本 符号 - - - 
区 复 值 确定 取消 





图 7-68 添加 尺寸 公差 


7.2.3 显示 几何 公 委 


几何 公差 有 直线 度 、 平 行 度 、 垂 直 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 、 圆 度 等 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“注释 ”选项 卡 单 击 “ 注 释 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 刘 由 几 何 公 差 ”按钮 ， 系 统 弹出 “几何 公 
差 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 左边 可 以 选择 各 类 型 ， 如 图 7-69 所 示 。 
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几何 公差 
-一 | /了 | 模型 参考 | 基准 参考 公差 值 符号 ， 附 加 文本 昌 正 





取消 

C) A 模型 ZHITIA FET 一 RE 
新 几何 必 差 

一 | 性 选择 模型 
复制 自 

一 十 参考 : 有 待 选择 放置 - 将 被 放置 

” 中 类 型 | 边 ”| 类 型 “ 良 十 

9 | 三 选择 图 元 . . . 访 置 几何 公差 - 移动 

A | ER 


状况 : : 二 5 成 ， 下 请 在 "模型 参考 " 中 连 歇 模 于 和 /或 参考 图 T。 


图 7-69 “几何 公差 ”对 话 框 





此 处 以 添加 “总 圆 度 ” 为 例 演 示 。 打 开工 程 图 “G:ch7\explvdrw0001.drw”， 单 击 “ 几 
何 公差 ”对 话 框 左边 的 “中 圆 度 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “选择 图 元 ”按钮 ， 在 绘图 区 选择 圆 轮 
廓 线段 ， 然 后 单 击 “ 放 置 几 何 公差 ”按钮 ， 在 “类 型 ”选择 “ 带 引线 ”， 系统 弹出 “菜单 管 
理 器 ”， 单 击 “ 图 元 上 ”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 在 绘图 区 单 击 轮 廊 线 段 ， 即 可 完成 命令 ， 


如 图 7-70 所 示 。 
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图 7-70 添加 儿 何 公 闫 


7.2.4 ”显示 粗 粹 度 


打开 工程 图 “Gi\End\ch7\expl\drw0001.drw”， 单 击 菜单 栏 中 的 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 
“注释 ”一 “光志 面 相 站 度 ”， 系统 弹出 “得 到 符号 ”菜单 管理 器 ， 单 击 “ 检 索 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “打开 ” 沫 单 ， 选 择 “machined” 一 “standardl. 一 “打开 ”， 返回“ 实例 依附 ” 沫 单 

机 选择 “图 元 ”， 在 绘图 区 单 击 线段 ， 在 系统 提示 的 文本 框 中 输入 3.0， 再 单 击 
二” 按钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 7-71 所 示 。 


7.2.5 ”添加 注释 文本 


打开 工程 图 “GANEndch7\explxdrw0001.drw”， 单 击 菜单 栏 中 的 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 
“注释 ”一 “ 兰 汪 | ” 系统 弹出 “注解 类 型 ” 荣 单 管理 器 ， 选 择 “ 无 引线 ”一 “输入 ”一 
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“标准 ”一 “默认 ”一 “进行 注解 ” 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 空白 处 单 击 ， 系 
统 弹出 “文本 符号 ”和 “输入 注解 ”文本 框 ， 输 入 注解 “技术 要 求 ”后 ， 单 击 “ 苹 ”按钮 
即 可 完成 命令 ， 返 回 “ 注 解 基 型 ”玉音 管理 器 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 如 图 7-72 所 示 。 








荣 单 管理 器 
一 得 到 符号 





导 - TI FICk Creo 20 Common Files hk | | “| Crec 2.0 Common Files 





组 织 ~ 注视 图 ~ 哨 工 具 ~ 加 组织 wv 注视 图 vw 嘛 工 且 ~ 
必用 训 件 卖 | 中] generie 从 用 训 件 去 [让 ne_ valuel. sy 
大 桌面 加 桌面 
厂 的 半 局 [Cunmachirned 我 的 训 档 

, 3 


和 
| 本 小 oughness height 的 慎 


| 站 3.0 本 |10 


一 一 
一 一 








图 7-71 显示 粗糙 度 
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图 7-72 ”添加 注释 文本 
用 户 可 以 对 以 上 的 注释 文本 进行 编辑 ， 双 击 注 释文 本 ， 系 统 弹 出 “注释 属性 ”对 话 
框 ， 可 以 在 “文本 ”中 编辑 文本 文字 ， 在 “文本 样式 ”中 编辑 文学 格式 和 大 小 ， 如 图 7-73 
所 示 。 
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文本 文本 样式 
技术 要 求 区 尘 开 - - - 
路 术 要 求 _ 回 保存 .-. 
”注解 属性 

文本 | 文本 样式 

复制 自 

样式 名 称 | Default 

足 术 要 求 _ 现 有 文本 | 选择 文本 - . - 

字符 

字体 E 本 默认 
高 度 156250 [MV 默认 和 斜 角 0. 000000 

宽度 “|0. 000000 略 默认 口 下 划 线 

宽度 因子 ' [M9 默认 口 字符 间距 处 理 

注解 /尺寸 

水 下 标记 v 行 间距 HF 默认 
坚 直 项 部 口 镀 像 

角度 |0- 000000 口 打 断 剖面 线 

颜色 图 边 距 |0. 150000 











图 7-73 ”编辑 注释 文本 


7.2.6 ”添加 表格 


打开 工程 图 “Gi:\End\ch7\expl\drw0001.drw”， 单 击 菜 单 栏 中 的 “ 表 ” 选 项 卡 ， 单 击 
“ 表 ” 一 “ 诗 敬 地。 ”， 系 统 弹出 “插入 表 ” 对 话 框 ， 用 户 设计 好 行 数 和 列 数 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 系 统 阐 出 “选择 点 ”对 话 框 ， 移 动 鼠 标 到 合适 位 置 放置 表格 即 可 完成 命令 ， 如 网 7-74 
所 示 。 























文件 "| 布局 表 | 注释 
眶 表 来 自 文件 盯 保存 去 
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此 表 来 自 文件 .… 
一 WY 确定 XX 取消 


图 7-74 添加 表格 


7.3 要点。 应 用 


本 节 以 吾 干 个 简 时 案例， 演示 本 半 各 知识 点 的 应 用 。 
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7.3.1 ”应 用 1 一 一 建立 模型 3 工程 图 
本 节 以 创建 图 7-75 所 示 模型 3 工程 图 为 例子 来 讲解 工程 制图 的 方法 。 





图 7-75 模型 3 工程 图 


思路 :点拨 Cg 


图 7-75 所 示 的 模型 3 工程 图 是 在 第 一 视角 环境 下 绘制 的 ， 主 要 由 主 视 图 、 仿 视图 构 
成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 创建 主 视图 和 设置 显示 样式 ， 第 二 步 创建 俯视 图 ， 第 三 步 移动 解 
锁 视图 。 绘 制 流程 如 图 7-76 所 示 。 








给 图 视图 
关 玫 视图 显示 选项 
We 使 用 作 视 图 造型 
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4 
Ll 
= 史记 下 标尺 寸 * 
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图 7-76 绘制 流程 







【光盘 文件 】 
Sea 
NED 
NE 


【操作 步骤 了】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 杠 ， 选 择 “G:\End\ch7\7-3”， 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 7-77 所 示 。 











选择 工作 目录 
四 vr svsuzrjb (6:) ， End ch7T 


组 织 v 注视 图 ~ 哨 工具 ~ 








公用 文件 去“| 问 . [O73 | 
国 点 面 国 7-1 天 
的 我 的 文档 | 冉 一 10 7-5 
(9 :ysuzyj (a7-11 所 6 
省 工作 目录 | 一 站 一 
矶 收藏 赤 文件 名 :7-3 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0 
六 件 名 :| 7-3 
文件 去 树 
图 7-77 设置 工作 目录 





(2) 新 建 绘图 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 
建 ”或 单 击 主页 中 的 “ 口 新 建 ”按钮 ， 弹 出 
“新 建 ”对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “绘图 ”， 名 称 
默认 为 “7-3”， 取消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ” 
复 选 杠 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 7-78 所 示 。 
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图 7-78 “新 建 ” 对 话 框 
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参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch7\7-3\7-3.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch7\7-3\7-3.drw” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVIch7\7-3.avi” 文 件 。 


弹出 “新 建 给 图 ”对 话 杠 后 ， 选 择 
“ 定 ” 模 板 ， 方 癌 设 置 为 “ 横 问 ”， 大 小 为 
“A4” 如 图 7-79 所 示 。 











新 建 答 图 
对 认 模 型 
人 浏览 
指定 模板 
司 用 模板 
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加 | 本: 
认同 | 横向 | 可 变 
二 小 
标准 夫 小 | 
区 十 | 
六 i 
ee 7 
hb 
图 7-79 “新 建 绘图 ”对 话 框 


“默认 模型 ”选择 “7-3” 模 型 ， 创 建 
工程 图 “7-3.drw”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 7-80 所 示 。 
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图 7-80 ”导入 零件 






















(3) 添加 主 视 图 。 单 击 采 单 柱 中 的 “ 布 
局 ”， 单 击 “ 模 型 视图 ”一 “ 避 常 规 ”， 在 绘 
图 区 左上 方 单 击 确 定 主 视图 位 置 ， 系 统 弹 出 
“绘图 视图 ”对 话 框 ,“ 模 型 视图 名 ”选择 
“FRONT ” “默认 方 问 ”选择 “用 刀 定 义 ”， 
如 图 7-81 所 示 。 














绘图 视图 x 
类 列 视图 类 弄 
视图 类 型 | 
可 见 区 域 “| 视图 名 称 [new_vie™_1 
Ee 类 型 “| 膏 规 
视图 状态 本 
视 回 风 半 “视图 方向 ee 
原点 选择 定向 方法 (人 @ 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几何 参考 
角度 

模型 视图 名 

FRONT 

标准 方 回 生 

默认 方向 

[Eee 

LEFT 再 

关闭 应 用 
图 7-81 “绘图 视图 ”对 话 框 





(4) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 栏 选择 
“视图 显示 ” 在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 消 隐 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 完成 设置 ， 如 图 7-82 所 示 。 
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图 7-82 “ 消 隐 ”样式 





(5) 添加 俯视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 沫 单 栏 中 的 “布局 ”选项 卡 ， 单 击 
“模型 视图 ”一 “5 扩 影 ”在 绘图 区 拖 动 鼠 
标 到 主 视图 的 下 边 获 取信 视 投影 视图 ， 如 
图 7-83 所 示 。 
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模型 视图 


图 7-83 ”俯视 图 


(6) 设置 显示 样式 。 双 击 休 视图， 系统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 栏 选 
拌 “视图 显示 ”在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 隐 史 线 ”,“ 相 切 边 显示 样式 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “无 ”， 单 击 “ 应 用 ”的 
钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设置 ， 如 
图 7-84 所 示 。 








笃 图 视图 里 
类 列 视图 显示 选项 
视图 类 型 全 力 3 说 羡 注 于 | 
可 见 区 | 或 车 用 六 二 下 主 
0 显示 样式 | 后 隐 藏 线 
i, BT 相 切 边 显 示 样 式 车 画 
面 组 隐藏 续 物 除 着 色 来 自 
| | 对 齐 - Wa 
L -| 


2) 


66 隐 世 线 39? 样式 


[J 
图 7-84 


(7) 显示 尺寸 。 单 击 菜单 栏 中 的 “ 注 
释 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 一 “至 4 显示 模型 
注释 ”， 系统 弹 出 “显示 模型 注释 ”对 话 
框 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 主 视图 ， 单 击 对话 框 
中 的 “If ”一 “ 较 >”， 单 击 “ 和 全 ”一 
“法 ”如 图 7-85 所 示 ， 绘 图 区 即 可 显示 尺 













工程 制图 @ 一 一 


寸 和 中 心 线 ， 如 图 7-86 所 示 。 


显示 类 型 名 称 








图 7-88” 主 视图 尺寸 


确定 取消 应 用 





同 理 ， 单 击 “ 玛 1! 显 示 模 型 注释 ”按钮 以 
显示 俯视 图 的 尺寸 和 中 心 线 ， 如 图 7-89 


所 不 。 


| ub 


| 


图 7-89 ”俯视 图 尺寸 


0 (9) 调整 尺寸 。 如 需 调整 某 个 尺寸 ， 可 

(8) 清理 八 本。 年 击 荣 站 在 中 的 ， 注 种 。 | 直接 单 击 拖 动 鼠标 即 可 ， 调 整 各 视图 的 尺 二 
选项 卡 ， 单 击 -“ 注 释 ” 一 “老者 BRd ” 系统 | 如 图 7-90 所 示 。 

弹出 “清除 尺寸 ” 对话 框 ， 如 图 7-87 所 示 ， 

然后 单 击 主 视图 ， 按 图 7-88 所 示 进 行 设置 。 


图 7-85 “显示 模型 注释 ”对 话 框 




















清除 尺寸 其 

要 清 队 的 尺寸 

选择 了 11 萝 
清理 设置 

放置 修饰 

Mi 分 隔 尺 十 
袁 移 

增 旦 


偏 移 短 者 
量 视图 轮 计 


基线 
\ 
[ 口 创 竺 捕捉 线 | 。 190 


破 断 尺寸 于 昧 


撤消 其 闭 ”应 用 | 


图 7-87 清除 尺寸 图 7-90 调整 尺寸 
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(10) 添加 轴 测 图 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
“布局 ”一 “模型 视图 ”一 “号 常规 ”， 在 绘 | 
图 区 左上 方 单 击 确 定 轴 测 图 位 置 ， 系 统 弹 出 
“绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “默认 方 同 ”中 选 
择 等 轴 测 ， 如 图 7-91 所 示 。 

















图 7-91 等 轴 测 


7.3.2 ”应 用 2 一 一 建立 模型 4 工程 图 


本 节 以 创建 图 7-92 所 示 模 型 4 工程 图 为 例子 来 讲解 工程 制图 的 方法 。 


-六 











图 7-92 模型 4 工程 图 
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图 7-92 所 示 的 模型 4 工程 图 是 在 第 一 视角 环境 下 绘制 的 ， 主 要 由 主 视图 、 信 视图 构 
成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 创 建 主 视图 和 设置 显示 样式 ， 第 二 步 创建 俯视 图 ， 第 三 步 移动 解 
锁 视图 。 绘 制 流程 如 图 7-93 所 示 。 





Er 
中 


工程 制 


经 图 视图 
视图 显示 选项 


六 3 


加 隐藏 绪 





显示 样式 


相 切 边 显示 样式 一 | 刁 


面 旭 隐藏 壮 物 隆 前 色 来 白 





图 7-93 


【光盘 文件 】 
WD 
Na 
SG 


【操作 步骤 了】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “Gi\End\ch7\7-4”， 单 击 
“人 确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 7-94 所 示 。 








参见 附带 光盘 中 的 





选择 工作 目 竺 
和 呈 hk svstzri k (G2 hk End k ch? k 
-| 组织 注视 图 哺 工具 ~ 
公用 立 件 支 | 向 . 的 7 
[二 点 面 es kn! | | 
给 我 的 文档 | 器 丰 10 rs 
Te 国 7-11 7-6 
”| 国 72 国 77 
态 工作 目录 | 一 a 
喜 收藏 夫 交 件 名 :7-4 修改 日 其 :23-Mar-14 03: 
驶 件 名 :|7-4 
b> 效 件 去 树 
图 7-94 设置 工作 目录 


绘制 流程 


参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch7\7-4\7-4.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch7\7-4\7-4.drw” 文 件 。 


“AVINch7\7-4.avi” 文 件 。 


(2) 狐 建 绘图 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 
建 ” 或 单 击 主页 中 的 “J 新建” 按钮 ， 弹 出 
“ 狐 建 ”对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “绘图 ”， 名称 
默认 为 “7-4”， 取消 色 选 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 杠 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 如 图 7-95 所 示 。 








新 建 X 
类 型 子 类 型 
草 绘 
零件 
装 本 
制造 
- 


情 名 中 国 同 加 医 国 辐 漠 


名 称 : |7-4 


公用 名 称 : 


使 用 默认 模板 








确定 ”取消 


图 7-95 “ 产 建 ”对 话 框 
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弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 选 择 “ 空 ” 
模板 ， 方 同 设 置 为 “横向 ”， 
“A 如 图 7-96 所 示 。 


骏 认 模型 
无 


指定 模板 
(LO) 司 用 模板 
(DD 懈 陈 为 玫 


可; 


可 变 


[3 
横向 


阳 


| 


ns 
207 x 210 mm | 





图 7-96 “新 建 绘图 ”对 话 框 


“默认 模型 ”选择 “7-4” 模 型 ， 创 建 工 
程 图 “7-4.drw”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 
图 7-97 所 示 。 


战 认 模型 : z 
71—4. prt 放量... | 
指 宇 模板 了 
打开 
SStzTj 1 k End bk ech? bk 了 一 4 
视图 哨 工 且 ~ 
L714. prt 
图 7-97 导入 零件 








(3) 添加 主 视图 。 单 击 亲 单 栏 中 的 “ 布 
局 ”一 “模型 视图 ”一 “ 驯 常 规 ”， 在 绘图 
区 单 击 左上 方 确 定 主 视图 位 置 ， 系 统 弹 出 
“绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “模型 视图 名 ” 选 
择 为 “FRONT” “默认 方 癌 ”选择 为 “用 户 
定义 ” 如 图 7-98 所 示 。 











大 小 过 捍 











绘图 视图 x 
类 列 视图 类 型 
类 型 
国 ”| 知 
视图 状态 视图 方向 
视图 显示 | 
原点 选择 定 回 方法 图 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几何 参考 
角度 

模型 视图 名 

FRONT 

标准 方向 : 

默认 方向 

LEFT Md 

确定 || 关闭 | 应 用 





图 7-98 


“绘图 视图 ”对 话 框 








(4) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 栏 中 选择 
“视图 显示 ”在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 了 隐藏 线 ” 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 完成 设置 ， 如 图 7-99 所 示 。 





给 图 视图 
视图 显示 选项 


类 别 
视图 类 型 
可 见 区 二 
比例 
鬼 





相 切 边 显 示 样 式 默认 


面 组 隐藏 续 移 除 颜色 来 自 


图 7-99 “隐藏 线 ” 样 式 


(5) 深 加 信 视图 。 在 绘图 区 单 击 主 视图 ， 
单 击 菜单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视图 ”一 


“so 投影 ”， 在 绘图 区 拉动 鼠标 到 主 视 图 的 下 边 
获取 俯视 投影 视图 ， 如 图 7-100 所 示 。 

















图 7-100 ”俯视 图 





工程 制图 6 一 一 一 







(6) 设 蜀 显示 样式 。 双 击 信 视图 ， 系 统 |“ 消除 尺 寸 ” 对 话 框 ， 然 后 单 击 主 视图 ， 在 “ 放 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 栏 中 | 症 ” 选 项 卡 中 进行 设置 ， 如 网 7-104 所 示 。 

选择 “视图 显示 ”在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 消 隐 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 
后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设置 ， 如 图 7-101 


























所 示 。 
绘图 视图 x 
类 列 视图 显示 选项 
视图 类 型 
又 域 
显示 样式 | 名 消 隐 | v 
相 切 边 显 示 样 式 默认 
于 窜 面 组 隐藏 续 移 除 颜色 来 自 
口 口 避 
T。 。 二 = 和 
口 口 
| 本 和 清除 尺寸 x 
图 7-101 “ 消 隐 ”样式 要 清除 的 尺寸 
选择 了 11 项 
(7) 显示 尺寸 。 单 击 亲 单位 中 的 “ 注 清理 设置 
释 ” 一 “注释 ”一 “路 ! 显 示 模 型 注释 "， 系 En 
可 忆 < 
统 弹 出 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 人 然后 在 绘 褒 交 蜂 
人 增 里 下 
6 NN » _ ~ 六 2 56 二 ， 如 图 7-102 所 妨 移 备 者 
量 视图 轮廓 
示 ， 给 图 区 即 可 显示 尺 十 和 中 心 线 如 图 7-103 基线 
De N 
= | 口 创建 捕 损 线 | 
显示 模型 注 靶 > 口 珊 业 尺寸 雪 续 
EEC EU 
类 型 | 至 部 BR 撤消 关闭 | 应 用 
显示 类 型 名 称 
WW hm z 图 7-104 清除 尺寸 
"Le 
可 同 理 ， 单 击 “ 强 } 显 示 模 型 注释 ”按钮 以 
| 
1 显示 俯视 图 的 尺寸 和 中 心 线 ， 如 图 7-105 
HW ml 所 示 。 
| 最 
el 
确定 取消 应 用 | 
Iop 
图 7-102 “显示 模型 注释 ”对 话 框 | 
(8) 清理 尺寸 。 单 击 亲 单 栏 中 的 “六 


释 ” 一 “注释 ”一 “上 旗 和 BER”， a 
图 7-105 ”俯视 图 尺寸 
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(9) 调整 尺寸 。 如 需 调 整 某 个 尺寸 ， 可 直 (10) 添加 轴 测 图 。 单 击 某 单 栏 中 的 
接 单 击 拖 动 鼠标 ， 或 者 右键 移动 尺寸 到 其 他 视 |“ 布 局 ”一 “模型 视图 ”一 “ 己 常规 ” 在 绘 
图 ， 调 整 后 各 视图 的 尺寸 如 图 7-106 所 示 。 图 区 单 击 左 上 方 确定 轴 测 图 人 位置， 系统 弹 出 


“绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “默认 方向 ”选择 
等 轴 测 ， 如 图 7-107 所 示 。 















图 7-107 等 轴 测 





图 7-106 调整 尺寸 








本 市 以 辱 干 个 典型 的 案例 来 进一步 深入 演示 工程 制图 设计 的 方法 。 
7.4.1 案例 1 一 一 建立 模型 5 工程 图 
本 市 以 创建 图 7-108 所 示 模 型 5 工程 图 为 例子 来 讲解 工程 制图 的 方法 。 








图 7-108 ”模型 5 工程 图 






思路 点拨 289 


图 7 一 108 所 示 的 模型 5 工程 图 是 在 第 


图 ， 第 三 步 添 加 尺寸 和 设置 剖 视 图 。 

















一 视角 环境 下 
从 视图 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 创 建 主 视图 和 设置 显示 样式 ， 


工程 制 


绘制 的 ， ae 左 视 图 、 


二 步 创 建 俯视 图 和 左 视 


绘制 流程 如 图 7-109 所 示 。 

















可 Fn | 绘图 视图 
-一 | 一 类 别 ”视图 显示 选项 
给 图 | 常规 ”| | 视图 类 型 a 
FEN Te 
Mi 显示 样式 | 后 隐 藏 绪 | > 
| 视 国 革 于 | 相 切 边 显示 样式 | 三 改 和 
原点 而 组 隐藏 娃 移 除 新 色 来 白 
绘图 视图 所 
截面 选项 er 
无 截面 更 a 
®) 20 横 截面 Bt 二 名 纪 坐 标尺 寸 > 
= 和 := 抽 3 省 人 戎 者 尺寸 > 
单个 零件 曲面 型 注 苦 | 5 八 
+ = 模型 边 可 见 性 
名 称 训 切 区 域 
Vv 局 部 Vv 
图 7-109 ”绘制 流程 
【光盘 文件 】 
ENETTYTY 起 赂 文件 文件 参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch7\7-5\7-5.prt” 文 件 。 
SA 结果 文件 女 件 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch7\7-5S\7-5.drw” 文 件 。 








参见 


附 市 光盘 中 的 





SG 


【 操作 步骤 了 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 杠 ， 选 择 “G:i\End\ch7\7-5”， 单 击 
“人 确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 7-110 所 示 。 








选择 工作 目录 
和 st 国 bp systzyj hh (6G:) b End hh ch7 
下 用 组 织 ~v 3 视图 ~ 哨 工具 ~ 
公用 文件 夫 Ea. 7-3 
国 点 而 7- es 
扒 和 9 文档 | 国 太 (| 
国 :rsuzrj 7- 7 
的 工作 目录 | 一 me 
盛 收藏 夫 文件 名 :7-5 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0 
文件 名 :| 7-5 
> 交 件 去 树 
图 7-110 设置 工作 目录 


“AVT\ch7\7-5.avi” 文 件 。 


(2) 新 建 绘图 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 
建 ” 或 单 击 主页 中 的 “新建” 按钮 ， 弹 出 
“新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “绘图 ” 名 称 默 
认为 “7-$” 取消 勾 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 
框 ， 单 击 确定 按钮 ， 如 图 7-111 所 示 。 


4 











图 7-111 


“新 建 ” 对 话 框 









弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 选 择 “ 空 ” 
模板 ， 方 向 设置 为 “横向 ” 大 小 选择 “A3”， 
如 图 7-112 所 示 。 











新 建 给 图 Xx 
怠 认 模型 
无 浏览 ... 
指定 模板 
' 情 用 模板 
| 梅 陈 为 空 
二 | 空 
方向 = 
国 | 加 | 对: 
弓 向 | 横向 | 可 变 
去 小 
标准 去 小 | 4 下 
高 度 "| 
FE 420 x 297 mm 
确 一 
= 加 
图 7-112 “新 建 绘 图 ”对 话 框 


一 一 一 入 经典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 @= 














给 图 视图 x| 
关 列 视图 类 型 
类 型 
视图 宫 称 | new_wiew_ 1 
视图 拱 柱 视图 方向 
全 下。 | 选择 定向 方法 @ 查看 来 自 模 开 的 名 称 
对 到 口 几何 参考 
角度 
模型 视图 名 默认 方向 
FRONT 
标准 方 回 和 | 月 度 |0. 00 
请 度 |0.00 
BOTTOM 
EE 
LEFT 区 





TPR i 
订正 到 团 


图 7-114 “绘图 视图 ”对 话 框 
(4) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 栏 中 选 
择 “ 视 图 显示 ”， 在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在“ 相 切 边 显示 样式 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “无 *。 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “比例 ”选中 “日 定 义 比例 ” 然后 在 
文本 框 中 输入 0.5， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 














“默认 模型 ”选择 “7-5” 模 型 ， 创 建 工 | 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设置 ， 如 图 7-115 


程 岁 “7-5.drw”， 早 击 “ 人 确定” 按钮， 如 
图 7-113 所 示 。 





栽 夺 模型 
7 一 5. prt 浏览 .- | 
指定 档 柜 ~“ 








kh Ernd k chr k 7-—5 
视图 ~ 哨 工具 ~ 
[和 了 -5 prt 


svellzri kh 1 


导入 零件 


(3) 添加 主 视 图 。 单 击 菜单 栏 中 的 “ 布 
局 ”一 “模型 视图 ”一 “之 常规” 在 绘图 
区 单 击 左上 方 确定 主 视图 位 置 ， 系 统 弹出 


图 7-113 











所 未 。 


绘图 视图 x 


视图 显示 进 项 
束 用 光 视 图 应 型 








守旧 相 切 边 显示 样式 | 一 旗 - 
面 组 隐藏 线 移 除 颜色 来 自 
绘图 视图 x | 
比 剖 和 透视 图 选项 | 
让 页 面 的 点 训 比 全 (0. 250) 
比 剖 @ 自 定 多 比 便 . 500 
截面 诱 禄 赂 
[加 | 图 | 


S09 
“ 消 隐 ”样式 
(5) 添加 众 视 网 。 在 绘 网 区 单 击 主 视 


图 7-115 








“绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “模型 视图 名 ” 选 | 图 ， 单 击 米 单 栏 中 的 “布局 ”一 “ 模 开 视图 ” 





择 为 “FRONT” “默认 方 同 ”选择 为 “用 户 
定义 ”如 图 7-114 所 示 。 


一 “co 执 影 ” 在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 视图 的 
下 边 获 取 俯 视 投影 视图 ， 如 图 7-116 所 示 。 













HAN .3 


深 加 俯视 图 


(6) 设置 显示 样式 。 双 击 俐 视图， 系统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “视图 显示 在 “显示 样式 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显示 样 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”， 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设 
置 ， 如 图 7-117 所 示 。 


图 7-116 








| 又 图 视 轩 四 
| 类 别 RE 

视图 类 型 而 

口 见 驻 域 厂 视 属 千 型 

和 显示 样式 |] 消 隐 

视图 状态 


rr 














“ 消 隐 ”样式 
(7) 添加 左 视图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 


图 7-117 








图 ， 单 击 菜 单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视 
图 ”一 “5= 才 影 ” 在 绘图 区 拖 动 鼠 标 到 主 视 
图 的 右边 获取 左 视 投影 视图 ， 如 图 7-118 
所 示 。 

(8) 设置 显示 样式 。 双 击 作 视图 ， 系 统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “视图 显示 ”， 在 “显示 样式 ”下 拉 列 
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表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显 示 样 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 >， 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设 
置 ， 如 图 7-119 所 示 。 














图 7-118 左 视 图 


绘图 视图 =] 
类 到 视图 显示 选项 
视图 类 型 2 
可 见 区 域 - 
蕉 站 显示 样式 | 回 消 隐 和 





天 图 量 宗 -】 相 切 边 显示 样式 [三 玩 > 


面 组 隐藏 线 移 除 











由 


图 7-119 “ 消 隐 ”样式 


(9) 添加 俯视 图 局 部 剖 视 图 。 双 击 俯视 
图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “ 截 
面 选 项 ” 栏 中 选择 “2D 横 和 截面 >， 然 后 单 击 
“本 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 横 和 截面 创建 ” 沫 单 管 
理 器 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “输入 剂 
面 名 ”文本 框 ， 输 入 “A”， 按 (ENTER) 
键 ， 如 图 7-120 所 示 。 


绘图 视图 x 








4 模型 边 可 见 性 图 总 计 Q 〇 区 域 
剂 切 区 域 





将 横 截 面 添加 到 视图 。 
输入 模 截 面 名 [退出 . 


引 a 





图 7-120 “绘图 视图 ”对 话 框 


然后 在 主 视图 选择 TOP 面 ， 在 对 话 框 









全 经 典 实例 学 











et i 
部 ”， 首 先 单 选 边 的 一 点 ， 之 后 绘制 样 条 
线 ， 单 击 忌 标 中 键 封闭 样 条 曲线 ， 0 
所 示 。 


选择 此 面 
TOP: 于 
齐 切 区 域 
”| 局 部 时 





绘制 样 条 曲线 


(10) 添加 左 视 图 全 剖 视图 。 双 击 左 视 
图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “ 截 
面 选 项 ” 栏 中 选择 “2D 横 和 截面 >” 然后 单 击 
”要 钮 ， 系 统 嘲 出 “ 模 截 面 创建 ”有 六! 
管理 堪 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “和 输 

入 训 面 名 ”文本 框 ， 输 入 “B”， 鬼 
(ENTER〉 键 ， 如 图 7-122 所 示 。 


图 7-121 








绘图 视图 X 


截面 选项 
无 截面 
@) 20 构 截 面 | 





单个 零件 曲面 





pr 


EN 模型 边 可 见 性 图 总 计 


将 横 哉 面 添加 到 视图 。 | 训 切 区 域 








输入 桥 截 面 名 [退出 ]: 
日 3 


绘图 视图 ”对 话 框 
然后 在 俯视 图 选择 RIGHT 面 ， 在 对 话 


框 的 “ 襄 切 区 域 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
全 ”*”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “天 


图 7-122 “ 





人 


设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 



















闭 ” 按 钮 即 可 完成 设置 ， 如 图 7-123 所 示 。 


和 


图 7-123 绘制 样 条 曲线 2 


(11) 显示 尺寸 。 单 击 菜单 栏 中 的 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 的 “注释 ”一 “至 4 显示 模型 注 
释 ”， 系 统 弹出 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 
然后 在 绘图 区 单 击 主 视图 ， 单 击 对 话 框 的 
“站 ”然后 单 击 “ 轿 ”再 单 击 “ 和 全”， 然 
后 单 击 “ 圈 ”， 绘 图 区 即 可 显示 尺寸 和 中 心 
线 ， 如 图 7-124 所 示 。 之 后 针对 左 视 图 、 仿 
视图 都 进行 同样 的 设置 以 显示 尺寸 和 中 
心 线 。 

















显示 模型 注 寿 x 


类 型 名 称 


取消 应 用 


Et 
ul 





图 7-124 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


(12) 调整 尺寸 。 如 需 调整 某 个 尺寸 ， 
可 直接 单 击 拖 动 鼠标 即 可 ， 或 者 右键 移动 
尺寸 到 其 他 视图 ， 调 整 后 各 视图 的 尺寸 如 
图 7-125S 一 图 7-127 所 示 。 
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图 7-126 ” 左 视 图 尺寸 





图 7-127 俯视 图 尺寸 
7.4.2 ”案例 2 一 一 建立 模型 6 工程 图 
本 节 以 创建 图 7-128 所 示 模 型 6 工程 图 为 例子 来 讲解 工程 制图 的 方法 。 





图 7-128 ”模型 6 工程 图 
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一 一 一 入 经典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 @= 











图 7-128 所 示 的 模型 6 工程 图 是 在 第 一 视角 环境 下 绘制 的 ， 主 要 由 主 视 图 、 左 视图 、 


仿 视 图 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 创建 主 视图 和 设置 显示 样式 ， 第 二 步 创建 全 视图 和 左 视 
图 ， 第 三 步 添加 尺寸 和 设置 剖 视 图 。 绘 制 流程 如 图 7-129 所 示 。 























A ET 
一 | 一 类 别 视图 显示 选项 
| 齐 | D> 可 见 区 域 | 
2 显示 样式 | 回 ] 隐 藏 线 | - 
视图 状态 om 
视图 显示 相 切 边 显 示 样式 一 坏 
原点 而 组 隐藏 娃 移 除 新 色 来 白 
绘图 视图 »_4 
FE 面 先 ] 而 一 一 一 
截面 选 砚 iIR > 
无 截面 可 志 
入) 20 横 截 面 和 二 名 级 坐标 尺寸 > 
3D 横 截 在 焉 性 | | 二 十 = 
iD 模 籽 章鱼 释 j 1 参考 尺寸 
单个 雪 件 曲面 名 ee 
i 一 模型 边 可 见 性 
名 称 齐 切 区 域 
| 局 部 四 
图 7-129 绘制 流程 


【光盘 文件 】 


Sa 
Sam 
Sa 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 杠 ， 选 择 “G:\End\ch7\7-6”， 单 击 
“ 傅 定 ”按钮 即 可 ， 如 图 7-130 所 未 。 











选择 工作 目 记 
人 vr syrstzrj (G6:) b End ch7 
加 组 织 v 注视 图 v 员 工具 ~ 
公用 文件 夹 | 上 |. C7- 
国 点 面 Ga 7-1 es 
蕉 我 的 文档 | 器 7 La75 
图 :ysuzryj i (hs 
的 工作 目录 | 一” oe 
辟 收藏 夫 交 件 名 :7-6 树 改 日 期 :23-Mar-14 03: 
文件 名 :| 7-6 

> 文件 夹 树 

图 7-130 设置 工作 目录 


参见 附带 光盘 中 的 “Startch7\7-6\7-6.prt” 文 件 。 
参见 附带 光盘 中 的 “End\ch7\7-6\7-6.drw” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVIch7\7-6.avi” 文 件 。 


(2) 狐 建 绘图 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 
建 ” 或 单 击 主页 中 的 “J 新建” 按钮 ， 弹 出 
“ 狐 建 ”对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “绘图 ” 名称 默 
认为 “7-6” 取消 勾 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 
框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 7-131 所 示 。 


新 建 














确定 ”取消 


图 7-131 “新 建 ” 对 话 框 





弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 选 择 “ 空 ” 
模板 ， 方 向 设置 为 “横向 ” 大 小 选择 “A4”， 
如 图 7-132 所 示 。 

















新 建 绘图 x 
默认 模型 
浏览 
指定 模板 
使 用 模板 
格式 为 空 
方向 一 
el 
执 向 | 痪 向 | 可 变 
去 小 
标准 大 小 5 
27 
已] 网 
图 7-132 “新 建 绘图 ”对 话 框 


“默认 模型 ”选择 “7-6” 模 型 ， 人 创建 工程 
图 “7-6.drw”， 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 7-133 
所 示 。 


裁 计 模型 
了 一石 .Ht | 浏览 .| 
指 宝 模板 以 上 
打开 
syalzyij k {GY k End kb ch? hb 7-6 


视图 ~ 哨 工具 ~ 
D7-6. Et 


图 7-133 导入 零件 


(3) 添加 主 视图 。 单 击 菜 单 栏 中 的 “ 布 
局 ”选项 卡 一 “模型 视图 ”一 “名 常规 ” 
在 绘图 区 单 击 左上 方 确定 主 视图 位 置 ， 系 统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “模型 视图 
名 ”选择 为 “FRONT”, “默认 方向 ”选择 为 
“用 户 定义 ”如 图 7-134 所 示 。 

(4) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 栏 中 选 
择 “ 视 图 显示 在 “显示 样式 ”下 拉 列 表 
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框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ?。 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “比例 ” 选中 “ 目 定 义 比 例 ” 然后 在 
文本 框 中 输入 2.0， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 
后 单 击 “ 关 闭 ” 投 钮 完成 设置 ， 如 图 7-135 
所 示 。 








绘图 视图 x 
关 列 视图 类 型 
类 型 
视图 着 称 |new_view_1 
0 类 型 。 “| 常规 = 
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对 齐 几何 参考 
角度 
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FROMT 本 
标准 方 回 生 | 3 月 度 |0.00 
请 度 |0.00 
BOTTOMN 
LEFT 下 
定 | 关闭 | 应 用 
图 7-134 “绘图 视图 ”对 话 框 


绘图 视图 x | 


视图 显示 选项 
使 用 艾 视图 





者 图 向 本 | 相 切 边 示 样式 [i ] 











面 组 隐藏 线 移 除 颜色 来 自 
类 别 比例 和 透视 图 选项 
视图 类 型 Er 二 
可 见 区域 页 面 的 默认 比 剖 1. 000 
比例 加 自 定义 比例 
截面 | 





六 民 同 


FE 1 一 一 


图 7-135 “ 消 隐 ”样式 


(5) 添加 俯视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 染 单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视图 ” 
一 “ee 投 凡 ”>， 在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 视 图 的 
下 边 获取 俯视 投影 视 狗 ， 如 网 7-136 所 示 。 
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图 7-136 ”俯视 图 


(6) 设置 显示 样式 。 双 击 作 视图 ， 系 统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “视图 显示 ”在 “显示 样式 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显示 样 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”， 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设 
置 ， 如 图 7-137 所 示 。 
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图 7-137 “ 消 隐 ”样式 


(7) 谎 加 元 视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 荣 单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视 








图 ”一 “se 执 几 ”% 在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 视 
图 的 右边 获取 左 视 投影 视图 ， 如 图 7-138 
所 示 。 


(NN | 


em mm 
图 7-138 左 视 图 


(8) 设置 显示 样式 。 双 击 从 视图 ， 系 统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类别 ” 栏 中 
选择 “视图 显示 ”在 “显示 样式 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显 示 样 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 >， 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设 
置 ， 如 图 7-139 所 示 。 
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0 面 组 隐藏 线 移 除 吴 名 来 自 
= 治国 





一 一 中 


= mm 
图 7-139 “ 消 隐 ”样式 


(9) 添加 左 视图 局 部 剖 视 图 。 双 击 左 视 
图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “ 截 
面 选项 ” 栏 中 选择 “2D 横 截面 "， 然 后 单 击 
“二 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 横 和 截面 创建 ”这 
管理 器 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 系 统 弹出 “输入 
剖面 名 ”文本 框 ， 输 入 “A”， 按 (ENTER) 
键 ， 如 图 7-140 所 示 。 

然后 在 主 视图 选择 DTM1 面 ， 在 对 话 框 








的 “ 放 切 区 域 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “局 部 ”， 
站 先 在 边 上 一 扣 蛙 选 边 的 一 点 ， 之 后 绘制 样 条 
曲线 ， 单 击 限 标 中 键 封闭 样 条 曲线 ， 如 图 7-141 
所 示 。 
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无 截面 
人 
截面 3D 横 堆 面 
国王 单个 和 要 件 曲面 
原点 
对 齐 [有 一。 区 机 sb 可 mm 性 @ 癌 + O 区 域 
将 权 截 面 添加 到 视图 。 | 剂 切 区 域 
输入 横 截 面 名 [退出 ]: 
| wz 
图 7-140 “绘图 视图 ”对 话 框 














一 参考 面 DTM1 
人 


DTM1:F9( 苦 准 平 面 ) | 
































#4 口 
+ 一 模型 边 可 见 性 
名 称 刘 切 区 域 一 才 
| 局 部 | 边 :F7( 合 并 _1) 
完全 - 
| 局 部 民 
图 7-141 绘制 样 条 曲线 


添加 左 视 图 局 部 训 视 网 2。 双 击 左 视 
图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 杠 ， 在 “ 截 
面 选 项 ” 栏 中 选择 “2D 横 和 截面 ” 然后 单 击 
“证 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 横 截 面 创建 ”六 单 管 
理 咒 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 系 统 弹出 “输入 剖 
面 名 ”文本 框 ， 输 入 “B”， 按 (ENTER) 
键 ， 如 图 7-142 所 示 。 


绘图 视图 x 








截面 选项 
无 截面 


六 四 
对 齐 [有 一 和 机 sibam 性 @ 癌 + O 区 域 | 
符 棋 世面 汪 加 到 机 因 。 | 到 切 区 二 
输入 横 截 面 名 [退出 ] 


B sf 


“绘图 视图 ”对 话 框 








图 7-142 


工程 制 


然后 在 主 视图 选择 RIGHT 面 ， 在 对 话 框 
的 “ 谢 切 区 域 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “局 部 风 
首先 单 选 边 的 一 点 ， 之 后 绘制 样 条 曲线 ， 单 击 
鼠标 左 键 封闭 样 条 曲线 ， 如 图 7-143 所 示 。 


参考 面 。 口 
EN” 
HD 


RIGHT:F1( 基 准 平 面 ) | 
I 


















































口 


人 


模型 边 可 见 性 号 总 计 
名 称 剂 切 区 域 pr 
-| 局 部 过 所 合计 
4 局 部 到 边 :FT7 合并 _1 
完全 
一 半 
NR - 


图 7-143 ”绘制 样 条 曲线 2 


(10) 显示 尺寸 。 单 击 “ 注 释 ” 选 项 卡 中 
的 “注释 ”一 “又 4 显示 模型 注释 ” 系统 弹出 
“显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 
主 视图 ， 单 击 对 话 框 的 “(1”， 然 后 单 击 
“ 襄 ”， 再 单 击 “ 全 ”， 然后 单 击 “ 圈 ”， 绘 图 
区 即 可 显示 尺寸 和 中 心 线 ， 如 图 7-144 所 示 。 
之 后 针对 左 视图 、 俯 视图 都 进行 同样 的 设置 以 
显示 尺寸 和 中 心 线 。 























显示 模型 注释 x | 

中 亚 生 汉人 [| 
类 型 | 全 部 i - 

显示 类 型 名 称 

一 

可 同 

FH 

可 赋 

HH 和 
必 一 | | | D 一 
NM—|| | D 一 

确定 取消 应 用 
图 7-144 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


(11) 调整 尺寸 。 如 需 调整 某 个 尺寸 ， 
可 和 直接 单 击 拖 动 眠 标 即 可 ， 或 者 右键 移动 
尺寸 到 其 他 视图 ， 调 整 后 各 视图 的 尺寸 如 
图 7-145 一 图 7-147 所 示 。 
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图 7-145” 主 视图 尺寸 图 7-146 ” 左 视 图 尺寸 











图 7-147 俯视 图 尺寸 
7.5 习题。 巩固 


1. 设置 工作 目录 为 “G\End\ch7\7-7”， 打开 模型 “Start\ch7\7-7\7-7.prt”， 然 后 创建 模型 
的 工程 图 ， 如 图 7-148 所 示 。 





A 








图 7-148 练习 1 





SN 起 路 文件 参见 附带 光盘 中 的 “Start\ch7\7-7\7-7.prt” 文 件 。 
SN 结果 文件 


下 三 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch7\7-7\7-7.drw” 文 件 。 








参见 附带 光盘 中 的 “AVTch7\7-7.avi” 文 件 。 


工程 制 


2. 设置 工作 目录 为 “Gi\End\ch7\7-8”， 打 开 模 型 “Start\ch7\7-8\7-8.prt”， 然 后 创建 模型 
的 工程 图 ， 如 图 7-149 所 示 。 











图 7-149 练习 2 


参见 附带 光盘 中 的 “Startch7\7-8\7-8.prt” 文 件 。 





Sea 
SG 
Sa 


3. 设置 工作 目录 为 “Gi\End\ch7\7-9”， 打 开 模 型 “Start\ch7\7-9\7-9.prt”， 然 后 创建 模型 
的 工程 图 ， 如 图 7-150 所 示 。 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch7\7-8\7-8.drw” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVIch7\7-8.avi” 文 件 。 





A 

















图 7-150 练习 3 





NW 起 占 文 件 参见 附带 光盘 中 的 “Start\ich7\7-9\7-9.prt” 文 件 。 
SA 


下 三 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch7\7-9\7-9.drw” 文 件 。 








参见 附带 光盘 中 的 “AVINch7\-9.avi” 文 件 。 
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第 8 章 饭 金 设计 





饭 金 是 一 类 具有 均匀 厚度 ， 通 过 剪 、 神 压 、 折 荨 等 加 工 而 成 的 特殊 零件 。 饭 金 加 工 指 
根据 薄板 材料 的 可 塑性 ， 利 用 机 械 工具 制造 出 所 需 的 薄板 零件 形状 ， 共 有 工 忒 简化、 效率 
融 、 适 合 标准 化 生产 等 优点 。 本 章 衣 移 以 典型 实例 来 讲解 利用 饭 金 设计 命令 ， 接 痢 分 别 介绍 
各 个 命令 的 创建 方法 ， 最 后 选取 和 干 实 例 进行 要 扣 的 应 用 、 提 高 和 巩固 。 








Se) > DI 
.二 本 讲 内 容 
和 实例 知识 点 一 一 机 箱底 板 
和 要 点 :应 用 
和 能 力 :提高 


9 习题 .巩固 


ER 


8.1 实例， 知识 点 一 一 机 箱 撒 板 
本 节 以 创建 图 8-1 所 示 机 箱底 板 模型 为 例子 来 讲解 饭 金 设计 的 方法 。 


图 8-1 机 箱底 板 模 型 


思路 点拨 Cd 


图 8-1 所 示 的 模型 主要 由 拉 伸 壁 、 法 兰 壁 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 拉 伸 壁 ， 第 
第 四 步 镜 像 法 兰 壁 ， 


二 步 拉 伸 和 阵列 孔 ， 第 三 步 创建 法 兰 辟 ， 


图 8-2 
【光盘 文件 】 


Sea 
Sea 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch8”， 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 8-3 所 示 。 























j 
二 Pr srsuzyrj ( » » 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v~ 
公用 文件 来 国 中 ch6 
国 点 面 站: chr 
维和 类 ”| 加 4 
国 srsuzrj dt ch9 
一 工作 目录 Ga ch5 
矶 收藏 天 文件 名 -chs 修改 日 期 :336134 09.0 
文件 名 :| ch3 
> 文件 去 树 
图 8-3 设置 工作 目录 








(2) 新 建文 件 。 单 击 菜单 栏 中 的 “ 文 


饭 金 设计 


绘制 流程 如 图 8-2 所 示 。 





绘制 流程 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch8\8-1.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVIch8\8-1.avi” 文 件 。 


件 ” 一 “新 建 ”>， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 
单 击 “ 屿 ”按钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 杠 ， 选 
择 “ 和 零件 ”类 型 ， 在 “ 子 类 型 ” 栏 中 选择 
“ 饭 金 件 ”， 输 入 名 称 “8-1”， 取 消 色 选 “ 使 
用 默认 模板 ” 复 选 三， 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 弹出 “新 文件 选项 ”， 选择“mmns _part 
sheetmetal” 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 
模 环境 ， 如 图 8-4 所 示 。 

(3) 拉 伸 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 形 
状 ” 区 域 中 单 击 “ 正太 昌 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
“ 拉 伸 ”操控 面板 ， 单 击 操控 面板 中 的 “ 参 
考 ” 一 “定义 ” 选取 FRONT 基准 平面 ， 进 
入 草 绘 环 境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 锅 ”一 
“六 和 7” 按钮 ， 绘 制图 形 ， 返 回 操控 面板 ， 
选择 “如 ”向 两 侧 拉 伸 的 长 度 输入 440.00， 




















“区 ”厚度 输入 0.70， 如 图 8-5 所 示 。 


3523 


354 


一 一 一 9 经 典 实例 学 设计 一 一 

















站 思 中 国 由 加 医 国 马 江 
中 


任用 和 名称 : 


L | 使 用 村 纪 模 板 
































图 8-5 拉 伸 壁 


(4) 拉 伸 孔 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 形 





状 ” 区 域 中 单 击 “ 思 起 利 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 
“ 拉 伸 ”操控 面板 ， 单 击 操控 面板 中 的 “ 参 
考 ” 一 “定义 ”， 选 取 拉 伸 壁 顶 面 ， 进 入 草 
绘 环 境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”一 
“日 "” 按 钮 ， 绘 制图 形 ， 返 回 操控 面板 ， 
选择 “EE”“ 妇 ”方式 ， 如 图 8-6 所 示 。 

(5) 镜像 孔 。 在 模型 树 中 选择 “ 拉 伸 
2”， 在 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”区 域 中 单 
击 “ 冯 铺 入 ”按钮 ， 然 后 在 绘图 区 选择 
RIGHT 面 ， 单 击 “ 汉 ”按钮 完成 镜像 孔 ， 
如 图 8-7 所 示 。 
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10.00 eh 150.00 
wo 


图 8-6 拉 伸 孔 





四 上 回 阵 列 * 
-站 连接 


了 镜像 | 
入 投影 


Ek 








图 8-7 镜像 孔 1 
同 理 ， 在 模型 树 中 选择 “ 拉 伸 2” 和 


“镜像 1”， 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “编辑 ” 





区 域 中 单 击 “ 并重 龟 ” 按 钮 ， 然 后 在 绘图 区 
选择 FRONT 面 ， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 镜像 
孔 ， 如 图 8-8 所 示 。 


mA 


图 8-8 镜像 孔 2 


(6) 法 兰 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 








“形状 ”区 域 中 单 击 “ 攻 法 兰 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “ 凸 缘 ”操控 面板 ， 如 图 8-9 所 示 。 





顾 于 天 形 杖 ”长度 | 偏 移 | 边 外 
具 ”视图 ”应 用 程序 | 急 繁 





了 ||0. 00 [= ll 


t 理 | 和 斜 切 口 | 止 腑 槽 | 折 弯 余 量 | 属 ， 


8-9 “ 凸 缘 ” 操 控 面 板 


在 操控 面板 中 方式 选择 的 “ 平 齐 的 ”， 
在 绘图 区 修改 法 兰 长 度 为 3.00， 单 击 “ 上 站 ” 
按钮 完成 创建 法 兰 壁 ， 如 图 8-10 所 示 。 

(7) 镜像 法 兰 壁 。 在 模型 树 中 选择 “ 凸 
缘 1”， 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “编辑 ”区 域 
中 单 击 “ 六 党 龟 ” 按 钮 ， 然 后 在 绘图 区 选择 
RIGHT 面 ， 单 击 “ 站 ”按钮 完成 锐 像 法 
兰 壁 ， 如 图 8-11 所 示 。 


平面 壁 


(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ” 














8.1.1 
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8-10 ”法 兰 壁 








8-11 


镜像 法 兰 壁 


一 “选择 工作 目录 ”系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 


话 框 ， 选 择 “G:A\Endch8”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 网 8-12 所 示 。 


















































选择 工作 目录 
E Tb srsuzrij k (6G:} b End 上 
贡 组 织 ~ 注视 图 ~ 哨 工 具 ~ 
公用 交 件 卖 必 国 ] ch6 
[ 吉 点 面 国 chl 国 ch7 
险 搬 以 梢 “| 器 2 
syslzv]j 品 
eh 
全 工作 目录 四 es 
台 收 藏 赤 谈 件 名 :cha 修改 日 期 :23-War-14 09:05:58 FM 
文件 名 :| ch 
区 件 支 村 
8-12 ”设置 工作 目录 
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(2) 进入 工作 环境 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新建 >” 在 “ 子 类 型 ” 栏 中 选择 “ 饭 金 件 ” 输入 
名 称 “yuanpian”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 弹 出 “新 文 
件 选 项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part sheetmetal” 选 项， 按照 如 图 8-13 所 示 的 步骤 新 建文 件 。 


画 中 让 中 +|= 新 文件 选项 x 








确定 取消 





取消 
图 8-13 ”新 建文 件 


(3) 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “当面 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “平面 ” 操 
控 面 板 ， 如 图 8-14 所 示 。 





2 控 介 文件 "| | 模型 ”分析 注释 ” 演 染 工具 ”视图 应 用 程序 | | 歼 历 
i 3 3 巨 Ew "| 7 | nl A 
形状 * 


上 过 项 | 展 性 
图 8-14 “平面 ”操控 面板 


(4) 单 击 操控 面板 中 的 “参考 ”一 “定义 ”， 此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平 
面 ， 在 工作 界面 中 移动 鼠标 ， 选 取 TOP 基准 平面 ， 参 考 乎 面 和 重 绘 方 癌 采 用 系统 默认 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平行 ， 
便于 草 绘 操作 ， 单 击 “ 品 时"” 按 钮 ， 绘 制图 形 ， 如 图 8-15 所 示 。 























号 法 x 10.00 
谅 置 
草滩 平面 
平面 | ”TO0F:F2( 基 :E ”车 用 鞠 前 的 
草 经 方 同 


草 给 视图 方 同 | 民 问 


短 者 RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
力 | 可 总 下 


草 经 | 取消 


图 8-15 音 绘 截面 
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(5) 单 击 “W ”按钮 ， 完 成 截面 的 创建 后 返回 操控 面板 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 0.30， 
单 击 操控 面板 上 的 “W ”按钮 ， 完 成 创建 平面 壁 的 命令 ， 如 图 8-16 所 示 。 


况 忻 * | | 模型 ” 分析 注释 
区 |o%.30 F | 


敬老 | 选 丙 ”属性 





8-16 创建 平面 壁 


8.1.2 平整 壁 


(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 
话 框 ， 选 择 “G:NEndch8”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-17 所 示 。 

(2) 单 击 工具 栏 中 的 “号 打开 ”按钮 ， 选 择 “ch8 文件 夹 \baopian.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 8-18 所 示 。 

(3) 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 区 平整 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “平整 ” 
操控 面板 ， 如 图 8-19 所 示 。 














选择 工作 目录 
«7 srsuzrj» (6:) End ， 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 
公用 文件 去 站 . 四 ch6 
国 点 面 国 chl 加 hr 
失 我 的 文 当 | 回 
加 systzyj 加 Ee DD Ey 
ht 
芒 工作 目录 ehs 
甩 收藏 夫 廊 件 名 :cha 修改 日 期 :23-War-14 09:05:53 PM 
文件 名 :| ch3 





> 文件 夹 树 


图 8-17 ”设置 工作 目录 


DB | "SS 
{Gk End bk cha 
文件 * | 主页 本 
_ Ns 


新 建 ”打开 条 于 上 | 





数据 


图 8-18 打开 模型 
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视图 。 应 用 程序 蛮 怕 下 


圭 平面 息 寡 可 A [0.0 "| 巨 咏 | 过 请 启 "| 
党 边界 混合 


形 术 有 形状 | 偏 徐 | 止 裂 档 | 折 变 余 里 | 属性 


模型 ” 分析 注释 这 案 工具 视图 应 用 程序 殉 整 








图 8-19 “平整 ”选项 卡 
(4) 在 操控 面板 中 的 平整 壁 形 状 选 择 为 “和 矩形” 在 “ 反 薄 壁 角 ”文本 框 中 输入 45.0， 
在 “过 折 弯 半径 ”文本 框 中 输入 2.00， 单 击 “ 放 置 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 选择 一 边 ， 用 户 可 以 对 
高 度 进行 修改 ， 单 击 操控 面板 上 的 “WwW” 按 钮 ， 完 成 创建 平整 壁 的 命令 ， 如 图 8-20 所 示 。 














文件 ~ | 模型 ” 分析 注释 演 案 工具 视图 应 用 程序 亚 整 


拭 形 vw |A|45.0 





MI 





放置 | 形状 | 偏 移 | 止 脐 槽 ， 折 弯 余 量 | 医 性 


= | 铝 | 放 置 |@ 迄 虹 1 不 项 


边 :F5{ 平 面 _ 作 ) 





图 8-20 ”创建 平整 壁 


8.1.3 ”法 兰 壁 





(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 
话 杠 ， 选 择 “G:\End\ch8”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-21 所 示 。 


选择 工作 目录 
所 Tk Srstzrj bk (G2) k End k 
加 组织 ~v 注视 图 ~ 哺 工 具 ~ 
公用 区 人 忻 卖 国 . 中 ch6 
到 点 面 国 echl 国 ci7 
我 的 交 档 品 ch2 器 ch 
I :ysuzyj 本 eh 
蓓 工作 目录 Ee 
右上 收藏 来 净 件 名:eha 修改 日 期 :23-War-14 09:05:53 FY 
区 件 多 :| ch3 
FE 区 件 云 树 





图 8-21 设置 工作 目录 


饭 金 设计 





(2) 单 击 工具 栏 中 的 “ 马 打 开 ” 按 钮 ， 选 择 “chg 文件 夹 \falan.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 
即 可 打开 模型 ， 如 图 8-22 所 示 。 


夯 | 国 [5 I 文件 打开 
kb End bk cha 
文件 7 | | 主页 
本 yy rr a 

| | 隐匿 = 
新 建 。 打开 打下 上 a 
一 去 1 问 va 
数据 Avpiat. Pr Bi: 





图 8-22 ”打开 模型 


(3) 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 蕊 
操控 面板 ， 如 图 8-23 所 示 。 








法 兰 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “四 缘 ” 


文件 ~ 模型 分析 注释 这 案 工具 视图 应 用 程序 感 纺 








"oa 忆 % | 二 总 


WI. 
中] 





国 国 测 形状 | 长 度 | 偏 移 | 边 处 理 | 斜 切 口 | 止 裂 槽 | 折 弯 余 旦 | 属性 
图 8-23 “ 凸 缘 ”操控 面板 


(4) 时 击 操控 面板 中 的 “放置 ”一 “细节 ” 弹出 “ 链 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 一 
边 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 得 到 的 预 宽 效 果 如 图 8-24 所 示 。 




















放置 | 形状 | 长 度 | 偏 移 | 边 处 理 | 斜 切 C 链 X 
放置 昌 选择 1 个 项 Ns 参考 | 选项 
Ef 允许 自动 排除 段 ® 本 稚 
| 基于 规则 
符 老 
边 :F5( 平 面 _1) 
单 二 选取 此 边 
边 :F5( 平 面 1) | 
[Vf 动态 验证 
确定 ”取消 











15 .9 





图 8-24 预览 效果 
(5) 单 击 操控 面板 中 的 “形状 ”一 “和 草 绘 ” 弹出 “和 草 绘 ”对 话 框 ， 单 击 “ 章 给 ”按钮 
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进入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 宣 ” 按 钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 ， 便 于 草 绘 操作 ; 单 
击 “ “3 于"” 按 钮 ， 绘 制图 形 ， 如 图 8-25 所 示 。 


加 薄 壁 咒 
下 一 庙 点 


草 绽 方 回 


草 经 视图 方 同 


委 考 





图 8-25 章 绘 操作 


(6) 单 击 “Y” 按 钮 ， 完 成 截面 的 创建 返回 操控 面板 ， 在 “过 折 弯 半径 ”文本 框 中 输 
入 2.00， 单 击 操控 面板 上 的 “VY” 按钮 ， 完 成 创建 法 兰 壁 的 命令 ， 如 图 8-26 所 示 。 

















后 纱 2.00 A 





图 8-26 创建 法 兰 壁 


8.1.4 ”旋转 壁 


(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 
话 杠 ， 选 择 “G:\End\ch8”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-27 所 示 。 





选择 工作 目录 

= ™ 看 hk svastzrij :Ed k 
贡 组 织 ~ 注视 图 ~ 哺 工具 ~ 
公用 训 忻 夹 国 . 国 ch6 
[ 吉 点 面 国 et 国 ech7 
ES 我 的 玄 档 hi [eha 
Es 国 ehe 
上 六 工作 目录 Fy ehs 
师 收藏 到 交 忻 名 :chs 修改 日 期 :23-Mar-14 09:05:58 Fy 

驶 忻 溃 : ch 


> 训 件 去 村 





图 8-27 设 管 工作 目录 


饭 金 设计 





(2) 进入 工作 环境 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 建 ”> 在“ 子 闫 型 ” 栏 中 选择 “ 饭 金 件 ”， 输 
入 名 称 “wan”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “新 
文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns_part_sheetmetal” 和 选项， 按照 如 图 8-28 所 示 的 步骤 新 
建 模 型 。 











wans_ part_sheetmetal 浏览 . - - 


pr 这 布局 实体 一 

> yy 潜 | 草 给 昌 扳 全 件 inlbs_ part_ sheetneta 
gi 打开 Hf i Ea 
新 于 中 要 二 ， Es 线 划 





图 表 复制 天 联 绘图 





确定 取消 





名 称 wan 
公用 名 称 


L ] 使 用 默认 模板 


确定 取消 





图 8-28 ”新 建 模 型 





(3) 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “多 并 ”按钮 ， 系 统 弹出 “旋转 ” 操 
控 面 板 ， 如 图 8-29 所 示 。 


2 拉 伸 文件 "| | 模型 ”分 析 注释 浓 染 工具 ”视图 应 用 程序 | ， 苑 着 
“” 、 J. 各自 面 | 
“一 廓 边 混合 | 口中 虽 4E™|[360.0 4 蕊 [0 


| 选项 | 折 弯 余 旦 | 属性 





图 8-29 “旋转 ”操控 面板 





(4) 单 击 操控 面板 中 的 “放置 ”一 “定义 ”此 时 系统 提示 选取 一 个 平面 以 定义 草 绘 平 
面 ， 在 工作 界面 上 移动 鼠标 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 参 考 平面 和 草 绘 方向 采用 系统 默认 ， 
单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “总 ”按钮 ， 使 草 绘 平 面 与 屏幕 平 
行 ， 便 于 草 绘 操作 ， 单 击 “ 忆 全"” 及 “上 加"” 按 钮 绘制 图 形 ， 如 图 8-30 所 示 。 




















草 经 平面 

平面 | FRONT:F3( 尖 ”合用 先前 的 i 

草 经 廊 同 | 1 5.00 
草 经 视图 方 同 导向 | 


俭 考 | ”FRIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方向 | 右 下 


草 经 取消 
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(5) 单 击 “Y” 按 钮 ， 完 成 截面 的 创建 后 返回 操控 面板 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 1.00， 
单 击 操 控 面 板 上 的 “Y ”按钮 ， 完 成 创建 旋转 壁 的 命令 ， 如 图 8-31 所 示 。 





程序 就 莽 





图 8-31 创建 旋转 壁 





8.1.5 延伸 壁 


(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 
话 杠 ， 选 择 “G:\End\ch8”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-32 所 示 。 


选择 工作 目录 
和 至 属 8| kh svesuzri k 人 :| End k 
i 组 织 ~ 注视 图 ~ 哨 工具 ~ 
公用 文件 夹 | 问 ] ehe 
FP 铺 虚 面 的 ehl 国 ch7 
苔 3 我 的 文档 | 国 ] chz eha 
三 加 ch 
稿 工作 目录 || 全 ops 
右 收藏 赤 友人 性 铭 :ch8 修 防 日 期 23-at14 09:05:58 FY 
立 件 知 :|ehg 
ke 训 件 来 树 





图 8-32 ”设置 工作 目录 


i 


(2) 单 击 工具 柱 中 的 “ 口 打 开 ” 按 钮 ， 选 择 “ch8 文件 夹 \xiang.prt”， 蛙 击 “ 打 开 ” 按 
钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 8-33 所 示 。 











夯 | [党 | 且 Y| 己 记性 打开 
End hh ch3 
文件 > 主页 
YY ao | 
Le 加 3-6. prt tu. prt 
新 建 打开 打开 回 8-7.prt van prt 
一 会 坑 1 加 | ao. prt 团 wanjian. prt 
数据 El baopian. prt 








图 8-33 ”打开 模型 





(3) 单 击 选取 模型 上 的 一 边 ， 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “编辑 ”区 域 中 单 击 “ 过 型 由 ” 按 


饭 金 设计 


钮 ， 系 统 弹出 “延伸 ”操控 和 面板， 如 岁 8-34 所 示 。 





文件 ~ | 模型 分析 注释 这 案 工具 视图 应 用 程序 EE 








有 由 网 Hw "| 到 中 9 十 罗 s0V XX 
参考 | 延伸 | 属性 
8-34 ”延伸 操控 面板 


(4) 单 击 操控 面板 上 的 “ 回 将 壁 延伸 到 参考 平面 ”按钮 ， 在 绘图 区 选取 一 参考 平面 ， 
单 击 操控 面板 上 的 “W ”按钮 ， 完 成 创建 延伸 壁 的 命令 ， 如 图 8-35 所 示 。 






I OD 
曲面 :F6( 平 冯 1) | 


8-35 创建 延伸 辟 





8.1.6” 拔 金 的 折 帮 


(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ” 系统 阐 出 “选择 工作 目录 ”对 
话 框 ， 选 择 “G:\End\ch8” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-36 所 示 。 


寻 择 工作 目录 





和 | | 只 | 下 | systzyrj k 人: End 


内 | 组 织 ~ 注视 图 ~ 哨 工 具 ~ 





公用 区 件 去 中 ch6 
可 点 面 辣 chl 四 sr 
险 我 的 文档 | 固 st 
srsuzrj | 败 cbh3 国 ch 
ht 
全 工作 目录 Ca chs 
器 收藏 夫 交 件 名 :ceha 修改 日 期 :23-Mar-14 09:05:53 PM 
六 件 名 :| cha 
k 立 忻 夹 树 





图 8-36 设置 工作 目录 
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(2) 单 击 工具 栏 中 的 “已 打开 ”按钮 ， 选 择 “ch8 文件 夹 \wanjian.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 
按钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 8-37 所 示 。 





























男 DB 多 文件 打开 

文件 主页 End kb cha 

| Lr (3-6. prt 国 tu. prt 

新 建 ” 打开 J 3 a-7. prt wan. prt 
i Bae. prt OD waniian. prt 


图 8-37 打开 模型 


(3) 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “ 折 弯 ”区 域 中 单 击 “说 # 杏 " ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 ” 操 
控 面 板 ， 如 图 8-38 所 示 。 


文件 "| | 模型 ”分析 | 注释 莹 染 ”工具 “视图 应 用 程序 | | 郑 村 
Ls 





一 ” 太 折 这 回去 ed 二 
”国平 整形 访 "| 甬 | 员 可 5 E| A[150.0 | 6 | -省 |[ 厚 度 ] 
折 弯 ~ 


是 折 普 线 | 过渡 | 止 裂 模 | 折 普 余 里 | 属性 
图 8-38” 折 荣 操控 面板 


(4) 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 从 到 ”按钮 ， 选 取 零 件 的 顶 面 作为 
草 绘 面 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 ”操控 面板 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 鳞 ” 按 钮 ， 使 草 绘 平面 与 屏幕 平 
行 ， 便 于 草 绘 操作 ， 单 击 “ 交 此 5” 按钮 绘制 图 形 ， 如 图 8-39 所 示 。 








图 8-39 草 绘 截面 





(5) 单 击 “W” 按钮 ， 完 成 截面 的 创建 返回 “ 折 弯 ”操控 面板 ， 在 绘图 区 选取 以 上 步 
又 所 绘制 的 直线 ， 在 “ 夫 折 弯 角 度 值 ”文本 框 中 输入 150.0， 在 “本 折 弯 半径 ”文本 框 中 输 
入 0.50， 单 击 操控 面板 上 的 “Y” 按 钮 ， 完 成 饭 金 的 折 弯 命令 ， 如 图 8-40 所 示 。 














饭 金 设计 


| 

| 
汉中 
曲线 F6( 草 给 -1) | 





图 8-40 ”人 饭 金 的 折 弯 


8.1.7 ” 饭 金 的 展 平 
(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 日 录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 
话 框 ， 选 择 “G:\End\ch8”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-41 所 示 。 


选择 工作 目录 
于 TF srstzrj hb 个:) End 上 


加 组 织 ~ 注视 图 x 哨 工 具 ~ 


公用 文件 去 国 - 上 ch6 

[一 点 面 国 chl 器 ch7 

险 瑚 久 档 ”| 四 ce 

Te ch3 国 cba 
ye 加 cha 


稿 工作 目录 | on 
司 收藏 夫 变 忻 名 :ch3 修改 日 期 :23-Mar-14 09:05:58 PM 
交 件 名 :| ch 





> 区 件 卖 桂 
图 8-41 设置 工作 目录 


(2) 单 击 工 具 栏 中 的 “ 口 打 开 ” 按 钮 ， 选 择 “ch8 文件 夹 \zhanpingjian.prt”， 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 即 可 打开 模型 ， 如 图 8-42 所 示 。 


= 文件 打开 


(G:} b End hh ch3 

















且 吕 
| ~ gh | EE /i : 
| Ly (1 3-5. prt 问 tu. prt 
新 建 ”打开 打开 上 1 国 8-7. prt wan. prt 

一 会 二 1 国 ao. prt wanjian. prt 
数据 EI baopvian. prt lx 
EI falan. prt zhanpingiian. prt 








图 8-42 ”打开 模型 





(3) 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “ 折 弯 ”区 域 中 单 击 “下 展 平 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 展 平 ” 
操控 面板 和 预览 图 ， 如 图 8-43 所 示 。 
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文件 * | 模型 ”分析 注释 演 案 工具 视图 应 用 程序 屡 疗 





bE > 曲面 :F5! 平 面 _ 1) ne | by 上 咬 疯 ， 


委 考 | 变形 | 不同 区 域 | 脸形 控制 ” 选 现 | 属性 





图 8-43 “ 展 平 ”操控 面板 和 预览 
(4) 单 击 操控 面板 上 的 “W” 按 钮 ， 完 成 板 金 的 展 平 的 命令 ， 如 图 8-44 所 示 。 


图 8-44 板 金 的 展 平 





8.1.8” 饭 金 的 成 型 特征 


(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 “选择 工作 目录 ”， 系统 弹出 “选择 工作 目录 ”对 
话 杠 ， 选 择 “G:\End\ch8”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-45 所 示 。 


玩 择 工 作 目 录 
中 = 下 鸭 kh St hb iG kb End k 
加 组 织 v 注视 图 ~ 员工 且 ~ 
公用 文件 去 [站 eh 
F 吉 点 面 ehl 四 et7 
的 我 的 省 器 引 ? 
i ep 国 chs 
畦 工作 目录 | caps 
器 收藏 夫 立 件 名 :ceha 修改 日 期 :23-Mar-14 09:05:53 PM 
台 件 和 :cha 





*# 交 件 夹 树 


图 8-45 ”设置 工作 目录 





(2) 单 击 工具 栏 中 的 “已 打开 ”按钮 ， 选 择 “ch8 文件 夹 \ao.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 
可 打开 模型 ， 如 图 8-46 所 示 。 











条 8 皇 
饭 金 设计 

吕 一 a 人 
a DLE T 
文件 > | 主页 是 [6-) b End b cha 
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图 8-46 ”打开 模型 


(3) 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “工程 ”区 域 中 单 击 “ 水 成 型 ” 按钮， 系统 弹 出 “ 凸 模 ”操控 
面板 ， 单 击 “ 富 ”按钮 ， 选 择 “chg 文件 夹 \tu.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-47 所 示 。 


趴 ”视图 ”应 用 程序 | | 姓 杉 打开 


四 > 工作 目录 ch3 z 


[Du | 
J Dg 








8-47 “出 模 ” 操 探 面板 和 预览 图 


(4) 单 击 操控 面板 上 的 “放置 ”按钮 ， 设 置 约 束 ， 最 后 单 击 操控 面板 上 的 “W ” 按 
钮 ， 完 成 板 金 的 成 型 命令 ， 如 图 8-48 所 示 。 
: 


和 TU: 曲面 :F5( 拉 伸 11) 


U 
波 
9 





8-48 板 金 的 成 型 
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8.2 要点， 应 用 
本 方 以 肴 干 个 简单 的 案例 ， 渤 示 本 革 各 知识 点 的 应 用 。 
8.2.1 应 用 1 六 角 盒 
本 市 以 创建 图 8-49 所 示 六 角 盒 模型 为 例子 来 讲解 饭 金 设计 的 方法 。 











图 8-49 ”六 角 盒 模型 
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图 8-49 所 示 的 模型 主要 由 拔 模 、 抽 壳 、 法 兰 壁 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 拉 仲 
六 角 体 ， 第 二 步 拔 模 六 角 体 ， 第 三 步 抽 党 ， 第 四 步 创建 法 兰 壁 。 绘 制 流程 如 图 8-50 所 示 。 


D 





图 8-50 ”绘制 流程 


【光盘 文件 】 


SN 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch8\8-2.prt” 文 件 。 











参见 附带 光盘 中 的 “AVINch8\8-2.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ” 
“选择 工作 目录 ， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch8”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-51 所 示 。 
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k 立 件 去 村 

图 8-51 设置 工作 目录 





(2) 狐 建 文件 。 单 击 亲 单 栏 中 的 “文件 ” 
~ 一“ 新建 >， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 
“ 口 ”按钮 。 弹 出 新 建 窗口 ， 选 择 “ 零 件 ” 类 
型 ， 输 入 名 称 “8-2”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模 
板 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 弹出 “ 狐 
文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part solid” 
选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 环境 ， 
如 图 8-52 所 示 。 











图 8-52 新建 文件 


饭 金 设计 


(3) 拉 伸 六 角 体 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 晤 扩 昌 ”按钮 ， 系 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”操控 面板 ， 单 击 操控 和 面板 上 
的 “参考 ”一 “定义 ”， 选取 FRONT 基准 平 











面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 宰 ” 
按钮 ， 单 击 “ 必 全 冯 ” 按 钮 ， 绘 


一 公 


50.0， 如 图 8-53 所 示 。 








A 120.00 








图 8-53” 拉 伸 六 角 体 


(4) 拔 模 六 角 体 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “工程 ”区 域 中 单 击 “ 院 扒 7” 系统 弹 
出 “ 拔 模 ”操控 面板 ， 单 击 操控 面板 上 的 
“参考 >” 一 “ 拔 模 曲面 ” 选取 拔 模 曲面 ， 如 
图 8-54 所 示 。 








一 考 | 分 划 ”角度 | 选 珊 | 属性 
邱 模 曲面 
单 曲面 细节 - - - 
， 找 模 枢 轴 
: | 稀 单 击 此 涉 瀛 加 项 细节 - - - 
. 挤 拉 方 同 ] 
民 向 


| 昌 单 击 此 处 瀛 加 项 





i 


图 8-54 ” 拔 模 六 角 体 





单 击 操 控 面 板 上 的 “参考 ”一 “ 拔 模 枢 
轴 ” 选取 拔 模 曲面 ， 单 击 六 角 体 项 面 ， 在 
操控 和 面板 的 “上 谍 ” 文 本 框 中 输入 拔 模 角 虑 
10.0， 单 击 “ 壮 ”按钮 完成 拔 模 六 角 体 ， 如 





| 图形 ， 返 
回 操控 面板 选择 “站 ” 拉 伸 长 度 输 入 
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图 8-55 所 示 。 





图 8-55 ” 拔 模 六 角 体 


(5) 抽 过 六角 体 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “工程 ”区 域 中 单 击 “ 晶 下” 按钮， 然后 
在 绘图 区 中 选择 六 角 体 顶 面 ， 在 操控 面板 的 
“厚度 ”文本 框 中 输入 1.00， 单 击 “” 按 
钮 完成 抽 壳 ， 如 图 8-56 所 示 。 


多 
更 2 














图 8-56 ” 抽 孝 六 面体 


(6) 实体 转 饭 金 体 。 在 模型 树 中 单 击 
“ 壳 1” 按钮， 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “ 操 
作 ” 区 域 的 下 拉 采 单 中 单 击 “转换 为 饭 金 
件 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “第 一 壁 ”操控 面板 ， 
单 击 “ 驱 动 曲面 ”按钮 ， 然 后 单 击 六 角 体 底 
面 ， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 实体 转 饭 金 体 命 
令 ， 如 图 8-57 所 示 。 
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图 8-57 实体 转换 为 饭 金 件 


在 “模型 ”选项 卡 中 的 “工程 ”区 域 的 
下 拉 菜 单 中 单 击 “ 查 转 ”按钮 ， 系 统 弹出 
“转换 ”操控 面板 ， 单 击 “ “| 边 扯 裂 ” 按 
钮 ， 然 后 在 绘图 区 按 (Ctrl〉 键 单 选 六 条 侧 
边 ， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 ， 如 图 8-58 
所 示 。 





一 局 操 角 止 到 恒 

Re 
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8-58 “转换 ”操控 面板 


(7) 法 兰 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 久 法 兰 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “ 西 缘 ” 操 探 和 面板， 如 图 8-59 所 示 。 

操控 面板 方式 选择 “C”， 在 绘图 区 单 击 
一 条 边 ， 在 操控 面板 的 “形状 ”处 双击 尺寸 
修改 ， 单 击 “iY ”按钮 完成 创建 法 兰 壁 ， 如 
图 8-60 所 示 。 

同 理 ， 创 建 其 他 5 条 边 的 法 兰 壁 ， 如 
图 8-61 所 示 。 
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形状 | | 长 度 | 偏 移 | 边 处 理 | 斜 切口 | 止 腊 槽 | 折 弯 余 旺 | 属性 








形状 | 长度 | 偏 移 | 边 处 
具 ”视图 应 用 程序 | 眼 将 


[em Eb |[ 


t 理 | 对 切口 ， 目 猴 槽 | 折 弯 余 旦 | 属 上 








8-59 “四 缘 ” 操 控 面 板 8-60 ”创建 法 兰 壁 





8-61 镜像 法 兰 壁 


8.2.2 ”应 用 2 一 一 U 形 机 
本 节 以 创建 图 8-62 所 示 U 形 槽 模型 为 例子 来 讲解 饭 金 设计 的 方法 。 





8-62 TU 形 模 模 型 
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图 8-62 所 示 的 模型 主要 由 平面 壁 、 法 兰 
步 创建 平面 壁 ， 第 二 步 创建 法 兰 壁 ， 第 三 步 创 建 平整 壁 。 


六、 平整 壁 等 特征 构成 ， 绘 制 过程 如 下 : 第 一 
人 
让、 A 


-二 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


制 流程 如 图 8-63 所 示 。 





图 8-63 ”绘制 流程 


【光盘 文件 】 


ND 
Same 


【操作 步骤 了】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\Endch8”， 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 即 可 ， 如 图 8-64 所 示 。 














卉 = 二 9 kh svatizrij k {G2} bk End k 
加 组 织 v 注视 图 ~ 哺 工具 ~ 
公用 率 件 夹 | 回 . 国 ch6 
了 桌面 国 ck 国 c 
我 的 误 档 | 国电 
下 SET 加 3 Ei 
Se cha 
六 工作 目录 四 ct 
克 收藏 夫 友人 忻 名 :ceha 起 枚 日 期 :23-War-1d4 09:0 
驶 忻 名 : cha 
训 件 卖 树 
图 8-64 设置 工作 目 孙 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch8\8-3.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch8\8-3.avi” 文 件 。 





(2) 狐 建 文件 。 单 击 采 单 栏 中 的 “ 文 
件 ” 一 “新 建 ” 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 
击 “ 品 ”按钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 
“和 零件” 类型， 在 “ 子 类 型 ” 栏 中 选择 “ 饭 金 
件 ”， 输 入 名 称 “8-3” 取消 勾 选 “使 用 默认 
模板 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 弹出 
“ 狐 文 件 选 项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns_part_ 
sheetmetal ”选项 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 进入 建 
模 环 境 ， 如 图 8-65 所 示 。 

(3) 平面 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “当面 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “平面 ” 操 探 面板 ， 进 入 章 绘 环境 ， 
选取 TOP 基准 平面 ， 单 击 采 蛙 栏 中 的 
“| 蝇 |” 按 钮 ， 单 击 “| 准 续 四 ”及 “大 四” 
按钮 ， 绘 制图 形 ， 返 回 操控 面板 ， 在 
“CE” 厚度 文本 框 中 输入 1.0， 如 图 8-66 
Di 
































咱 8 宣 
图 8-65 ”新 建文 件 
180.00 
|: 000 
30.00 
| Ds 5O.00 
图 8-66 平面 壁 


(4) 内 侧 法 兰 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “区 法 兰 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 同 缘 ”操控 面板 ， 如 图 8-67 所 示 。 





师 于 于 形 杖 长 度 | 偏 移 | 边 站 
具 ”视图 ”应 用 程序 | 殷 桂 





| "||o.o 巨 区 [A 
t 理 。” 圣 切 口 | 止 久 槽 折 弯 作 量 ” 属 上 | 


图 8-67 “ 凸 缘 ”操控 面板 
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操控 面板 方式 选择 “I?”， 单 击 操控 面板 
上 的 “放置 ”一 “ 细 下 ”， 在 绘图 区 按 住 





(Ctrl》 键 依次 选择 边线 组 成 选取 链 ， 如 
图 8-68 所 示 。 





基于 规则 oo 
边 :F5( 平 面 _1) 区 
边 :F5( 平 面 _1) 口 恒 
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图 8-68 ”选取 链 


在 操控 面板 的 “形状 ”选项 卡 中 ， 修 改 
法 兰 高 度 为 10.00， 单 击 “ 颇 ”按钮 完成 
和 如 图 8-69 所 示 。 


= = 
Es 
放置 El 偏 移 














图 8-69 ”内 侧 法 兰 壁 
(5) 外 侧 法 兰 壁 


。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 世 法 兰 ” 接 钮 ， 系 统 
弹出 “是 缘 ”操控 面板， 操控 面板 方式 选择 
“I”， 单 击 操 控 面 板 上 的 “放置 ”一 “ 细 
节 ” 在 绘图 区 按 住 (Ctrl〉 键 依次 选择 边线 
组 成 选取 链 ， 如 图 8-70 所 示 。 
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8-70 ”选取 链 2 8-72 ”选取 放置 边 


在 操控 面板 的 “形状 ”选项 卡 中 ， 修 改 单 击 操控 面板 的 “形状 ”选项 卡 ， 修 改 
法 兰 高 度 为 10.00， 单 击 “ 曾 ” 投 钮 完成 创 | 平整 壁 高 度 ， 单 击 “ ”按钮 完成 创建 平 
建 法 兰 壁 ， 如 图 8-71 所 示 。 整 壁 ， 如 图 8-73 所 示 。 





族 寺 El 偏 移 





8-73 平整 壁 


同 理 ， 创 建 另 外 一 边 的 平整 壁 ， 如 图 8-74 





所 示 。 
8-71 外侧 法 兰 辟 


(6) 平整 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “区 平整 ”按钮 ， 单 击 
“放置 ”选项 卡 ， 在 绘图 区 选择 一 边 ， 如 
图 8-72 所 示 。 





> 


8-74 平整 壁 2 





本 节 以 在 干 个 典型 的 案例 ， 进 一 步 深 入 泪 示 设计 的 方法 。 


8.3.1 案例 1 一 一 展开 板 


饭 金 设计 


本 市 以 创建 图 8-75 所 示 展 开 板 模型 为 例子 来 讲解 饭 金 设计 的 方法 。 


8-75 


思路 -点拨 [29 


了 


展开 板 模型 


图 8-75 所 示 的 模型 主要 由 拉 伸 璧 、 边 折 谊 、 扯 用 、 展 平等 特征 构成 ， 绘 制 过程 如 下 : 


和 


0 第 二 步 边 折 弯 ) 第 三 步 创 建 扯 裂 ) 第 四 步 展 平 慰 。 绘制 流程 如 图 8—706 





8-76 ”绘制 流程 


【光盘 文件 】 
持 果 文件 ， 








[操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ” 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:NEndch8”， 单 击 “ 确 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch8\8-4.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVIch8\8-4.avi” 文 件 。 


定 ” 按 钮 妈 可 ， 如 图 8-77 所 示 。 

(2) 新 建文 件 。 单 击 采 单位 “文件 ”一 
“新 建 >， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 
“ 癌 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 “ 有 零 


信 


了 79 


了 76 
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件 ” 类 型 ， 在 “ 子 类 型 ” 栏 中 选择 “ 饭 金 件 ”， 

输入 名 称 “8-4”， 取消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ” 
复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 弹出 “新 文件 
选项 ”， 选 择 “mmns part sheetmetal >， 单 击 
“确定 ” 按 钮 进入 建 模 环境， 如 图 8-78 所 
人 钞 。 
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图 8-78 ”新 建文 件 
(3) 拉 伸 辟 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 





“形状 ”区 域 中 单 击 “ 名 #8 介 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “ 拉 伸 ”操控 面板 ， 单 击 操控 面板 上 的 
“参考 ”一 “定义 ”， 选 取 FRONT 基准 平 
面 ， 进 入 草 绘 环境 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 怨 ” 
和 “ 改 结 "” 按 钮 ， 绘 制图 形 ， 返 回 操控 面 
板 选择 “号 ”向 两 侧 拉 伸 的 长 度 输入 40.0， 














“区 ”厚度 输入 1.0， 如 图 8-79 所 示 。 


人 








图 8-79 ” 拉 伸 璧 


(4) 边 折 弯 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 
弯 ” 区 域 中 单 击 “ 油 护 趾 ”下 拉 菜 单 的 
“十 边 折 寺 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 边 折 弯 ” 操 控 
面板 ， 在 绘图 区 选取 拉 4 条 边 ， 在 操控 面板 
“于 ”中 的 折 弯 半径 文本 框 中 输入 20.00， 单 











击 “ 半 ”按钮 完成 边 打 要 ， 如 网 8-80 
所 示 。 
立 和 性 模型 ” 务 析 注 松 演 汇 了 工 











边 折 弯 
f° | 中 新 建 集 
模型 树 
El 8-5.PR 
DA 
DAD 
20.00 内 出 
图 8-80” 边 折 弯 


(5) 草 绘 扯 裂 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“工程 ”区 域 中 单 击 “ 鸭 扯 裂 ” 下 拉 菜 单 的 


后 在 绘图 区 选择 内 底面 ， 单 击 “ 包 # ” 按 
钮 绘制 草 绘 ， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 章 绘 扯 
烈 ， 如 图 8-81 所 示 。 
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(6) 展 平 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 折 
弯 ” 区 域 中 单 击 “- 展 平 ” 按 钮 ， 选 择 顶 面 
作为 展 平 参考 面 ， 此 时 系统 弹出 “ 展 平 ” 操 
探 面 板 和 预览 图 ， 单 击 “ 闫 ” 投 钮 完成 创建 
展 平 壁 ， 如 图 8-82 所 示 。 





图 8-82” 展 平 壁 


图 8-81 草 绘 扯 裂 


8.3.2 ”案例 2 一 一 夹 套 
本 节 以 创建 图 8-83 所 示 夹 套 模型 为 例子 来 讲解 饭 金 设计 的 方法 。 





图 8-83 ”来 套 模 型 


思路 :点 拨 /289 


图 8-83 所 示 的 夹 套 模型 主要 由 平面 壁 、 折 谊 、 展 平 、 合 并 壁 、 折 回去 等 特征 构成 ， 绘 
制 过 程 如 下 : 第 一 步 平 面壁 ， 第 二 步 折 谊 和 展 平 壁 ， 第 三 步 创 建 平面 壁 2 和 合并 辟 ， 第 四 步 
折 弯 平面 壁 2 一 6。 绘 Mg 8-84 所 示 。 


A ~: 作 人、 
= .~~ 


图 8-84 ”绘制 流 









【光盘 文件 】 


ND 
NE 


【操作 步骤 了】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹 出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\Endch8”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 8-85 所 示 。 








] 
人 Th srsuzrij b (6G:} b End 上 
加 组 织 ~ 注视 图 ~ 哨 工 具 ~ 
公用 立 件 卖 ca. 上 eh6 
加 点 面 Cach eh? 
ES 我 的 交 档 一 ech? | 上 ch | 
加 当下 SET ” Bi eh 
吝 工作 目录 本 于 
器 收藏 来 竟 性 苔 :eha 修 覆 日 期 :23-War14 09:0 
六 忻 智 :| cha 

FE 交 件 支 桂 

图 8-85 ”设置 工作 目录 








(2) 新 建文 件 。 单 击 菜单 栏 中 的 “ 文 
件 ” 一 “新 建 *， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 
单 击 “上 ”按钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 
择 “ 零 件 ” 类 型 ， 在“ 子 类 型 ” 栏 中 选择 “ 饭 
金 件 ”， 输 入 名 称 “8-5”， 取消 义 选 “使 用 默认 
模板 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 弹出 
“ 痢 文 件 选项 ” 选择 “mmns part sheetmetal” 
选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 环境 ， 
如 图 8-86 所 示 。 

(3) 平面 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 且 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “平面 ”操控 面板 ， 进 入 章 绘 环境 ， 选 取 
TOP 基准 平面 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “ 窜 ” 按 
钮 ， 单 击 “ 必 些 中 ”及 “ 必 莆 上川 ” 按 钮 ， 绘 
制图 形 ， 返 回 操控 面板 在 “ 瑟 ” 厚 度 文本 
框 中 输入 1.0， 如 图 8-87 所 示 。 
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参见 附带 光盘 中 的 “End\ch8\8-5.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVIch8\8-S.avi” 文 件 。 








新 建 x 
类 型 
谨 草 给 
@ 团 零件 
〗 装 梧 
也 ， 制造 
忆 ] 和 给 图 
E4 格 z 
围 ”报告 
-上 =， 布线 图 
| 记事 本 
及 标记 
名 称 : | 5-5 
公用 名 称 : 
使 用 默认 模板 
确定 ”， 取消 
图 8-86 ”新 建文 件 


一 一 90.00 
14.00 


36.00 


JE 


127.00 





27.00 27.00 


平面 避 


(4) 折 弯 1。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“ 折 弯 ”区 域 中 单 击 “ 沼 # 阐 " ”按钮 ， 系 统 
弹出 “ 折 弯 ”操控 面板 ， 单 击 “ 站 折 弯 折 弯 
线 两 侧 的 材料 ”“ 沪 折 弯 至 曲面 的 端 部 ” 按 
钮 ， 在 折 弯 半径 文本 框 输入 16.00， 然 后 单 
击 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 绘图 区 
选择 顶 面 作为 折 等 曲面， 如 图 8-88 所 示 。 


图 8-87 








趾 8 于 
饭 金 设计 

模型 ”分析 ”注释 ” 莹 染 ”工具 视 国 ”应 用 程序 | | 夯 字 所 示 。 
折 弯 线 | 过 渡 | 止 弄 术 | 折 变 余 旱 | 属性 A ‘ 

折 普 曲面 或 折 弯 线 0 

曲面 :F5 ( 壁 曲面 ) 详细 信息 

sia 线 | oe 
| 0. 0 a 避 
节 已 
图 8-88 “ 折 棕 ”操控 面板 悍 





单 击 操控 面板 上 的 “ 折 弯 线 ” 一 “ 草 
绘 ”， 草 绘 折 琵 线 ， 如 图 8-89 所 示 。 


过 得 | 止 及 槽 | 折 变 余 量 | 属性 me 
b> 

给 折 可 线 | “ 草 巡 | 

45.00 8 


图 8-91 折 弯 1 


(5) 展 平 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“ 折 盔 ”区 域 中 单 击 “。 展 平 ” 按钮， 选择 
一 边 作为 展 平 参考 ， 此 时 系统 弹出 “ 展 平 ” 
图 8-89” 草 绘 折 弯 线 操控 面板 和 预览 图 ， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 创 

单 击 操控 面板 上 的 “过 渡 ” 一 “ 草 | 是 要 全 ， 如 图 8 92 所 示 。 
绘 "， 草 绘 过 滤 线 ， 如 图 8-90 所 示 。 

















于 芒 了 止 列 槽 | 折 弯 余 量 | 属性 
过 草 1 | 总 会 | | Le 
添加 过 渡 本 局 ” Be 
| 图 8-92 ” 展 平 壁 
16.00 网 a ee 
(6) 平面 壁 2。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
5G1.00 





| “形状 ”区 域 中 单 击 “当面 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “平面 ”操控 面板 ， 进 入 草 绘 环境 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 ， 单 击 菜单 栏 中 “加 ”和 
“以 绪 "按钮 ， 绘 制图 形 ， 单 击 “ 国 ”按钮 
图 8-90” 草 绘 过 渡 线 完成 平面 壁 ， 如 图 8-93 所 示 。 





单 击 “ 本 ”按钮 完成 打 弯 ， 如 图 8-91 
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其 参 老 菜单 管理 悦 


;| 合并 几何 形状 ] | 特征 参考 
pa 并 j 





















































图 8-95 合并 面 
2 | = 
] 36.00 
32.00 一 于 一 i 0 ET 
15.00 一 -| 户 - 一 | 人 合并 边 
合并 几何 形状 
> 合并 边 
图 8-93 平面 壁 2 全 部 穆 险 
(7) 合并 壁 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 [证 Xj 
6 bp FB. 99 “于 9 WR 确定 退出 
编辑 ”区 域 下 拉 菜 单 中 单 击 “ 综合 #” 按 合并 边 二 
钮 ， 系 统 弹出 “ 壁 选 项 ， 合 并 ”对 话 框 ， “he 
在 绘图 区 选择 一 面 作为 基 参 考 ， 如 图 8-94 
所 示 。 
一 图 8-96 合并 边 
单 去 此 面 i 萌 开 |2 : 
a (8) 折 弯 回去 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
| “ 折 弯 ”区 域 中 单 击 “ 吧 am ”按钮 ， 系 统 
答 险 弹出 “ 折 回 ”操控 面板 ， 在 绘图 区 选择 一 边 
-< ai 作为 参考 边 ， 单 击 “ 因 ”按钮 完成 打 弯 回去 
确定 F le 命令 ， 如 图 8-97 所 示 。 
一 
图 8-94” 基 参考 < 
接 帮 在 绘图 区 单 选 平 面壁 2 作为 合并 到 8 


基础 曲面 的 曲面 ， 如 图 8-95 所 示 。 和 
接着 选取 基础 曲面 和 平面 壁 2 的 交 线 作 

为 合并 边 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 即 可 完成 本 

合并 壁 ， 如 图 8-96 所 示 。 Ps 
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(9) 折 芝 2。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 | 图 8-100 所 示 。 
“ 折 弯 ”区 域 中 单 击 “ 益 挤 2” 按钮 ， 系 统 
弹出 “ 折 赤 ”操控 面板 ， 单 击 平面 壁 2 的 顶 
面 作为 折 芝 放置 面 ， 单 击 操控 面板 “ 折 芝 
线 ” 一 “ 草 绘 ”绘制 折 弯 线 ， 然 后 单 击 “ 琶 
折 弯 折 弯 线 另 一 侧 的 材料 和 “总 使 用 值 来 定 
义 折 弯 角度 ”按钮 ， 在 折 弯 半径 文本 框 中 输 
入 1.5， 单 击 操 探 面 板 的 “VY ”按钮 ， 完 成 
饭 金 的 折 莹 命令， 如 图 8-98 所 示 。 








图 8-100 折 弯 4 





折 膏 参 圭 续 


(12) 折 弯 $。 同 理 ， 创 建 折 弯 $， 如 
图 8-101 所 示 。 





图 8-98 ” 折 弯 2 


(10) 折 弯 3。 同 理 ， 创 建 折 弯 3， 如 图 8-101 折 弯 5 


8-99 所 示 。 
人 (13) 折 弯 6。 同 理 ， 创 建 折 弯 6， 如 


图 8-102 所 示 。 





图 8-99 折 达 3 
(11) 折 灾 4。 同 理 ， 创 建 打 营 4， 如 图 8-102 折 弯 6 


了 51 
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8.4 ”习题 。 巩 回 


1. 设置 工作 目录 为 “End\ch8”， 按 图 8-103 所 示 ， 创 建 厚度 为 1.0mm 的 板 ， 然 后 创建 
折 弯 特征 ， 最 后 创建 展 平 特征 。 


刁 门 门 门 
a 





图 8-103 练习 1 








Sa 
SANGaa 


参见 附带 光盘 中 的 “AVIch8\8-6.avi” 文 件 。 


2. 设置 工作 目录 为 “End\ch8”， 按 图 8-104 所 示 ， 拉 伸 创 建 长 度 为 20.0mm 的 壁 ， 然 
后 去 除 拉 伸 材 料 ， 接 独创 建 鸭 型 凸 缘 特 征 ， 最 后 创建 折 索 特征 。 


15.00 : 40.00 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch8\8-6.prt” 文 件 。 








图 8-104 练习 2 
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ENETIT 
SAGaea 参见 附带 光盘 中 的 “AVINch8\8-7.avi” 文 件 。 


3. 设置 工作 目录 为 “End\ch8” 按 图 8-105 所 示 ， 创 建 旋 转 壁 ， 然 后 去 除 拉 伸 材料 ， 
最 后 阵列 去 除 拉 伸 特征 。 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch8\8-7.prt” 文 件 。 











140.00 


rm 80.00 
| 

















图 8-105 练习 3 





NE 
Sa 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch8\8-8.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVTch8\8-8.avi” 文 件 。 
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第 9 章 综合 实例 


本 章 以 两 个 典型 工程 案例 为 主 ， 详 细 介 绍 各 零件 的 三 维 建 模 过 程 、 姿 配 过 程 、 重 要 零 
件 和 疙 配 体 的 工程 图 绘制 过 程 ， 可 以 让 用 户 系 统 地 回顾 所 学 过 的 知识 ， 熟 练 掌 握 各 类 机 械 零 











NN 案例 1 一 一气 阀 
和 案 例 2 千斤 顶 
NN 案例 3 一 摇 柄 机 构 


1 1 -H 攻 
7.000): 





9.1 条例 1 一 一 气 闪 


9.1.1 零件 设计 


1. 弹 策 
本 节 以 创建 图 9-1 所 示 弹 签 模 型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 技巧 。 








图 9-1 弹 答 模型 


综合 实例 


思路 :点拨 29 


图 9-2 所 示 的 弹 筑 模型 主要 由 螺旋 扫描 、 拉 伸 、 基 准 轴 等 特征 构成 ， 绘 制 过程 如 下 : 
第 一 步 创 建 螺旋 扫描 ， 第 二 步 拉 伸 去 除 材 料 ， 第 三 步 添加 基准 轴 。 绘 制 流程 如 图 9-2 所 示 。 


=o— 21.00 | 





图 9-2 ”绘制 流程 
【光盘 文件 】 


SA 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-1\9-1.prt” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-1\9-1.avi” 文 件 。 
































【操作 步骤 】 

(1) 议 明 工作 目录 8 旦 而“ 主见 ”3 对 话 框 ， 和 选择“ 零件” 类 型 ， 输 入 名 称 
“选择 工作 目录 ”系统 弹出 “选择 工作 月 “9-1”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ”的 选 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-1”， 单 项 ， 如 图 9-4 所 示 。 

击 “确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 9-3 所 示 。 
选择 工作 目录 类 型 子 类 型 

hsystzyj b (G:) ， End b ch9 〇 沪 ! 草 给 图 实体 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工具 ~ @®@ 多 零件 〇 饭 金 件 
公用 文件 夹 | 加] 是 装配 主体 
ET 出 六 纪 
搬 我 和 文档 | 四 9- | 及 2 
加 :rsuzyj 因 9 转 报告 
促 工作 目录 二 布线 图 
届 收藏 赤 文件 名 :9-1 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0: 加 记事 本 

文件 名 :| 9-1 | 省 标记 
> 文件 夹 树 

图 9-3 设置 工作 目录 公用 和 名称: 

、 、 ER 使 用 默认 模板 

(2) 狐 建 文件 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
“文件 ”一 “新 建 ”， 或 者 在 快速 访问 工 和 








具 栏 中 单 击 “ 同 ”按钮 。 弹 出 “新 建 ” 


图 9-4 新建 文件 
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单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “新 文 
件 选 项 ”对 话 杠 ， 选 择 “ mmns part 
solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-5 所 示 。 


新 交 件 选 珊 


异地 


IE 


其 数 
MODELED BY 


[L 县 制 丢 联 经 图 





图 9-5 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 螺旋 扫 摘 。 在 “模型 ”选项 卡 中 

的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 往 # 卉 了 ”的 下 拉 

榜 席 扫 摘 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 螺 

旋 扫 描 ” 操 控 面 板 ， 单 击 操控 面板 “ 参 

考 ” 一 “定义 ” 系统 弹出 “时 绘 ”对 话 

框 ， 选 取 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 
面 ， 如 图 9-6 所 示 。 


间距 | 选项 | 属性 


蚂 故 扫描 轮 硅 
昌 选择 1 个 项 


轮廓 起 点 

















草 给 平面 
平面 | FRONT:F3 估 | 使 用 先前 的 
草 给 方向 


草 给 视图 方 同 ， 民 向 


其 老 RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方向 | 证 ™ 


庆 到 | 对 
图 9-6 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 设置 


单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 进入 草 绘 环 境 ， 在 
人 区 域 中 单 击 66 中 心绪 ™ 99 及 66 wA 半 v29 


按钮 绘制 螺旋 扫描 轨迹 ， 如 图 9-7 所 示 。 
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图 9-7 螺旋 扫描 轨迹 


单 击 操控 面板 上 的 “WwW” 按 钮 ， 完 成 
蝶 旋 扫描 轨迹 的 创建 ， 退 出 章 绘 环 境 。 在 
操控 面板 上 的 “ 淮 nm 四 ”文本 框 中 输 
入 6.00， 然 后 单 击 “ 加 ”按钮 ， 系 统 进 入 
章 绘 环境 ， 绘 制 截 面 直 径 为 2.50 的 圆 ， 单 
击 荣 单 栏 上 的 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 截面 
的 创建 ， 再 单 击 操控 面板 的 “WY” 按钮 ， 
完成 弹 作 的 创建 ， 如 图 9-8 所 示 。 















中 心绪 


图 9-8 ” 弹 得 
(4) 去 除 材 料 。 在 “模型 ”选项 卡 中 





的 “形状 ”区 域 中 单 击 “所 拉 伸 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ? 
选项 卡 一 “ 草 绘 定义 ”， 弹 出 对 话 框 ， 选 
择 弹 往 一 端面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 昌 ” 
按钮 选择 草 绘 参 考 ， 再 单 击 “ 号 铝 "” 按 
钮 绘制 草图 ， 如 图 9-9 所 示 。 








草 绽 参考 
| 2 


单 击 “MW” 按 钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 
类 型 选择 “ 韭 拉 伸 至 与 所 有 表面 相交 ”和 
“ 冯 去 除 材料 ”方式 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完 


成 命令 ， 如 图 9-10 所 示 。 


图 9-9 草 绘 截面 








ga 





图 9-10” 拉 伸 去 除 材 料 


同 理 ， 去 除 弹 警 另 外 一 端的 材料 ， 效 
果 如 图 9-11 所 示 。 





图 9-11 去 除 万 一 中 的 材料 


综合 实例 
(5) 添加 基准 点 。 在 “模型 ”选项 卡 


中 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “4 位 草 绘 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 给 ”对话 框 ， 选 择 弹 资 
一 站 和 面 作 为 齐 绘 放置 面 ， 如 图 9-12 所 示 。 














图 9-12 “和 草 绘 ”对 话 框 中 的 设置 


单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 进入 章 绘 环境 ， 单 
击 “ 攻 到” 按钮 在 绘制 基准 后 ， 如 图 9-13 
所 示 。 








图 9-13 基准 点 


(6) 添加 基准 轴 。 在 “模型 ”选项 卡 





中 的 “基准 ”区 域 中 单 击 “ 过 垫 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 ， 选 择 伞 壬 一 
绩 徊 和 基准 点 作为 参考 ， 如 图 9-14 所 
示 ， 系 统 目 动 约束 ， 单 击 “确定 ”按钮 即 
可 ， 最 终 效 来 图 如 图 9-15 所 示 。 
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选择 参考 : 基准 点 ,端面 基准 所 x 
放置 | 显示 属性 
参考 


PNT0:F8( 草 绘 1) 








曲面 :FT( 拉 伸 _ 2) 
坊 移 参考 
单 击 此 处 添加 项 





确定 取消 





图 9-15 最终 效果 图 
图 9-14 添加 基准 轴 


2. 曙 母 
本 市 以 创建 图 9-16 所 示 蝶 母 模 型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 浅 配 技巧 。 





图 9-16 ”螺母 模型 


思路 .点 氢 Cg 


图 9-16 所 示 的 模型 主要 由 旋转 、 拉 伸 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 创 建 旋 转 ， 
第 二 步 拉 伸 去 除 材 料 。 绘 制 流程 如 图 9-17 所 示 ， 





图 9-17 绘制 流程 


【光盘 文件 】 
SN 
SG 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-1\9-2.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-1\9-2.avi” 文 件 。 





【操作 步骤 了】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-1”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 9-18 所 示 。 





选择 工作 目录 
和 bp sysuzyj b (6G:) b End hh ch9 b 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 
公用 文件 才 “各 |. 
加 桌面 
和 我 的 文档 | 四 2 
回 syYstzyj 国 9-3 
人 工作 目录 
刁 收藏 夫 文件 名 :9-1 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0i 
交 件 名 :|9-1 
> 文件 夫 树 





图 9-18 设置 工作 目录 


(2) 新 建文 件 。 单 击 菜 单 柱 中 的 “ 文 
件 ” 一 “新 建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 
中 单 击 “上 ”按钮 。 弹 出 “新 建 >” 对 话 
框 ， 选 择 “ 和 零件 ”类 型 ， 输 入 名 称 “9-2”， 
取消 勾 选 “使 用 默认 模板 ”的 选项 ， 如 
图 9-19 所 示 。 













入 攻 中 国门 回 医 国 园 洪 
让 枉 漂 
于 


公用 名 称 : 
_] 使 用 默认 模板 








图 9-19 新 建文 件 


单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “新 文 
件 选项 ”对 话 框 ， 选择 “mmns part 


综合 实例 


solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-20 所 示 。 
新 训 忻 选项 
槛 枢 


Bt 1 


art 
lid 


MODELED BY 


| | 旷 制 天 联 经 图 





图 9-20 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 旋转 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 放 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 
“定义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 ， 如 图 9-21 所 示 。 








草 给 
放置 
草 给 平面 
平面 | ”FRONT:F3 尖 合用 先前 的 
草 给 方向 





草 经 视图 方 同 ， 民 问 
验 者 | ”RIGHT:F1! 基 准 平面 ) 
方 回 | 五 Tr 


图 9-21 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 设置 


单 击 “ 草 绘 ”按钮 进入 草 绘 环境 ， 在 
“和 草 绘 ”区 域 中 单 击 “ we 台中 ”和 
““ 针 5 ”按钮 绘制 旋转 截面 ， 如 图 9-22 
所 示 。 
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图 9-22 旋转 截面 


单 击 “ 呈 ”按钮 完成 旋转 命令 ， 如 
图 9-23 所 示 。 





图 9-24 拉 伸 截面 


单 击 “ 国 ”按钮 返回 操控 面板 ， 拉 伸 
类 型 选择 “ 态 拉 伸 至 与 所 有 表面 相交 ”和 
“ 列 去 除 材料 ”方式 ， 单 市 “ 圈 ” 按 钮 完 
成 命令 ， 螺 母 效果 图 如 图 9-25 所 示 。 


图 9-23 ”旋转 体 口 al[EE 52 贺 


(4) 去 除 材 料 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 折 拉 伸 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 操 探 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 “ 音 
绘 定义 ”， 弹 出 对 话 框 ， 选 择 一 端面 作为 
草 绘 平面 ， 单 击 “ 塌 ”按钮 选择 草 绘 参 
考 ， 单 击 “ 公 线 ”和 “以 亚 中 ”按钮 绘制 
草图 ， 如 图 9-24 所 示 。 

















图 9-25 ”螺母 效果 图 


3. 螺 塞 
本 节 以 创建 图 9-26 所 示 螺 蹇 模型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 技巧 。 





图 9-26 ” 螺 赛 模型 
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图 9-27 所 示 的 主要 由 旋转 、 拉 伸 等 特征 构成 ， 绘 制 过程 妇 
绘制 流程 如 图 0=27 所 示 。 


二 步 拉 伸 去 除 材料 。 
一 10. 二 











综合 实例 


一 步 创建 旋转 ， 





图 9-27 绘制 流程 


【光盘 文件 】 


SG 


【 操作 步骤 了 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-1”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 9-28 所 示 。 


选择 工作 目录 
中" 国 ， sysuzrj ， (6:) ， End } ch9 》 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工 ~ 
公用 文件 夹 问 . 
国 点 面 
蕉 我 的 文档 | 回 9 -2 
加 sysStzyj 问 9-3 
六 工作 目录 
怀 收藏 夫 














文件 名 :9-1 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0! 
文件 名 :|9-1 
> 文件 去 树 





图 9-28 设置 工作 目录 





(2) 独 建 文件 。 单 击 染 单 栏 “文件 ” 
一 “新 建 >， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 
击 “ 屿 ”按钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 
择 “ 和 零件” 类 型 ， 输 入 名 称 “9-3”， 取 消 








参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-1\9-3.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-1\9-3.avi” 文 件 。 


勺 选 “ 使 用 默认 模板 ”的 选项 ， 如 网 9-29 
所 示 。 











新 建 X 
类 型 子 类 型 
DO 沪 : 草 给 @) 实体 
团 团委 件 | 狐 全 件 
O 〇 图 装 本 主体 
出 ， 制造 线束 
避 ] 给 图 
站 格式 
围 报告 
-上 布线 图 
沼 记事 本 
[ 壤 标记 
公用 名 称 : 
站 使 用 点 让 模板 
确定 ”取消 








图 9-29 新建 文件 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 系 统 弹 出 “新 
文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part_ 
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solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-30 所 示 。 


新 课件 选项 
模板 














| Bes Part solid 




















uoDELED BY| 片 | 


L 盟 制 寺 联 经 图 





图 9-30 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 旋转 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 证” 按钮 ， 系 统 
弹出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 
“定义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 ， 如 网 9-31 所 示 。 























草 经 平面 
平面 | ”FFONT:F3( 尖 | 合用 先前 的 
草 经 方 同 ] 


草 给 视图 方向 | 反 向 


参考 | ”RIGHT:Fl (基准 平 面 ) | 
方向 | 右 - 











图 9-31 “ 草 绘 ”设置 


单 击 “ 草 绘 ”按钮 进入 草 绘 环境 ， 在 
“ 草 绘 ” 区 域 中 单 击 “it 研 ”和 
“人 毕 " 按钮 ， 绘 制 旋转 截面 ， 如 图 9-32 
所 示 。 
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图 9-32 ”旋转 截面 


单 击 “ 国 ”按钮 完成 旋转 命令 ， 如 
图 9-33 所 示 。 





图 9-33 ”旋转 体 


(4) 拉 伸 去 除 材料 。 在 “模型 ”选项 
卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 提 拉 伸 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 
项 卡 中 的 “ 草 绘 定义 ”， 弹 出 对 话 框 ， 选 
择 FRONT 面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 写 ” 
按钮 选择 草 绘 参考 ， 单 击 “ 二 由 续 ”和 
“ 口 拷 ”” 按 钮 绘制 草图 ， 如 图 9-34 所 示 。 











图 9-34 ” 拉 伸 截面 





单 击 “车 ”按钮 返回 操控 面板 ， 在 
“选项 ”选项 卡 中 的 “深度 ” 栏 中 的 拉 
伸 类 型 都 选择 “站 拉 伸 至 与 所 有 表面 相 
交 ”“ 关 去 除 材 料 ” 方 式 ， 单 击 “ 国 ” 
按钮 完成 命令 ， 曙 罕 效果 图 如 图 9-35 
所 示 。 








图 9-35 ” 螺 塞 效果 图 
4. 顶 蔓 


本 市 以 创建 图 9-36 所 示 顶 芳 模 型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 浅 配 技巧 。 








图 9-36 ” 顶 盖 模 型 
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图 9-36 所 示 的 模型 主要 由 旋转 特征 构成 ， 在 绘制 过 程 中 ， 直 接 创 建 旋转 即 可 。 绘 制 流 
程 如 图 9-37 所 示 。 


mm 18.00 


一 pp 2.00 





图 9-37 绘制 流程 
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【光盘 文件 】 
Sea 
RN EFT 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-1”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 9-38 所 示 。 











选择 工作 目录 
和 于 hsystzyj b (G:) b End b ch9 } 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 
公用 文件 夹 | 向. 
国 m [所 5 
除 我 的 文档 | 国 9-2 
加 sySstzyj] 国 9-: 
父 工作 目录 
届 收藏 赤 文件 名 :9-1 修改 日 期 :23-MBz14 03:0: 
文件 名 :|9-1 
> 文件 去 树 





图 9-38 设置 工作 目录 





(2) 狐 建 文件 。 单 击 采 单 栏 “文件 ” 
一 “ 狐 建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 
“ 口 ” 按 钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 
“去 件 ”类 型 ， 输 入 名 称 “9-4” 取消 勾 选 
“使 用 默认 模板 ”的 选项 ， 如 图 9-39 所 示 。 
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忆 ] 给 图 

站 | 格式 

围 报告 

-< 布线 图 

汉 | 记事 本 

二 标记 

确定 ”取消 








图 9-39 ”新 建文 件 


单 击 “ 硝 定 ”按钮 后 ， 系 统 弹 出 “新 
文件 选项 ”对 话 和 框 ， 选 择 “mmns_part_ 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-1\9-4.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-1\9-4.avi” 文 件 。 


solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-40 所 示 。 


新 文件 选项 X 
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memns part_solid 浏览 ... 
ens harn part 和 
mmms part_solid = 


参数 
MODELED_BY = 


LL] 复制 天 联 经 图 


确定 取消 








图 9-40 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 旋转 。 在 “模型 ”选项 卡 的 “ 形 
状 ” 区 域 中 单 击 “ 空 证” 按钮， 系统 弹 
出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 
“定义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 杠 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 ， 如 网 9-41 所 示 。 











属性 
草 给 
| 
草丛 
放置 
草 经 平面 
平面 | FRONT:F3 尖 ”人 司 用 先前 的 
草 绘 方 回 


草 给 视图 方向 ， 尽 向 
参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方 回 | 右 v 


. 草 绘 。 取消 





图 9-41 “ 草 绘 ” 设 置 





单 击 “ 草 绘 ”按钮 进入 草 绘 环境 ， 在 
“ 草 绘 ”区 域 中 单 击 “ | 此" ”和 
“全 " ”按钮 绘制 旋转 截面 ， 如 图 9-42 
所 示 。 








打 9 宣 
综合 实例 
单 击 “ 轿 ”按钮 完成 旋转 命令 ， 顶 盖 
效果 图 如 图 9-43 所 示 。 
图 9-42 ”旋转 截面 图 9-43 ”项 盖 效 果 图 


S. 滑 杆 
下 面 以 创建 图 9-44 所 示 滑 杆 模 型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 技巧 。 





图 9-44 ” 滑 杆 模型 
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图 9-44 所 示 的 模型 主要 由 旋转 、 拉 伸 、 孔 、 倒 角 等 特征 构成 ， 绘 制 过程 如 下 : 第 一 
步 创 建 旋 转 ， 第 二 步 拉 伸 去 除 材 料 ， 第 三 步 添 加 孔 ， 第 四 步 添 加 倒 角 。 绘 制 流 程 如 图 9-45 
所 示 。 


| 


她 


外 





图 9-45 ”绘制 流程 
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【光盘 文件 】 
NN 
RN EFT 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-1”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 9-46 所 示 。 














选择 工作 目录 
人 = py systzyj b (G:) ， End } ch9 》 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 
公用 文件 去 和 国 . 
eT 
从 我 的 文档 | 回 9 
四 | systzyj 国 9-: 
僵 工作 目录 
矶 收藏 。” ”文件 名 :9-1 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0: 
文件 名 :| 9-1 
> 文件 夫 树 





图 9-46 设置 工作 目录 





(2) 新 建文 件 。 单 击 沫 单 栏 “文件 ” 
一 “新 建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 
击 “ 岂 ”按钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 
择 “ 零 件 ” 类 型 ， 输 入 名 称 “9-5”， 取消 
勾 选 “使 用 默认 模板 ”的 选项 ， 如 图 9-47 
所 示 。 











新 建 X 
类 型 子 类 型 
草 绘 (@) 实体 
国 零件 饭 爹 件 
装配 主体 
制造 去 开 


尹 巴 中国 世上 加 医 国 局 尘 
网 
由 








图 9-47 新 建文 件 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-1\9-5.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-1\9-5.avi” 文 件 。 


单 击 “确定 ”按钮 后 ， 系 统 弹 出 “新 
文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part_ 
solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-48 所 示 。 


新 文件 选项 X 





模板 
wens part solid 浏览 -.. 


ens harn part 入 
means part_ solid v 


和 参数 


MODELED BY 


L ] 县 制 天 联 给 图 








图 9-48 “新 文件 选项 ”对 话 框 
(3) 旋转 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 





“形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 证” 按钮 ， 系 统 
弹出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 
“定义 ?”， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 ， 如 图 9-49 所 示 。 








J 站 选项 | 属性 
草 绘 
@ 选择 1 人 定义 - - - 
草 绘 xX 
放置 
草 给 平面 
平面 FRONT:F3( 上 ”合用 先前 的 
草 绘 方 同 


草 给 视图 方向 ， 尽 向 


参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方 品 | 右 M4 








单 击 “ 齐 给 ”按钮 进入 草 绘 环境 ， 在 
人 区 域 中 单 击 4 5 中 心 峙 了 2 和 
“六 =” 投 钮 绘制 旋转 稚 面 ， 如 图 9-50 
所 未。 





图 9-50 ”旋转 截面 


单 击 “ 国 ”按钮 完成 旋转 命令 ， 如 
图 9-51 所 示 。 





图 9-51 旋转 体 
(4) 添加 基准 平面 。 在 “模型 ”选项 





卡 中 的 “基准 ” 区 域 中 单 击 “EE SE” 
按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 
择 一 端面 作为 参考 面 ， 如 图 9-52 所 示 。 










莽 考 面 


| | 


曲面 :FSI 旋转 _1) 


图 9-52 “基准 平面 ”对 话 框 
选择 “ 依 移 ”方式 ， 输 入 仿 移 全 O 


综合 实例 


10.00， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 绘制 基准 面 ， 如 
图 9-53 所 示 。 


曲面 :F5 (旋转 _1) -| 





偏 移 


确定 ”取消 
图 9-53 ”基准 平面 


(5) 拉 伸 去 除 材 料 。 在 “模型 ”选项 
卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 电 拉 伸 ” 按 
钮 ， | 单 击 “ 放 置 ” 选 
项 卡 一 “ 草 绘 定 义 ”， 弹 出 对 话 框 ， 选 择 
DTMI 面 作为 草 会 平面 ， 单 击 “ 测 ”按钮 
选择 草 绘 参 考 ， 单 击 “ 惟 各] ”和 
“人 下 2” 按钮 绘制 草图 ， 如 图 9-54 所 示 。 











DTM1:F6( 基 准 王 面 ) 
『 





9-54 ” 拉 伸 截面 





单 击 “ 国 ” 按 钮 返回 操控 面板 ， 移 
择 “ 丰 以 指定 深度 值 拉 伸 ”，“ 居 去 除 材 
料 ” Ja 单 击 “ 国 ” 按钮 完成 命 外 令 》 
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如 图 9-55 所 示 。 





民 
ax 加 


12.00 





图 9-55 拉 伸 去 除 材 料 
(6) 添加 孔 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 





“工程 ”区 域 中 单 击 “ 导 弛 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “ 孔 ” 操 探 面 板 ， on “放置 ”选项 
卡 ， 在 绘图 区 选择 滑 杆 的 中 心 轴 和 端面 ， 
如 图 9-56 所 示 。 


形状 | 注解 | 属性 


下 站 四 
1{ 和 柚 ) :F5{ 广 转 .1) 
曲面 :F5 (旋转 _1) 王后 向 





图 9-56 放置 参考 


在 操控 面板 上 选择 “标准 孔 ”， 在 
操控 面板 选择 ISO 标准 ， 螺 和 孔 大 小 选择 
M12X1,“ 共 深度 ”文本 框 中 输入 
14.00， 单 击 “ 形 状 ” 选 项 卡 ， 设 置 钙 孔 的 
深度 值 为 11.00， 孔 头 的 角度 为 118” ， 如 
图 9-57 所 示 。 


分 析 ”注释 这 多 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 








[Mf 包括 螺纹 曲面 
图 9-57 设置 也 参数 


单 击 “ 汉 ”按钮 完成 孔 命 令 ， 滑 杆 效 
果 图 如 图 9-58 所 示 。 





图 9-58 滑 杆 效果 图 


(7) 添加 倒 角 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “工程 ”区 域 中 单 击 “ 人 ”按钮 ， 
系统 弹出 “ 边 倒 角 ” 操 控 面 板 ， 在 绘图 区 
选取 需要 边 倒 角 的 边 ， 设 置 倒 角 半 竹 为 
2.00， 单 击 “ 半 ”按钮 完成 边 倒 角 命 令 ， 
如 图 9-59 所 示 。 





图 9-59 倒 角 


6. 底座 
本 节 以 创建 图 9-60 所 示 底 座 模 型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 疾 配 技巧 。 





图 9-60 ”底座 模型 
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aa 旋转 、 孔 、 倒 角 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 
创建 拉 伸 ， 第 二 步 创 建 旋转 ， 第 三 步 添加 孔 ， 第 四 步 添 加 倒 圆 角 和 倒 角 。 绘 制 流程 如 图 9-61 


所 示 。 


图 9-61 绘制 流 








【光盘 文件 】 


SG 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-1\9-6.prt” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-1\9-6.avi” 文 件 。 
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【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-1”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 9-62 所 示 。 


选择 工作 目录 
丰 v kb svesuzrj k (GG-) k End k chg k 
勋 组 织 v 洲 视 图 v 哺 工具 ~ 
公用 立 件 去 向 |. 
国 点 
给 我 的 文档 日 中? 
时 SFSUzyj 时 





裔 工作 目录 

届 收藏 束 变 忻 名 :9-1 修改 日 其 -23-Mar-14 03:0 
驶 忻 名 :| 中 1 

ke 训 件 云 树 


图 9-62 设置 工作 目录 





(2) 新 建文 件 。 单 击 沫 单 栏 “ 文 件 ” 
一 “新 建 ”, 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 
“ 口 ” 按 钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 
“零件 ”类 型 ， 输 入 名 称 “9-6”， 取 消 勾 
选 “ 使 用 默认 模板 ”的 选项 ， 如 图 9-63 
所 示 。 

















新 建 X 
类 型 子 类 型 
无: 草 给 (@) 实体 
@) 团 零件 CO 饭 金 件 
回 ” 装 本 主体 
出， 制造 二 束 
上 | 经 图 
上 格式 
畏 报告 
-上 布线 图 
加 记事 本 
名 称 : 19- 旨 | 
公用 声称 : 
[使 用 默认 模板 
确定 ”取消 








图 9-63 ”新 建文 件 


持 击 “确定 ”按钮 后 ， 系 统 弹 出 “新 
文件 选项 ”对 话 框 ， 选择“mmns part_ 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-64 所 示 。 


新 文件 选项 


模板 


Biitis Part silid 


mets ari part 


垂 数 
MODELED BY 


L | 复制 天 联 经 图 





图 9-64 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 拉 伸 底座 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “形状 ”区 域 中 单 击 “& ”按钮 ， 系 统 
弹出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 “是 
义 ” 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 取 TOP 基 
准 平面 ， 如 图 9-65 所 示 。 





i 选 珊 | 属性 





草 托 
昌 选择 1 个 项 定 光 - -- 
yy 


章 夭 平面 

平面 | TO0F:F2( 基 首 ”合用 先前 的 
草 经 方 右 ] 

草 经 视图 方 器 | 展 问 

荔 考 | ”RIGHT-Fl (基准 平面 ) 
al 


攻 取 江 





图 9-65 “ 草 绘 ”对 话 框 


单 击 “ 草 绘 ” 进 入 草 绘 环境 ， 在 “ 草 
4 区 域 中 单 击 | 中 心 蛙 | » 和 二 
按钮 绘制 拉 伸 草图 ， 如 图 9-66 所 示 。 








22.00 





图 9-66 拉 伸 草图 





在 操控 面板 上 的 “ 直 深 度 ” 文 本 框 中 


输入 18.00， 单 击 “ 光 ”按钮 完成 拉 伸 命 
令 ， 如 图 9-67 所 示 。 


习 5% 而 








9-67 拉 伸 底座 


(4) 拉 伸 圆 体 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 镶 |” 按 钮 ， 系 统 
弹出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 “ 定 
义 ”， 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 柜 ， 选 取 底座 顶 
面 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 进入 草 绘 环 境 ， 在 
“ 草 绘 ” 区 域 中 单 击 “ 岛 昌 " ”按钮 绘制 拉 
伸 草 图 ， 如 图 9-68 所 示 。 








9-68 ” 拉 伸 草图 





在 操控 面板 上 的 “起 深度 ”文本 框 中 


输入 47.00， 单 击 “ 尝 ”按钮 完成 拉 伸 命 
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令 ， 如 图 9-69 所 示 。 





9-69 ” 拉 伸 圆 体 


(5) 旋转 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 证” 按钮 ， 系 统 
弹出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 
“定义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 杠 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 ， 如 网 9-70 所 示 。 








草 绘 
'@ 选择 1 个 项 












草 绘 平面 
平面 | FRONT:F3( 尖 | 使 用 先前 的 
草 绘 方向 

草 绘 视图 方向 | 反 向 

参考 | ”RIGHT:Fl (基准 平面 ) 

方向 右 - 






E 萤 绘 吕 取消 _ 
9-70 “ 草 绘 ”设置 
单 击 “ 草 绘 ” 进 入 草 绘 环境 ， 在 “ 草 
2 区 域 中 单 击 中心 续 >» 和 6 ps EE 7) 
按钮 绘制 旋转 截面 ， 如 图 9-71 所 示 。 





| 
= 10.00 


9-71 旋转 截面 
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选择 “六 去 除 材 料 ” 方 式 ， 单 击 
“YY ”按钮 完成 旋转 命令 ， 如 图 9-72 所 示 。 





图 9-72 旋转 去 除 材 料 


同 理 ， 选 取 FRONT 基准 平面 ， 在 
“ 草 绘 ”区 域 中 单 击 “ 世 岂 绩 ”和 
“人 和 7” 按 钮 绘制 旋转 截面 2， 如 图 9-73 
所 示 。 








图 9-73 ”旋转 截面 2 


选择 “六 去 除 材 料 ” 方 式 ， 单 击 
“% ”按钮 完成 旋转 命令 ， 如 图 9-74 所 示 。 





图 9-74 旋转 去 除 材 料 2 


(6) 添加 和 孔 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“工程 ”区 域 中 单 击 “ 咒 天 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “ 扎 ” 操 控 和 面板 ， 单 击 “ 人 放置?”， 在 
绘图 区 选择 RIGHT 面 ， 偏 移 参 考 选择 加 





























体 的 轴 和 圆 体 的 项 面 ， 参 数 设 置 如 图 9-75 
所 示 。 
放置 | 形状 | 注解 | 属性 
Es :Fl (基准 平面 ) 
RR 
| 类 型 | 线性 v 
】 俩 称 委 者 
| a Ti 轴 1:F61 .. 坑 移 0.00 
: 曲 画 :ES 拉 伸 -3 偏 移 10. 00 





图 9-75 ”放置 参考 


在 操控 面板 上 选择 “至 标准 孔 ” 在 
操控 面板 选择 ISO 标准 ， 嵌 和 孔 大 小 选择 
M6X5， 选 择 “ 韭 拉 伸 至 与 所 有 表面 相 


交 ” 方 式 ， 如 图 9-76 所 示 。 
-8 


















































图 9-76 了 筷 
(7) 添加 倒 圆 角 。 在 “模型 ”选项 卡 





中 的 “工程 ”区 域 中 单 击 “ 全 mm" ” 按 
钮 ， 系 统 弹出 “ 倒 圆 角 ” 操 控 面板 ， 在 给 


图 区 选取 需要 倒 圆 角 的 边 ， 圆 角 半 径 输 入 所 示 。 
3.00， 单 击 “ 吧 ”按钮 完成 倒 圆 角 命 令 ， 如 


图 9777 所 不 。 1.00 





图 9-78 倒 角 





图 9-77 倒 圆 角 
(8) 添加 倒 角 。 在 “模型 ”选项 卡 中 





的 “工程 ”区 域 中 单 击 “ 写 山中 ”按钮 ， 
系统 弹出 “ 边 倒 角 ”操控 面板 ， 在 绘图 区 
选取 需要 边 倒 角 的 边 ， 设 置 倒 角 半径 为 
1.00， 如 图 9-78 所 示 ， 单 击 “ 轿 ”按钮 
完成 边 倒 角 命 令 ， 底 座 效 果 图 如 图 9-79 图 9-79 压 座 效 示 图 








9.1.2” 浅 本 设计 
本 节 以 创建 图 9-80 所 示 的 气 阀 模型 的 装配 作为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 技巧 。 





图 9-80” 气 阀 模 型 


思路 -点拨 29 


图 9-80 所 示 的 组 件 主要 由 弹 算 、 螺 母 、 螺 塞 、 顶 盖 、 滑 杆 和 底座 等 零件 构成 ， 绘 制 过 
程 如 下 : 第 一 步 装 配 底 座 ， 第 二 步 装 配 螺 塞 ， 第 三 步 闭 配 弹 策 ， 第 四 步 装 配 滑 杆 ， 第 五 步 装 
配 螺 母 ， 第 六 步 装 配 顶 盖 ， 利 用 到 重合 、 平 行 约束 。 绘 制 流程 如 图 9-81 所 示 。 
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9-81 


【光盘 文件 】 


SG 
对本 三 


【操作 步骤 了】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “Gi\End\ch9 \9-1”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 9-82 所 示 。 


选择 工作 目录 
4 MM b systzyj b (6G:) b End b ch9 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 
公用 文件 二 . 
国 点 机 
蕉 我 的 文档 | 加 972 
轩 :rsuzrj 93 
人 工作 目录 
观 收 藏 赤 文件 名 :9-1 修改 日 期 23 二 14 03:0 
交 件 名 :| 9-1 














> 文件 夹 树 

图 9-82 ”设置 工作 目录 

(2) 新 建 竣 配 文件 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“新 建 ”， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 少 
配 ” ee “1 输入 名 称 (0 取消 
勺 选 “ 使 用 歼 认 便 板 ” 复 选 框 ， 如 图 9-83 








绘制 流程 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-1\9-7.asm ”文件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-1\9-7.avi” 文 件 。 


所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 
文件 选项 ”对 话 杠 ， 选 择 “mmns asm_ 
design”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 新 建 一 个 
装配 文件 ， 如 图 9-84 所 示 。 


口 外 部 简化 表示 
口 可 配置 模块 
此 可 配置 产品 
O EC 


站 
| pa J} | | pn 
A 


罗 季 中 国 站 回民 回避 














名 称 : | 
从 用 饭 称 : 

















| 司 用 点 从 模 枢 





图 9-83 新建 装配 文件 





新 文件 选项 





MODELED BY 
DESCRIPTION 











复制 关联 经 图 








确定 取消 





图 9-84 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 疙 配 夺 座 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 “G\End\ch9-1\9- 
6.prt”， 如 图 9-85 所 示 。 


| a 
ey 
细 半 |” ”。 抠 平 面 %x 克 “ 
tt 多 :坐标 系 

元 件 ~ 基准 
Tb 

systzyj b (G:) b End b ch9 b 9-1 
视图 v 哨 工具 ~ 

因 9-1. prt 

ll 9-2. prt 

加 9-3. prt 

ll 9-4. prt 

lj 9-5. prt 

B96.prt 

图 9-85 “打开 ”对 话 框 


系统 弹出 “元 件 放置 ”操控 面板 ， 选 





择 “ 生 黑 ”»， 单 击 操 控 面 板 上 的 “| 北 ” 按 
钮 完成 装配 底座 的 命令 ， 如 图 9-86 所 示 。 


Ew} 


用 户 定 义 M 





图 9-86 ”装配 底座 


综合 实例 


(4) 装配 螺 替 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 几 组装” 按钮 ， 系 
统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 
“Gi\End\ch9-1\9-3.prt”， 如 图 9-87 所 示 。 





图 9-87 


冯 配 螺 赛 





(5) 添加 第 一 个 约束 。 单 击 操控 面板 
上 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 绘 钢 区 单 击 选择 
曙 考 的 上 痪 面 ， 然 后 单 击 选择 撒 座 的 下 痪 
面 ， 如 图 9-88 所 示 。 





选取 此 2 面 





司 pRT0003: 曲 面 :F5( 旋 转 1 | 


a 
PRTQ006: 曲 面 :F5{ 近 伸 _11) 









图 9-88 选择 约束 端面 


将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 
“约束 类 型 ”手动 选择 为 “有 平生 ”， 单 击 
“新 建 约束 ”按钮 以 便 添加 第 二 个 约束 ， 
如 图 9-89 所 示 。 
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破 次 | 移动 | 选项 | 探 性 | 属性 


局 集 2 佣 户 定 尽 ] [Wf 约束 已 启用 
中 平行 
- 门 约束 类 型 
名 | FRT0003: 曲 面 :F5 人 旋转 _1) 
4 | [FP] 下 


有 到 FRT0006: 曲 面 :F5{ 拉 伸 .2 


0. 00 原 回 


单 击 








图 9-89 设置 约束 类 型 


(6) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 螺 塞 的 FRONT 面 ， 然 后 单 击 选择 底 
座 的 FRONT 面 ， 如 图 9-90 所 示 。 


中 





i 
ASML_FRONT':F3[ 基 准 干 面 ) 


由 ~ 


a | 
鹿 | PRT0003:FRONT:F3[ 基 准 平面 ) . 


ny 


图 9-90 选择 约束 端面 


将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 
“约束 类 型 ”手动 选择 为 “有 到”， 单 击 
“新 建 约束 ”按钮 以 便 添 加 第 三 个 约束 ， 
如 图 9-91 所 示 。 


了 节 填 | 移动 | 选项 | 探 性 | 属性 


局 集 2 (用 户 定 %) 的 素 已 启用 
| FRT0003:FRONT:F3 (基准 平 本 


民 问 





图 9-91 设置 约束 类 型 


(7) 添加 第 三 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 螺 塞 的 RIGHT 面 ， 然 后 单 击 选择 底 
座 的 RIGHT 面 ， 如 图 9-92 所 示 。 








图 9-92 ”选择 约束 端面 


将 操 探 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 
“约束 类 型 ”手动 选择 为 “有 二 ”， 单 击 
“新 建 约束 ”按钮 以 便 添加 第 四 个 约束 ， 
如 图 9-93 所 示 。 


聊 填 | 移动 | 进贡 | 探 性 | 属性 


局 集 : {用户 定 *) 是 约束 已 启用 
平行 
重 人 约束 类 型 





| 劲 PRrooos: TOP:F2 (基准 平面 )| 
En As _RIGHT:Fl (基准 平面 ) ] 











图 9-93 


设置 约束 类 型 


(8) 添加 第 四 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 螺 守 的 展 面 ， 然 后 单 击 选择 底座 的 撒 
面 ， 如 图 9-94 所 示 。 


ro 站 
i 测 
F , 








PRTO006: 曲 面 :F5[ 拉 伸 有 | 


图 9-94 ”选择 约束 端面 


将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 
“约束 类 型 ”手动 选择 为 “可” 此 时 
约束 状况 为 “完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 
上 的 “中 ”按钮 完成 装配 螺 塞 的 命令 ， 如 
图 9-95 所 示 。 








综合 实例 


了 基 秆 | 移动 | 选项 | 探 性 | 属性 








局 信人 用户 定 义 ^ [Mf 约束 已 启用 
约束 类 型 
和 [ 工 孝 重合 | 
中 重合 
| i FRIT0003: 曲面 :F5 (旋转 _| 后 向 
bn FRI0006: 曲 面 :F5{ 拉 伸 - 


-rEEE 岳山 





图 9-95 设置 约束 类 型 


(9) 装配 弹 车 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 咯 组 装 ” 按 钮 ， 系 
统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 
“Gi\End\ch9-1\9-1.prt”， 如 图 9-96 所 示 。 





图 9-96 


装配 弹簧 


(10) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选择 弹 黎 的 一 端面 ， 然 后 单 击 选择 螺 塞 
的 上 端面 ， 如 图 9-97 所 示 ， 将 操控 面板 
上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ”手动 
选择 为 “十 蜡 S ”， 如 图 9-98 所 示 。 
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9-100 添加 第 二 个 约束 


(12) 装配 滑 杆 。 在 “模型 ”选项 卡 
中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 眙 组 装 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 
“GEndch9-l\9-$.prt”， 如 网 9-101 所 示 。 





9-98 添加 第 一 个 约束 


(11) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选 择 弹 敬 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 底座 的 
轴 ， 如 图 9-99 所 示 ， 将 操控 面板 上 的 
“放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ”系统 目 动 
选择 为 “十 本 ”此 时 约束 状况 为 “ 完 
全 约束 ”， 单 击 操 控 面板 上 的 “ 光 ” 按 钮 
完成 装配 弹簧 的 命令 ， 如 图 9-100 所 示 。 








选 也 此 2 轴 






PRTO001:&71:F9[ 基 准 轴 ) 


PRTO006:A_1( 轴 ):F6( 拉 伸 2) 






9-99 选择 约束 轴 


图 9-101 ”装配 滑 杆 


(13) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选择 清 杆 的 一 端面 ， 然 后 单 击 选择 弹 和 项 
的 上 端面 ， 如 图 9-102 所 示 ， 将 操控 面板 
上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ”手动 
选择 为 “十 生 ”如 图 9-103 所 示 。 





9-102 ”选择 约束 端面 





图 9-103 添加 第 一 个 约束 


(14) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选择 滑 杆 的 TOP 面 ， 然 后 单 击 选 择 底 
座 的 FRONT 面 ， 如 图 9-104 所 示 ， 将 操 
控 面 板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ” 
系统 自动 选择 为 “十 重 ”， 如 图 9-105 
所 示 。 





SEE 


-- | 
ASM_FRONT:F3( 基 准 平 面 ) 





图 9-105 添加 第 二 个 约束 


(15) 添加 第 三 个 约束 。 在 绘图 区 单 





击 选择 滑 杆 的 FRONT 面 ， 然 后 单 击 选择 
底座 的 RIGHT 面 ， 如 图 9-106 所 示 ， 将 
操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 
型 ”系统 自动 选择 为 “十 到 SS”， 此 时 约 
束 状 况 为 “完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 





综合 实例 





的 “WI” 按钮 完成 装配 滑 杆 的 命令 ， 如 图 
9-107 所 示 。 





图 9-106 选择 约束 端面 





图 9-107 添加 第 三 个 约束 


(16) 装配 螺母 。 在 “模型 ”选项 卡 
中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组装” 按钮 ， 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 
“GEndch9-l9-2.prt”， 如 网 9-108 所 示 。 





图 9-108 ”装配 螺母 


(17) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选择 螺母 的 一 端面 ， 然 后 单 击 选择 滑 杆 
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的 一 端面 ， 如 图 9-109 所 示 ， 将 操控 面板 
上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ”手动 
选择 为 “工本 ”如 图 9-110 所 示 。 


入 


制 PRT0002: 曲 面 :F5( 旋 转 _1) 









图 9-110 添加 第 一 个 约束 


(18) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 





击 选 择 螺母 的 FRONT 面 ， 然 后 单 击 选择 
滑 杆 的 FRONT 面 ， 如 图 9-111 所 示 ， 将 
操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 
类 型 ”手动 选择 为 “并 对” 如 图 9-112 
所 示 。 










Wi = 
名 SM_FRONT:F3( 基 准 平面 ) 





图 9-111 选择 约束 端面 





图 9-112 添加 第 二 个 约束 


(19) 添加 第 三 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选择 螺母 的 RIGHT 面 ， 然 后 单 击 选择 
滑 杆 的 RIGHT 耐 ， 如 图 9-113 所 示 ， 将 
操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 
型 ”系统 手动 选择 为 “ 汪 生 ”此 时 约 
束 状况 为 “完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 
的 “” 按 钮 完成 装配 螺母 的 命令 ， 如 图 
9-114 所 示 。 








图 9-114 添加 第 三 个 约束 


(20) 装配 顶 盖 。 在 “模型 ”选项 卡 
中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 赂 组 装 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 
“GEndch9-l\9-4.prt”， 如 图 9-115 所 示 。 





图 9-117 添加 第 一 个 约束 


(22) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选 择 顶 盖 的 FRONT 面 ， 然 后 单 击 选择 
螺母 的 FRONT 面 ， 如 图 9-118 所 示 ， 将 
操 探 板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ” 
系统 自动 选择 为 “ 症 枉 ”， 如 图 9-119 
所 示 。 





图 9-115 ”装配 下 一 个 零件 


(21) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选 择 顶 六 的 内 端面 ， 然 后 单 击 选 择 螺母 
的 上 端面 ， 如 图 9-116 所 示 ， 将 操控 面板 
上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ”手动 
选择 为 “ 廿 生 ” 如 图 9-117 所 示 。 








\ ASM_FRONT:F3[ 基 淮 平面 ) \ 


图 9-118 选择 约束 端面 






图 9-116 ”选择 约束 端面 图 9-119 添加 第 二 个 约束 


(23) 添加 第 三 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 顶 新 的 RIGHT 面 ， 然 后 单 击 选择 螺母 
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的 RIGHT 面 ， 如 图 9-120 所 示 ， 将 操控 面 
板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ” 系 
统 自 动 选 择 为 “十 和” 此 时 约束 状况 为 
“完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 上 的 “中 ” 按 
钮 完成 装配 项 盖 的 命令 ， 如 图 9-121 所 示 。 











ASM_RIGHT:F1( 巷 准 平 面 ) 





图 9-121 添加 第 三 个 约束 
图 9-120 ”选择 约束 端面 


9.1.3 ”工程 图 制作 
1. 底座 





下 面 以 创建 图 9-122 所 示 压 座 工 程 图 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 疙 配 技 巧 。 








技术 要 求 
未 注 铸 造 图 角 R 3 - R 3 





图 9-122 ”底座 工程 图 
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图 9-122 所 示 的 工程 图 是 在 第 一 视角 环境 下 绘制 的 ， 主 要 由 主 视 图 、 左 视图 


构成 ， 经 -到 会 制 过 程 如 下 : 第 


i 


综合 实例 


步 添加 俯视 图 和 左 视 图 ， 

















三 步 添加 尺寸 和 设置 剖 视 图 ， 第 四 步 添 加 粗糙 度 和 注释 绘制 流程 如 图 9-123 所 示 。 
Ns 绘图 视图 
i i 一 视 赂 显示 选项 
由 图 其 型 利 困 4x 初 图 注 秆 | 
模型 常规 wi 避风 区 二 使 用 ， I 王 二 
;bh re El 二 过 二 Vv 
并 显示 样式 | 操 ] 隐 藏 绪 
视图 吕 寺 | 相 切 边 显示 样式 | 二话 
原点 而 组 隐藏 娃 黎 除 新 色 来 白 
绘图 视图 
截面 选项 
无 截面 尺 本 
@) 20 横 截面 二 各 纵 坐标 尺寸 > 
3D 横 截 面 其 考 尺寸 
单个 零件 曲面 
+ 一 模型 边 可 见 性 
名 称 齐 切 区 域 
wa | 局 部 v 


图 9-123 ”绘制 流程 


【光盘 文件 了 
SA 
NT 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ” 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-1”， 单 
击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 网 9-124 所 示 。 














选择 工作 目录 
«7 srsuzrjb (6G:) ， End ch9 
加 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v 
公用 文件 去 “向. 
国 别 
丛 我 的 文档 Er 
加 : sySUzyj 国 ?-: 
六 工作 目录 
届 收藏 夫 文件 名 :9-1 修改 日 期 :23-WMaz-14 03:0: 
文件 名 :|9-1 

> 文件 去 树 

图 9-124 设置 工作 目录 





(2) 新 建 绘图 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 
建 ” 或 单 击 主页 中 的 “站 新 建 ”按钮 ， 弹 
出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “ 绘 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-1\9-8.drw” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-1\9-8.avi” 文 件 。 


图 ”， 名称 默 认为 “9-8”， 取消 义 选 “使 
用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 如 图 9-125 所 示 。 





网 国 沾 国电 回民 国 目 
中 








图 9-125 


“新 建 ” 对 话 框 


弹出 “新 建 绘 图 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 宇 ” 模 板 ， 方 癌变 置 为 “ 横 问 >”， 大 小 选 
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择 “A3” 如 图 9-126 所 示 。 






太 小 
标准 去 小 总 
英寸 a0 

毫米 | 










420 x 297 mm | 





F 
E 
了 
上 
B 


图 9-126 “新 建 绘 图 ”对 话 框 


“上 默认 模型 ”选择 “9-6” 模 型 ， 创 建 
工程 图 “9-8.drw”， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 
如 图 9-127 所 示 。 


加 让 模 型 


打开 
svslzri kk IG k End bk chg k 9-1l 





加 时 了. 起 5 国 


图 9-127 导入 零件 








(3) 设置 第 一 视角 环境 。 单 击 来 单 栏 
中 的 “ 广 性 -”_ > 56 准备 加 2 _ > 《6 加 绘图 属 
性 ” 系统 弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 单 击 
“ 评 细 信息 选项 ”的 “更 改 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “选项 ”对 话 框 ， 然 后 在 “选项 ”文本 
框 输入 “projection type”，， 接 者 把 它 的 参 


数 更 改 为 “first angle”， 最 后 单 击 “六 加 \ 
更 改 ” 按 钮 即 可 打开 “第 一 视角 ”， 如 
图 9-128 所 示 。 














绘图 属性 -= 口 x 
4 也 特征 和 几何 
公关 更 改 
详细 信息 选项 
详细 信息 选项 
选项 (0D) : 





projection tybpe third angxle 
third a a 


ER 








图 9-128 第 一 视角 


(4) 添加 主 视图 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
ur 一 “模型 视图 ”一 “名 常规 ”， 在 
绘图 区 单 击 左上 方 确定 主 视 网 人 位置， 系统 
漳 册 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “模型 视图 
名 ”选择 为 FRONT,“ 默 认 方 向 ”选择 为 
“用 户 定义 ” 如 图 9-129 所 示 。 


经 图 视图 











视图 类 型 
视图 洛 称 | new_wview_1 
5 常规 

视图 方向 

选择 定向 方法 (篇 查看 来 自 模型 的 名 称 

几何 一 者 
站 角度 
模型 视图 名 蜡 认 方向 


二 | 月 度 |0.00 
i 月 度 |0.00 





图 9-129 “绘图 视图 ”对 话 框 


将 “比例 ”和 目 定义 为 1.0， 如 图 9-130 
所 示 。 








经 图 视图 
和 比 辣 和 透视 图 选 需 
昼 | 自 定 党 比例 人 
门 透视 图 
观察 距离 心 000 INCH 
视图 直径 0. 000 TNCH 





图 9-130 ”显示 比例 





(5) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “视图 显示 ”在 “显示 样式 ”选择 
“ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显示 样式 ”选择 
“无 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 
闭 ” 按 钮 完成 设置 ， 如 图 9-131 所 示 。 








绘图 视图 

类 别 ”视图 显示 选项 

证 使 用 父 视图 造型 

i 显示 样式 | 部 消 隐 所 
视图 状态 

省 站 学 和 : 相 切 边 显示 样式 下 a 
基业 二 nvaes 

i 面 组 隐藏 线 移 除 








图 9-131 


“ 消 隐 ” 样式 

(6) 添加 俐 视 网 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视 
图 ”一 “ee 雪 鸣 ”， 在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 
视图 的 下 按 获 取 俯视 投影 视图 ， 如 图 9-132 
所 示 。 

















图 9-132 主 视 图 和 俯视 图 


综合 实例 


(7) 设置 显示 样式 。 双 击 俯 视图 ， 系 
统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 
位 中 选择 “视图 显示 在 “显示 样式 ” 
选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 选 
择 “ 无 ?， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 完成 设置 ， 如 图 9-133 所 示 。 





给 图 视图 
i a 视图 显示 选 顺 一 
到 使 用 父 视图 造型 
fs— 
视图 显示 了 相 切 边 显 示 样 式 于 二 | ， 
局 忌 面 组 隐藏 线 移 除 颜色 来 





图 9-133 


“ 消 隐 ” 样 去 


(8) 添加 左 视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 保 单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视 
图 ”一 “9 抽 影 ” 在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 
视图 的 右边 获取 左 视 投影 视图 ， 如 图 9-134 
所 示 。 























图 9-134 主 视图 和 左 视图 





(9) 设置 显示 样式 。 双 击 左 视图 ， 系 
统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 
位 中 选择 “视图 显示 在 “显示 样式 ” 
选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显示 样式 ” 选 
择 “ 无 ?， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 完成 设置 ， 如 图 9-135 所 示 。 
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视图 显示 选 项 
使 用 * 视 图 竺 型 


| 相 切 边 显示 样式 二 


a 日 R40 守 | 





图 9-135 “ 消 隐 ”样式 

(10) 添加 主 视 图 全 剂 视图。 双击 主 
视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 
在 “截面 选项 ” 栏 中 选择 “2D 横 截 
面 ”， 然 后 单 击 “ 定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
“ 模 截 面 创建 ”有 亲 单 管理 上 融 ， 单 击 “ 完 
成 ”按钮 ， 系 统 弹出 “输入 训 面 名 ”， 输 入 
A， 按 ENTER》 键 ， 如 图 9-136 所 示 。 








基 别 截面 选项 
口 无 截面 





30 棍 截面 
单个 零件 曲面 





抽 信 横 截 面 冲 [退出 .- 


图 9-136 “绘图 视图 ”对 话 框 

然后 在 从 视图 中 选择 FRONT 面 ， 
在 对 话 框 的 “ 剖 切 区 域 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “完全 ” 单 击 “应 用 ”按钮 ， 然 后 单 
击 “ 关 团 ” 按 钮 即 可 完成 设置 ， 如 网 9-137 
所 全。 





图 9-137 ”绘制 样 条 曲线 


(11) 显示 斥 才 。 单 击 米 单 栏 中 的 
“注释 ”功能 选项 卡 一 “注释 ”一 “到 
示 模 型 注释 ” 系统 弹出 “显示 模型 注释 ” 
对 话 框 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 主 视图 ， 单 击 
对 话 框 中 的 “1 ”一 “ 国 ” 一 “2 ”一 
绘图 区 即 可 显示 尺寸 和 中 心 线 ， 如 
图 9-138 所 示 。 之 后 针对 左 视 图 、 信 视图 
都 进行 同样 的 设置 以 显示 尺寸 和 中 心 线 。 


显示 模型 注释 X 


[可 更 | 竺 | 区 | 全 [| 




















wi 
《6 双开 ee 





显示 类 型 名 称 


确定 取消 








图 9-138 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


(12) 调整 尺寸 。 如 需 修 改 尺 寸 显 
未， 可 双击 尺寸 ， 弹 出 “尺寸 属性 ”对 话 
框 ， 可 在 各 项 添加 修改 参数 ， 如 图 9-139 
所 示 。 如 和 需 调 整 某 个 尺寸 ， 可 直接 单 击 拖 





动 鼠 标 即 可 ， 或 者 右键 移动 尺寸 到 其 他 视 
图 ， 如 图 9-140 所 示 。 如 需 单 独 添加 某 个 
尺寸 ， 可 单 击 “ 一 RAR ”按钮 ， 系 统 弹出 
“ 沫 单 管理 器 ”一 “图 元 上 ”， 再 单 击 两 
边 ， 之 后 单 击 鼠 标 中 键 即 可 ， 如 网 9-141 
所 示 。 








图 9-139 添加 倒 角 符 
|2 
| 
其 删除 D) 


旦 揽 上 一 属 式 (E) 
ELE 


号 


从 


图 9-140 ”移动 尺寸 到 其 他 视图 





综合 实例 





如 图 9-142、 


人 13 


图 9-141 


和 [和夫 


图 9-142 


添加 尺寸 


经 过 以 上 修改 调整 后 ， 各 视图 的 太 寸 
图 9-143、 图 9-144 所 示 。 





让 视图 尺寸 





图 9-143 


左 视图 太 十 
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图 9-144 ”俯视 图 尺寸 


(13) 诡 加 粗糙 度 。 单 击 染 单 栏 中 的 “ 注 
释 ” 功 能 选项 卡 一 “注释 ”一 “以 十 统 |” 
系统 弹出 “得 到 人 符 志 ” 沫 单 管理 磊 ， 单 击 
“检索 ”按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”， 选 择 
“machined ” 一“ standardl.sym ”一 “ 打 
开 ”， 返 回 “ 实 例 人 依附” 这 单 管 理 器 ， 选 
择 “ 图 元 ” 如 图 9-145 所 示 ， 在 绘图 区 
单 击 线段 ， 在 系统 提示 的 文本 框 中 输入 粗 
糙 度 ， 再 单 击 “ 固 ”按钮 即 可 完成 命令 ， 
之 后 和 再 接 单 击 网 元 即 可 连续 添加 粗糙 度 ， 
如 图 9-146 所 示 。 


A= 注解 莱 单 管理 器 


WW 得 到 符号 






























无 引线 
仿 移 
完成 /返回 





[La standardl. ss 中 
站 


图 9-145 添加 粗糙 度 步 骤 


志 配 体 





图 9-146 ”表面 粗糙 度 





(14) 添加 注释 文本 。 单 击 荣 单 栏 中 
的 “注释 ”功能 选项 卡 一 “注释 ”一 
“ 乍 注 解 ” 系统 弹出 “注解 类 型 ”菜单 管理 
器 ， 选 择 “ 无 引线 ”一 “输入 ”一 “ 标 
准 ” 一 “默认 ”一 “进行 注解 ”， 系 统 弹 出 
“选择 点 ”对 话 框 ， 在 绘 多 区 一 至 和 白 处 单 
击 ， 系 统 弹 出 “文本 符号 ”和 “输入 注 
解 ” 文 本 框 ， 输 入 注解 “技术 要 求 ” 后 ， 
单 击 “ 闸 ”按钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 9-147 
所 示 ， 返 回 “ 注 解 类 型 ”菜单 管理 器 ， 单 
击 “ 完 成 ”按钮 ， 双 击 文 字 即 可 编辑 里 面 
的 内 容 ， 如 图 9-148 所 示 。 


荣 单 管理 器 上 选择 点 x 
. | Xm 

















， 32/ 表面 粗糙 计 【 立 注 解 类 于 


FAY =W 








帝 引 经 
IS0 颖 有 
确定 | 站 壤 涪 ; 
在 项 上 
人 篇 移 一 
I XxX 





图 9-147 添加 注释 步 又 


掖 术 轮 求 
未 注 链 驻 贺 角 尺 坟 - 收 


图 9-148 ”添加 注释 


pe 149 所 示 的 逆 配 体 工 程 图 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 技巧 。 


综合 实例 479 









4 和 .人 
四 1 










149 .02 
En. 


热 术 属 玉 
前 韦 与 医 疏 车 术 革 恬 点 
符 音 国 军 慰 浴 的 现 定 


图 9-149 厂 配 体 工 程 图 





思路 :点拨 /2 


图 9-149 所 示 的 工程 图 是 在 第 一 视角 环境 下 绘制 的 ， 主 要 由 主 视图 、 左 视图 、 仿 视图 
构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 创建 各 视图 和 设置 显示 样式 ， 第 二 步 添加 各 类 尺寸 ， 第 三 步 添 
加 注释 和 球 标 ， 第 四 步 添加 表 。 绘 制 流程 如 图 9-150 所 示 。 





基 别 | 视图 显示 选项 
使 用 父 视图 造型 
显示 样式 从 动 环境 





























dj 立 本 | 底 本 样式 


图 9-150 ”绘制 流程 


注解 属性 
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【光盘 文件 】 
ND 
NE 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\Endvch9 \9-1”， 单 
击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 网 9-151 所 示 。 


选择 工作 目录 
和 ” b systzyj b (G6G:) ， End b ch9 
荔 组 织 v 注视 图 v 哺 工具 
公用 文件 夹 ”各 . 
国 $ 面 ”| 自 s | 


蕉 我 的 文档 | 回 -2 

















已 systzyj] 加 9-3 

侣 工作 目录 

司 收 藏 赤 文件 名 :9-1 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0: 
文件 名 :| 9-1 

> 文件 去 树 


图 9-151 设置 工作 目录 


(2) 新 建 绘图 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 
建 ” 或 单 击 主页 中 的 “由 新 建 ” 按 钮 ， 弹 
出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “ 绘 
图 ”， 名称 默认 为 “9-9”， 取消 勾 选 “使 
用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
饼 ， 如 图 9-152 所 示 。 















草 绘 
零件 
装 本 
制造 
经 图 
格式 
报告 
布 续 图 
记事 本 


搬 邓 中 材 岂 加 医 国 卓 3 


名 称 : |9-9 
公用 名 称 : 





LL] 使 用 默认 模板 





图 9-152 “新 建 ” 对 话 框 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-1\9-9.drw” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-1\9-9.avi” 文 件 。 


弹出 “新 建 绘 图 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 宇 ” 模 板 ， 方 癌 设 置 为 “ 横 问 ”， 大 小 选 
择 “A3”， 如 图 9-153 所 示 。 





新 建 给 图 x 





国 | 国 | 辣 
纵向 | 横向 | 可 变 





图 9-153 “新 建 绘图 ”对 话 框 


“默认 模型 ”选择 “9-7” 模 型 ， 创 建 
工程 图 “9-9.drw”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 9-154 所 示 。 





systzyj Pb (6:) b End bp ch9 b 9-1 
和 图 v 哨 工 具 ~ 

全 91. prt 

lj 9-2. prt 

lj 9-3. prt 

lj) 9-4. prt 

Bl 9-5. prt 


el 9-6. prt 
国 9-7.asm 


图 9-154 导入 零件 











(3) 设置 第 一 视角 坏 境 。 单 击 末 蛙 位 
中 的 “这 件 = ”一 “准备 四 ”一 “ 国 维 图 属 
性 ” 系统 弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 单 击 
“ 评 细 信息 选项 ” 栏 的 “更 改 ” 按 钮 ， 系 
统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 然 后 在 “选项 ” 
文本 框 中 输入 “projection type”， 接 看 把 
它 的 参数 更 改 为 “first angle”， 最 后 单 击 
“添加 \ 更 改 ” 按 钮 即 可 打开 “第 一 视角 ?”， 
如 图 9-155 所 示 。 











绘图 属性 =- 口 X 
“六 特征 和 几何 

公差 更 改 

详细 信息 选项 


详细 信息 选项 














] 先 I 抽 (0) : 








projection type 
人 
:用 | 关闭 
图 9-155 第 一 视角 


同 理 ， 在 “选项 ”文本 框 中 输入 
“tol display”， 接 看 把 它 的 参数 更 改 为 
“yes”， 了 最 后 单 击 “ 诬 加 \ 更 改 ” 按 钮 即 可 
4 W916 


值 () : 











图 9-156 公差 





(4) 添加 主 视 图 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
“布局 ”一 “模型 视图 ”一 “对 常规 ”在 
绘图 区 单 击 左 上 方 人 确定 主 视图 位 置 ， 系 统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “模型 视图 
名 ”选择 为 FRONT,“ 默 认 方向 ”选择 为 
用 户 定义 ， 如 图 9-157 所 示 。 
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绘图 视图 x 
类 别 | 视图 类 型 
视图 类 型 
可 见 区 域 视图 名 称 |new view 1 
类 型 | 党 规 
i 视图 方向 
全 上 了 人 选择 定向 方法 @ 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几何 参考 
角度 

模型 视图 名 默认 方向 

FRONT [用 户 定义 ] ” 

可 4 | 《前 度 |0.00 

a . Y 解 度 |0. 00 








图 9-157 


“绘图 视图 ”对 话 框 





(5) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “视图 显示 在 “显示 样式 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显示 
样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ?>， 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 财 ” 按 钮 完 
成 设置 ， 如 图 9-158 所 示 。 








A 视图 显示 选项 
二 司 用 父 视图 造型 


态 
视 导 小 且 | 相 切 边 时 未 样式 - 
上 面 组 隐藏 线 移 除 颜色 来 自 
| [刘坚 周 
图 9-158 “ 消 隐 ” 样 式 


(6) 添加 作 视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视 
图 ”一 “ee 才 ”在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 
视图 的 下 边 获 取 作 视 投影 视图 ， 如 图 9-159 
所 示 。 
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图 9-159 ” 主 视 图 和 俯视 图 


(7) 设置 显示 样式 。 双 击 俯视 图 后 ， 
系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 
别 ” 栏 中 选择 “视图 显示 ”在 “显示 样 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 
切 边 显示 样式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“无 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 
闭 ” 按 钮 完成 设置 ， 如 图 9-160 所 示 。 





关中 | 视图 显示 选项 
1 使 用 多 视图 造型 
站 
| 相 赚 过 各 未 样 直 
上 面 组 隐藏 线 移 除 颜色 来 自 





图 9-160 “ 消 隐 ”样式 
(8) 添加 左 视 图 。 在 绘图 区 早 击 主 








视图 ， 单 击 荣 单 栏 中 的 “布局 ”一 “ 模 
型 视图 ”一 “ee 反 ”， 在 绘图 区 拖 动 鼠 
标 到 主 视图 的 右边 获取 左 视 投 影视 图 ， 
如 图 9-161 所 示 。 
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图 9-161 主 视图 和 左 视图 


(9) 设置 显示 样式 。 双 击 俯视 图 后 ， 
系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 
别 ” 栏 中 选择 “视图 显示 ”在 “显示 样 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 
切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“二 时 击 “应 用 ” 接 蝇 ， 然后 曲直 “天 
闭 ” 按 钮 完成 设置 ， 如 图 9-162 所 示 。 














给 图 视图 
视图 显示 选项 
司 用 * 公 视图 造型 
| 相 切 边 显示 样式 下 | 汪 | 
面 组 隐藏 续 穆 险 着 色 来 自 
部) 旺 多 | 过 图 





图 9-162 “ 消 隐 ”样式 


(10) 添加 主 视 图 全 齐 视 图 。 双 击 主 
视图 后 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 
在 “和 截面 选项 ” 栏 中 选择 “2D 横 和 截面 ” 
然后 单 击 “ 于 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 横 截面 

创建 ”菜单 管理 器 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 
系统 弹出 “输入 放 面 名 ”文本 框 ， 输 入 
A， 按 ‘ENTER〉 键 ， 如 图 9-163 所 示 。 














Ee 截面 选项 

可 由 区 二 中 无 截面 

比重 

截面 0 剖 改 机 

J 口 单个 零件 曲面 

原点 Aaj 

对 齐 一 台 模型 边 可 
NY 


将 横 哉 面 添加 到 视图 。 区域 





棉 入 模 截 面 才 [退出 j: 





图 9-163 “绘图 视图 ”对 话 框 


然后 在 俯视 图 选择 FRONT 面 ， 在 对 
话 框 的 “ 谢 切 区 域 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“完全 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 即 可 ， 如 图 9-164 所 未 。 


Le 
[| 





图 9-164 全 剖 视 图 


(11) 显示 中 心 线 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“注释 ”选项 卡 中 的 “注释 ”一 “ 慢 显 示 
模型 注释 ” 系统 弹出 “显示 模型 注释 ”对 
话 框 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 主 视图 ， 单 击 对 
话 框 的 “4 你” 一“ 此” 绘图 区 即 可 显示 
中 心 线 ， 如 图 9-165 所 示 。 之 后 针对 左 
视图 、 俯 视图 都 进行 同样 的 设置 以 显示 
中 心 线 。 
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图 9-165 “显示 模型 注释 ”对 话 框 

(12) 添加 尺寸 。 装 配 体 的 工程 图 需 
要 标注 的 尺寸 有 外 形 尺 寸 、 状 配 尺 寸 、 安 
装 尺 寸 等 。 单 击 “ 一 Rd 7 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “ 沫 单 管 理 问 ”一 “ 几 元 上 ”， 再 单 击 
两 边 或 中 心 线 ， 之 后 单 击 鼠标 中 键 即 可 ， 
如 图 9-166 所 示 。 








必 。 受 季 贞 标尺 寸 

用 FS gsR "| 
在 曲面 上 
[==[—] 











图 9-166 ”添加 尺寸 


经 过 以 上 添加 尺寸 的 操作 后 ， 各 类 尺 
寸 如 图 9-167 所 示 。 
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汪 配 太 寸 需 添 加 斥 寸 公 兰 。 双 击 尺 
寸 ， 系 统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 在 
“ 属性 ”选项 卡 的 “公差 模式 ” 栏 中 选择 
“正名 ”上 公差 输入 “+0.02”， 下 公差 输 
入 “-0.01”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 
图 9-168 所 示 。 





属性 显示 文本 样式 
名 称 |ad20 
值 和 显示 
@) 公称 值 
绪 盖 值 .0 
以 限 公 差 什 





[四 偷 五 六 的 尺寸 什 


公差 
公差 模式 | 正 - 负 


Ey 
EE 


图 9-168 ”装配 尺寸 


(13) 添加 注释 文本 。 单 击 和 菜单 栏 中 
的 “注释 ”选项 卡 中 的 “注释 ”一 
“ 竺 注解” 按钮 ， 系 统 弹出 “注解 类 型 ”菜单 
管理 器 ， 选 择 “ 无 引线 ”一 “输入 ”一 
“标准 ”一 “默认 ”一 “进行 注解 ”按钮 ， 
系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 空 
白 处 单 击 ， 系 统 阐 出 “文本 符号 ”和 “和 输 
入 注解 ”文本 框 ， 输 入 注解 “技术 要 求 ” 
后 ， 单 击 “ 鲁 ”按钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 
9-169 所 示 ， 返 回 “ 注 解 类 型 ”来 单 管 理 
器 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 双 击 文字 即 可 编 
辑 里 面 的 内 容 ， 如 图 9-170 所 示 。 
































菜单 管理 器 。 >- 
， 芭 / 起 而 粗糙 层 | 王 注解 类 型 
似 , 符 号 ~ 
带 引 竺 
ISO 引 经 确定 ||| 壤 消 |;} 
在 项 上 
Ee 


] x 


图 9-169 ”添加 注释 步骤 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


技术 要 求 
制造 与 验收 技术 条 件 频 
符合 国 宗 标 准 的 规定 


图 9-170 ”添加 注释 


(14) 添加 球 标 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“ 表 ” 选 项 卡 中 的 “ 球 标 ”下 拉 荣 单 
“如 球 标注 解 ”按钮 ， 系 统 弹出 “注解 类 型 ” 
菜单 管理 器 ， 单 击 “ 带 引线 ”一 “进行 注 
解 ” “依附 类 型 ”选择 “图 元 上 ”， 然 后 
在 绘图 区 单 击 一 图 元 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 弹 
出 “输入 注解 ”文本 框 ， 输 入 数字 1， 单 
击 “ 闸 ”按钮 即 可 ， 如 图 9-171 所 示 。 























菜单 管理 器 
有 注解 类 型 
天 引 | 冯 菜单 管理 器 
—— Y 依附 类 型 
ee Cy 图 元 上 
进行 注解 | 在 曲面 上 
完成 /返回 





单 击 图 元 输入 注解 : 
PA a 1 





图 9-171 球 标注 解 


同 理 ， 添 加 其 余 零 件 的 球 标 注解 ， 如 
图 9-172 所 示 。 





人 ON 


人 2 ， 


人 个 


i 


一 


- | 


图 9-172 ” 球 标 
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(15) 添加 表 。 单 击 菜 单 栏 中 的 话 框 ， 可 在 文本 框 中 输入 注解 ， 如 图 9-174 





“ 表 ” 功 能 选项 卡 一 “ 表 ” 一 “ 睹 ”下 拉 所 示 ， 表 的 效果 如 图 9-175 所 示 。 
菜单 “ 戎 莉 \ 雪 = ”， 系 统 弹出 “插入 表 ” 对 
话 框 ， 表 尺寸 列 数 输入 5， 行 数 输入 7， 
如 图 9-173 所 示 。 





度 (字符 数 ) 1.0 


帘 度 (INCH) Re 
宽度 (字符 数 ) 10 0 








图 9-173 “插入 表 ” 对 话 框 
双击 表 的 一 格 ， 弹 出 “注解 属性 ”对 贺 呈 1 要 





9.2 ”案例 2- 千斤顶 


9.2.1 要 件 设计 


1. 旋转 杆 
下 面 以 创建 图 9-176 所 示 旋 转 杆 模型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 技巧 。 





图 9-176 旋转 杆 模 型 
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图 9-176 所 示 的 模型 主要 由 旋转 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 直接 创建 旋转 然后 添加 倒 
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角 即 可 。 绘 制 流程 如 图 9-177 所 示 。 


























图 9-177 绘制 流程 


【光盘 文件 了 
SA 
SG 


【操作 步骤 了】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 项 ， 如 图 9-179 所 示 。 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-2”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 9-178 所 示 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-2\9-1.prt” 文 件 。 





参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-2\9-1.avi” 文 件 。 








进 择 工作 目录 


4 ™ kb srsidzri hb (GY k End hk cho k 


加 组 织 v 注视 图 v 员工 具 ~ 
公用 误 件 卖 
桌面 9-1 
我 的 文档 
加 Svsltzvj Ne 
喜 工作 目录 
届 收藏 吉 交 件 名 :92 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0 
ga | 9-2 
Ee 妆 件 云 树 





图 9-178 设置 工作 目录 


(2) 新 建文 件 。 单 击 菜单 栏 中 的 


图 9-179 新 建文 件 





“文件 ”一 “新 建 ?， 或 者 在 快速 访问 工 单 击 “确定 ”按钮 后 ， 系 统 弹 出 “新 
具 栏 中 单 击 “ 口 ”按钮 。 弹 出 “新 建 ” 文件 选项 ”对 话 框 ， 选择“mmns part 
对 话 框 ， 选 择 “ 和 零件 ”类 型 ， 输 入 名 称 solid” 模 板 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 进入 建 模 


“9-1”， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ”的 选 环境 ， 如 图 9-180 历 示 。 
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5 按钮 绘制 旋转 截面 ， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 
meens part solid 浏览 ... 旋转 命令 ， 如 图 9 一 182 所 示 。 
， i. 10.00 
[| 复制 天 联 经 图 
确定 取消 a 
图 9-180 “新 文件 选项 ”对 话 框 
(3) 旋转。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 电 剖 i ”按钮 ， 系 统 | | 
弹出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 : 
“定义 "， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 取 图 9-182 旋转 体 
其 i 平 》 A o 、 -HH 、 





的 “工程 ”区 域 中 单 击 “从 "” 按 钮 ， 
系统 弹出 “ 边 倒 角 ” 操 控 面 板 ， 在 绘图 区 
选取 旋转 杆 的 2 问 ， 倒 角 半 径 为 输入 2.0， 
单 击 “ 中 ”按钮 完成 边 倒 角 的 命令 ， 如 
图 9-183 所 示 。 





草 绘 
19 选择 1 个 项 





草 经 平面 
平面 |” FRONT:F3( 直 合用 先前 的 
草 手 方向 

草 手 视图 方 回 ， 尽 回 

参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方 回 | 右 


L 草 绘 。 取消 








图 9-181 “ 草 绘 ”设置 
单 击 “ 草 绘 ”进入 草 绘 环境 ， 在 “ 草 
2 区 域 中 单 击 中心 续 >» 和 6 ps EE 9 


2. 螺钉 
本 市 以 创建 图 9-184 所 示 螺 多 模型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 凌 配 技巧 。 


图 9-183 ” 倒 角 








图 9-184 ”螺钉 模型 
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充 训 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


os 拉 伸 、 Ro 


建 旋转 ， 第 二 步 拉 伸 去 除 材料 ， 





图 9-185 


【光盘 文件 】 





三 步 添加 倒 角 


< 


绘制 流程 


绘制 流程 如 图 9-185 所 示 。 





NN 结果 文件 参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-2\9-2.prt” 文 件 。 














【 操作 步骤 了 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-2”， 单 
击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 网 9-186 所 示 。 








如 择 工作 目录 





号 至 外 k SSTStzT :本 End hk ch k 

吉 组 织 v 于 视 图 v 哨 工具 ~ 

公用 文件 去 向 |. 

桌面 9 -1 

我 的 文档 

svellzyi 

库 工作 目录 

届 收藏 夫 训 件 名 :392 修 玫 日 期 :23-Mar-14 03:0 
文件 名 :|9-2 











* 交 件 支 树 
图 9-186 设置 工作 目录 


(2) 新 建文 件 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“文件 ”一 “新 建 ”， 或 者 在 快速 访问 工 
具 栏 中 单 击 “上 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINch9\9-2\9-2.avi” 文 件 。 


0 选择 “零件 ”类 型 ， 输 入 名 称 
9-2”， 取消 义 选 “使 用 默认 模板 ”的 选 
项 ， 如 图 9-187 所 示 。 








新 建 X 
类 型 子 类 型 
〇 有 演 : 草 给 图 实体 
@) 国 零件 〇 饭 金 件 
O 也 出 和 线束 
O 转 给 图 
上 格式 
OO 围 报告 
了》 上 布线 图 
) [五 标记 
公用 名 称 : 
[ ] 使 用 默认 模板 
确定 | 取消 








图 9-187 新 建文 件 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 阐 出 “新 文 


件 选 项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part 
solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-188 所 示 。 


新 交 件 选项 
异地 














| Bhs Part selid 














图 9-188 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 旋转 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 高 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 
“定义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 杠 ， 选 取 
FRONT 基准 平 甸 ， 如 图 9-189 所 示 。 


选项 | 属性 








草 法 
| 选择 1 个 项 | 定 光 --- 

















T:F3 尖 | 使 用 先前 的 
草 绽 方向 
草 绽 视图 方向 | 反 向 








图 9-189 “ 草 绘 ”设置 


单 击 “ 草 绘 ”进入 草 绘 环境 ， 在 “ 草 
2 区 域 中 单 击 中心 续 7 和 6 EE 9 
按钮 绘制 旋转 截面 ， 如 图 9-190 所 示 。 








图 9-190 “旋转 截面 


单 击 “ 国 ”按钮 完成 旋转 命令 ， 如 
图 9-191 所 示 。 





图 9-191 旋转 体 





(4) 拉 伸 去 除 材 料 。 在 “模型 ”选项 
卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “各 拉 伸 ” 按 
钮 ， 系 统 弹出 操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 
项 卡 一 “ 草 绘 定义 ”， 弹 出 对 话 框 ， 选 择 
TOP 面 作为 草 绘 平 面 ， 单 击 “ 旦 ”按钮 选 
择 草 绘 参 考 ， 单 击 “| 仅 钱 中 ”和 “G 弄 7” 
按钮 绘制 草图 ， 如 图 9-192 所 示 。 









曲面 :F5( 旋 转 1) | 





图 9-192 ” 拉 伸 截面 
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” 单 击 “ 光 ”按钮 返回 操控 面板 ， 选 择 
“ 直 以 指定 深度 值 拉 伸 ”“ 刀 去 除 材料 ” 
方式 ， 单 击 “ 汉 ”按钮 完成 命令 ， 如 图 
9-193 所 示 。 


回合 | 些 中 % 轴 
| | | 





9-193 去除 材料 


(5) 添加 倒 角 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “工程 ”区 域 中 单 击 “ 写 俩 站 ”按钮 


3. 顶 盖 








系统 弹出 “ 边 倒 角 ” 操 控 面 板 ， 在 绘图 区 
选取 螺钉 的 下 端 ， 设 章 倒 角 半 径 为 1.0， 
单 击 “ 光 ”按钮 完成 边 倒 角 命令 ， 如 图 
9-194 所 示 。 





9-194 ” 倒 角 


本 市 以 创建 图 9-195 所 示 顶 盖 模 型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 疙 配 技 巧 。 





9-195 ” 顶 六 模型 
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图 9-195 所 示 的 模型 主要 由 旋转 、 拉 伸 、 阵 列 等 特征 构成 ， 绘 制 过 程 如 下 : 第 一 步 创 
建 旋 转 ， 第 二 步 拉 伸 去 除 材 料 ， 第 三 步 添加 阵列 。 绘 制 流程 如 图 9-196 所 示 。 





9-196 


绘制 流程 


【光盘 文件 】 


SN 
Se 


【操作 步骤 了】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9\9-2”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 9-197 所 示 。 


选择 工作 目录 


4 v pb sysuzyj Pb (G:)} pb End bp ch9 


加 组织 v 注视 图 v 哨 工具 六 














公用 文件 志 ，| 自 

国 上 os 国 9-1 

tA 

旺 sysuzyj 国 9-3 

六 工作 目录 

刷 收 藏 夫 文件 名 :9-2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0: 
文件 名 :| 9-2 

> 文件 去 树 





图 9-197 设置 工作 目录 
(2) 新 建文 件 。 单 击 荣 单 栏 中 的 “ 文 
件 ” 一 “新 建 >， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 中 
单 击 “ 同 ”按钮 。 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 
选择 “去 件 ” 关 型 ， 输 入 名 称 “9-3”， 取 
消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ”的 选项 ， 如 
图 9-198 所 示 。 











新 建 x 
类 型 子 类 型 

草 给 实体 
日 回 要件 O 〇 扳 金 伯 

装 本 主体 


胞 四 中 五 册 国医 轩辕 沪 
小 








图 9-198 ”新 建文 件 


持 击 “确定 ”按钮 后 ， 系 统 弹 出 “新 
文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part_ 


综合 实例 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-2\9-3.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-2\9-3.avi” 文 件 。 


solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-199 所 示 。 


新 文件 选项 X 





模板 


mans_ part_solid 浏览 --. 


mains harn part 入 





珍 数 


MODELED _BY 


[] 夏 制 关联 经 图 


确定 取消 








图 9-199 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 旋转 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 部” 按钮， 系统 
弹出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 
“定义 >?， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 ， 如 图 9-200 所 示 。 

















其 

草 给 平面 
平面 | FRONT:F3( 直 ”使 用 先前 的 
草 绘 方 同 
草 绽 视 图 方 句 ， 民 向 
参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方 同 | 右 MW 

L 草 绘 。 取消 


图 9-200 “ 草 绘 ”设置 


单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 进入 草 绘 环境 ， 在 
“ 苗 绘 ” 区 域 中 单 击 6 中 心 线 > 6 wwN 凌 2? 和 
“3 下“ ”绘制 旋转 截面 ， 如 网 9-201 所 示 。 





经 典 实 例 学 


设计 一 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 





开 ， 32. on J 国 


图 9-201 旋转 截面 


单 击 “WW” 按 钮 完成 旋转 命令 ， 如 
图 9-202 所 示 。 





图 9-202 ”旋转 体 

(4) 拉 伸 去 除 材 料 。 在 “模型 ”选项 
卡 中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 提 拉 伸 ” 按 
钮 ， 系 统 弹出 操控 面板， 单 击 “ 放 置 ” 选 
项 卡 一 “ 草 绘 定义 ”， 弹 出 对 话 框 ， 选 择 
TOP 面 作为 草 绘 平 面 ， 单 击 “ 号 ”按钮 选 
择 章 绘 参考 ， 单 击 “| i 中 第 1”、 众 续 |"” 
和 “人 涉 亚 ”按钮 绘制 草图 ， 如 图 9-203 
所 示 。 








图 9-203 ” 拉 伸 截面 
4. 底座 
本 节 以 创建 图 9-206 所 示 压 座 模型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 技巧 。 





单 击 “ 国 ”按钮 返回 操控 面板 ， 选 择 
“ 直 以 指定 深度 值 拉 伸 ”，“ 怕 去 除 材料 ” 方 
Fy 音 击 “ 国 ” 按钮 完成 命令 ~， 如 图 9-204 
所 示 。 














9-204 ” 顶 盖 


(5) 阵列 。 在 模型 树 选取 “ 拉 伸 1” 
特征 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “ 编 
辑 ” 区 域 中 单 击 “[ 浊 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
操控 面板 ， 在 操控 面板 单 击 “ 轴 ”收集 
器 ， 然 后 工作 界面 选取 中 心 轴 ， 在 个 数 
文本 框 中 输入 24， 角 度 文 本 框 中 输入 
15.0， 单 击 “ 国 ”按钮 完成 阵列 命令 ， 
如 图 9-205 所 示 。 








9-205 ”阵列 


综合 实例 





9-206 ”底座 模型 
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图 9-206 所 示 的 模型 主要 由 旋转 、 拉 伸 及 阵列 、 螺 旋 扫 描 、 倒 角 等 特征 构成 ， 绘 制 过 
程 如 下 : 第 一 步 创 建 旋转 ， 第 二 步 拉 伸 及 阵列 ， 第 三 步 螺 旋 扫 描 ， 第 四 步 添加 倒 角 。 绘 制 流 
程 如 图 9-207 所 示 。 





9-207 ”绘制 流程 
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【光盘 文件 】 
BN CTZT) 
RN EFT 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “Gi\End\ch9\9-2”， 单 
击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 网 9-208 所 示 。 


选择 工作 目录 


EE v bp systzyj Pb (G:) b End b ch9 b 


加 组 织 v 注视 图 v 员 工具 vv 











公用 文件 夫 

国 上 和 9-1 

从 我 的 文档 

加 systzyj] 9-3 

六 工作 目录 

悟 收 藏 夫 文件 名 -9-2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0 
文件 名 :|9-2 





> 文件 夹 树 





图 9-208 设置 工作 目录 


(2) 新 建文 件 。 单 击 麻 单 栏 中 的 “ 文 
件 ” 一 “新 建 ”， 或 者 在 快速 访问 工具 栏 
中 单 击 “ 山 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 ， 选 择 “ 堆 件 ” 类 型 ， 输 入 名 称 “9-4?” 
取消 勺 选 “使 用 默认 模板 ”的 选项 ， 如 
图 9-209 所 示 。 















新 建 X 
类 型 子 类 型 
草 绘 @) 实体 
®) 零件 饭 金 件 
装配 主体 


S 加 中 团 相 回 医 国 卓 潜 
ts 
二 


公用 名 称 : 


L] 使 用 默认 模板 





图 9-209 ”新 建文 件 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-2\9-4.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINch9%\9-2\9-4.avi” 文 件 。 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 系 统 弹出 “新 
文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part 
solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-210 所 示 。 





新 文件 选项 X 








图 9-210 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 旋转 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 富商 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 
“定义 ”， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 杠 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 ， 如 网 9-211 所 示 。 





草 绽 平面 

平面 | FRONT:F3( 池 桂 用 先前 的 
草 给 方向 

草 给 视图 方向 | 展 向 


苍老 RIGHT:F1( 基 准 平 面 } 





图 9-211 “ 草 绘 ”设置 


早 击 “ 军 绘 ”按钮 进入 苗 绘 环境 ， 在 
TT 区 域 中 单 击 66 i 中 心绪 2 和 
“有 2” 投 钮 绘制 旋转 截面 ， 如 图 9-212 
所 示 。 










FRONT:F3( 基 淮 平 面 ) 


3.00 


24.00 


| 


图 9-212 ”旋转 截面 图 9-214 ” 拉 伸 截面 





单 击 “ 国 ” 按 钮 完成 旋转 命令 ， 如 _ 单 击 “ 辆 ”按钮 返回 操控 面板 ， 选 择 
图 9-213 所 示 。 “器 向 两 侧 拉 伸 ”输入 长 度 6.00， 单 击 


“% ”按钮 完成 命令 ， 如 图 9-215 所 示 。 








图 9-213 ”旋转 体 图 9-215 底座 


(4) 拉 伸 肋 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 (5) 阵列 。 在 模型 树 选 取 “ 拉 伸 1” 





“形状 ”区 域 中 单 击 “ 自 拉 伸 ” 按 钮 ， 系 统 特征 ， 然 后 在 “模型 ”选项 卡 中 的 “ 编 
弹出 操控 面板 ， 单 击 “放置 ”一 “ 草 绘 定 得 ” 区域 中 单 击 “ 回 。 按钮 ， 系 统 弹出 操 
义 ”， 弹出 对 话 框 ， 选 择 FRONT 面 作为 章 控 面 板 ， 在 操控 面板 单 击 “ 轴 ” 收 集 器 ， 人 然 
绘 平面， 单 击 “ 号 ”按钮 选择 草 绘 参考 ， 后 工作 界面 选取 中 心 轴 ， 在 个 数 文本 框 中 输 
单 击 “ 上 4 城 国 ” “以 续 加 ”和 “请 绩 忆 ” 入 4， 角 度 文本 框 中 输入 90.0， 单 击 “ 回 ” 
按钮 绘制 草图 ， 如 图 9-214 所 示 。 按钮 完成 阵列 命令 ， 如 图 9-216 所 示 。 
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图 9-216 ”阵列 


(6) 螺旋 扫描 。 在 “模型 ”选项 卡 
中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 重 # 中” 的 下 
拉 绢 单 66 应 亡 廊 担 








是 扫 扩 ”按钮 ， 系 统 弹出 
“螺旋 扫描 ”操控 面板 ， 单 击 操控 面板 中 
的 “参考 ”一 “定义 ” 系统 弹出 “ 草 绘 ” 
对 话 框 ， 选 取 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 
平面 ， 如 图 9-217 所 示 。 


间距 | 选 贡 | 属性 


曙 诈 扫描 轮 圣 
昌 选择 1 个 项 


轮 奢 起 点 











草 给 平面 
平面 | ” FRONT:F3( 由 ”车 用 先前 的 
草 绽 方 回 


草 经 视图 方 晤 | 展 同 


天 者 | ”RIGHT:F1! 基 准 平面 ) 
方 回 | 右 be 


草 给 | 取消 
图 9-217 “ 草 绘 ”设置 
单 击 “ 草 绘 ”按钮 进入 草 绘 环境 ， 调 
节 显示 模式 为 “加 se ”， 在“ 草 绘 ”区 域 
中 单 击 4 中 心绪 和 6 于 9 按钮 绘制 
螺旋 扫描 轨迹 ， 如 图 9-218 所 示 。 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 





图 9-218 ”螺旋 扫描 轨迹 


单 击 操控 面板 上 的 “WY” 按钮 ， 完 成 
蝶 旋 扫 插 轨迹 的 创建 ， 退 出 章 绘 环境 。 在 
操控 面板 上 “从 4m ”文本 框 中 输入 
4.0， 然 后 单 击 “ 加 ”按钮 ， 系 统 进 入 草 绘 
环境 ， 绘 制 帘 面 边 长 为 2 的 正方 形 ， 单 击 
菜单 栏 上 的 “W ”按钮 ， 即 可 完成 截面 的 
创建 ， 再 单 击 操控 面板 上 的 “W” 按 钮 ， 
完成 螺旋 扫描 的 创建 ， 如 图 9-219 所 示 。 






















人 


ey 


综合 实例 


(7) 添加 倒 角 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“工程 ”区 域 中 单 击 “ 衬 网 加 ”按钮 ， 系 
统 弹 出 “ 边 倒 角 ” 操 控 和 面板 ， 在 绘图 区 选 
ee 
“四 ”按钮 完成 边 倒 角 的 命令 ， 如 图 9-220 
所 示 。 9-220 ” 倒 角 


S. 起 重 螺杆 
本 节 以 创建 图 9-221 所 示 起 重 螺杆 模型 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 技巧 。 











9-221 起 重 螺 杆 模型 
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图 9-222 ote es 孔 、 螺 旋 扫描 、 倒 角 、 拉 伸 等 特征 构成 ， 绘 Be 
如 下 : 第 一 步 创 建 旋 转 ， 第 二 步 添加 孔 ， 第 三 步 螺旋 扫描 ， 第 四 步 添加 倒 角 及 拉 伸 。 
程 如 图 9-222 所 示 。 


| 流 





9-222 ”绘制 流程 
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【光盘 文件 】 
NN 
RN EFT 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “Gi\End\ch9\9-2”， 单 
击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 网 9-223 所 示 。 











选择 工作 目录 
区 pp systzyrj (6:) ， End ch9 
四 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v 
么 用 文件 卖国 . 
国 点 面 问 9-1 
的 我 的 文档 
回 systzyj 国 9-: 
人 工作 目录 
届 收藏 夫 文件 名 :9-2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0: 
文件 名 :| 9-2 
> 文件 去 树 


me 





图 9-223 ”设置 工作 目录 


(2) 新 建文 件 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
“文件 ”一 “新 建 >， 或 者 在 快速 访问 工 
具 栏 中 单 击 “局” 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 
对 话 框 ， 选 择 “ 和 零件 ” 闫 型， 输入 名 称 
“9-5”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ”的 选 
项 ， 如 图 9-224 所 示 。 











新 建 X 

类 型 子 类 型 

| 汉 : 草 绘 @) 实体 

9@ 团 零件 〇 饭 金 件 

| 回 装 本 主体 

| 轴 市 造 束 

应] 给 图 

站 格式 

围 报告 

| 了 匡 布线 图 

外 | 记事 本 

[开标 记 

确定 取消 








图 9-224 ”新建 文件 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-2\9-5.prt” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-2\9-5.avi” 文 件 。 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 ， 系 统 弹 出 “新 
文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part_ 
solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 建 模 
环境 ， 如 图 9-225 所 示 。 
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图 9-225 “新 文件 选项 ”对 话 框 


(3) 旋转 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 
“形状 ”区 域 中 单 击 “ 空 冲 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “旋转 ”操控 面板 ， 单 击 “ 放 置 ” 一 
“定义 2?， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 取 
FRONT 基准 平面 ， 如 图 9-226 所 示 。 
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@ 选择 1 个 项 Ee 
草 给 Xx 
旅 置 
草 给 平面 
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图 9-226 “ 草 绘 ”设置 


单 击 “ 草 给 ”按钮 进入 章 绘 环境 ， 在 
人 区 域 中 单 击 4 中心 蛙 6 证 下 2 
和 “ 3 亚 " ”按钮 绘制 旋转 截面 ， 如 图 
全 227 Is 





2.00 





144.00 


100.00 


图 9-227 旋转 截面 


单 击 “ 冯 ”按钮 完成 旋转 命令 ， 如 
图 9-228 所 示 。 





图 9-228 ”旋转 体 
(4) 添加 和 孔 。 在 “模型 ”选项 卡 中 的 





“工程 ”区 域 中 单 击 “ 于 也 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “ 孔 ” 操 控 面 板 ， 单 击 “ 放 置 ” 选 项 
卡 ， 在 绘图 区 选择 起 重 螺 杆 的 中 心 轴 和 上 
端面 ， 如 图 9-229 所 示 。 


旋 骨 .| 形 扰 | 注解 | 属性 


| 





图 9-229 ”放置 参考 


在 操控 面板 上 选择 “标准 孔 ”， 在 
操控 面板 选择 ISO 标准 ， 螺 孔 大 小 选择 
M8X1,“ 直 深度 ”文本 框 中 输入 15.00， 
单 击 “形状 ”选项 卡 ， 设 置 钻 孔 的 深度 值 为 
12.00 和 和 孔 头 的 角度 为 118”， 如 图 9-230 
所 示 。 


Yr 


形状 | 注解 | 属性 





:本 


0 
全 螺纹 
i'®@) 5 





图 9-230 ”设置 也 参数 


单 击 “ 吧 ”按钮 完成 也 命令 ， 如 图 
9-231 所 示 。 





图 9-231 也 
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(5) 螺 放 扫描。 在 “模型 ”选项 卡 
中 的 “形状 ”区 域 中 单 击 “ 生 撞 站 ”的 下 
拉 菜 单 “ 方正 朋 扫 和 痪 ”按钮 ， 系 统 弹 出 
“螺旋 扫 朱 ”操控 面板 ， 单 击 操控 面板 上 
的 “参考 ”一 “定义 ”系统 弹出 章 绘 对 话 
框 ， 选 取 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 
面 ， 如 图 9-232 所 示 。 


间距 | 选 硕 | 属性 
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图 9-232 “ 草 绘 ”设置 


单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 进入 草 绘 环 境 ， 调 
节 显 示 模 式 为 “回血 ”， 在 “ 草 绘 ” 区 域 
中 单 击 “改线 "” 按 钮 绘制 螺旋 扫描 轨 
迹 ， 如 图 9-233 所 示 。 


扫 摘 


图 9-233 ”螺旋 扫描 轨迹 





单 击 操控 面板 上 的 “W” 按 钮 ， 完 成 
螺旋 扫描 轨迹 的 创建 ， 退 出 草 绘 环境 。 在 
操控 面板 上 的 “ 准 i0m ”文本 框 中 输 
入 4.0， 然 后 单 击 “ 国 ”按钮 ， 系 统 进入 草 
绘 环 培 ， 绘 制 帘 面 边 长 为 2 的 正方 形 ， 单 
击 菜单 栏 上 的 “W” 按 钮 ， 即 可 完成 截面 
的 创建 ， 再 单 击 操 控 面 板 的 “YW” 按钮 ， 
完成 螺旋 扫描 的 创建 ， 如 图 9-234 所 示 。 














图 9-234 ”螺旋 扫描 


(6) 添加 倒 角 。 在 “模型 ”选项 卡 的 
“工程 ”区 域 中 单 击 “了 他 俩 了 站” 按钮 ， 系 
统 弹 出 “ 边 倒 角 ” 操 探 和 面板 ， 在 绘图 区 
选取 贬 杆 的 上 问 ， 倒 角 半 和 任 输 入 1.00， 单 
击 “ 国 ”按钮 完成 边 倒 角 命 令 ， 如 图 9-235 
所 示 。 











图 9-235 倒 角 
(7) 去 除 材料 。 在 “模型 ”选项 卡 中 





的 “形状 ”区 域 中 单 击 “所 拉 伸 ” 按 钮 ， 





系统 弹出 操控 面板 ， 单 击 “放置 ”选项 二 
过 “和 草 绘 定义 ”， 弹出 对 话 框 ， 选择 深度 


车 > 7 刘 1 i v 


钮 选择 草 绘 参 考 ， 单 击 “ 鸟 晶 7” 按 钮 绘制 
草图 ， 如 图 9-236 所 示 。 





9-237 拉 伸 1 


同 理 ， 在 RIGHT 面 同样 进行 拉 伸 去 
除 材 料 的 操作 ， 如 图 9-238 所 示 。 





图 9-236 ” 拉 伸 截面 





单 击 “ 邓 ” 按 钮 返回 操控 面板 ， 在 
“选项 ”选项 卡 一 “深度 ” 栏 的 两 侧 的 拉 
伸 类 型 都 选择 “ 韭 拉 伸 至 与 所 有 表面 相 
交 ”，“ 避 去 除 材料 ”方式 ， 单 击 “ 池 ” 按 图 9-238 拉 伸 2 
钮 完成 命令 ， 如 网 9-237 所 示 。 


9.2.2 ” 浅 配 设计 








本 节 以 创建 图 9-239 所 示 的 干 厂 项 模型 的 冯 配 作为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 
技巧 。 





图 9-239 ”千斤顶 模型 
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图 9-240 所 示 的 组 件 主要 由 旋转 杆 、 
过 程 如 下 : 第 一 步 装配 底座 ， 第 二 步 
五 步 装 配 旋 转 杆 ， 利 用 到 重合 、 距 离 约束 。 


【光盘 文件 】 


SN 动画 演示 


【 操作 步骤 了 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\Endch9 \9-2”， 单 
击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 网 9-241 所 示 。 


选择 工作 目录 
和 | 室 国 ，syrsuzyj， (6:) b End ch9 
加 组织 v 注视 图 v 哨 工 具 ~ 
公用 文件 夹 | 向. 
国 点 面 秆 9-: 
蕉 我 的 文档 
SYSUzY]j 轩 9-: 
六 工作 目录 
观 收藏 赤 文件 名 :9-2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0: 
文件 名 :| 9-2 














> 文件 夹 树 


图 9-241 设置 工作 目录 





螺钉 、 顶 盖 、 Ee 0 绘制 
0 
绘制 流程 如 图 9-240 所 示 。 


装配 顶 盖 ， 第 四 步 装 配 螺 条 ， 第 


¢ 


图 9-240 ”绘制 流程 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-2\9-6.asm ”文件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-2\9-6.avi” 文 件 。 


(2) 新 建 装 配 文件 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“新 建 > 弹出“ 新建” 对话 框 ， 单 击 “ 装 
配 ” 一 “设计 ”， 输 入 名 称 “9-6”， 取 消 
人 入选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 如 图 9-242 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 弹出 “新 文 
件 选 项 ”对 话 框 ， 和 选择 “mmns asm 
design” 选 项 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 即 可 新 
建 一 个 装配 文件 ， 如 图 9-243 所 示 。 

(3) 装配 底座 。 在 “模型 ”选项 卡 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 吃 组 装 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 
“Gi\End\ch9-2\9-4.prt ”， 如 图 9-244 
所 示 。 
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图 9-242 新建 装配 文件 
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图 9-243 “新 文件 选项 ”对 话 框 
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图 9-244 “打开 ”对 话 框 


综合 实例 


系统 弹出 “元 件 放 置 ” 操 控 面 板 ， 
选择 “ 呈 鄙 ”选项 ， 单 击 操控 面板 上 
的 “” 按 钮 完成 装配 底座 的 命令 ， 如 
图 9-245 所 示 





用 户 定 兴 


| 且 点 认 让 





图 9-245 ”装配 底座 


(4) 闭 配 起 重 螺杆 。 在 “模型 ” 选 
项 卡 中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 监 组 装 ” 
按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 
打开 “G:\End\ch9-2\9-5.prt”， 如 图 9-246 
所 示 。 





图 9-246” 闭 配 起 重 螺杆 





(5) 添加 第 一 个 约束 。 单 击 操控 面板 
上 的 “放置 ”选项 卡 ， 在 绘图 区 单 击 选择 
起 重 螺杆 的 下 端面 ， 然 后 单 击 选择 底座 的 
上 端面 ， 如 图 9-247 所 示 。 
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9-44: 曲 面 :F5[ 旋 转 _1) 





图 9-247 选择 约束 端面 


将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 
“约束 类 型 ”手动 选择 为 “二 验 ”， 单 击 
“新 建 约 束 ” 按 钮 以 便 添 加 第 二 个 约束 ， 
如 图 9-248 所 示 。 


看 禹 .|| 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 
日 集 ! (用 户 定居 ) 时 约束 已 启用 
E39 
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| 中 新 建 和 约束 i 
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设置 约束 类 型 


图 9-248 


(6) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 
选择 起 重 螺 杆 的 FRONT 面 ， 然 后 单 击 选 
择 底座 的 FRONT 面 ， 如 网 9-249 所 示 。 

将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 
“约束 类 型 ”手动 选择 为 “卫生 ”， 单 击 
“ 狐 建 约束 ”按钮 以 便 添加 第 三 个 约束 ， 
如 图 9-250 所 示 。 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 
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图 9-250 设置 约束 类 型 


(7) 添加 第 三 个 约束 。 在 绘图 区 童 击 


选择 起 重 螺杆 的 RIGHT 面 ， 然 后 单 击 选 
择 底 座 的 RIGHT 面 ， 如 图 9-251 所 示 。 





KR 
| 一 一 一 


9-4:RIGHT:F1t( 基 准 平 面 ) 





图 9-251 选择 约束 端面 


综合 实例 
将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 不 。 


“约束 类 型 ”手动 选择 为 “二 可” 此 时 
约束 状况 为 “完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 
上 的 “ 雪 ” 按 钮 完成 装配 起 重 螺杆 命令 ， 
如 图 9-252 所 示 。 
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图 9-252 设置 约束 类 型 


(8) 装配 顶 盖 。 在 “模型 ”选项 卡 中 
的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 叱 组 装 ” 按 钮 ， 系 
统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 和 选择 打 开 图 9-255 添加 第 一 个 约束 


“G\End\ch9-2\9-3.prt”， 如 图 9-253 所 示 。 | 
(10) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 


选择 顶 羡 的 FRONT 面 ， 然 后 单 击 选择 起 重 
螺杆 的 FRONT 和 耐 ， 如 图 9-256 所 示 。 
















二 本 9-3:FRONT:F3({ 基 准 乎 面 ) 


图 9-253 ”装配 顶 盖 


(9) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 9-5:FRONT:F3[ 基 ; 准 平 面 ) 
选择 顶 廊 的 下 端面 ， 然 后 单 击 选 择 起 重 邮 
杆 的 一 上 端面 ， 如 图 9-254 所 示 ， 将 操控 
面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ” 图 9-256 ”选择 约束 端面 
手动 选择 为 “ 瑟 噩 ”， 如 图 9-255 所 
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将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 
“约束 类 型 ”手动 选择 为 “并 本”， 单 击 
“新 建 约束 ”以 便 添 加 第 三 个 约束 ， 如 图 
9-257 所 示 。 





图 9-257 设置 约束 类 型 


(11) 添加 第 三 个 约束 。 在 绘图 区 单 击 





选择 顶 盖 的 RIGHT 面 ， 然 后 单 击 选择 起 重 
螺杆 的 RIGHT 面 ， 如 图 9-258 所 示 。 


9-3RIGHT':FT 缅 准 十 面 ) 


一 一 一 一 





9-5:RIGHT:F1( 巷 准 平面 ) ] 


图 9-258 ”选择 约束 端面 


将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 
“约束 类 型 ”手动 选择 为 “十 可 ”此 时 
约束 状况 为 “完全 约束 ”， 单 击 操控 面板 
上 的 “加 ”按钮 完成 装配 顶 盖 的 命令 ， 如 
图 9-259 所 示 。 








图 9-259 设置 约束 类 型 


(12) 装配 螺钉 。 在 “模型 ”选项 卡 
中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 赂 组 装 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 开 
“Gi\End\ch9-2\9-2.prt ”， 如 图 9-260 
所 示 。 





图 9-260 ”装配 螺钉 


(13) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选择 螺钉 的 一 问 面 ， 然 后 单 击 选择 起 
重 螺杆 的 上 端面 ， 如 图 9-261 所 示 ， 将 
操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 
类 型 ”手动 选择 为 “半生 ”如 图 9-262 
所 示 。 





，、 g._5. 曲 面 F5[ 旋 转 


1) 





图 9-261 选择 约束 端面 





图 9-262 添加 第 一 个 约束 


(14) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 





击 选择 螺钉 的 FRONT 面 ， 然 后 单 击 选择 
起 重 螺杆 的 FRONT 面 ， 如 图 9-263 所 

示 ， 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 
“约束 类 型 ”系统 自动 选择 为 “二 邓 S ” 
如 图 9-264 所 示 。 





9-2:FRONT:F3( 埠 准 圭 面 ) 


hs: EC 








图 9-264 添加 第 二 个 约束 


(15) 添加 第 三 个 约束 。 在 绘图 区 单 





击 选 择 螺 钉 的 RIGHT 面 ， 然 后 单 击 选 择 


综合 实例 


起 重 螺杆 的 RIGHT 面 ， 如 图 9-265 所 
示 ， 将 操控 面板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 

“约束 类 型 ”系统 自动 选择 为 “二 邓 ”， 
此 时 约束 状况 为 “完全 约束 ”， 单 击 操控 
面板 上 的 “中 ”按钮 完成 装配 螺钉 的 命 
令 ， 如 图 9-266 所 示 。 








9-3:RIGHT:F1i{ 基 准 平 面 ) 


图 9-265 ”选择 约束 端面 





图 9-266 添加 第 三 个 约束 


(16) 疙 配 旋转 杆 。 在 “模型 ”选项 
卡 中 的 “元 件 ” 区 域 单 击 “ 咯 组 装 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 打 
开 “Gi\End\ch9-2\9-1.prt”， 如 图 9-267 
有 不。 
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图 9-267 ”装配 旋转 杆 


(17) 添加 第 一 个 约束 。 在 绘图 区 单 





击 选 择 旋转 杆 的 轴 ， 然 后 单 击 选择 起 重 螺 
杆 的 一 轴 ， 如 图 9-268 所 示 ， 将 操控 面板 
上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ”手动 
选择 为 “十 重 ” 如 图 9-269 所 示 。 







、 


9-1:A_1( 轴 ):F5( 旋 转 省 





图 9-269 添加 第 一 个 约束 


9.2.3 ”工程 图 制作 
1. 底座 


(18) 添加 第 二 个 约束 。 在 绘图 区 单 
击 选择 旋转 杆 的 端面 ， 然 后 单 击 选择 装配 
体 的 FRONT 面 ， 如 图 9-270 所 示 ， 将 操 
控 面 板 上 的 “放置 ”选项 卡 的 “约束 类 
型 ”手动 选择 为 “J[L”， 输 入 偏 路 
75.00， 此 时 约束 状况 为 “完全 约束 ”， 单 
击 操 控 面 板 上 上 的“ ”按钮 完成 装配 旋转 
杆 的 命令 ， 如 图 9-271 所 示 。 











(De 
0 _1: 曲 面 :F5( 族 转 1 


ASM_ FRONT:F3( 基 准 平面 ) 本 
由 


5 


图 9-271 添加 第 二 个 约束 


本 市 以 创建 图 9-272 所 示 的 底座 工程 图 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 钱 配 技巧 。 





综合 实例 










TEP TAP 
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技术 再 于 
未 注 转 进 加 站 必 忆 


图 9-272 ”底座 工程 图 


图 9-272 所 示 的 工程 图 是 在 第 一 视角 环境 下 绘制 的 ， 主 要 由 主 视图 、 信 视图 构成 ， 绘 
制 过 程 如 下 : 第 一 步 添加 主 视图 和 设置 显示 样式 ， 第 二 步 添 加 俯视 图 ， 第 三 步 添 加 尺寸 和 设 


置 剖 视图 ， 第 四 步 添加 粗糙 度 和 注释 。 绘 制 流 程 如 图 9-273 所 示 。 


绘图 视图 
4 类 别 








ed 六 | 视图 显示 选 硕 
本 弄 曲 规 可 网 区 使 用 知 视 图 造型 
| 到 5 
时 显示 样式 | 器] 隐藏 线 村 
视图 状态 a ee 
视图 蜡 示 ”| 相 切 边 显示 样式 | 怀 二 
原 避 面 旨 隐藏 壮 狐 隆 部 色 永和 白 
给 图 视图 < 
截面 选项 一 
癌 无 截面 Es a 
晶 ! 20 横 截 面 | 地 坐 标尺 寸 
pe 后 才 R+ 
丫 单个 委 件 曲面 
A 模型 边 可 见 性 
名 称 剖 切 区 域 
a 于 局 部 军 


图 9-273 ”绘制 流程 
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【光盘 文件 】 
ND 
NE 


【操作 步骤 】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\Endvch9 \9-2”， 单 
击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 网 9-274 所 示 。 














选择 工作 目录 
| 中 ”| 国 ，sysuzrj (6:) b End ch9 
加 组 和 ~ 验 视 图 v 哺 I 具 ~ 
公用 文件 天 | 全 
国 上 机 先 9-1 
思 sysUzYj 息 93 
人 血 工作 目录 
遍 收藏 史 。 ”文件 名 :9-2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0: 
文件 名 :| 9-2 


图 9-274 设置 工作 目录 


(2) 新 建 绘图 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 
建 ” 或 单 击 主页 中 的 “ 门 新建 ”按钮 ， 弹 
出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “ 绘 
图 ”， 名 称 上 默认 为 “9-7”， 取消 勾 选 “使 
用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 人 确定” 按 
钮 ， 如 图 9-275 所 示 。 














新 建 x 
类 型 子 类 型 
六 草 经 ®) 设计 
加 ”零件 | 互 换 
@ 回 装机 核验 
叫 ， 制 造 工艺 计划 
号 ] 给 图 NC 模型 
EJ 格式 模具 布局 
围 报告 | 外 部 简化 表示 
二 布线 图 可 配置 模块 
中 | 记事 本 可 配置 产品 
[ 冶 标 记 | ECAD 
名 称 : |9-7 
公用 名 称 : 
L] 使 用 默认 模板 
确定 ”取消 








图 9-275 “新 建 ” 对 话 框 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-2\9-7.drw” 文 件 。 


参见 附带 光盘 中 的 “AVINch9%\9-2\9-7.avi” 文 件 。 


弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 宇 ” 模 板 ， 方 癌 设 置 为 “ 横 问 ”， 大 小 选 
择 “A3”， 如 图 9-276 所 示 。 








国 [加 | 里 : 
纵向 | 横向 | 可 变 





大 小 
标准 大 小 | 34 v 
-++ |AO 
一 全 Al 
宽度 | 297 I ~ 
高 度 |2 oF 
局 展 = 420 x 297 mm | 
D 
确 - 
= 
让 


图 9-276 “新 建 绘图 ”对 话 框 


“默认 模型 ”选择 “9-4” 模 型 ， 创 建 
工程 图 “9-7.drw”， 单 击 “ 确 定 ” 按 馈 ， 
如 图 9-277 所 示 。 





systzyj bP (6:) b End hh ch9 b 9-2 
视图 v 哨 工具 ~ 

加 9-1. prt 

轩 9-2. prt 

因 9-3. prt 


Bl 9-5. prt 


| 9-6. asm 





图 9-277 导入 零件 








(3) 设置 第 一 视角 环境 。 单 击 荣 单 栏 
Ei 滨 文件 - ， _，、 “5% 准备 全 _、%| 闻 绘图 属 
性 ”系统 弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 单 击 
“ 评 细 信息 选项 ”的 “更 改 ” 按 钮 ， 系 统 
弹出 “选项 ”对 话 框 ， 然 后 在 “选项 ” 文 
本 框 中 输入 “projection type”， 接 着 把 它 
的 参数 更 改 为 “first angle”， 最 后 单 击 
“添加 \ 更 改 ” 按 钮 即 可 打开 “第 一 视 
角 ”， 如 图 9-278 所 示 。 














绘图 属性 _- 品 x 
4 也 特征 和 几何 
公关 更 改 
详细 信息 选项 
详细 信息 选项 
选 栅 (0D) : 


projection type 





third angle x 
人 








图 9-278 第 一 视角 


(4) 添加 主 视图 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
“布局 ”选项 卡 一 “模型 视图 ”一 “名 常 
规 ”， 在 绘图 区 单 击 左上 方 确定 主 视图 位 
置 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “ 模 
型 视图 名 ”选择 为 FRONT,“ 默 认 方 向 ” 
选择 为 “用 户 定 义 ”， 如 图 9-279 所 示 。 

















绘图 视图 x 
类 列 视图 类 型 
图 类 型 
pr 视图 名 称 |new_view_1 
ee 类 型 常规 加 
说 视图 方向 
质点 选择 定向 方法 人 @ 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几何 参考 
角度 
模型 视图 名 球 夫 方 回 
FRONT Y 
BACK I 角度 |0.00 
BOTTOM 
FRONT 
LEFT 4 








图 9-279 “绘图 视图 ”对 话 框 


综合 实例 


将 “比例 ” 目 定 义 为 1.0， 如 图 9-280 
所 示 。 








绘图 视图 
Da 比例 和 汉 视 图 选项 
UE ) 页 丁 的 于 认 比例 (0.509) 
名 自 定义 比例 。 [| 蔬 
O 〇 透视 图 
观察 距离 |0. 000 INCH 
视图 直径 0.00 INCH 





图 9-280 ”显示 比例 





(5) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “视图 显示 在 “显示 样式 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 在 “ 相 切 边 显示 
样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ?>， 单 击 
“应 用 ” 投 钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完 
成 设置 ， 如 图 9-281 所 示 。 





绘图 视图 
视图 显示 选项 
使 用 父 视图 造型 
显示 样式 | 器 消 隐 
| 相 切 边 显示 样式 > 
面 组 隐藏 线 移 除 颜色 来 自 





图 9-281 “ 消 隐 ”样式 


(6) 添加 傅 视 网 。 在 绘 匈 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 染 单 栏 中 的 “布局 ”选项 卡 一 
“模型 视图 ”一 “ee 拓 时 ”， 在 绘图 区 拖 动 
鼠标 到 主 视图 的 下 边 获 取信 视 投影 视图 ， 
如 图 9-282 所 示 。 
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图 9-282 主 视图 和 俯视 图 


(7) 设置 显示 样式 。 双 击 俯视 图 ， 系 
统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 
栏 中 选择 “视图 显示 ”在 “显示 样式 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 在 “ 相 切 边 
显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ?>， 单 
击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 
完成 设置 ， 如 图 9-283 所 示 。 





绘图 视图 
共 o 视 图 显示 选项 
站 使 用 父 视 图 造型 
二 
en | 
a 面 组 隐藏 线 移 除 颜色 来 自 
[里 [二 给 周 





图 9-283 “ 消 隐 ”样式 


(8) 浴 加 主 视 岁 半 放 视 多。 双击 主 视 
图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 
“截面 ”选项 栏 中 选择 “2D 模 截 面 ”， 然 








> 
«FI» _、 “hil > «图» 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


后 单 击 “ 守 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 横 截面 创 
”来 单 管 理 器 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 系 

统 弹 出 “输入 训 面 名 ”， 输 入 A， 鬼 

(CENTER》 键 ， 如 图 9-284 所 示 。 








关 | 堆 面 选 
视图 基于。 | 元 截面 





5 入 巩 机 
视图 林 态 。 口 单个 零件 曲面 
于 二 


对 齐 EN 一 区 模型 边 可 区 


将 懂 戴 面 添加 到 视图 。 区域 





WX 
图 9-284 “绘图 视图 ”对 话 框 
然后 在 俯视 图 选择 FRONT 面 ， 在 对 
话 框 的 “ 谢 切 区 域 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 


一半” 单 击 “应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 即 可 ， 如 图 9-285 所 示 。 





图 9-285 绘制 样 条 曲线 





(9) 显示 乒 寸 。 单 击 沫 单 栏 “注释 ” 
选项 卡 一 “注释 ”一 “到 显示 模型 注 
释 ”， 系统 弹出 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 
然后 在 绘图 区 单 击 主 视图 ， 单 击 对话 框 的 


i 
66 23 人 
一 “BS”， 绘 图 











区 即 可 显示 尺寸 和 中 心 线 ， 如 图 9-286 所 
示 。 之 后 针对 左 视图 、 俯 视图 都 进行 同样 
的 设置 以 显示 尺寸 和 中 心 线 。 





显示 模型 注释 X 

(HE 和 |yWI@[ | 
类 型 | 全 部 

显示 类 型 名 称 

可 同 = 
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加 同 
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图 9-286 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


(10) 调整 尺寸 。 如 需 修 改 尺 寸 显 
不， 可 双击 尺寸 ， 弹 出 “尺寸 属性 ”对 话 
框 ， 可 在 各 项 添加 修改 参数 ， 如 需 调 整 某 
个 尺寸 ， 可 直接 单 击 拖 动 鼠标 即 可 ， 或 者 
右键 移动 尺寸 到 其 他 视 网 ， 如 需 单 独 添加 
某 个 尺寸 ， 可 单 击 “一 Ad 了 7” 按钮， 系统 
弹出 “ 荣 单 管理 器 ”一 “图 元 上 ”， 再 单 
击 两 边 ， 之 后 单 击 鼠 标 中 键 即 可 ， 经 过 以 
上 修改 调整 后 ， 各 视图 的 尺寸 如 图 9-287、 
图 9-288 所 示 。 














主 视图 尺寸 


图 9-287 


综合 实例 





图 9-288 ”俯视 图 尺寸 
(11) 添加 粗糙 度 。 单 击 菜单 栏 中 的 





“注释 ”选项 卡 中 的 “注释 ”一 
《 尽 表 丁 查 契 度 ” 按钮 ， 系 统 弹 出 “得 到 符号 ” 
这 单 管理 希 ， 单 击 “ 检 索 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”， 选择 “machned ”一 
“standardl.sym” 一 “打开 ” 返回 “实例 依 
附 ” 菜 单 管理 器 ， 选 择 “ 图 元 ”， 在 绘 风 
区 单 击 线段 ， 在 系统 提示 的 文本 框 中 输入 
粗 烟 度 ， 再 单 击 “ 尝 ”按钮 即 可 完成 命 
令 ， 如 图 9-289 所 示 ， 之 后 直接 单 击 图 元 
即 可 连续 添加 粗糙 度 ， 如 图 9-290 所 示 。 





| 菜单 管理 器 


和 得 刘 符 号 
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注 视图 v 哨 工 具 ~ 
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完成 /返回 


图 9-289 添加 粗糙 度 
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空白 处 单 击 ， 系 统 弹 出 “文本 符号 ”和 
“输入 注解 ”文本 框 ， 输 入 注解 “技术 要 
求 ” 后 ， 单 击 “ 上 固 ” 按 钮 即 可 完成 命令 ， 
如 图 9-291 所 示 ， 返 回 “ 注 解 类 型 ” 沫 单 
管理 器 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 双 击 文字 即 
可 编辑 里 面 的 内 容 ， 如 图 9-292 所 示 。 
































| 莱 单 管理 器 。 二 过 择 点 x 
v 32/ 表面 粗糙 庆 | 注解 类 型 态 池 js oy my 
从 符号 无 引 身 ee 
沉 引 经 在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 
re 确定 于] 
仿 移 | 
输入 注解 : 
图 9-290 表面 粗粮 度 Xx 
(12) 添加 注释 文本 。 单 击 菜单 栏 中 图 9-291 深部 注释 艺 到 
的 “注释 ”选项 卡 中 的 “注释 ”一 
“ 竺 广角 ”按钮 ， 系 统 弹出 “注解 类 型 ”菜单 a 
管理 器 ， 选 择 “ 无 引线 ”一 “输入 ”一 re 
66 二 一 V 全 > 9? 一 66 SY 23 > 66 、 /SR J] 39 小， 、、 


系统 弹出 “选择 点 ”对 话 杠 ， 在 绘图 区 一 
2. 起 重 螺杆 
本 节 以 创建 图 9-293 所 示 起 重 螺杆 工程 图 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 装配 技巧 。 
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技术 要 求 
未 注销 造 图 角 尺 2 





图 9-293 起 重 螺杆 工程 图 


思路 .点 氢 29 


图 9-293 所 示 的 工程 图 是 在 第 一 视角 环境 下 绘制 的 ， 主 要 由 主 视 图 、 俯 视图 构成 ， 绘 


综合 实例 


制 过 程 如 下 : 第 一 步 创建 主 视图 和 设置 显示 样式 ， 第 二 步 创建 俯视 图 ， 第 三 步 添 加 尺寸 和 设 
置 剖 视图 ， 第 四 步 添 加 粗糙 度 和 注释 。 绘 制 流 程 如 图 9-294 所 示 。 


局 心 | 绘图 视图 
| 视图 显示 选项 

绘图 | 党 由 图 类 型 伟 田 Ag 图 -二 列 | 
禹 到 常规 可 见 区 域 | $F 用 视图 诗 型 














比 全 避 示 样 忒 | [下 = 
了 显示 样式 | 后 ] 隐 藏 线 
视图 是 示 | 相 切 边 显示 样式 二 
| 原点 面 组 隐藏 尘 铬 险 前 色 来 白 
绘图 视图 
截面 选项 
无 截面 
@ 20 构 截面 
3D 横 规 面 
单个 雪 件 曲面 
da) ha Wl 模型 边 可 见 性 
名 称 训 切 区 域 
YA | 局 部 - 


图 9-294 ”绘制 流程 
【光盘 文件 】 
SN 
CIT 


【 操作 步骤 了 】 
(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ”一 图 ”， 名 称 默 认为 “9-8”， 取 消 勾 选 “ 使 
“选择 工作 目录 ”， 系 统 弹出 “选择 工作 目 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “G:\End\ch9 \9-2”， 单 钮 ， 如 图 9-296 所 示 。 
击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 9-295 所 示 。 





参见 附带 光盘 中 的 “End\ch9\9-2\9-8.drw” 文 件 。 








参见 附带 光盘 中 的 “AVT\ch9\9-2\9-8.avi” 文 件 。 















新 建 X 
类 型 子 类 型 
选择 工作 目录 a 

Eg v bp sysuzyj pb (G:) b End b ch9 加 委 件 

| 人 加 ” 装 梧 

动 组 织 v 注视 图 v 哨 工 具 v DO 也 族 
公用 文件 志 ®) [S| 人 

O 加 格式 
国 划 面 和 外 =: 半 “报告 
/ :ph PE 器 9-2 二 布线 图 
D> 我 的 文档 加 记事 本 
辐 :rsuzrj i 呵 标记 
促 工作 目录 = 
Rh: | 9-3 
来 Sp 期 -23-Mar-14 03:0: 
避 收藏 赤 文件 名 修改 日 期 从 用 宪 称 : 
文件 名 :| 9-2 
» 文件 夹 树 [] 使 用 默认 模板 








图 9-295 设置 工作 目录 


图 9-296 “新 建 ” 对 话 框 





(2) 新建 绘图 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 





建 ” 或 单 击 主页 中 的 “ 口 新 建 ” 按 钮 ， 弹 弹出 “新 建 绘 图 ”对 话 框 ， 选 择 
出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “ 绘 “ 空 ” 模 板 ， 方 同 设置 为 “ 横 癌 ”大 小 选 


择 “A3”， 如 图 9-297 所 示 。 
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新 建 绘图 x 
战 认 模型 
二 浏览 - 
指定 模板 
| 使 用 模板 
| 格式 为 空 
方向 一- 一 
国 | 国 | 四 
纵向 | 横向 | 可 变 
大 小 
标准 大 小 | 34 - 
英寸 [0 
高 度 |210JF 
E A20 x 297 mm | 
一 - 
= 
让 


图 9-297 “新 建 绘 图 ”对 话 框 


“默认 模型 ”选择 “9-$” 模 型 ， 创 建 
工程 图 “9-8.drw”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
如 图 9-298 所 示 。 


转让 模型 ee 
9-5. prt 浏览 .- | 


打开 

STSizTj kb (GG:) k End k Ph k 9-2 
视图 ~ 哨 工具 ~ 

91. prt 

i 92. prt 

国 9-3. prt 

4. prt 

5 prt | 

国 965. asm 


图 9-298 导入 零件 








(3) 设置 第 一 视角 环境 。 单 击 菜 单 栏 
中 的 “文件 " ”- “准备 四 ”一 “ 辣 维 图 属 
性 ”， 系 统 弹 出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 单 
击 “ 详 细 信 息 选 项 ”的 “和 更改 ”按钮 ， 系 
统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 然 后 在 “选项 ” 
文本 框 中 输入 “projection type”， 接 看 把 
它 的 参数 更 改 为 “first angle”， 最 后 单 击 
“添加 \ 更 改 ” 按 钮 即 可 打开 “第 一 视角 ?”， 
如 图 9-299 所 示 。 











| 绘图 属性 = _ 口 _X 
| 局 特征 和 几何 

公关 更 改 

详细 信息 选项 


详细 信息 选项 








选项 (0) : 


projection type 


久 查找 - - 








图 9-299 第 一 视角 


(4) 添加 主 视图 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
“布局 ”一 “模型 视图 ”一 “ 串 常 规 ”， 在 
绘图 区 单 击 左上 方 确定 主 视 网 位 置 ， 系 统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “模型 视图 
名 ”选择 为 FRONT,“ 默 认 方 向 ”选择 为 
“用 户 定义 ”， 如 图 9-300 所 示 。 














绘图 视图 x 
类 别 视图 类 型 
同类 弄 
pr 视图 名 称 |new_view_1 
和 类 型 。 “| 常规 - 
视图 状态 视图 方向 
视图 显示 | | 二、 
原点 选择 定向 方法 (@) 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 〇 几何 参考 
角度 
模型 视图 名 默认 方 回 
FRONT Y 
标准 方 回 4 |  X 角 度 | 0. 00 
默认 太庙 
到 人 坊 度 [0m 
BOTTOM 
FRONT 
LEFT Y 








图 9-300 “绘图 视图 ”对 话 框 


将 “比例 ” 目 定 义 为 1.0， 如 图 9-301 
所 示 。 





绘图 视图 
比例 透视 图 选项 
O 〇 页 面 的 昧 认 比例 (0.509) 
加 自 定义 比例 。 |[ | 醒 开 





中 透视 图 
观察 距离。0. 000 INCH 
视图 直径 0. 000 INCH 





图 9-301 显示 比例 
(5) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “视图 显示 ” 在 “显示 样式 ”下 拉 列 





表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显示 样 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”， 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设 
置 ， 如 图 9-302 所 示 。 























图 9-302 “ 消 隐 ” 样 式 
(6) 添加 俯视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 采 单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视 
图 ”一 “so 扫 影 ”在 绘图 区 拖 动 鼠标 到 主 
视图 的 下 边 获取 俯视 投影 视图 ， 如 图 9-303 
所 示 。 

















图 9-303 主 视 图 和 俯视 图 
(7) 设置 显示 样式 。 双 击 信 视图 ， 系 
统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 栏 
中 选择 “视图 显示 ” 在 “显示 样式 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 在 “ 相 切 边 显 示 样 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”， 单 击 “ 应 


综合 实例 


用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完成 设 
置 ， 如 图 9-304 所 示 。 


图 9-304 “ 消 隐 ”样式 
(8) 添加 主 视 匈 局 部 训 视 网。 双击 主 
视 狗 ， 系 统 弹 出 “ 绘 独 视 儿 ” 对 话 框 ， 在 
“截面 选项 ” 栏 中 选择 “2D 模 规 面 >， 然 
后 单 击 “ 下 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 横 截 面 创 
建 ” 六 蛙 管 理 占 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 系 
统 弹出 “输入 训 面 名 ”， 输 入 A， 近 

(ENTER〉 键 ， 如 图 9-305 所 示 。 

















绘图 视图 - 
类 列 截面 选项 
i 无 截面 
X19 
尼 | 
二 0 模 圾 面 显示 剖面 线 
从 ig 
Re 单个 堆 件 曲面 
原点 ! 
Si EN Ey Ax 模型 边 可 见 性 (@) 总 计 〇 区 域 
将 楼 芯 面 添加 到 视图 。 | 训 切 区 域 


输入 模 截 面 名 [退出 j: 


-x 
图 9-305 “绘图 视图 ”对 话 框 
然后 在 储 视 图 中 选择 FRONT 面 ， 在 
对 话 框 的 “ 谢 切 区 域 ” 和 选择“ 局部” 首 
先 在 边 上 单 选 边 的 一 点 ， 之 后 绘制 样 条 曲 
线 ， 单 击 雇 标 中 键 封 财 样 条 曲线 ， 如 图 9-306 
所 示 。 








图 9-306 绘制 样 条 曲线 
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(9) 显示 尺寸 。 单 击 菜单 栏 中 的 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 的 “注释 ”一 “一 显示 模型 
注释 ”系统 弹出 “显示 模型 注释 ”对 话 
框 ， 然 后 在 绘图 区 中 单 击 主 视图 ， 单 击 对 
话 框 的 “外” 一“ 国 ”一 “2” 一 
“ 圈 ” 绘图 区 即 可 显示 尺寸 和 中 心 线 ， 如 
图 9-307 所 示 。 之 后 针对 左 视 图 、 俯 视图 
都 进行 同样 的 设置 以 显示 尺寸 和 中 心 线 。 
显示 模型 注释 x 


lelvele) 


类 型 [全 部 - 




















类 型 名 称 


国 罗网 网 网 网 尽 
于 I 











图 9-307 “显示 模型 注释 ”对 话 框 

(10) 调整 矿 寸 。 如 需 修 改 矿 寸 显示 ， 
可 双击 尺寸 ， 弹 出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 可 
在 各 项 瀛 加 修改 参数 ， 如 需 调整 某 个 尺寸， 
可 和 直接 蛙 击 拖 动 腿 标 即 可 ， 或 者 右键 移动 尺 
二 到 其 他 视图 ， 如 需 单独 添加 肝 个 尺寸 ， 可 
单 击 “一 Rdy7” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “菜单 管 
理 堪 ”一 “多 元 上 ” 再 单 击 两 边 ， 之 后 单 
击 忌 标 中 键 即 可 ， 经 过 以 上 修改 调整 后 ， 主 
视图 的 尺寸 如 图 9-308 所 示 。 








M8- 7H 
部 | 2 了 下 | 5 D2 2x@ 13 
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图 9-308 ” 主 视 图 尺寸 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


移动 从 视图 到 主 视图 右边 ， 双 击 价 视 
图 ， 弹 出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 早 击 “ 对 
齐 ” 按 钮 ， 取 消 勾 选 “ 视 图 对 齐 项 ” 即 
可 ， 如 图 9-309 所 示 。 








绘图 视图 
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视图 类 型 
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比例 

宙 国 | 

视 司 长 态 中 取消 匀 选 

改 号 








图 9-309 ”俯视 图 显示 


(11) 添加 粗糙 上 度 。 单 击 染 单 栏 中 的 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 的 “注释 ”一 “ 芝 才 机 统 |” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “得 到 符号 ” 沫 单 管 理 器 ， 
单 击 “ 检 索 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”， 选 
择 “machined ”一 “ standardl.sym ”一 
“打开 ”返回 “实例 依附 ” 采 单 管理 占 ， 
选择 “图 元 ”， 在 绘图 区 蛙 击 线段 ， 在 系 
统 提 示 的 文本 框 中 输入 粗糙 度 ， 再 单 击 
“% ”按钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 9-310 所 
未 ， 之 后 直接 单 击 图 元 即 可 连续 添 加 粗粮 
度 ， 如 图 9-311 所 示 。 


A= 注解 莱 单 管理 器 
YW 得 到 符号 
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选 出 实例 
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图 9-310 ”添加 粗糙 度 
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图 9-311 表面 粗糙 度 


(12) 添加 注释 文本 。 单 击 染 单 栏 中 
的 “注释 ”选项 卡 中 的 “注释 ”一 
“ 竺 注解 ”按钮 ， 系 统 弹出 “注解 类 型 ”菜单 
生理 择 “ 大 引线 ”一 “和 入 ”~ 
“标准 ”一 “默认 ”一 “进行 注解 ”按钮 ， 
3. 小 基体 





综合 实例 


系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 一 
笃 白 处 单 击 ， 系 统 弹 出 “文本 符号 ”和 
“输入 注解 ”文本 框 ， 输 入 注解 “技术 要 





如 图 9-312 所 示 ， 返 回 “ 注 解 类 型 ” 荣 单 
管理 器 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 双 击 文字 即 
可 编辑 里 面 的 内 容 ， 如 图 9-313 所 示 。 




















4 六 解 菜单 管理 器 。 x-| 姑 x 
eo 表面 粗糙 了 证 | | 9 | i 多 
扣 符 号 > 无 引线 | 
这 引线 | 在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 
oe 确定 [ 节 玉 
在 项 上 
仿 移 | 
x 
图 9-312 添加 注释 步 又 
技术 要 来 
未 注销 进 贺 角 民 R? 
图 9-313 添加 注释 


下 面 以 创建 图 9-314 所 示 洲 配 体 工程 图 为 例子 来 讲解 零件 的 绘制 方法 和 涨 配 技巧 。 
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图 9-314 


思路 .点 氢 Cd 





矿 种 可 求 
天 过 与 鸡 收 夫人 性 点 
将 襄 国 家 标准 的 规定 


闭 配 体 工 程 图 





图 9-314 所 示 的 工程 图 是 在 第 一 视角 环境 下 绘制 的 ， 主 要 由 主 视 图 、 左 视图 构成 ， 绘 
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经 典 实例 学 设计 一 一 


Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


制 过 程 如 下 : 第 一 步 创 图 和 设置 显示 样式 ， 第 二 步 添 加 各 类 尺寸 ， 第 三 步 添加 注释 和 


球 标 ， 第 四 步 添 加 表 。 











D 


绘制 流程 如 图 9—315 所 示 。 











类 别 视图 显示 选项 
使 用 父 视图 造型 
显示 样式 从 动 环境 
相 切 边 时 小 翅 环境 
针线 杠 
2 归 
ap 全 隐藏 线 
+ | 可 
插入 表 
方向 
明 | 对 名 外 
表 尺 二 © 
列 数 
行 数 
图 9-315 


【光盘 文件 】 


SNGae 


【操作 步骤 了】 

(1) 设置 工作 目录 。 单 击 “ 主 页 ” 
“选择 工作 目录 ” 系统 弹出 “选择 工作 目 
录 ” 对 话 框 ， 选 择 “Gi\End\ch9 \9-2”， 单 
击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 ， 如 网 9-316 所 示 。 


选择 工作 目录 


systzyj Pb (6:) b End b ch9 b 


参见 附带 光盘 中 的 “ 
参见 附带 光盘 中 的 “ 
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四 » 
注视 图 v 哨 工具 ~ 
公用 文件 夹 | 各， 

国 点 面 惫 9-1 

的 我 的 文档 a 

园 :: stzyj 国 9- 

人 工作 目录 
避 收 藏 夫 
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溃 组 织 v 


文件 名 :9-2 修改 日 期 :23-Mar-14 03:0 
六 件 名 :| 9-2 
> 文件 去 树 





设置 工作 目录 


(2) 新 建 绘图 。 单 击 “ 文 件 ” 一 “新 
建 ” 或 单 击 主页 中 的 “站 新 建 ” 按钮 ， 弹 
出 “新 建 ” 对 话 框 ， 选 择 类 型 为 “ 绘 
图 ”， 名 称 默 认为 “9-9” 取消 色 选 “使 


图 9-316 








东 呈 


绘制 流程 


End\ch9\9-2\9-9.drw” 文 件 。 


AVI\ch9\9-2\9-9.avi” 文 件 。 


用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 
钮 ， 如 图 9-317 所 示 。 











确定 取消 





“新 建 ”对 话 框 
弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 选 择 


图 9-317 


“ 宇 ” 横 板 ， 方 癌变 置 为 “ 横 问 >”， 大 小 选 


择 “A3” 如 图 9-318 所 示 。 





国 | 国 | 晤 ， 
纵向 | 横向 | 可 变 








大 小 
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图 9-318 “新 建 绘图 ”对 话 框 


“默认 模型 ”选择 “9-6” 模 型 ， 创 建 
工程 图 “9-9.drw”， 单 击 “ 确 定 ” 按 锂 
完 ， 如 图 9-319 所 示 。 





systizyj Pp (6:) bp End hh ch9 b 9-2 
视图 v 哨 工具 ~ 

ll 9-1. prt 

ll 9-2. prt 

lj 9-3. prt 

Bl 9-4. prt 

ll 9-5. prt 

园 9-6. asm 


图 9-319 导入 零件 








(3) 设置 第 一 视角 环境 。 单 击 荣 单 栏 
中 的 “ 文件" ”_> “ 闪 四 ”> “ 国 维 图 属 
性 ” 系统 弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 单 击 
“详细 信息 选项 ” 栏 中 的 “更 改 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 然 后 在 “ 选 
项 ”文本 框 中 输入 “projection type”， 接 
大 把 它 的 参数 更 改 为 “first angle”， 最 后 
单 击 “ 添 加 更 改 ” 按 钮 即 可 打开 “第 一 视 
角 ” 如 图 9-320 所 示 。 











综合 实例 
绘图 属性 - 口 X 
4 也 特征 和 几何 
公差 更 改 
详细 信息 选项 


详细 信息 选项 




















选 1 页 (0) : 值 (V) : 
projection type third angle x 
third angle x 
人 \ 
用 关闭 





图 9-320 第 一 视角 


同 理 ， 在 “选项 ”文本 框 中 输入 
“tol display”， 接 看 把 它 的 参数 更 改 为 
“yes”， 了 最 后 单 击 “ 添 加 \ 更 改 ” 按 钮 即 可 
用 | 9821 I 









I 而 (0) - 值 (Y) : 
ee ee es | 添加 /更 改 | 
以 查 找 - - - 2 


用 关闭 








图 9-321 公差 


(4) 添加 主 视图 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“布局 ”一 “模型 视图 ”一 “名 常规 ”在 
绘图 区 单 击 左上 方 确定 主 视 网 位 置 ， 系 统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “模型 视图 
名 ”选择 为 FRONT,“ 默 认 方 向 ”选择 为 
“用 户 定义 ”如 图 9-322 所 示 。 














绘图 视图 x 
类 列 视图 类 型 
图 类 型 
pr 视图 名 称 |new_view_1 
i 类 型 。 “| 常规 - 
视图 状态 国产 下 
视图 显示 。 | | 视图 方向 
至 选择 定向 方法 (@) 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几何 参考 
角度 
模型 视图 名 默认 方向 
FRONT Y 
BACK 角度 |0. 00 
BOTTOM 
FRONT 
LEFT 区 








图 9-322 “绘图 视图 ”对 话 框 
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将 “比例 ” 目 定 义 为 1.0， 如 图 9-323 
所 示 。 





绘图 视图 
类 别 ; 比例 透视 图 选项 


页 面 的 默认 比例 (0. 500) 
@) 自 定义 比例 


透视 图 
观察 距离 0. 000 INCH 
视图 直径 | 0. 00 INCH 








图 9-323 显示 比例 





(5) 设置 显示 样式 。 在 “类 别 ” 栏 中 
选择 “视图 显示 ”， 在 “显示 样式 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 显示 
样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ?>， 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 完 
成 设置 ， 如 图 9-324 所 示 。 





图 9-324 “ 消 隐 ”样式 


(6) 添加 正视 图 。 在 绘图 区 单 击 主 视 
图 ， 单 击 菜单 栏 中 的 “布局 ”一 “模型 视 
图 ”一 “eo# 影 ”在 绘图 区 拉动 鼠标 到 主 
视图 的 右边 获取 左 视图 ， 如 图 9-325 所 示 。 

















图 9-325” 主 视 图 和 左 视图 





Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


(7) 设置 显示 样式 。 双 击 左 视图 ， 系 
统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 “类 别 ” 
栏 中 选择 “视图 显示 ”在 “显示 样式 ” 
下拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”， 在 “ 相 切 边 
显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ?， 单 
击 “ 应 用 ” 投 钮 ， 然 后 单 击 “关闭 ”按钮 
完成 设置 ， 如 图 9-326 所 示 。 














图 9-326 “ 消 隐 ”样式 


(8) 添加 主 视 网 全 齐 视 几 。 双 击 主 视 
图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 
“截面 选项 ”选择 “2D 横 稚 向 ”， 然 后 早 
击 “ 于” 按钮， 系统 弹 出 “ 横 截面 创建 ” 
玉 单 管理 器 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “输入 谢 面 名 ”文本 框 ， 输 入 A， 按 
(Enter〉 键 ， 如 图 9-327 所 示 。 








截面 可 称 攻 

< 口 单个 零件 曲面 

砷 占 2" 

对 窗 EN = 苏 模型 边 可 所 


将 构 哉 面 添加 到 视图 。 | 区 域 





御 必 模 截 面 名 [退出 .: 





图 9-327 “绘图 视图 ”对 话 框 


然后 在 左 视 图 选择 FRONT 面 ， 在 对 








话 框 的 “ 谢 切 区 域 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 


SS | Rs 一 > “关闭 ” 即 口 ， 
如 图 9-328 所 示 。 






到 


ASM_FRONT:F3([ 基 准 平面 ) | 


名 称 齐 切 区 域 
于 二 


bd 





图 9-328 ”全 剖 视 图 





(9) 显示 中 心 线 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“注释 ”选项 卡 中 的 “注释 ”一 “ 旨 显 示 
模型 注释 ”系统 弹出 “显示 模型 注释 ”对 
话 框 ， 然 后 在 绘图 区 单 击 主 视图 ， 单 击 对 
话 框 的 “2 ”一 “ 遍 ”， 绘 图 区 即 可 显示 
中 心 线 ， 如 图 9-329 所 示 。 之 后 针对 左 视 
图 都 进行 同样 的 设置 以 显示 中 心 线 。 


























图 9-329 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


(10) 添加 尺寸 。 装 配 体 的 工程 图 需 
要 标注 的 尺寸 有 外 形 尺寸 、 装 配 尺寸 、 安 
装 尺 寸 等 。 单 击 “ 巴 对 四” 按钮 ， 系 统 弹 
出 “菜单 管理 器 ”一 “图 元 上 ”， 再 单 击 





综合 实例 


两 边 或 中 心 线 ， 之 后 单 击 限 标 中 键 即 可 ， 
如 图 9-330 所 示 。 


莱 单 管理 器 
人 | on 


性 ” 当 纪 上 标尺 二 
BF gsR1 。 


在 曲面 上 


占 
外 后 





中 心 


图 9-330 ”添加 尺寸 


经 过 以 上 添加 尺寸 操作 后 ， 各 类 尺寸 
如 图 9-331 所 示 。 





图 9-331 外 形 尺 寸 


装配 尺寸 需 深 加 尺 寸 公 差 。 双 击 尺 
寸 ， 系 统 弹 出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ,在 
“ 属性 ”选项 卡 的 “公差 模 式 ” 栏 中 选择 
“正名 >”， 上 公差 输入 “+0.02” 下 公差 输 
入 “-0.01”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 
图 9-332 所 示 。 





属性 显示 文本 样式 
和 名称 |ad15 
值 和 显示 
@) 公称 值 
禾 盖 值 0. 00 
促 限 公差 值 
[Mf 四 合 五 六 的 尺寸 什 
公差 
公差 模式 正 - 负 
上 公差 [-0.02 


下 公差 |-0.01 








图 9-332 ”装配 尺寸 
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(11) 添加 注释 文本 。 单 击 羔 单 栏 中 
的 “注释 ”功能 选项 卡 一 “注释 ”一 
“ 竺 注 铬 ”%” 系统 弹出 “注解 类 型 ”菜单 管理 
器 ， 选 择 “ 无 引线 ”一 “输入 ”一 “ 标 
准 ” 一 “默认 ”一 “进行 注解 ”按钮 ， 系 
统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 一 空 
白 处 单 击 ， 系 统 弹 出 “文本 符号 ”和 “输入 
注解 ”文本 框 ， 输 入 注解 “技术 要 求 ” 后 ， 
单 击 “ 党 ”按钮 即 可 完成 命令 ， 如 图 9-333 
所 示 ， 返 回 “ 注 解 类 型 ”菜单 管理 器 ， 单 
“完成 ”按钮 ， 双 击 文字 即 可 编辑 里 面 
的 内 容 ， 如 图 9-334 所 示 。 





























菜单 管理 器 ”上 选择 点 x 
” 3/ 表面 粗糙 层 | 注解 类 于 5 
损 符 号 > 
帝 引 线 
ISO 引 线 有 产 一 天 
> | 





] x 


图 9-333 ”添加 注释 步骤 


技术 要 求 
制造 与 验收 技术 条 件 襄 
符合 国家 标准 的 规 宪 


图 9-334 添加 注释 


(12) 添加 球 标 。 单 击 菜 单 栏 中 的 
“ 表 ” 选 项 卡 中 的 “ 球 标 ”下 拉 菜 单 
“基于 和 注 艇 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “注解 类 型 ” 
菜单 管理 器 ， 单 击 “ 带 引线 ”一 “进行 注 
解 ” “依附 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 
元 上 ”， 然 后 在 绘图 区 单 击 一 图 元 ， 单 击 
鼠标 中 键 ， 弹 出 “输入 注解 ”文本 框 ， 输 入 
数字 1， 单 击 “ 党 ”按钮 即 可 ， 如 图 9-335 
所 示 。 











Creo 3.0 从 入 门 到 精通 





图 9-335 ” 球 标 注解 


同 理 ， 添 加 其 余 零 件 的 球 标 ， 如 多 
9-336 所 示 。 





14*0. D2 
[加山 
全 二 
AAA 
中 .0e 
(9) 20-0°0| 
GC 


图 9-336 球 标 


(13) 添加 表 。 单 击 菜单 栏 中 的 
“ 表 ” 功 能 选项 卡 一 “ 表 ” 一 “此 ”下 拉 
菜单 “上 硅 汪 02， 系统 弹出 “插入 表 ” 对 
话 框 ， 表 尺寸 列 数 输入 5， 行 数 输入 6， 
如 图 9-337 所 示 。 





行 数 
行 
[Wf 自动 高 度 调节 


高 度 (INCHD) 
高 度 (字符 数 ) 
到 

宽度 【INCH) 
高 度 ( 字 行 数 ) 





图 9-337 “插入 表 ” 对 话 框 


双击 表 的 一 格 ， 弹 出 “注解 属性 ”， 
可 在 文本 框 中 输入 注解 ， 如 图 9-338 所 








综合 实例 405 


示 ， 效 果 如 图 9-339 所 示 。 





图 9-338 添加 表 的 注解 


5 
T= = 





图 9-339 表 


466 


一 一 一 一 一 合 经 暴 实 例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 会 


附 有 录 


附录 A ”Creo 3.0 打印 出 图 


Creo 的 所 有 设置 都 是 通过 配置 文件 《映射 文件 ) 来 完成 的 ， 配 置 文件 是 Creo 的 一 大 特 
色 ， 熟 练 使 用 各 种 配置 文件 可 以 提高 工作 效率 并 减少 不 必要 的 及 烦 ， 也 有 利于 标准 化 制图 及 
队 合作 等 ， 这 是 初学 者 进 阶 提高 的 必 经 之 路 。 

第 用 的 配置 文件 有 如 下 儿 种 : 

1) config.pro 一 一 系统 配置 文件 ， 配 置 整个 Creo 系统 。 

2) gb.dtl 一 一 工程 图 配置 文件 ， 如 设置 箭头 大 小 、 文 字 等 标注 样式 。 

3) format.dtl 一 一 工程 图 格式 文件 ， 如 图 框 的 配置 文件 。 

4) table.pnt 一 一 打印 配置 文件 ， 主 要 设置 工程 名 打印 时 的 线条 粗细 、 颜 色 等 。 

需要 注意 ，table.pnt 文件 可 以 控制 工程 网 打印 时 的 线 宽 和 颜色 ， 它 的 配置 选项 
为 pen table file ， 用 户 必须 在 config.pro 中 对 其 进行 设置 ，table.pnt 文件 才能 生效 。 























A.1 打印 办 法 


Creo parametric 提供 了 以 下 两 种 打印 工程 图 的 方法 : 

1) 在 “文件 ”(File) 菜单 中 ， 可 用 下 列 选 项 进行 打印 : 在 屏幕 上 缩放 、 修 筋 和 显示 图 形 
或 把 图 形 直 接送 到 打印 机 。 也 可 从 文件 菜单 中 打印 独 色 图 像 。 可 创建 当前 对 象 的 出 图 文件 
( 昔 绘 、 和 零件 、 绘 图 、 装 配 或 布局 ) 并 把 它们 送 到 绘图 仪 的 打印 队列 。HPGL 和 PostScript 格 
式 是 标准 的 出 网 界面 。 

2) 使 用 Pro/BATCH 实用 工具 可 创建 打印 或 出 图 文件 的 命令 文件 ， 而 不 必 从 交互 染 单 中 
选取 。 命 令 文件 包含 一 系列 要 打印 的 对 象 ， 例 如 可 在 下 班 时 提交 作业 ， 创 建 出 图 文件 并 脱 机 
打印 。 








A.2 配置 文件 


工程 图 是 通过 table.pnt 文件 控制 打印 的 线 型 、 厚 上 度 〈 线 宽 ) 或 两 色 。 
table.pnt 文件 中 的 语法 格式 如 下 : 


pen # pattern values units; thickness value units; color values; <color name> 











一 一 附录 


说 明 : 

1) pen 笔 写 ， 对 于 每 个 笔 定 义 ， 必 须 首 先 输 入 笔 写 (pen 如 ， 最 后 输入 颜色 名 
称 (color name)。 其 他 属性 次 序 任意 。 

2) pattern 一 一 指定 出 图 图 线 种 类 定义 ( 按 给 定单 位 的 定义 值 绘制 )。 这 些 值 将 依照 下 列 
顺序 进行 创建 : 第 一 个 线段 长 度 ， 第 一 个 间距 长 度 ， 第 二 个 线段 长 度 ， 第 二 个 间距 长 上 度 等 。 
例如 : pen 3 pattern .1 .05 .025.05。 

3) thickness 一 一 指定 出 图 线 宽 ， 以 给 定单 位 表示 。 

4) color 一 一 指定 用 于 出 图 的 颜色 : 以 0 到 1 的 比例 范围 使 用 红 、 绿 、 赣 比例 来 定义 羚 
色 。 仪 适用 于 彩色 绘图 仪 。 

5) <color name> 一 一 对 应 于 系统 为 特定 图 元 类 型 分 配 的 默认 Creo Parametric 颜色 《要 
访问 默认 系统 颜色 ， 单 击 “ 文 件 “(GFile) 一 “选项 ”(Options) 一 “系统 颜色 ”(System 
Colors)， 然 后 在 “系统 颜色 ”(System Colors) 选项 卡 的 “颜色 配置 ”(Color scheme) 列表 中 
选择 “默认 ”(Defaultb )。 

在 更 改 绘图 仪 笔 的 属性 时 ， 要 考虑 以 下 问题 : 

1) 所 有 单位 必须 设置 为 严 寸 (in) 或 厘米 〈cm)。 使 用 坚 米 (mm) 会 导致 语法 
音 误 。 

2) 可 以 在 table.pnt 文件 中 为 同一 文笔 分 配 多 种 颜色 。 使 用 空格 或 去 号 将 多 种 颜色 的 名 
称 分 隅 开 。 

3) 使 用 分 气 可 将 属性 分 隔 开 。 

4) 每 个 笔 可 包括 任意 或 所 有 属性 。 















































A.3 示例 


table.pnt 文件 示例 : 

pen 1 thickness .03 ecm; color 0.0 0.0 0.0 

pen 2 thickness .018 cm; color 0.0 0.0 0.0 

pen 3 pattern 0.2 0.1 0.2 0.1 cm ; thickness .02 cm; color 0.0 0.0 0.0 

pen 4 thickness .018 cm; color 0.0 0.0 0.0 

pen $ thickness .03 ecm; color 0.0 0.0 0.0 

pen 6 thickness .018 cm; color 0.0 0.0 0.0 

pen 7 thickness .018 cm; color 0.6 0.6 0.6; magenta color 

pen 8 thickness .018 cm; color 0.0 0.0 0.0 

pen 9 thickness .018 cm; color 255 233 0.0 

备注 :以 上 定义 了 1 一 9 号 笔 的 线 宽 和 颜色 。 如 1 号 笔 线 宽 为 0.03cm， 颜 色 为 黑色 。 以 
上 设置 可 以 直接 使 用 。 

当 创 建 table.pnt 文件 时 ， 可 以 使 用 单位 严 才 《in) 或 硅 米 (cm) 并 在 字体 定义 时 混合 使 
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用 。 例 如 可 用 瑞 寸 定义 字体 阵列 并 用 厘米 定义 厚度 。 
在 一 行 结束 时 用 反 和 斜 杠 人 ”继续 下 一 行 的 输入 。 
在 文件 的 茶 行 行 首 使 用 一 个 恢 叹 号 “!7， 使 该 行 成 为 备注 行 。 
以 下 是 另 一 个 table.pnt 文件 示例 : 


IExclamation points denote comment lines In the file 





| 

IChange yellow entities to plot w/ pen 1 

pen 1 thickness 0.1 ecm; letter color 

! 

Change hidden lines to plot w/ pen 2 

pen 2 pattern 0.1, 0.1 In; thickness 0.1 cm; half tone color 
Ichange geometry lines to pen 3 

pen 3 drawing color 

! 

Green sheetmetal lines to pen 5 


pen $ thickness 0.1 1n; attention color 


A.4 注意 事项 





工程 向 打印 是 需 注意 的 事项 如 下 : 

1) 隐藏 线 在 屏 徐 上 显示 为 灰色 ， 但 打印 后 在 纸 上 为 虚线 。 

2) 当 在 “环境 ”(Environment) 对 话 框 内 选中 “使 用 快速 HLR”(Use Fast HLR) 选项 
时 ， 不 能 进行 打印 。 

3) Creo Parametric 在 打印 系统 图 线 种 英 时 ， 将 它们 缩放 为 页 和 大小。 不 用 缩放 为 用 户 
定义 的 图 线 种 类 【它们 不 按 定 义 打 印 )。 

4) 可 使 用 配置 文件 选项 use software linefonts， 以 确保 绘图 仪 完 全 按 Creo Parametric 
中 出 现 的 形式 打印 用 户 定义 线 型 。 

5) 当 “ 横 截面 ”(CROSS SEC) 采 单 激活 时 ， 可 从 “零件 ”或 “ 北 配 ”模式 打印 横 
稚 面 。 

6) 如 果 用 户 安 装 】 了 Pro/PLOT 模块 ， 可 以 难过 Calcomp、Gerber、HPGL2 和 Versatec 
格式 写 出 图 文件 。Pro/PLOT 是 Foundation II 许可 证 的 一 部 分 。 

7) 用 HPGL2 张 动 程 序 打 印 OLE 对 象 的 屏幕 捕 扣 时， 打印机 必须 文 持 HP RTL 扩 
展 名 。 
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附录 B ”Creo 3.0 命令 集 及 系统 和 变量 


用 户 可 在 Creo 安装 目录 下 的 text 文件 来 (C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\B000\Common 
Files \text) 内 找到 config.pro 文件 。 

在 Creo 中 依次 单 击 “ 文 件 ” 一 “选项 ”一 “配置 编辑 器 ” 即 可 打开 “配置 编辑 器 ” 用 
户 可 目 行 添加 修改 设置 ， 如 疼 B-1 所 示 。 











PTC Creo Parametric 选项 X 
- 训 厂 | 查看 并 管理 PIC Creo Parametric 选 页 。 
JJ 只 
系统 颜色 选项 
模型 显示 
选择 
草 绘 器 my 
装配 名 称 值 状况 说 明 
et A drawing_setup_file SPRO_DIRECTORY\tex. ..、 物 为 Creo Parametric 会 话 设置 默认 的 给 
本 多 format_setup file SPRO_DIRECTORT\tex... 参 给 每 种 洽 图 格式 分 配 一 个 分 配 的 设置 文 | 
数据 交换 pro_unit_length unit_inch x 参 设置 新 对 象 的 默认 单位 。 
锯 爹 件 W Pro_unit mass unit_pound x 多 为 新 对 象 的 质量 设置 默认 单位 。 
更 新 控制 多 template_boardpart SPRO_DIRECTORY\team. . ， 希 指定 用 作 默 认 新 EC3D 板 模板 的 模型 。 
自 定 兴 功能 区 多 tegED1ate_desighaS 镍 SPRO_DIRECITORY\teg. . 硕 指定 已 标明 的 模板 装配 。 使 用 充 整 路 径 | 
居于 访 加 工具 人 多 template_drawing SPRO_DIRECTORY\tem. .. 大 指定 用 作 默 认 绘图 模板 的 模型 。 
设置 多 template_hem_ecadas 儿 SPRO_DIRECTORY\tem... 参 指定 用 作 默 认 新 EC3D 装配 模板 的 模型 ， 
展 接 方 菜单 多 template_sheaetmetalpart SPRO_DIRECTORY\tem..， 物 指定 用 作 黑 让 的 饭 金 件 模 板 的 模型 。 
许可 多 template_solidpart SPRO_DIRECTORY\tem. . 参 指定 用 帮 默 认 的 和 零件 模板 的 模型 。 
配置 编辑 器 多 todars_date_note_format Wl %dd—%Yy 移 控制 显示 在 绘图 中 的 日 期 的 初始 格式 。i 
多 tolerance_standard amnsi x 笋 设置 创建 模型 时 使 用 的 公差 标准 。 
多 weld ui_standard afmsi 六 称 指定 焊接 用 户 界 面 标准 。 交 SI - 使 用 总 
| 和 
添加 (人 a)--- | 查找 (P)--- 量 除 (D) 选项 : | 导入 /导出 
导出 配置 (X)... 于 取消 








图 B-1 配置 文件 


命令 集 〈 快 捷 键 ) 是 Creo 的 一 大 特色 和 亮点 ， 可 以 将 儿 个 连续 的 步骤 集合 成 一 个 命 

保存 在 config.pro 文件 。 

在 Creo 中 依次 单 击 “ 文 件 ” 一 “选项 ”一 “环境 ”， 单 击 “ 上 映射 键 设置 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “映射 键 ” 对 话 框 ， 如 图 B-2 所 示 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “录制 映射 键 ” 对 话 
框 ， 如 图 B-3 所 示 ， 即 可 定义 一 个 新 映射 键 。 
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ECaD 装 本 | 
板 

数据 交 挤 
白 全 件 
更 新 控制 


自 定 兴 功能 区 
i 


快捷 方式 莱 单 


许可 
配置 编 可 器 


经 典 实例 学 设计 一 一 
Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


PTC Creo Parametric 选项 轴 射 娘 


| | 更改 使 用 Cxss 时 的 环境 选项 。 会 项 中 的 映射 雏 
环境 选项 


Was 新 建 (N) 
工作 目录 : |C:\WUsers\Public\Documents' 刍 名 称 一 一- 


编辑 (EF)... 
运行 人) 
旺 除 (D) 


| 点 出 提示 和 消息 时 响起 铃声 
LL 将 显示 和 内容 与 模型 一 同 悍 存 
[添加 到 信息 操作 过 程 中 亨 建 的 模型 基准 


定 兴 、 运行 和 管理 映射 键 : | 映射 键 设 向 - - - 


HEHEIEHECN 设置 
配置 ModelCHECE: ModelCHECK 设置 ... 
实例 创建 选项 
[Vf 依据 实例 存 情 创建 实例 加 速 器 文件 
创建 文件 : | 已 保存 的 对 象 > 
分 布 式 计算 设置 
选择 执行 分 布 式 计算 的 主机 :| 分布 式 计算 - - - 


上 悍 存 (58) 


保存 更 改 项 (C) | 怪 存 全 部 公 ) 


Lr 闭 





图 B-2 新 建 映 射 键 


录制 映射 键 


a 
中 暂停 ， 等待 律 绷 洲 


录制 首 翁 





图 B-3 了 录制 映射 键 


后 击 有 语 征 中 的 “确定 ”按钮 即 可 完成 歇 册 键 的 定 文 。 回 到 “映射 键 ” 对 话 框 中 ， 系 








统 已 经 记录 了 刚才 的 所 有 操作 ， 单 击 对 话 框 中 的 “保存 ”按钮 ， 将 映射 键 定 义 信息 保存 到 系 


统 的 config.pro 文件 中 。 


设置 如 表 B-1 所 示 。 


快捷 键 在 config.pro 中 是 以 mapkey 为 开头 的 语句 ， 是 一 些 命 令 的 记录 ， 币 用 的 快捷 键 


呈 | | co 














表 B-1 Creo3.0 快捷 键 


5 
增加 投影 视图 D 
5 
8 
x 


另存 为 STP 文件 
另存 为 IGS 文件 
另存 为 NEU 文件 
另存 为 PDF 文件 


攻 | 攻 | 廿 | 二 

让 > 

?| 尝 | 吕 | 天 

,| 而 | 源 | 网 
NININ 


DD 
全 : 
A 
十 
QO) 


草 绘 同心 圆 
草 绘 相 切 线 
草 绘 导入 


几何 中 心 线 

构造 中 心 线 

让 割 | 段 

删除 段 

拐角 修剪 

圆 角 修剪 

倒 角 修剪 

旋转 调整 大 小 

调 色 板 

草 绘 镜像 

特征 镜像 

几何 镜像 

设 定 当前 的 视图 方向 为 DEFAULT 
设 定 当 前 的 视图 方向 为 TOP 
设 定 当前 的 视图 方向 为 BOTIOM 
设 定 当 前 的 视图 方向 为 RIGHT 
设 定 当前 的 视图 方向 为 LEFT 
设 定 当前 的 视图 方向 为 FRONT 
设 定 当 前 的 视图 方向 为 BACK 
视图 重 定 问 

使 用 默认 系统 颜色 

使 用 深 色 系 统 颜色 

使 用 自 定 义 系统 颜色 

重男 

隐藏 线 

消 隐 

着 色 

带 边 着 色 

设置 旋转 中 心 

基准 平面 显示 开关 
基准 轴 显 示 开 关 
基准 点 显示 开关 
坐标 系 显示 开关 
旋转 中 心 开 关 

Creo 选项 


a 


UJ 


UI 


H3 
H4 
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RN 
| 
KT 
EC 
从 斥 
全 
绘 中 心 距 形 RF | 
BR mm 

创建 新 图 层 并 命名 为 PL RG | 
激活 插 X 模 式 | 了 | 
了 和 模式 

计算 器 | 全 

拔 模 增 量 计算 工具 FG | 
保存 并 册 除 上皮 本 XC 
拭 除 当前 文人 | 到 


是 | 昌 
MN» | HM» 
画 | 四 

注 


证 
站 
加 





世 


攻 





设置 工作 目录 
文件 重 命名 


文件 重 命名 (组 件 下 选择 零件 ) 
IT 上 有 
TI 上 
基准 座 标 系 工具 cs 
ET 





4 
EE 
EE 
MN | mm | 











人 一 








模型 属性 
快捷 键 设 置 
模型 树 设置 

切换 模型 树 的 显示 
显示 模型 树 

显示 层 树 

编辑 定义 
编辑 选 定 的 特征 
重新 生成 

只 读 特征 
按 方 回 阵列 

按 轴 阵 列 
定义 草 绘 平面 
定义 草 绘 方向 为 TOP 
定义 章 绘 方 辐 为 BOTTOM 
特征 创建 

特征 复制 

寺 征 复制 一 平移 
扭曲 特征 

创建 组 

拉 伸 一 员 通 

拉 伸 一 反 转 方 回 
拉 伸 一 对 称 

拉 伸 一 到 平面 

拉 伸 一 双 侧 到 平面 
拉 伸 一 选项 

加 材料 一 高 级 
去 材料 一 高 级 
曲面 一 高 级 

加 材料 一 扫描 

去 材料 一 扫 摘 
曲面 一 扫描 

加 材料 一 拉 伸 
去 材料 一 拉 伸 
曲面 一 拉 伸 

加 材料 一 旋转 
去 材料 一 旋转 
曲面 一 旋转 

曲面 填充 


界 混 合 





HS 
HO6 
HS8 
H 


pk 


0 
H 


jh 


2 
H 


ph 


4 
H 


ph 


6 
H 


jk 


8 
H20 
H22 
H24 


< 
中 


/ 


1 











M5 沉 头 所 SF 
M6 沉 头 孔 SH 


Er er 入 了 
E 
选择 性 粘贴 工程 图 标注 尺寸 
模具 模型 创建 








参考 零件 剖面 线 





郁 
| 


创 


建 流 道 


剖面 线 间距 设置 WA | 创建 水 路 
剖面 线 角度 设置 王国 移动 


修改 解析 曲面 
编辑 倒 圆 角 


截面 激活 
截面 取消 激活 
装配 零件 AT | 


赫 


代 


创建 零件 AC | 陈列 识别 





零件 按 默认 装配 | AV | 


对 


称 j 上 只 别 


手动 修复 菜单 
间隙 一 自动 缝合 
间隙 一 手动 选取 链 
间隙 一 接受 


在 组 件 窗口 中 显示 装配 元 件 
Te 


5 


编 


辑 边界 





(不 用 选择 曲面 ， 先 进入 曲面 合并 对 话 框 ) 


选取 围 线 一 选取 全 部 


全 部 取消 隐藏 C6 | 投影 边 
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取消 遮蔽 对 话 杠 收缩 几何 


HU 





Le! 


| Md 





SM | 设置 零件 密度 为 1.0g/em EMX 元 件 状 态 
CM | 测量 零件 质量 EMX 定义 螺钉 


QA EMX 模型 纶 记 
PO “| 分 型 面 关闭 显示 定 模 


ML | 定位 参照 零件 ee 





B.2 系统 变量 
config.pro 文件 有 很 多 选项 ， 下 面 列 出 一 些 常 用 的 系统 变量 。 


IA 关于 Creo 界面 

IA1 退出 Creo 界面 时 ， 确 认 是 侣 需要 退出 

allow confirm window yes 

IA2 退出 Creo 界面 时 ， 提 示 保 存 对 象 
prompt on exit yes 

IA3 退出 Creo 界面 时 ， 拓 示 保 存 模型 的 当前 显示 
retain display memory yes 

IA4 打开 和 退出 Creo 界面 时 均 啊 铃 

bell yes 

IA5 设置 Creo 的 信息 区 域 的 默认 行 数 
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visible message lines 2 

IA6 设置 Creo 的 动态 窗口 显示 的 系数 
windows Scale 1 

IA7 设置 Creo 的 动态 窗口 显示 的 系数 将 履 善 前 一 项 
reserved _ menu space 2 

IA8 设置 Creo 的 弹出 沫 单 宽 度 单位 
set menu width 14 

1IA9 设置 Creo 的 软体 的 所 有 字体 大 小 
menu font 10 

IA10 设置 Creo 弹出 荣 单 为 中 碳 双 语 
menu translation both 

IA11 Creo 模型 树 始 终 不 允许 分 离 使 用 
enable tree lndep yes 

IA12 Creo 屏蔽 IE8 的 警告 页 面 
display le8_warning dialog yes 

IA13 设置 Creo 办 认 单位 为 坚 米 

pro_ unit _ length UNIT MM 

IA14 设置 Creo 质量 单位 为 牛顿 

pro unit mass UNIT KILOGRAM 

IA15 Creo 打开 时 直接 全 屏 


open window maximized yes 























graphics win32 gdl 

IB 关于 Creo 的 数据 交换 

IB1 导出 数据 使 用 绘图 中 的 比例 

IB2 导出 DXF 时 默认 的 版 本 号 

dxf export format 2000 

IB3 导出 DXF 时 ， 生 成 注释 

dxf out _ comments yes 

IB4 导出 DXF 时 ， 为 保全 图 元 而 打 汤 尺寸 界线 
dxf out sep dim w_ breaks no 

IB5 导出 DXF 时 ， 将 多 行文 本 改 为 单行 文本 
intf2d out acad mtext yes 

IB6 将 注解 对 章 原始 图 元 叶 入 DXF 

intf2d out acad text align as 1s 

IB7 将 图 元 转 入 时 目 动 识别 DXF 的 默认 疼 元 


intf2d out enhanced ents spline and hatch 
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IB8 导出 日 志 不 显示 在 导出 文件 夹 中 
intf2d out open log _ windcreoow no 

IB9 导出 图 元 时 ， 将 图 层 做 成 块 

Intf out layer none 

IB10 导出 和 骨 入 图 片 ， 导 出 时 候 将 图 片 同 时 导出 
save drawing picture file embed 

IB11 导出 DXF 时 ， 古 否 将 点 作为 图 元 你 存 
intf2d out pnt entyes 

IB12 导出 DXF 时 ， 是 个 缩 放 绘 儿 到 实际 比例 


dxf out Scale views no 








1 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 米 | 


IC 关于 Creo 的 绘图 

IC1 为 没有 绘图 比例 的 视图 洪 加 1 : 1 比例 

creodefault draw scale 1.0 

IC2 将 Creo 的 绘图 日 期 显示 为 年 /月 /日 

todays date note format %yy-%mm-%dd 

!C3 可 以 在 绘图 中 移动 绘图 视图 位 置 

allow move view with move yes 

IC4 用 红色 显示 人 设计 修改 的 尺寸 

highlight new dims YES 

IC5 将 参照 尺寸 放 在 括号 中 

parenthesize ref dim yes 

1C6 检索 绘图 选项 参数 

format setup_file D:\Creo 研发 部 参数 配置 \00 Prject congfig\draw yutianweidi.dtl 
IC7 指定 绘图 选项 参数 默认 配置 

drawing _ setup file Di:\Creo 研发 部 参数 配置 \00 Prject congfig\draw _yutianweidi.dtl 
!C8 指定 绘图 默认 格式 及 图 框 的 位 置 

pro_format_dir D:\Creo 研发 部 参数 配置 \02 Format 

| 洒 来 洒 率 玉 玉 玉 玉 米 玉 可 本 水 汪汪 玉林 来 来 汪 半 下 吾 束 吾 吾 全 举 举 汪 洲 举 尝 举 尝 束 汪汪 玉环 汪汪 汪汪 汪汪 储 术 漂 汪 米 尝 宇 玉 宁 素 可 玉林 可 吾 下 来 事 玉 汪 末 本 训 宇 素 洒 册 举 | 
ID 关于 Creo 标准 件 库 

ID1 指定 Creo 外 部 工具 包 位 置 

ltoolkit registry file D:\Creo 研发 部 参数 配置 \08 Frt\frt.dat 

ID2 指定 饭 金 刀具 库 的 默认 位 置 

pro_group_dir DACreo 研发 部 参数 配置 \05 Prolibs\Udf 

ID3 指定 饭 金 默认 折 弯 表 选 用 的 位 置 

pro_creosheet met dir D:\Creo 研发 部 参数 配置 \03 Bend Table 

ID4 指定 绘图 中 各 种 符号 默认 的 存储 位 置 
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pro_symbol dir DACreo 研发 部 参数 配置 \05 Prolibs\Symbol 
ID5 指定 行业 标准 件 标准 库 的 位 置 

pro_library_dir D:\Creo 研 友 部 参数 配置 \05 Prolibs 

ID6 指定 行业 标准 件 标 准 库 玉 蛙 的 位 置 

pro_catalog_dir D:\Creo 研发 部 参数 配置 \05 Prolibs 

ID7 指定 默认 材料 库 的 位 转 

pro_material dir D:\Creo 研发 部 参数 配置 \05 Prolibs\Materials 
ID8 指定 款 认 饭 金 设计 参数 的 位 置 

pro_smt params dir DANCreo 研发 部 参数 配置 \07 Smd 

1 洲 宁 玉环 米 玉 玉 来 玉 求 宁 术 来 来 玉林 洲 玉 素来 来 举 下 洒水 洲 末 水 洒 兴 六 和 洲 尝 尝 举 举 米 吾 举 求 农业 证 下 宁 宁 水 宁 玉 玉米 求 玉 党 求 求 洲 尝 尝 尝 水 玉米 党 来 尝 凡 人 米 米 凡人 凡人 | 
IE 关于 Creo 公差 管理 

IE1 不 显示 有 公 壬 的 尺寸 

tol display no 

IE2 绘图 中 创建 独 尺 寸 将 不 显示 公差 

tolcreo mode nominal 

IE2 设置 创建 模型 时 的 公差 执行 国际 标准 


tolerance standard ISO 





1 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 水 炒米 炒米 | 


IF 关于 Creo 图 层 管理 

IcreoF1 基准 平面 献 认 图 层 的 名 称 

def layer layer DATUM BASE 

IF2 基准 轴 上 默认 图 层 的 名 称 

def layer layer AXIS CENTER 

IF3 零件 坐标 系 上 默认 图 层 的 名 称 

def layer layer CSYS CSYS 

IF4 其 准点 献 认 图 层 的 名 称 

def layer layer POINT MARK 

IF4 样 条 曲线 默认 图 层 的 名 称 

def layer layer CURVE LASER 
a i da 
IG 关于 Creo 打印 服务 器 

1!G1 使 用 系统 默认 的 打印 机 出 图 

plotter command WINDOWS PRINT MANAGER 

1!G2 指定 打印 设置 默认 设置 文件 位 置 

pro_plot config dir DACreo 研发 部 参数 配置 \06 Printout\print manager.pcf 
!G3 指定 款 认 图 层 线 宽 设置 文件 的 位 置 

pen table_ file D:\Creo 研发 部 参数 配置 \06 Printout\table.pnt 
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1 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 玉米 米 米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 米 | 


! 关于 Creo 的 系统 环境 

II1 设置 Creo 模型 的 默认 单位 

pro_unit sys mmns 

II1 Creo 打开 上 默认 界面 时 ， 零 件 将 以 看 色 显 示 

display shade 

!I2 Creo 打开 默认 界面 时 ， 零 件 将 显示 3D 注释 

display annotations yes 

II1 Creo 打开 上 默认 界面 时 ， 基 准 轴 将 不 显示 

display axes no 

!I2 Creo 打开 默认 界面 时 ， 基 准 轴 标 签 将 不 显示 
display axis tags no 

!I3 Creo 打开 零件 时 ， 将 零件 数据 访 入 内 存 
display comps to assemble yes 

!I4 Creo 打开 默认 界面 时 ， 基 准 坐标 系 将 不 显示 

display planes no 

!I5 Creo 打开 默认 界面 时 ， 基 准 面 将 不 显示 

display coord sys no 

!I6 Creo 在 绘图 中 不 显示 折 达 注释 

smt bend notes dflt display no 

!17 Creo 使 用 完整 的 路 径 

display full object path no 

!17 Creo 中 看 色 显 示 边 线 杠 

show shaded edges YES 

!I8 将 Creo 的 数据 相互 关联 ， 当 3D 模型 改变 时 ， 其 他 数据 具有 从 属 关 系 
save objects changed 

!I9 控制 模型 加 腕 边 的 显示 闫 色 

System edge high color 100 100 0 

II10 定义 Creo 轨迹 文件 位 置 

trail dir D:\Creo 研发 部 参数 配置 \04 Trail 

!I11 定义 Creo 颜色 库 文 件 位 置 

pro_colormap_path Di:\Creo 研发 部 参数 配置 \00 Prject congfig 
!112 指定 Creo 绘图 选项 的 位 置 

pro_dtl_setup_dir Di:\Creo 研发 部 参数 配置 \00 Prject congfig 
!I13 定义 Creo 系统 界面 颜色 

system_colors_file D:\Creo 研发 部 参数 配置 \00 Prject congfig\syscol.scl 
!I14 质量 计算 完 恢 复 隐 含 特征 





























一 后 附录 


smt mp method cg 

II15 再 生 后 立即 计算 重量 

mass property calculate by _ request 

!I16 目 动 检测 标准 件 库 进程 

IPRO _ LIBRARY DIR DANCreo 研发 部 参数 配置 \05 Prolibs 

IK 关于 Creo 的 草 绘 

IK1 显示 草 绘 中 的 约束 

Sketcher disp constraints Yes 

IK2 隐藏 草 绘 中 的 尺寸 

sketcher disp dimensions Yes 

IK3 不 使 用 Creo 的 3D 绘图 背景 

sketcher blended background no 

IK4 当 一 个 3D 齐 绘 到 夯 一 个 界面 时 目 动 提示 关闭 当前 界面 
auto regen views yes 

IK 关于 Creo 的 设计 

IK1 使 用 扎 表 驱动 标准 直径 的 孔 

hole _ diameter override no 

IK2 人 允许 组 件 设 计时 候 有 多 个 骨架 模型 

multiple skeletons allowed no 

IK3 用 于 Creo 去 除 材料 处 理 

nccheck type nccheck 

IK4 NC 后 站 处 理 人 大 

ncpost type gpost 

IL 关于 Creo 全 套 文 件 模 板 指定 

IL1 默认 组 装 模 板 

template_ designasm D:\Creo 研发 部 参数 配置 \01 Templates\mmns asm design PZS.asm 
!L2 默认 饭 金 模板 

template_ sheetmetalpart DACreo 研发 部 参数 配置 \01 Templatesmmns part _ sheetmetal PZS.prt 
!L3 默认 零件 模板 

template_solidpart D:\Creo 研发 部 参数 配置 \01 Templates\mmns part solid PZS.prt 
!L4 默认 绘图 模板 

template_drawing D:\Creo 研发 部 参数 配置 \01 Templates 

IL5 默认 铸件 模板 

template_mfgcast D:\Creo 研 友 部 参数 配置 \01 Templates 
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IL6 默认 制造 模具 模板 

template mfgmold DANCreo 研发 部 参数 配置 \01 Templates 
!L7 指定 定制 BOM 的 格式 已 经 屏蔽 

Ilbom format D:\Creo 研发 部 参数 配置 \BOM 

!L8 如 琳 检 测 不 到 组 装 零 件 ， 则 目 动 搜索 以 下 路 径 
lsearch path D:\My Documents 





lsearch path C:\Documents and Settinges\Administrator\ 轩 而 
lstart model dir D:\My Documents 


1 炒米 米 米 炒米 炒米 米 米 米 米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 炒米 炒米 米 米 米 炒 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 炒米 米 米 米 | 


在 线 互动 交流 平台 

! 官方 微 博 : http://weibo.com/cmpjsj . 

. ! 豆 鸭 网 : http://site.douban.com/139085 ， 
1 

} 
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本 书 的 特色 

本 书 除 第 1 章 外 ， 其 他 章节 以 “实例 * 知识 点 要 点 应 用 能 力 : 提高 习题 巩 
固 ” 为 叙述 方式 ， 详 细 介绍 了 Creo 的 常用 建 模 命令 。 语 言 简 洁 、 表 述 连贯 ， 使 用 户 
能 快速 理解 掌握 Creo 的 操作 步骤 。 

本 书 在 每 个 章节 都 通过 经 典 的 工程 案例 讲解 Creo 的 基本 功能 ， 同 时 结合 本 书 的 
视频 教学 文件 ， 让 用 户 如 同 身 处 教室 ， 加 深 建 模 操 作 的 印象 。 视 频 文件 可 通过 Win 
dows Media Player 等 常用 播放 器 进行 观看 。 


学 习 建议 


本 书 第 1~5 章 是 基础 部 分 ， 建 议 用 户 按 次 序 学 习 。 第 6~9 章 是 提高 部 分 ， 用 户 可 
根据 需求 选择 性 学 习 。 在 学 习 过 程 中 ， 对 于 “实例 . 知识 点 要 点 应 用 能 力 : 提高 ” 
部 分 ， 建 议 用 户 根 据 书 中 的 建 模 步骤 动手 操作 ， 遇 到 操作 困难 的 地 方 再 观看 视频 学 习 
操作 ， 纠 正 遇 到 的 问题 ; 对 于 “习题 巩固 ”部 分 ， 建 议 读者 自行 练习 ， 遇 到 不 懂 的 
地 方 再 更 观看 视频 学 习 操 作 。 
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